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TE_Osieck OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PUNKT ZLEWNY �CIEKÓW I OSADÓW DOWO�ONYCH
1

d.1
KNR 7-04
0102-01

Monta� separatora zanieczyszcze� - komplet 
Analogia
Kraty stałe oczyszczane r�cznie. Masa do 0.15 t. Monta� sposobem półmecha-
nicznym

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

2
d.1

KNR 7-09
2610-01

Monta� zasuwy no�owej z nap�dem - komplet
Analogia
Monta� zaworów redukcyjnych d�wigniowych kołnierzowych o �rednicy nominal-
nej 100/150 mm na ci�nienie nominalne 40/25 kG/cm2

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

3
d.1

KNR 7-04
0601-02

Monta� przepływomierza z wyposa�eniem - komplet
Analogia
Przepływomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Monta� sposobem półmechanicz-
nym

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

4
d.1

KNR 7-07
0201-01

Monta� dmuchawy rotacyjnej - komplet 
Analogia
Spr��arki o układzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylindro-
we,powietrzne,gazowe i amoniakalne o masie 0.1 t

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

5
d.1

KNNR 5
0405-08

Monta� szafki elektryczno - sterowniczej RT-04 w obiekcie - komplet 
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcj	 moco-
wan	 do podło�a przez przykr�cenie

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

6
d.1

DOSTAWA
kalk. własna

1. Separator zanieczyszcze� stałych SZ-01, Qm = 40 m3/h, e = 16 mm, Szyb-
kozł	cze do podł	czenia wozu asenizacyjnego DN100, W	� elastyczny DN100,
L = 4 m, Uchwyt do w��a - stal nierdzewna
Zestaw monta�owy i instalacyjny - komplet  1 Kpl.
np. typ BT-SZ100/16 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
2. Zasuwa no�owa z siłownikiem elektrycznym ZA-4.01, DN150, P1 = 0,75 kW,
P2 = 0,5 kW wraz z zestawem monta�owym - komplet  1 Kpl.
np. typ TDO prod. TEHACO z nap�dem AUMA lub inny równowa�ny
3. Zestaw przepływomierza elektromagnetycznego PM-4.01, Czujnik przepływu
DN150, Qm = 0 - 50 m3/h,  Przetwornik pomiarowy U = 230 V, Zestaw monta-
�owy i instalacyjny - komplet  1 Kpl.
np. typ PromagDN150 prod. E+H lub inny równowa�ny
4. Dmuchawa rotacyjna DM-4.01, Qp = 24 m3/h, p = 0,4 bar, P1 = 1,1 kW , P2
= 0,75 kW  1 Kpl.
np. typ DT4.25 prod Becker lub inny równowa�ny
5. Zestaw monta�owy i instalacyjny do dmuchaw - komplet  1 Kpl.
6. Szafka elektryczno-sterownicza RT-04 dla urz	dze� technologicznych stacji
odbioru �cieków wraz ze sterowaniem; Moduł rejestracyjny przepływu RT-4.01,
rejestracja ilo�ci i dostawcy �cieków, wydruk danych, karta magnetyczna 10
szt.;
- Instalacje elektryczno - sterownicze urz	dze� i wyposa�enia technologicznego
zgodnie ze schematem strukturalnym instalacji elektrycznej i automatyki (kable
zasilaj	ce i sterownicze, mocowanie i uło�enie kabli); O�wietlenie, ogrzewanie
elektryczne budynku, gniazdko serwisowe  1 Kpl.
np. typ BT-RT-04 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
---

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

2 ZBIORNIKI �CIEKÓW I OSADÓW DOWO�ONYCH - istniej�ce
7

d.2
KNR 7-04
0312-05

Monta� układu dyfuzorów - komplet
Analogia
Urz	dzenia napowietrzaj	ce �cieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Monta� sposo-
bem półmechanicznym
Krotno�
 = 2

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

8
d.2

KNR 7-07
0101-01

Monta� pompy zatapialnej �cieków - komplet
Analogia
Pompy wirowe od�rodkowe o układzie poziomym lub pionowym o nap�dzie
elektrycznym o masie 0.05 t

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

9
d.2

KNNR 5
0405-01

Monta� rozdzielnicy serwisowej - komplet
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcj	 moco-
wan	 do podło�a przez zabetonowanie

szt.

- 2 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.0000

RAZEM 1.0000
10

d.2
KNR 2-05
0201-11

Monta� uchwytu do podno�nika - komplet
Analogia
Estakady stalowe dla ruroci	gów - drobne konstrukcje wieszakowe

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

11
d.2

KNR 2-17
0152-01

Monta� kominka wentylacyjnego - komplet
Analogia
Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwia�dziste o �r. do 100 mm

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

12
d.2

DOSTAWA
kalk. własna

1. Układ napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-4.01¸DR-
4.02, Qp = 20 m3/h, L = 2 × 1,0 m, c = 20 gO2/m3×m, Materiał EPDM  2
Kpl. np. typ BT-EMR20 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
2. Zestaw monta�owy i instalacyjny do DR-01 - komplet  2 Kpl.
3. Pompa zatapialna �cieków PS-4.01, Qh = 17 m3/h, H = 4,0 m, P1 = 1,1 kW,
P2 = 0,75 kW, Wirnik typ F, o = 2.900 min-1  1 Kpl.
np. typ AmaPorter601ND prod. KSB lub inny równowa�ny
4. Zestaw monta�owy i instalacyjny do PS-01, ruroci	gi, armatura, prowadnica,
Czujniki poziomu PL-4.01¸PL-4.02 - komplet  1 Kpl.
5. Rozdzielnica serwisowa RS-4.01 dla urz	dze� technologicznych wraz z ze-
stawem monta�owym - komplet  1 Kpl.
np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
6. Uchwyt dla podno�nika do wyci	gania pomp, wykonanie stal nierdzewna  1
Kpl.
7. Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna  1 Kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

3 POMPOWNIA �CIEKÓW - istniej�ca
13

d.3
KNR 7-04
0106-06  z.o
3.2. 

Demonta� istniej	cej kraty koszowej - komplet
Analogia
Kraty koszowe typu KK. Masa do 1.0 t. Monta� sposobem półmechanicznym
Demonta� złomowy.
Krotno�
 = 2

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

14
d.3

KNR 7-07
0101-02
z.o.3.12. 

Demonta� istniej	ych pomp - komplet 
Analogia
Pompy wirowe od�rodkowe o układzie poziomym lub pionowym o nap�dzie
elektrycznym o masie 0.1 t - demonta�
Krotno�
 = 2

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

15
d.3

KNR 7-04
0106-06

Monta� kraty koszowej - komplet
Analogia
Kraty koszowe typu KK. Masa do 1.0 t. Monta� sposobem półmechanicznym

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

16
d.3

KNR 7-07
0101-02

Monta� pompy zatapialnej �cieków surowych - komplet
Analogia
Pompy wirowe od�rodkowe o układzie poziomym lub pionowym o nap�dzie
elektrycznym o masie 0.1 t
Krotno�
 = 2

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

17
d.3

KNR 7-09
2601-09

Monta� w�zła armatury pomp - komplet
Analogia
Monta� zaworów zaporowych kołnierzowych o �rednicy nominalnej 80 mm na
ci�nienie nominalne do 1.6 MPa
Krotno�
 = 2

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

18
d.3

KNR 7-09
2606-04

Monta� w�zła armatury pomp - komplet
Analogia
Monta� zaworów zwrotnych klapowych kołnierzowych o �rednicy nominalnej 80
mm na ci�nienie nominalne do 1.6 MPa
Krotno�
 = 2

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

19
d.3

KNNR 5
0405-01

Monta� rozdzielnicy serwisowej - komplet 
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcj	 moco-
wan	 do podło�a przez zabetonowanie

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20

d.3
KNR 2-05
0204-01

Monta� podno�nika do wyci	gania pomp
Analogia
Estakady podsuwnicowe - słupy o masie do 2 t

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

21
d.3

KNR 2-17
0152-01

Monta� kominka wentylacyjnego - komplet
Analogia
Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwia�dziste o �r. do 100 mm
Krotno�
 = 2

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

22
d.3

DOSTAWA
kalk. własna

1. Krata koszowa z podno�nikiem elektrycznym KK-01, Qh = 40 m3/h, e = 16
mm, Wykonanie stal nierdzewna, P1 = 0,7 kW, P2 = 0,5 kW 1 Kpl.
np. typ BT-600 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
2. Zestaw monta�owy i instalacyjny do KK-01 - komplet 1 Kpl.
3. Pompa zatapialna �cieków PS-1.01¸PS-1.02, Qh = 22,3 m3/h, H = 9,7 m, P1
= 4,0 kW, P2 = 1,5 kW, Wirnik typ F, o = 2.900 min-1, Przelot 65 mm 2 Kpl.
np. typ Amarex N F65-170/120 prod. KSB lub inny równowa�ny
4. Zestaw monta�owy i instalacyjny do PS-01, ruroci	gi, armatura, prowadnica -
komplet
- Zawór r�czny odcinaj	cy ZR-01, Zawór zwroty ZZ-01 /1 kpl.
- Czujniki poziomu PL-1.01¸PL-1.04 /2 szt. 2 Kpl.
5. Pompa zatapialna �cieków Zapas magazynowy, Qh = 22,3 m3/h, H = 9,7 m,
P1 = 4,0 kW, P2 = 1,5 kW, Wirnik typ F, o = 2.900 min-1, Przelot 65 mm 1 Kpl.
np. typ Amarex N F65-170/120 prod. KSB lub inny równowa�ny
6. Rozdzielnica serwisowa RS-1.01 dla urz	dze� technologicznych wraz z ze-
stawem monta�owym - komplet 1 Kpl.
np. typ BT-RS-02 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
7. Podno�nik r�czny do wyci	gania pomp PPS-01, ud�wig m = 100 kg, wykona-
nie stal nierdzewna 1 Kpl.
np. typ PPS-100 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
8. Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna 2 Kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

4 STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA �CIEKÓW
23

d.4
KNR 7-04
0108-03  z.o
3.2. 

Demonta� sita skratkowgo - komplet
Analogia
Sita obrotowe z nap�dem b�bnowe. Masa do 0.7 t. Monta� sposobem półme-
chanicznym Demonta� do ponownego monta�u.

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

24
d.4

KNR 7-04
0108-03

Monta� sita skratkowgo - komplet
Analogia
Sita obrotowe z nap�dem b�bnowe. Masa do 0.7 t. Monta� sposobem półme-
chanicznym
Krotno�
 = 2

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

25
d.4

KNR 7-03
0418-02

Monta� przeno�nika �rubowego skratek - komplet
Analogia
Przeno�niki �rubowe (�limakowe) o �rednicy �limaka do 150 mm i długo�ci
przeno�nika do 12 m
Krotno�
 = 2

szt

1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000

26
d.4

KNR 7-03
0418-05

Monta� separatora piasku - komplet
Analogia
Przeno�niki �rubowe (�limakowe) o �rednicy �limaka do 300 mm i długo�ci
przeno�nika do 5 m

szt

1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27

d.4
DOSTAWA
kalk. własna

1. Istniej	ce sito skratkowe SI-1.01, Qm = 25 m3/h, e = 3 mm, P1 = 0,12 kW,
P2 = 0,1 kW
Wanna dolna sita; Konstrukcja no�na sita; Wykonanie - stal nierdzewna  1 Kpl.
Bez zmian (relokalizacja)
2. Sito skratkowe SI-2.01, Qm = 25 m3/h, e = 3 mm, P1 = 0,12 kW, P2 = 0,1
kW
Wanna dolna sita; Konstrukcja no�na sita; Wykonanie - stal nierdzewna  1 Kpl.
np. typ B6/0,12 prod. DynamikFilter lub inny równowa�ny
3. Zestaw monta�owy i instalacyjny do SI-01, Ruroci	gi, instalacja - komplet  2
Kpl.
4. Przeno�nik �rubowy skratek SL-1.01¸SL-2.01, Qm = 1 m3/h, L = 7,5 m, F160
mm, P1 = 2,2 kW, P2 = 1,5 kW, Wykonanie - obudowa / �ruba - stal nierdzewna
/ konstrukcyjna  2 Kpl.
np. typ PS-160/7,5-2,2 prod. Ekofinn-Pol lub inny równowa�ny
5. Zestaw monta�owy i instalacyjny do SL-01 - komplet
- Mobilny pojemnik na skratki V = 1100 l, stal ocynkowana / 1 szt.  2 Kpl.
np. typ P.1.1.C prod. EKOPIL lub inny równowa�ny
6. Separator piasku  SR-1.01, Qm = 18 m3/h,  P1 = 2,05 kW, P2 = 1,5 kW,
F200, Wykonanie - stal nierdzewna, �ruba - stal konstrukcyjna
- Zawór elektromagnetyczny ZM-1.09 /1 szt. 1 Kpl.
np. typ SP-200/18 prod. Eko-Celkon lub inny równowa�ny
7. Zestaw monta�owy i instalacyjny do SP-01, ruroci	gi, armatura, instalacja -
komplet
- Mobilny pojemnik na piasek  V = 1.100 l, stal ocynkowana / 2 szt. 1 Kpl.
np. typ P.1.1.C prod. EKOPIL lub inny równowa�ny
---

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

5 REAKTOR BIOLOGICZNY - Piaskownik pionowy 
28

d.5
KNR-W 2-18
0518-01

Monta� piaskownika pionowego - komplet
Analogia
Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - trzon studni z rur "HOBAS" o
�rednicy 1000 mm
Krotno�
 = 4.8

m

1 m 1.0000
RAZEM 1.0000

29
d.5

KNR 7-04
0312-05

Monta� układu dyfuzorów - komplet
Analogia
Urz	dzenia napowietrzaj	ce �cieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Monta� sposo-
bem półmechanicznym

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

30
d.5

KNR 7-07
0110-01

Monta� pompy pułpy zawiesiny - komplet
Analogia:
Pompy typu 'Mamut' (powietrzne podno�niki cieczy) o masie 6.0 t

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

31
d.5

DOSTAWA
kalk. własna

1. Piaskownik pionowy PP-2.01, D = 1000 mm, Hcz = 4,81 m, Wykonanie PE,
System BT-flowmix lub równowa�ny, Układ mieszania hydrauliczne/pneuma-
tyczne Q = 10 m3/h, DN500; Układ dyfuzorów DR-2.01, Efektywna długo�
 na-
powietrzania L = 2 × 0,5 m 1 Kpl.
np. typ BT-PP-01 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
2. Pompa powietrzna pulpy piasku i zawiesiny MA-2.04, Qh = 5 m3/h, p = 0,1
bar, F110, materiał PEHD/PVC 1 Kpl.
np. typ BT-MA-01 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
3. Zestaw monta�owy i instalacyjny do PP-01 - komplet 1 Kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

6 REAKTOR BIOLOGICZNY - Selektor beztlenowy
32

d.6
KNR-W 2-18
0518-01

Monta� selektora beztlenowego - komplet
Analogia
Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - trzon studni z rur "HOBAS" o
�rednicy 1000 mm
Krotno�
 = 9.6

m

1 m 1.0000
RAZEM 1.0000

33
d.6

KNR 7-04
0312-05

Monta� układu dyfuzorów - komplet
Analogia
Urz	dzenia napowietrzaj	ce �cieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Monta� sposo-
bem półmechanicznym
Krotno�
 = 2

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34

d.6
DOSTAWA
kalk. własna

1. Selektor beztlenowy SE-01÷SE-02, D = 1000 mm, Hcz = 4,81 m, Wykonanie
PE, Układ mieszania hydraulicznie / pneumatycznie systemu BT-flowmix lub
równowa�ny, I < 1 kgO2/d, Ukierunkowanie przepływu PVC DN150, Układ dyfu-
zorów DR-02 ÷ DR-03, L = 1,0 m, c = 20 kgO2/m3×m, Qp = 10 m3/h×m, H = 5
cm, materiał membrany EPDM  2 Kpl.
np. typ BT-SE-01¸BT-SE-02 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
2. Zestaw monta�owy i instalacyjny do SE-01÷SE-02  2 Kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

7 REAKTOR BIOLOGICZNY - Komora Denitryfikacji / Nitryfikacji
35

d.7
KNR 2-28
0216-02

Monta� układu dystrybucji powietzra - komplet
Analogia
Rozdzielacze do instalacji spr��onego powietrza z rur o �r. 100 mm
Krotno�
 = 6

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

36
d.7

KNR 7-04
0312-05

Monta� układu dyfuzorów - komplet
Analogia
Urz	dzenia napowietrzaj	ce �cieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Monta� sposo-
bem półmechanicznym
Krotno�
 = 16

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

37
d.7

KNR 7-08
0104-02

Monta� zestawu do pomiaru tlenu - komplet
Analogia:
Układ do pomiaru parametrów chemicznych cieczy

układ

1 układ 1.0000
RAZEM 1.0000

38
d.7

KNR 7-04
0501-01

Montaz osadnika wtórnego - komplet
Analogia
Zespół urz	dze� zblokowanej oczyszczalni �cieków (biobloki). Masa do 8.6 t.
Monta� sposobem mechanicznym

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

39
d.7

KNR 7-07
0110-01

Monta� urz	dze� recyrkulacji osadu - komplet
Analogia 
Pompy typu 'Mamut' (powietrzne podno�niki cieczy) o masie 6.0 t

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

40
d.7

KNR 7-07
0110-01

Monta� urz	dze� do odprowadzania osadu - komplet
Analogia:
Pompy typu 'Mamut' (powietrzne podno�niki cieczy) o masie 6.0 t

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

41
d.7

KNR 7-07
0110-01

Monta� urz	dze� odprowadzania cz��ci pływaj	cych - komplet
Analogia:
Pompy typu 'Mamut' (powietrzne podno�niki cieczy) o masie 6.0 t

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

42
d.7

KNR 2-05
0201-01

Monta� konstrukcji no�nej instalacji technologicznej - komplet
Analogia
Estakady stalowe dla ruroci	gów - podpory scalane o masie do 2 t

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

43
d.7

KNR 2-02
1925-03

Monta� elementów przykrycia - komplet
Analogia
Monta� elementów prefabrykowanych - przekry
 zbiorników walcowych
Krotno�
 = 25

elem.

1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000

- 6 -
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44

d.7
DOSTAWA
kalk. własna

1. Układ dystrybucji powietrza UD-2.02, systemu BT-airmix lub równowa�ny,
Układ napowietrzanie/mieszanie, Qp = 560 m3/h, F110/PEHD/PVC, p = 1 bar
- Zawory odcinaj	ce DN32/PVC/PEHD/A2, I = 16 szt.,
- W��e elastyczne / Rura osłonowa F32/PVC, F110/PVC, p = 1 bar, L = 150 m
1 Kpl.
np. typ BT-UD-1000 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
2. Zestaw monta�owy i instalacyjny do UD-02 - komplet 1 Kpl.
3. Układ dyfuzorów DP-2.01 ÷ DP-2.08, L = 2,0 m, c = 23 kgO2/m3m, H = 50
mm, Qmax = 14 m3/h×m, Qmin = 1,8 m3/h×m, Materiał PUR 8 Kpl.
np. typ Q2,0 prod. AQUACOSULT lub inny równowa�ny
4. Układ dyfuzorów DP-2.09 ÷ DP-2.16, L = 3,0 m, c = 23 kgO2/m3m, H = 50
mm, Qmax = 14 m3/h×m, Qmin = 1,8 m3/h×m, Materiał PUR 8 Kpl.
np. typ Q3,0 prod. AQUACOSULT lub inny równowa�ny
5. Zestaw monta�owy i instalacyjny do DP-01÷DP-16 16 Kpl.
6. Zestaw do pomiaru tlenu SO-2.01, czujka tlenu Z = 0 - 10 ppm, przetwornik
pomiarowy wyj�cie analogowe U = 230 V 1 Kpl.
np. typ COS4 prod. E+H lub inny równowa�ny
7. Układ mocowania sondy tlenowej dla reaktora, zestaw monta�owy i instala-
cyjny do SO-01 - komplet 1 Kpl.
np. typ ZM-SO-01 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
8. Osadnik wtórny pionowy OW-2.01, D = 5,8 m, A = 26 m2, V = 45 m3, Wyko-
nanie - �ywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym. Osadnik wyposa�o-
ny w system BT-flow lub równowa�ny w skład którego wchodzi:
- Zatopione koryto zbiorcze �cieków oczyszczonych F110, Q = 30 m3/h,  wyko-
nanie PE
- Komora zbiorcza �cieków oczyszczonych i regulacji poziomu, Q = 30 m3/h, H
= 10 cm, wykonanie PE
- Układ odprowadzania cz��ci pływaj	cych DN100, Q = 0 - 30 m3/h, wykonanie
stal nierdzewna 1 Kpl.
np. typ BT-KBAL-1000 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
9. Pompa powietrzna recyrkulacji osadu MA-2.01, F110/PEHD/PVC, Q = 0 - 30
m3/h, p = 0,1 bar 1 Kpl.
np. typ BT-MA-100 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
10. Pompa powietrzna do odprowadzania osadu nadmiernego MA-2.02, F110/
PEHD/PVC, Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar 1 Kpl.
np. typ BT-MA-200 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
11. Pompa powietrzna do transportu cz��ci pływaj	cych MA-2.03, F110/PEHD/
PVC, Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar 1 Kpl.
np. typ BT-MA-300 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
12. Zestaw monta�owy i instalacyjny do OW-01 1 Kpl.
13. Konstrukcja no�na przykrycia, instalacji technologicznej, urz	dze� i wyposa-
�enia, pomost technologiczny, barierki, kraty wema, schody wej�ciowe - komp-
let do TE-31, D = 10,25 m, Materiał - Stal ocynkowana ogniowo
- Kratownica pomostu wraz z koszem centralnym L × S = 10,75 m × 0,7 m
- Pomost wej�ciowy obsługi wraz ze schodami L × S = 2,2 m × 0,7 m 1 Kpl.
np. typ BT-TES-1000 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
14. Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-2.31, D = 10,25  m, Materiał -
�ywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym
Typ I / 8 szt., Typ II / 16 szt., Typ III / 1 szt. 1 Kpl.
np. typ BT-TEL-1000 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
15. Zestaw monta�owy i instalacyjny do TE-31 1 Kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

8 STACJA DMUCHAW
45

d.8
KNNR 5
0405-09

Monta� szafki elektryczno - sterowniczej RT-02 urz	dze� technologicznych -
komplet 
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcj	 moco-
wan	 do podło�a przez przykr�cenie

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

46
d.8

KNR 7-07
0201-03

Monta� dmuchawy rotacyjnej i wyposa�enia - komplet 
Analogia
Spr��arki o układzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylindro-
we, powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie 0.2 t
Krotno�
 = 3

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

47
d.8

KNR 7-09
2601-10

Monta� układu dystrybucji powietzra - komplet
Analogia
Monta� zaworów zaporowych kołnierzowych o �r.nom. 100 mm na ci�nienie
nom.do 1.6 MPa
Krotno�
 = 4

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
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d.8
DOSTAWA
kalk. własna

1. Szafka elektryczno-sterownicza RT-02 dla urz	dze� technologicznych biolo-
gicznego oczyszczania �cieków wraz ze sterownikiem przemysłowym oraz sys-
temem sterowania BT-autoeco wg. schematu strukturalnego
Wspólny moduł komunikacyjny RT-01.1 z mo�liwo�ci	 przesyłania systemów
alarmowych poprzez SMS (w modem GSM z antena zewn�trzn	, układ podtrzy-
mania zasilania UPS) 1 Kpl.
np. typ RT-02 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
2. Instalacje elektryczno - sterownicze urz	dze� i wyposa�enia technologiczne-
go w obiektach reaktor - stacja dmuchaw zgodnie ze Schemat strukturalny insta-
lacji elektrycznej (kable zasilaj	ce i sterownicze, mocowanie i uło�enie kabli) 1
Kpl.
3. Układ dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-2.01, DN100, Qp = 465
m3/h, p = 1 bar, Materiał - stal OC
Wyposa�enie:
- Napowietrzanie selektorów ZM-01/ 1szt.
- Pompa odprowadzenie cz��ci pływaj	cych ZM-03 /1szt.
- Pompa odprowadzenie pulpy zawiesiny ZM-04 /1szt.
- Odprowadzenie kondensatu ZM-05 /1szt.
- Pompa recyrkulacji zewn�trznej ZR-01 /1szt.
- Napowietrzanie zbiornika osadu ZR-02 /1szt.
- Klapa dla układu UD-02/1, KL-01.1¸KL-01.2 /2 szt.
- Klapa dla układu UD-02/2, KL-02.1¸KL-02.2 /2 szt. 1 Kpl.
np. typ BT-UD-03/400 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
4. Dmuchawy rotacyjne typu Root’s w obudowie d�wi�kochłonnej  DM-2.01¸DM-
2.03, Qp = 155 m3/h, p = 0,7 bar, P1 = 5,5 kW, P2 = 4,9 kW, Lo < 90 dB
- Układ filtracji powietrza gwarantuj	cy stopie� filtracji G4 zainstalowany w obu-
dowie d�wi�kochłonnej 3 Kpl.
np. typ ES 15/1C prod Robuschi lub inny równowa�ny
5. Zestaw monta�owy i instalacyjny do UD-01 - komplet 1 Kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

9 KOMORA POMIAROWA �CIEKÓW OCZYSZCZONYCH 
49

d.9
KNR 7-04
0601-02  z.o
3.2. 

Demonta� przepływomierza z wyposa�eniem - komplet
Analogia
Przepływomierz wska�nikowy; Masa do 0.1 t. Monta� sposobem półmechanicz-
nym Demonta� złomowy.

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

50
d.9

KNR 7-04
0601-02

Monta� przepływomierza z wyposa�eniem - komplet
Analogia
Przepływomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Monta� sposobem półmechanicz-
nym

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

51
d.9

DOSTAWA
kalk. własna

1. Zestaw przepływomierza PM-01, Czujnik przepływu Q = 0 - 60 m3/h, DN150,
Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyj�cie A/C  1 Kpl.
np. typ PromagDN150 prod. E+H lub inny równowa�ny
2. Zestaw monta�owy i instalacyjny do PM-01 - komplet  1 Kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

10 ZBIORNIKI MAGAZYNOWE OSADU NADMIERNEGO
52

d.10
KNR 7-04
0312-05  z.o
3.2. 

Demonta� układu dyfuzorów - komplet
Analogia
Urz	dzenia napowietrzaj	ce �cieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Monta� sposo-
bem półmechanicznym Demonta� złomowy.

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

53
d.10

KNR 2-28
0216-02

Monta� układu dystrybucji powietzra - komplet
Analogia
Rozdzielacze do instalacji spr��onego powietrza z rur o �r. 100 mm
Krotno�
 = 15

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

54
d.10

KNR 7-04
0312-05

Monta� układu dyfuzorów - komplet
Analogia
Urz	dzenia napowietrzaj	ce �cieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Monta� sposo-
bem półmechanicznym
Krotno�
 = 4

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

55
d.10

KNR 2-02
1928-05

Monta� system do zag�szczania osadu - komplet
Analogia:
Zło�a biologiczne - monta� koryt przelewowych

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
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d.10
KNR 7-07
0101-01

Monta� pompy zatapialnej osadu - komplet
Analogia
Pompy wirowe od�rodkowe o układzie poziomym lub pionowym o nap�dzie
elektrycznym o masie 0.05 t

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

57
d.10

KNNR 5
0405-01

Monta� rozdzielnicy serwisowej - komplet
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcj	 moco-
wan	 do podło�a przez zabetonowanie

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

58
d.10

KNR 2-05
0201-11

Monta� uchwytu do podno�nika - komplet
Analogia
Estakady stalowe dla ruroci	gów - drobne konstrukcje wieszakowe

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

59
d.10

KNR 2-17
0152-01

Monta� kominka wentylacyjnego - komplet
Analogia
Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwia�dziste o �r. do 100 mm
Krotno�
 = 2

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

60
d.10

KNR 7-07
0201-01

Monta� dmuchawy rotacyjnej - komplet 
Analogia
Spr��arki o układzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylindro-
we,powietrzne,gazowe i amoniakalne o masie 0.1 t

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

61
d.10

KNR 7-09
2501-05

Monta� układu dystrybucji powietrza - komplet
Analogia
Monta� zaworów spawanych o �rednicy nominalnej 32 mm na ci�nienie nomi-
nalne do 2.5 MPa
Krotno�
 = 2

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

62
d.10

KNNR 5
0405-08

Monta� szafki elektryczno - sterowniczej RT-3.02 w obiekcie - komplet 
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcj	 moco-
wan	 do podło�a przez przykr�cenie

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

- 9 -
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d.10
DOSTAWA
kalk. własna

1. Układ dystrybucji powietrza UD-03, Qp = 80 m3/h, p = 1 bar, F90/PEHD/PVC,
L = 15 m, W��e elastyczne / rura osłonowa F32/F110/PVC, L = 26 m  1 Kpl.
np. typ BT-UD-80 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
2. Układ dyfuzorów rurowych DR-3.01¸DR-3.04, Q = 20 m3/h×szt., L = 2×1,0 m,
c = 20 gO2/m3m, Materiał - EPDM  4 Kpl.
np. typ BT-EMR20 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
3. Zestaw monta�owy i instalacyjny do UD-03 oraz do układu dyfuzorów - komp-
let  1 Kpl.
4. System do zag�szczania osadu nadmiernego ZO-3.01, Q = 20 m3/h, L = 2
m,  F200/PVC/PEHD/Stal nierdzewna  1 Kpl.
np. typ BT-ZO-200 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
5. Zestaw monta�owy i instalacyjny do ZO-01 - komplet  1 Kpl.
6. Pompa zatapialna osadu PS-3.03, Qh = 20 m3/h, H = 2,0 m, P1 = 1,23 kW,
P2 = 0,2 kW, Wirnik typ F, o = 1.450 min-1  1 Kpl.
np. typ Amarex F65-220/112 prod. KSB lub inny równowa�ny
7. Zestaw monta�owy i instalacyjny do PS-03, ruroci	gi, prowadnica, Czujniki
poziomu PL-3.01¸PL-3.04 / 4 szt. - komplet  1 Kpl.
8. Rozdzielnica serwisowa RS-3.01 dla urz	dze� technologicznych - komplet 
1 Kpl.
np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
9. Uchwyt dla podno�nika do wyci	gania pomp, wykonanie stal nierdzewna  1
Kpl.
10. Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna  1 Kpl.
11. Układ napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-3.05, Qp =
30 m3/h, L = 3 × 1,0 m, c = 20 gO2/m3×m, Materiał EPDM  1 Kpl.
np. typ BT-EMR30 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
12. Zestaw monta�owy i instalacyjny do DR-01 - komplet  1 Kpl.
13. Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna  1 Kpl.
14. Dmuchawa rotacyjna DM-3.01, Qp = 37 m3/h, p = 0,4 bar, P1 = 1,85 kW,
P2 = 1,1 kW, U = 400 V  1 Kpl.
np. typ DT-4.40K prod. Becker lub inny równowa�ny
15. Zestaw monta�owy i instalacyjny do dmuchawy DM-3.01 - komplet; Zawór
elektromagnetyczny powietrza do napowietrzania zag�szczacza ZM-3.01¸ZM-
3.02 /2 szt.  1 Kpl.
16. Szafka elektryczno-sterownicza RT-3.02 dla urz	dze� technologicznych za-
g�szczania osadu oraz systemem sterowania
- Instalacje elektryczno - sterownicze urz	dze� i wyposa�enia technologicznego
urz	dze� (kable zasilaj	ce i sterownicze, mocowanie i uło�enie kabli)  1 Kpl.
np. typ BT-RT-3.02 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
---

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

11 STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU
64

d.11
KNR 7-04
0402-01  z.o
3.2. 

Demonta� istniej	cej prasy komorowej - komplet
Analogia
Prasa. Masa do 6.8 t. Monta� sposobem półmechanicznym Demonta� złomowy.

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

65
d.11

KNR 7-04
0603-01  z.o
3.2. 

Demonta� stacji przygotowania flokulantu - komplet
Analogia
Roztwarzalnik rokryzolu . Masa do 1.10 t. Monta� sposobem półmechanicznym
Demonta� złomowy.

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

66
d.11

KNR 7-04
0402-01

Monta� prasy ta�mowej - komplet
Analogia
Prasa. Masa do 6.8 t. Monta� sposobem półmechanicznym

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

67
d.11

KNR 7-07
0103-01

Monta� pompy �rubowej osadu - komplet
Analogia
Pompy wyporowe tłokowe i nurnikowe o układzie pionowym jedno- i wielocylin-
drowe jednostronnego działania o masie 0.1 t

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

68
d.11

KNR 7-06
0501-02

Monta� ukladu filtracji wody technologicznej  - komplet 
Analogia 
Monta� wyposa�enia urz	dze� �wirowych uzdatniaj	cych wod� o pojemno�ci
do 10 m3 - dysze filtracyjne

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

69
d.11

KNR 7-07
0101-01

Monta� pompy wody technologicznej - komplet
Analogia
Pompy wirowe od�rodkowe o układzie poziomym lub pionowym o nap�dzie
elektrycznym o masie 0.05 t

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
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70

d.11
KNR 7-04
0603-01

Monta� stacji przygotowania flokulantu - komplet
Analogia
Roztwarzalnik rokryzolu . Masa do 1.10 t. Monta� sposobem półmechanicznym

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

71
d.11

KNR 7-07
0103-01

Monta� pompy flokulantu - komplet
Analogia
Pompy wyporowe tłokowe i nurnikowe o układzie pionowym jedno- i wielocylin-
drowe jednostronnego działania o masie 0.1 t

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

72
d.11

KNR 7-03
0418-01

Monta� przeno�nika �rubowego osadu odwodnionego - komplet
Analogia
Przeno�niki �rubowe (�limakowe) o �rednicy �limaka do 150 mm i długo�ci
przeno�nika do 5 m

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

73
d.11

KNNR 5
0405-08

Monta� szafki elektryczno - sterowniczej RT-03 w obiekcie - komplet 
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcj	 moco-
wan	 do podło�a przez przykr�cenie

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

74
d.11

DOSTAWA
kalk. własna

1. Prasa ta�mowa do odwadniania wraz z mieszaczem osadu PT-3.01, s = 800
mm, Q = 1 - 3 m3/h, M = 30 - 90 kg/h / Moc urz	dzenia P1 = 0,50 kW P2 = 0,40
kW, / Pompa płucz	ca od�rodkowa PS-3.02, Qh = 2 m3/h, P1 = 0,75 kW, P2 =
0,5 kW, p = 5 bar / Kompresor KO-3.01, p = 7 bar, P1 = 1,1 KW, P2 = 0,75
kW 1 Kpl.
np. typ NP08 AD prod. TECHNOGANGHI / EKOFINN-POL lub inny równowa�ny

2. Układ hydrauliczny podawania nadawy UP-01 z pompa osadu o płynnej regu-
lacji PD-3.02, Q = 1 - 6 m3/h, P1 = 1,5 KW, P2 = 1,1 kW, Zawór odcinaj	cy
r�czny ZR-3.01 1 Kpl.
np. typ BT-UP-6,0/1,5 prod. BIO-TECH z pomp	 �rubow	 osadu PF-MH060-B2
lub inny równowa�ny
3. Zestaw monta�owy i instalacyjny do PT-01 - komplet 1 Kpl.
4. Układ odzysku wody FW-3.01,  Zu�ycie wody Qh = 4 m3/h, Układ filtrów s =
0,2 mm / Zawór odcinaj	cy / 4 szt., Pompa wody technologicznej PS-3.01, Qh =
6 m3/h, p = 0,5 bar, P1 = 0,4 kW, P2 = 0,2 kW, Instalacja technologiczna w	�
F32PVC 1 Kpl.
np. typ BT-FW-200/4,0 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
5. Zestaw monta�owy i instalacyjny do FW-01 - komplet 1 Kpl.
6. Stacja przygotowania flokulantu SF-3.01, V = 1 m3 / Mieszadło szybkoobroto-
we MI-3.01, P1 = 0,75 kW, P2 = 0,5 kW 1 Kpl.
np. typ CMP10 prod. EKOFINN-POL lub inny równowa�ny
7. Układ hydrauliczny podawania flokulantu z pompa PD-3.01, Q = 0,1 - 0,3 m3/
h, P1 = 0,30 KW, P2= 0,20 kW 1 Kpl.
np. typ BT-UD-0,3 prod. BIO-TECH z pomp	 PD-MH003B3 lub inny równowa�-
ny
8. Zestaw monta�owy i instalacyjny do SF-01 - komplet 1 Kpl.
9. Przeno�nik �rubowy osadu SL-3.01, L = 4,6 m, F160, P1 = 1,5 kW, P2 = 1,1
kW, Wykonanie - obudowa /Stal nierdzewna, �ruba /Stal konstrukcyjna zabez-
pieczona antykorozyjnie 1 Kpl.
np. typ PS160-4,6/1,5 prod. EKOFINN-POL lub inny równowa�ny
10. Zestaw monta�owy i instalacyjny do przeno�nika SL-01 - komplet  1 Kpl.
11. Szafka elektryczno-sterownicza RT-03 dla urz	dze� technologicznych gos-
podarki osadowej oraz systemem sterowania
- Instalacje elektryczno - sterownicze urz	dze� i wyposa�enia technologicznego
urz	dze� zasilanych i sterowanych z szafki RT-03 (kable zasilaj	ce i sterowni-
cze, mocowanie i uło�enie kabli)  1 Kpl.
np. typ BT-RT-03 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
---

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

12 STACJA WAPNOWANIA OSADU
75

d.12
KNR 7-03
0418-01

Monta� mini-zestawu do wapnowania osadu - komplet
Analogia
Przeno�niki �rubowe (�limakowe) o �rednicy �limaka do 150 mm i długo�ci
przeno�nika do 5 m

szt

1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000

76
d.12

KNNR 5
0405-07

Monta� szafki elektryczno - sterowniczej RT-3.01 w obiekcie - komplet
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcj	 moco-
wan	 do podło�a przez przykr�cenie

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

- 11 -



TE_Osieck OBMIAR
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77

d.12
DOSTAWA
kalk. własna

1. Zbiornik wapna ZW-3.01 z komor	 opró�niania, P1 = 0,37 kW, P2 = 0,25 kW,
V = 0,4 m3, Filtr przeciwpyłowy, Elektrowibrator, Wykonanie stal nierdzewna  1
Kpl.
np. typ MHIG-03 prod. Ekofinn-Pol lub inny równowa�ny 
2. Dozownik �rubowy wapna SL-3.03, m = 12 - 70 kg/h, L = 5,0 m, F108, P1 =
0,55 kW, P2 = 0,4 kW, Wykonanie - obudowa /Stal nierdzewna, �ruba /Stal
konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie  1 Kpl.
np. typ PS108-5,0/0,55 prod. EKOFINN-POL lub inny równowa�ny
3. Zestaw monta�owy i instalacyjny do SL-01, Paleta na wapno, wymiary 1200 ×
1000 mm, wykonanie tworzywo sztuczne - komplet  1 Kpl.
4. Szafka elektryczno-sterownicza RT-3.01 dla urz	dze� technologicznych wap-
nowania i transportu osadu
- Instalacje elektryczno - sterownicze urz	dze� i wyposa�enia technologicznego
zgodnie ze schematem strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki (kable
zasilaj	ce i sterownicze, mocowanie i uło�enie kabli)"  1 Kpl.
np. typ BT-RT-3.01 prod. BIO-TECH lub inny równowa�ny
---

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

13 POMIESZCZENIE KONTENERA OSADU
78

d.13
DOSTAWA
kalk. własna

1. Urz	dzenie specjalistyczne - przyczepa jednoosiowa, Wymiary 2700 × 2000
× 1650 mm, Ci��ar 1.080 kg, Ładowno�
 2.400 kg, Rozstaw osi 1.400 mm 1
Kpl.
np. typ SAM prod. TEWEKS AUTO lub inny równowa�ny
---

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

14 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
79

d.14
ROZRUCH
kalk. własna

1. Wykonanie rozruchu technologicznego wstepnego mechanicznego podczysz-
czania �cieków  1 kpl.
2. Wykonanie rozruchu technologicznego biologicznego oczyszczania �cieków
1 kpl.
3. Wykonanie rozruchu technologicznego urz	dze� mechanicznego odwadnia-
nia i wapnowania osadu  1 kpl.
4. Niezb�dne �rodki chemiczne do rozruchu technologicznego biologicznego
stopnia oraz ci	gu mechanicznego odwadniania i wapnowania osadu  1 kpl.
5. Dokumentacja odbiorowa
- Instrukcji eksploatacji oczyszczalni �cieków 
- Sprawozdanie z rozruchu technologicznego
- Próby gwarancyjne potwierdzaj	ce uzyskanie efektu ekologicznego  
- Przeszkolenie obsługi  1 kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

15 MONITORING i WIZUALIZACJA PROCESU
80

d.15
KNR AL-01
0701-01

Monta� standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

81
d.15

KNR AL-01
0702-04

Zainstalowanie oprogramowania zarz	dzaj	cego systemami alarmowymi o po-
jemno�ci od 15 do 20 MB
Krotno�
 = 10

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

82
d.15

KNR AL-01
0703-01

Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i za-
rz	dzaj	cego z tytułu oryginalno�ci tematu - słabo oprogramowany
Krotno�
 = 20

wariant

1 wariant 1.0000
RAZEM 1.0000

83
d.15

DOSTAWA
kalk. własna

1. Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli
sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wci	gane do rur instalacyjnych,
obróbka kabli sygnalizacyjnych dla istniej	cego i projektowanego ci	gu techno-
logicznego 1 Kpl.
2. Licencja oprogramowania wizualizacyjnego 1 Kpl.
3. Prace programistyczne 1 Kpl.
4. STANOWISKO KOMPUTEROWE: 
Procesor przeznaczony do pracy w stacjach roboczych, o wydajno�ci w te�cie
Pass Mark CPU Mark min. 2250 pkt.
Zainstalowany system operacyjny Stabilny system operacyjny w j�zyku polskim,
w pełni obsługuj	cy prac� w domenie i kontrol� u�ytkowników w technologii Ac-
tive Directory, zcentralizowane zarz	dzanie oprogramowaniem i konfiguracj�
systemu w technologii Group Policy.
Płyta główna Chipset Wyposa�ona w co najmniej 1 zł	cze PCI- E x16, co naj-
mniej 1  zł	cze PCI-E x1, co najmniej 2  zł	cza PCI, co najmniej 4 zł	cza pa-
mi�ci RAM umo�liwiaj	ce obsług� pami�ci 
z kontrol	 parzysto�ci, w tym min. 2 zł	cza wolne, obsługa min. 16GB pami�ci
RAM, co najmniej 4 zł	cza SATA.

kpl.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Pami�
 RAM Co najmniej 8GB pami�ci, pracuj	ca z maksymaln	 cz�stotliwo�-
ci	 magistrali obsługiwan	 przez płyt� główn	, zainstalowana w jednym lub
dwóch slotach, reszta slotów wolna.
Karta grafiki  Umo�liwiaj	ca prac� w rozdzielczo�ci co najmniej
1280x768x75Hz, dedykowana lub zintegrowana z płyt	 główn	. Umo�liwiaj	ca
prac� w rozdzielczo�ci co najmniej 1280x768x75Hz, Wyj�cia karty grafiki HDMI,
D-SUB
Nap�dy wewn�trzne Co najmniej 1000 GB, zł	cze co najmniej SATA II.
Nap�dy optyczne DVD+/-RW DL, co najmniej 16x,  z oprogramowaniem do od-
twarzania i nagrywania płyt.
Karta d�wi�kowa Wbudowana karta d�wi�kowa 
Karty sieciowe Dodatkowa karta sieciowa 
Zewn�trzne porty Co najmniej 8 x USB wyprowadzone na zewn	trz komputera
w tym min. 3 z przodu obudowy, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofo-
nu na przednim panelu obudowy, 1x port DVI, 1x Display port, Wi-Fi.
Klawiatura Klawiatura przemysłowa USB, pełnowymiarowa z wydzielon	 cz��ci	
numeryczn	, minimum 104 klawisze, w układzie polski programista, IP65
Urz	dzenie wskazuj	ce Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rol-
k	 (scroll). 1 Kpl.
5. MONITOR
: Ekran ciekłokrystaliczny LCD z pod�wietlaniem typu LED, przek	tna ekranu:
minimum 27”, rozmiar plamki: max. 0,282 mm, jasno�
 co najmniej 250 cd/m?,
k	ty widzenia (pion/poziom) 160/170°, czas reakcji matrycy: max 5 ms, cz�stot-
liwo�
 pionowa min. zakres 56 Hz-70Hz, cz�stotliwo�
 pozioma min. zakres:
25-75 Hz, rozdzielczo�
 minimalna HD 1920x1080 pikseli, wbudowane gło�niki,
Kontrast 80000000:1 Dynamiczny
Analogowe zł	cze D-Sub, Cyfrowe zł	cze DVI oraz HDMI 
1. Dokument po�wiadczaj	cy, �e oferowany sprz�t jest produkowany zgodnie z
normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równowa�ny
2. Deklaracje CE dla komputera i monitora
3. Urz	dzenie powinno spełnia
 kryteria efektywno�ci energetycznej na pozio-
mie co najmniej równowa�nym dla tej klasy urz	dze� posiadaj	cych certyfikat
programu EnergyStar uznawany w UE 1 Kpl.
6. DRUKARKA 
Maksymalna pr�dko�
 druku mono, 18 str./min., Nominalna pr�dko�
 druku ko-
lor 4 str./min., Minimalna rozdzielczo�
 w mono 2400×600 dpi, Minimalna roz-
dzielczo�
 w kolor 2400×600 dpi, Skaner, Kopiarka, Gramatura papieru 60 - 220
g/m?, Minimalna pojemno�
 podajnika papieru 100 szt., Maks. rozmiar no�nika
A4, Zł	cza zewn�trzne USB 1 Kpl.
7. UPS:
Minimalna moc wyj�ciowa 700 VA, Minimalna moc wyj�ciowa 420 W, Napi�cie
wej�ciowe 230 V, Cz�stotliwo�
 50 Hz, Zabezpieczenie przeci	�eniowe bez-
piecznik topikowy, Czas podtrzymania 3,5(100%) – 12(50%) min, Czas przeł	-
czania na UPS 3 ms, Ilo�
 gniazd wyj�ciowych 2 szt., Sygnalizacja akustyczno -
diodowa 1 Kpl.
8. SWICH:
 Napi�cie wej�ciowe 24 V DC, Temperatura pracy 0 - 60 st. C, RJ45 Ports 10/
100BaseT(X) auto negotiation speed, F/H duplix mode, and auto MDI/MDI-X
connection
Obudowa Melalowa IP30, Czas przeł	czania na UPS 3 ms, Ilo�
 RJ 8
Standardy: IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100Ba-
se FX, IEEE 802.3x for Flow Control, IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol,
IEEE 802.1w for Rapid STP, IEEE 802.1p for Class of Service, IEEE 802.1Q
VLAN
Protokoły: IGMPv1/v2, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client,
TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, Telnet, Syslog, DHCP Option 66/
67/82, BootP, LLDP, Modbus/TCP, IPv6 1 Kpl.
9. Biurko dla stanowiska komputerowego oraz systemu monitoringu wraz krzes-
łem obrotwoym na kółkach 1 Kpl.
---
1 kpl. 1.0000

RAZEM 1.0000
84

d.15
ROZRUCH
kalk. własna

1. Uruchomienie systemu monitoringu i wizualizacji  1 Kpl.
2. Przeszkolenie obsługi  1 Kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

16 ISTNIEJACY REAKTOR BIOLOGICZNY - czyszczenie dyfuzorów
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
85

d.16
REMONT
wycena indy-
widualna

1. Cz��ciowy demonta� istniej	cego przykrycia reaktora biologicznego obj.
3A 1 Kpl.
2. Opró�nienie zbiornika reaktora z nieczysto�ci płynnych i osadu z cz��ciowym
odwodnieniem lub wywiezieniem
Obj�to�
 czynna reaktora V = ok. 380 m3  100 m3
3. Oczyszczenie i zmycie �cian wewn�trznych oraz dna zbiornika reaktora
- Powierzchnia �cian  240 m2
4. Mycie powierchni istniej	cych płyt napowietzraj	cych wod	 w celu zwi�ksze-
nia efektywno�ci istniejacego układu napowietrzania 16 Kpl.
5. Dostawa na magazyn ew. wymiana płyt napowietrzaj	cych  L = 2,0 m, c = 23
kgO2/m3m, H = 50 mm, Qmax = 14 m3/h×m, Qmin = 1,8 m3/h×m, Materiał
PUR 2 Kpl.
np. typ Q2,0 prod. AQUACOSULT lub inny równowa�ny
6. Dostawa na magazyn ew. wymiana uszkodzonych płyt napowietrzaj	cychL =
3,0 m, c = 23 kgO2/m3m, H = 50 mm, Qmax = 14 m3/h×m, Qmin = 1,8 m3/h×
m, Materiał PUR 2 Kpl.
np. typ Q3,0 prod. AQUACOSULT lub inny równowa�ny
7. Napełnienie reaktora biologicznego i uruchomienie 1 Kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

17 ISTNIEJ�CY UKŁAD STEROWANIA
86

d.17
KNR 7-08
0104-02

Monta� zestawu do pomiaru poziomu - komplet
Analogia:
Układ do pomiaru parametrów chemicznych cieczy

układ

1 układ 1.0000
RAZEM 1.0000

87
d.17

KNR AL-01
0702-04

Zainstalowanie oprogramowania zarz	dzaj	cego systemami alarmowymi o po-
jemno�ci od 15 do 20 MB
Krotno�
 = 10

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

88
d.17

KNR AL-01
0703-01

Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i za-
rz	dzaj	cego z tytułu oryginalno�ci tematu - słabo oprogramowany
Krotno�
 = 20

wariant

1 wariant 1.0000
RAZEM 1.0000

89
d.17

REMONT
wycena indy-
widualna

1. Sonda hydrostatyczna w istniej	cej pompowni �cieków SH-1.01, zakres po-
miarowy H =  0 - 6 m, zasilanie 230 V 1 Kpl.
np. typ Waterpilot FMX prod. E+H lub inny równowa�ny
2. Układ mocowania czujnika, zestaw monta�owy i instalacyjny do SH-01 - kom-
plet 1 Kpl.
3. Dostosowanie istniej	cej szafki elektryczno - sterowniczej RT-01 do systemu
monitoringu i wizualizacji - wyprowadzenie sygnałów do systemu monitoringu
- Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli
sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wci	gane do rur instalacyjnych,
obróbka kabli sygnalizacyjnych 1 Kpl.
4. Przegl	d techniczny i serwis istniej	cej szafy RT-01, wymiana zu�ytych ele-
mentów i podzespołów 1 Kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
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