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Warszawa, dnia 08.03.2021 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

My, nizej podpisani, zgodnie z art. 34.3d.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (fj.
Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami o$wiadczamy, ze projekt architektoniczno -

budowlany:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O DODATKOWE
SALE DYDAKTYCIZNE ORALZ SALE GIMNASTYCINA Z ZAPLECZEM
SANITARNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

na dziatce ewid. nr 512, 513, 514/6, 514/7, 517 obr. 0001 Augustéwka potozonejw
Augustowce ul. Kolejowa 2 dla Gminy Osieck zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projektanci:

mgr inz. arch. MAGDALENA GOS mgr inz. arch. PAWEL RUPNIEWSKI

uprawnienia budowlane do projektowania

uprawnienia budowlane do projektowania o s . N
bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr upr. MA/108/08 nr upr. MA/046/05




Warszawa, dn. 08.03.2020

OSWIADCIZENIE

dotyczqce moizliwosci podtqgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. -

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdzn. zm.)

PROJEKT: ROZBUDOWAI PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O DODATKOWE SALE DYDAKTYCZNE
ORAZ SALE GIMNASTYCINA Z ZAPLECZEM SANITARNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES OBIEKTU: AUGUSTOWKA, UL. KOLEJOWA 2
JA NIZEJ PODPISANY/NA OSWIADCZAM, ZE ZGODNIE Z:

¢ uzyskanymi warunkami/decyzjami - Decyzja o warunkach zabudowy,

¢ zagospodarowaniem terenu (rys. 1/7 ),

¢ brakiem infrastruktury w celu podtgczenia sie i przytgczenie obiektu do sieci cieptownicze], i
brakiem technicznych i ekonomicznych warunkéw przytgczenia do sieci cieptowniczej i
dostarczania ciepta do tego obiektu z sieci cieptowniczej,

e art.7b ust. 3 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U.2019 poz. 755 z pdzn. zm):

3. Obowigzku, o ktérym mowa w ust. I, nie stosuje sie, jezeli
1) ceny ciepta stosowane przez przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie
wytwarzaniem ciepta i dostarczajqce ciepto do sieci cieptowniczej, o ktérej mowa w ust.
1, sq rowne lub wyzisze od obowiqzujgcej sredniej ceny sprzedazy ciepta, o ktérej mowa
w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. ¢, dla zrédta ciepta zuzywajgcego tego samego rodzaju paliwo
albo

2) planowane jest dostarczanie ciepta z indywidualnego Zrédta ciepta w obiekcie, ktére
charakteryzuje sie wspdtczynnikiem naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej nie
wyzszym niz 0,8 lub pompy ciepta lub ogrzewania elektrycznego.

Dla readlizowanego projekiu

Oswiadczam, ze jest /nie ma mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego do
istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z pbin. zm.)),
Jestem Swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

mgr inz. M ateusz Frelek PROJEKTANT
Uprawnienia budowlane

nr ewidencyjny MAZ/0981/PWBS/19 ..
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi mgr inz. arch. MAGDALENA GOS

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

nr upr. MA/108/08

Niniejsze oswiadczenie ztozone jest pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia wynikajqcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (Dz. U. 22019 r. poz. 19501 2128)




1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa szkoly podstawowej o dodatkowe sale dydaktyczne oraz
sale gimnastyczng z zapleczem sanitarnym wraz z niezbednymi przytgczami i obstugg
komunikacyjng.
Materiaty wyjsciowe:

e MPZP,

e dokumentacja archiwalnag,

«  mapa do celéw projektowych,

e obowiqzujgce normy i przepisy,

* wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

ISTNIEJACA ZABUDOWA

Przedmiotowa dziatka jest nieruchomosciq zabudowanqg budynkiem szkoty. Budynek ten jest
budynkiem pietrowym, czesciowo podpiwniczonym, z dachem dwuspadowym. Do budynku
prowadzi utwardzone dojscie, przy wjezdzie na teren zlokalizowany jest parking.

Doktadne usytuowanie budynku zostato przedstawione na rysunku zagospodarowania terenu.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zasilanie budynku w energie elektrycznqg z przytgcza energetycznego.

Odprowadzenie sciekéw bytowych do lokalnej biologicznej oczyszczalni sciekdw.

Zaopatrzenie budynku w wode z przytgcza z wodociggu gminnego.

Zaopatrzenie w gaz z istniejgcych butli gazowych.

Ogrzewanie centralne — piec c.o w istniejgcej czesci budynku.

Odpady komunalne do istniejgcych pojemnikéw stuzqgcych do czasowego gromadzenia
odpaddw statych.

DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ I ISTNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE
Istniejacy wjazd od strony ul. Kolejowej. Na dziatce jest wyznaczonych 5 miegjsc postojowych po
potnocnej stronie budynku.

3. Projektowane zagospodarowanie

PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE

Dziatka znajduje sie w gminie Osieck, na terenie objetym MPZP, Uchwata nr XXI1/185/20 Rady
Gminy Osieck z dnia 23.12.2020, teren oznaczony 1UO - teren zabudowy ustug oswiaty.
Przeznaczeniem podstawowym terenu jest zabudowa ustug oswiaty i rekreacji. Przeznaczeniem
dopuszczalnym sq liniowe, punkiowe i kubaturowe obiekty infrastruktury technicznej niezbedne
dla prawidlowego funkcjonowania obiektdow i urzgdzen przewidzianych planem, zielen,
urzgdzania stuzqgce do gospodarowania wodami opadowymi. Na przedmiotowej dzialce
zgodnie z zapisami MPZP projekiuje sie rozbudowe budynku szkoly o sale gimnastyczng wraz z
zapleczem oraz dodatkowymi salami zajeciowymi.

Obiekt bedzie umozZliwiat prowadzenie rekreacji zorganizowanej, spotkan okoliczno$ciowych,
imprez sportowych oraz projektéw integrujgcych okoliczng spotecznosé.

Rozbudowa zostanie zrealizowana poprzez tgcznik zlokalizowany z potudniowej strony i bedzie
stanowita samodzielng konstrukcyjng cato$¢. Bedzie réwniez wydzielona pozarowo stanowigc
odrebnq strefe.

Rozbudowa zostata zaprojektowana w drugiej linii zabudowy, zatem od strony ul. Kolejowej nie
zostata przekroczona linia zabudowy zlokalizowana w odlegtoéci 5 m od krawedzi jezdni.
Odlegtos¢ nowej czesci budynku od drogi 16KDD wynosi 12 m, zatem zostata zachowana
nieprzekraczalna linia zabudowy zlokalizowana w odlegtosci 5 m od tej drogi.




Wskaznik intensywnosci zabudowy dla terenu inwestycji wynosi 0,39, zatem zgodnie z MPZP
miesci sie przedziale 0,26 - 0,6.

m2
powierzchnia catkowita parteru 1235,22
powierzchnia catkowita pietra 930,22
powierzchnia catkowita razem 2165,44
wkaznik intensywnosci zabudowy 0.39

Wysoko$¢ budynku wynosi 8,95 m, zatem zgodnie z MPZP nie przekracza 9 m.

Na budynku zostat zaprojektowany dach o kqgcie nachylenia 10°, na tgczniku dach ptaski -
zgodnie z MPZP nie przekracza 45°.

Przedmiotowy teren znajduje sie w odlegtosci ok 370 m od linii energetycznej 15 kV, zatem
zgodnie z MPZP zostata zachowana strefa ochronna, ktérej granica przebiega 7,5 m od osi tej linii
po obu jej stronach.

Odlegtosc¢ przedmiotowego terenu od linii kolejowej przekracza 11 km, zatem zostaty zachowane
wszelkie strefy ochronne od tej linii.

Rozbudowa budynku zostata zaprojektowana w sposdb zapewniajgcy forme architektoniczng
dostosowang do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy. Elewacja frontowa, wysokos$¢ gtéwnej
elewacji frontowe], okapu, geometria dachu nawigzuje do okolicznych budynkéw pod
wzgledem rozwigzan materiatowych, kolorystycznych oraz typu stolarki okiennej i drzwiowe;.

Projektowana inwestycja nie bedzie:

*  pozbawiaé¢ oséb trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elekirycznej, srodkdw tqcznosci ani dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi

« wprowadzac¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne
i promieniowanie

«  zanieczyszczac powietrza, wody i gleby.

SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

7 nowoprojektowanych pomieszczeh rozbudowywanego budynku szkoty Scieki bedqg
odprowadzane do istniejgcej lokalnej biologiczne] oczyszczalni $ciekdw. Zapotrzebowanie
projektowanej dobudowy na odbidr Sciekdw nie zmienia istniejgcego zapotrzebowania, zatem
nie ma potrzeby rozbudowy oczyszczalni. Zgodnie z zatgczonym pismem na chwile obecng nie
ma mozliwosci podtgczenia do kanalizacji gminnej. Szkota zostanie podtgczona do gminnej sieci
kanalizacyjnej po jej rozbudowie i oddaniu do eksploatacii.

Odprowadzenie odbywato sie bedzie rurg PE@160. Minimalne krycie kanalizacji 1,3 m. Spadek w
kierunku potgczenia min. 2%. Dno wykopu nalezy oczysci¢, pod przewdd kanalizacyjny wykonac
posypke z piasku gr. 15 cm, nad kanalizacje nasypka 10 cm. Wzdtuz linii przytgczenia nalezy
zostawi¢ wolny, nie zadrzewiony pas terenu.

UKEAD KOMUNIKACYJNY

W pétnocnej czesci dziatki znajdowat sie bedzie dojazd do budynku szerokosci 5 m, z czego
szeroko$¢ 4 m tgcznie z siegaczem do zawracania bedzie obstugiwato réwniez dojazd dla strazy
pozarne;j.

Na przedmiotowym terenie projektuje sie cigg pieszo - jezdny wzdtuz nowej czesci budynku
stanowigcy dojscie i dojazd do inwestycji o szerokosci 5 m. Do wejs¢ prowadzq dodatkowo
chodniki o szerokosci 1,5 m. Z potudniowej strony dziatki planuje sie lokalizacje dodatkowych 10
miejsc postojowych o wymiarach 2,50 x 5,00 m. Spadek chodnika nie przekracza 6%. Projektuje




sie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, montaz zgodnie z wytycznymi producenta lub
wedtug projektu branzowego.

Lokalizacja wszystkich elementdéw uktadu komunikacyjnego przedstawiony na  rysunku
zagospodarowania terenu.

Zgodnie z Rozstrzygnieciem Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego stwierdzajgcego niewaznose
§22 ustep 5 w MPZP nie zostata okreSlona wymagana minimalna ilos¢ miejsc postojowych.
Charakter inwestycji nie zmienia zapotrzebowania na ilo$¢ miejsc postojowych (z
nowoprojektowanych pomieszczeh bedq korzystaé obecni uczniowie oraz kadra nauczycielska
szkoty). Na przedmiotowym terenie znajduje sie 7 istniejgcych miejsc postojowych, projektuje sie
dodatkowe 10 miejsc postojowych celem poprawy warunkéw komunikacyjnych w przysztosci.

DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Wjazd na dziatke —istniejgcy od strony ul. Kolejowe;j.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | UZBROJENIA TERENU
Na terenie inwestycji planuje sie lokalizacje hydrantu o wydatku 10 I/s podtgczonego do
istniejgcej sieci wodociggowej. Rozbudowa sieci wedtug odrebnego opracowania.

Nowoprojektowane pomieszczenia szkoty bedq zaopatrzone w wode do celéw socjalno -
bytowych z wodociggu gminnego. Zapotrzebowanie projektowanej dobudowy na wode nie
zmienia warunkdw przytgczenia do sieci wodociggowe] budynku istniejacego.

Odprowadzenie wodd opadowych z dachu budynku poprzez rynny i rury spustowe
powierzchniowo na teren wtasnej dziatki poprzez pozostawienie wymaganych powierzchni
biologicznie czynnych w obrebie dziatki. Teren wokdt budynku tak uksztattowano, zeby wody
odptywaty od budynku, ale nie zalewaty dziatek sgsiednich. Spadek terenu od granicy dziatki w
kierunku jej srodka o nachyleniu min. 1%. Zasieg leja depresji nie wykracza poza granice terenu,
ktérego inwestor jest wtascicielem.
Wody opadowe i roztopowe bedqg zagospodarowane na terenie objetym inwestycjq i nie bedg
przedostawac sie poza granice dziatki ani  zalewac sqgsiednich posesji i drogi. Kierunek ani
natezenie odptywu wdéd opadowych lub roztopowych nie bedg zmieniane ze szkodg dla
gruntdw sgsiednich .
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancii
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137; poz. 984) nie jest wymagane
podczyszczanie przedmiotowych wéd opadowych przed odprowadzaniem ich do Srodowiska.
Mozna wiec przyjg¢, ze stezenie zanieczyszczeh w tych wodach wynosi:

«  zawiesina ogdlna < 100,0 [mg/dma3],

* substancje ropopochodne < 15,0 [mg/dma3].

Zasilanie w energie elektryczng nowoprojektowanych pomieszczen rozbudowywanego budynku
z istniejgcego budynku podtgczonego do przytgcza energetycznego. Zapotrzebowanie
projektowanej dobudowy na energie elekiryczng nie zmienia warunkéw przytgczenia do sieci
energetycznej budynku istniejgcego.

Zoopatrzenie rozbudowywanego budynku w gaz - z istniejgcych butli LPG, docelowo z przytgcza
gazowego po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji gminnej sieci gazowe;.

Ogrzewanie centralne - projektowany piec c.o. na gaz w kottowni czesci rozbudowywane;.

Odpady komunalne do istniejgcych pojemnikdéw stuzgcych do czasowego gromadzenia
odpaddw statych. Lokalizacja pojemnikdw zostata przedstawiona na rysunku zagospodarowania
dziatki. Miejsce pod selektywnq zbidrke odpaddw statych zostato wykonane w podrziale na cztery
rodzaje: trzy oznaczone pojemniki na surowce wtérne oraz pojemnik na odpady nie podlegajace
przetwarzaniu.




UKSZTALTOWANIE TERENU | UKKAD ZIELENI W ZAKRSIE NIEZBEDNYM DO UZUPEXNIENIA CZESCI
RYSUNKOWEJ

Przedmiotowy teren jest w wiekszosci ptaski, bez nachylen, nie wystepujg na nim skarpy ani inne
uskokowe zréznicowania poziomow.

Projekt nie przewiduje istotnych zmian w uksztattowaniu terenu dziatki, projektowany wewnetrzny
dojazd i dojscie przebiega zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu.

Masy ziemne zwigzane z robotami ziemnymi, wykopami, zostang zagospodarowane w obrebie
granic terenu dziatki .

W ramach przedmiotowej inwestyciji nie przewiduje sie ingerencii w istniejgce drzewa, jak réwniez
nie projekiuje sie elementdw zieleni wysokiej. Teren przylegty do budynku i w strefie
projektowanych ciggdw pieszych nalezy urzqdzi¢ w formie frawnikéw ozdobnych.

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA | OCHRONA SRODOWISKA

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 50,02% - zgodnie z MPZP wynosi minimum 50%.

Dziatka ani obiekty istniejgce nie stanowiq przedmiotu ochrony konserwatora przyrody.

Inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i
przeksztatcenie elementdw przyrodniczych wytgczenie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwiqzku z realizacjg inwestycji.

Planowana zabudowa kubaturowa wraz z mediami zostata w miare mozliwosci dostosowana do
zieleni. Nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew i krzewdw. Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzeh technicznych prowadzone w
obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw bedqg wykonywane w sposéb najmniej szkodzgcy
drzewom lub krzewom. W granicach rzutdw koron drzew nie nalezy utwardza¢ nawierzchni,
zmienia¢ rzednej terenu ani sktadowaé materiatéw budowlanych. Na czas budowy drzewa i
krzewy zabezpieczyc.

4. Zestawienie powierzchni

m?2 %
fragment dziatki nr ew. 512 nalezgcy do 1UO 2545,00
dziatka nr ew. 513 nalezgca do 1UO 500,00
dziatka nr ew. 514/6 nalezgca do 1UO 654,00
fragment dziatki nr ew. 514/7 nalezgcy do 1UO 1420,00
fragment dziatki nr ew. 517 nalezgcy do 1UO 456,00
POWIERZCHNIA DZIAtKI NALEZACA DO 1UO 5575,00 100,00
powierzchnia zabudowy cz. istniejgcej szkoty 745,00 13,36
powierzchnia zabudowy cz. projektowanej szkoty 490,22 8,79
RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1235,22 22,16
POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONEGO 1551,28 27,83
pow. zabud. + teren utwardzony 2786,50 49,98
POWIERZCHNIA BIOLOGICINIE CZYNNA 2788,50 50,02

5. Inne informacje

OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE 7
AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Na terenie zakazuje sie:

- w liniach rozgraniczajgcych drég wewnetrznych nie dopuszcza sie do organizacji miejsc
postojowych.

OCHRONA TERENU (REJESTR ZABYTKOW/ GMINNA EWIDENCJA ZABYTKOW/ OCHRONA
KONSERWATORSKA)
Dziatka ani obiekty istniejgce nie sq wpisane do rejestru zabytkdw.




EKSPLOATACJA GORNICZA
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gdrniczej i nie znajduje sie w granicach
terenu gdrniczego.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Teren planowanej inwestycji potozony jest w granicach Nadwislanskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Odlegtos¢ projektowanego budynku od naturalnych zbiornikéw wodnych przekracza
100 m. Obowiqzuje zakaz przeksztatcania naturalnej rzezby terenu, likwidowania i niszczenia
zadrzewien przydroznych i $rédpolnych oraz obowigzek stosowania ogrodzeh azurowych bez
podmuréwek z zastosowaniem fundamentdw punktowych lub podmurdwkg nie wystajgcq

ponad powierzchnie terenu.

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu. W
frakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone $Srodowiska na obszarze prowadzenia
prac, a w szczegdlnosci: ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcenia
elementdw przyrodniczych wytqcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiqzku z
realizacjg inwestycji.

Redlizacja budynkdw osdwiaty i urzgdzen towarzyszgcych na przedmiotowej dziatce:
« nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczeh do powietrza,
« nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,
« projektowane uzytkowanie obiektdw, sktadowanie odpaddéw bytowych w pojemnikach
do tego przeznaczonych, gospodarka wodno - $ciekowa (woda uzywana do celdw
socjalno — bytowych) nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie terenu w
rejonie projektowanej budowy,
«  projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych,
« projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Obiekt nie oddziatuje na srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.2010 w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco wptywaé na srodowisko.

Na wnioskowanym terenie nie bedqg lokalizowane obiekty, ktérych ucigzliwo$¢ dla srodowiska
wykraczataby poza granice wtasnej dziatki oraz nie bedzie podejmowana dziatalnos$é
gospodarcza mogqgca powodowad zanieczyszczenia lub inne formy degradacji srodowiska
naturalnego.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Kategoria zagrozenia ludzi wydzielonej czesci budynku — ZL I, budynek niski.

Budynek zostat zaprojektowany w klasie D.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona z projektowanego hydrantu.

Dla budynku nie ma obowiqgzku zapewnienia drogi pozarowej. Projektuje sie dojazd oraz miejsce
dla zawracania strazy pozarnej oznaczone na rysunku zagospodarowania terenu.

Doktadny zarkes ochorony przeciwpozarowej zostat zawarty w czesci architektoniczno -
budowlanej projektu.

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania nowej czedci budynku miesci sie w cato$ci na dziatce, na ktdrej zostat
zaprojektowany.

Obszar okreslony na podstawie:

- Ustawa Prawo budowlane art. 7.2.1,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jokim powinny
odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie §12, 13, 19, 20, 23, 25, 30, 31, 36, 60, 179, 271, 273, 276,




- Ustawa o drogach publicznych,
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych §4.5, 10, 12-15.

9. Sposdb zagospodarowania mas ziemnych

Na czas robdt budowlanych, masy ziemne wydobyte w sposéb mechaniczny oraz reczny
zostang odtozone w poblizu wykopu. Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem
fundamentéw i przytgczy, wykop zostanie zasypany rodzimym gruntem oraz warstwowo
zageszczany. Nadwyzki mas ziemnych zostang usuniete z placu budowy i oddane do
specjalnego miejsca sktadowania. Wierzchnia warstwa humusu zostanie spryzmowana i
wykorzystana w pdzniejszym etapie do wyrdwnania terenu wokdt budynku. Nawierzchnie
naruszone podczas prac inwestycyjnych zostang przywrécone do stanu pierwotnego.

10. Zapewnienie intereséw oséb trzecich
Projektowana zabudowa dziatki nie bedzie naruszata interesu oséb trzecich w zrozumieniu art. 5,
ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane a w szczegdlnosci:

+ Nie ogranicza dostepu do drogi publicznej.

* Nie ogranicza mozliwosci z korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i ciepinej
oraz ze srodkdw tgcznosci.

+  Nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi.

« Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposdb zagospodarowania terenu w
efekcie nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

*  Wody opadowe z dachu i z powierzchni utwardzonych zostang zagospodarowane
poprzez powierzchniowe rozsgczanie na terenie nieutwardzonym na wtasnej dziatce.

11. Informacje dotyczqgce zgodnosci projektowanego budynku z ustawg
Prawo Budowlane

Przedmiotowy budynek jako cato$¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim
urzqgdzeniami budowlanymi, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zostat
zaprojektowany w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewnigjgc:

1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych okreslonych w
zatgczniku | do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawicjgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu  wyrobdw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z
pdzn. zm.), dotyczgcych:

* nosnoscii statecznosci konstrukciji,

*  bezpieczehstwa pozarowego,

* higieny, zdrowia i srodowiska,

*  bezpieczenhstwa uzytkowania i dostepnosci obiektdw,

» ochrony przed hatasem,

« oszczednoSsci energii i izolacyjnosci cieplnej,

« zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

* zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng,

«  usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw;

«  mozliwoé¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych,

*  mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

* niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U.z 2012 .
poz. 1169 oraz z2018r. poz. 1217);




« warunki bezpieczenhstwa i higieny pracy;

* odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

* poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw o0sdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

« warunki bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie budowy.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowac w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony $rodowiska oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego witasciwosci uzytkowych i sprawnosci
technicznej, w szczegdlnosci w zakresie zwigzanym z wymaganiami, o ktérych wspomniano
powyze;.

Dla przedmiotowego terenu zostato zaprojektowane odpowiednie zagospodarowanie terenu,
zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1-2b Prawa Budowlanego. Zagospodarowanie terenu nalezy
zredlizowa¢ przed oddaniem obiektu do uzytkowania oraz zapewni¢ utrzymanie tego
zagospodarowania we wtasciwym stanie techniczno-uzytkowym przez okres istnienia obiektu
budowlanego.

W budynku mozna stosowaé wytqcznie wyroby wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami i zamierzonym zastosowaniem.

mgr inz. arch. MAGDALENA GOS mgr inz. arch. PAWEL RUPNIEWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
IX kategoria obiektu — budynek nauki i oswiaty

2. Zamierzony sposob uiytkowania oraz program uiytkowy obiektu
budowlanego

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA:

- funkcja mieszkalna - 0%

- funkcja uzytkowa - 91,90%

- funkcja gospodarcza (magazynki, przytgcze wody, kottownia, archiwum) - 8,10%

PROGRAM UZYTKOWY:

Na parterze rozbudowywanej czesci zaprojektowano sale gimnastyczng z zapleczem sanitarnym
oraz Swietlice. Na pietrze zostaty zlokalizowane sale lekcyjne. Obstuga sanitarna $wietlicy i sal
lekcyjnych z istniejgcego budynku szkoty.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

WYGLAD ZEWNETRZNY

Projektuje sie budynek pietrowy, nie podpiwniczony, o zwartej bryle z dachem dwuspadowym.
Nowa czes$é bedzie potgczona z czesciq istniejgcg za pomocg tgcznika.

WYROBY WYKONCZENIOWE

Przyjeto tynki akrylowe, silikatowe lub silikonowe cienkowarstwowe w fechnologii np. firmy STO,
BOLIX lub TERANOWA.

Glify okien - gtadkie malowane farbg emulsyjna.

Cokdt — ptytki klinkierowe klejone do styropianu lub tynk mozaikowy.

Deskowanie okapdw - z desek struganych zaimpregnowanych przeciwogniowo i przeciw korozji
biologicznej, malowane farbg ochronng.

Krycie dachu blachg trapezowq lub ptytg warstwowaq.

KOLORYSTYKA ELEWACJI
Kolorystyka elewacji wedtug wytycznych inwestora. WZ MPZP nie zawiera zapiséw dotyczgcych
wymaganej kolorystyki.

SPOSOB DOSTOSOWANIA DO USTALEN MPZP / W7
Wskaznik intensywnosci zabudowy dla terenu inwestycji wynosi 0,39, zatem zgodnie z MPZP
miesci sie przedziale 0,26 - 0,6.

Wysokos$¢ budynku wynosi 8,95 m, zatem zgodnie z MPZP nie przekracza 9 m.

Na budynku zostat zaprojektowany dach o kgcie nachylenia 10° - zgodnie z MPZP nie przekracza
45°,




4. Charakterystyczne parametry obiektu

POWIERZCHNIA UZYTKOWA
PARTER PIETRO

1 | KOMUNIKACJA 44,73 1| KOMUNIKACJA 36,00

2 | WC NIEPELNOSPR. 4,64| 2| ARCHIWUM 10,01

3| SWIETLICA 34,60 | 3| SALA LEKCYJINA 37,82

4| MAGAZYNEK 11,07 | 4|SALA LEKCYJINA 38,20

5| MAGAZYNEK 15,46 | 5| ANTRESOLA 30,48
e 1,78
7 | PRZYt. WODY 1,44
8 | SZATNIA MESKA 9,72
9 | LAZIENKA MESKA 7,74
10 | SZATNIA DAMSKA 9,72
11 | LAZIENKA DAMSKA 7,74
12 | SALA GIMNASTYCZNA 277.30
13 | KOTLOWNIA 9,69

RAZEM 435,63 RAZEM 152,51

RAZEM POW. UZYTKOWA 588,14

POWIERZCHNIA CALKOWITA CZESCI ROZBUDOWYWANEJ

PARTER | 49022 | PIETRO 188,20

RAZEM 678,42
KUBATURA

PARTER | 142451 PIETRO 465,16

RAZEM KUB. BUDYNKU 1889,67

Wysoko$¢ budynku — 8,95 m, dtugos$¢ — 32,30 m, szerokos¢ — 16,15 m, 2 kondygnacije.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Projektowane obiekly zalicza sie do | kategorii geotechnicznej (niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, dla
ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwosci gruntow).

Kategoria geotechniczna ustalona na podstawie dokumentacii archiwalnej z 1998 r, odwiertdw
wykonanych przez uprawnionego geotechnika w 2021 r, dodatkowo dokonano wizji lokalnej
obserwujgc stan zachowania scian budynkdw na przedmiotowej dziatce oraz w sgsiedztwie.
Obserwujgc $ciany i wychodnie taw budynkéw istniejgcych stwierdza sie prawidtowq
wspodtprace z podtozem gruntowym. Brak jest widocznych zarysowan.

Przekroje geotechniczne z marca 2021 zgodnie z zatgcznikiem.

Pod warstwg humusu o migzszosci ok. 70 cm wystepuje glina piaszczysta lub piasek gliniasty, a
pod nim glina. Wode nawiercono na gtebokosci 0,90 - 1 m od powierzchni terenu. tawy
fundamentowe budynku bedqg posadowione na glinach piaszczystych w stanie plastycznym. W
przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty stabonos$ne lub nasypy nalezy je
wymieni¢ na chudy beton, pospdtke zageszczang mechanicznie lub grunt stabilizowany. Nalezy
dokona¢ geotechnicznego odbioru dna wykopu.

Ze wzgledu na wysoki poziom wdd zaleca sie posadowi¢ budynek na gtebokosci ok. 80 cm od
obecnego poziomu terenu a nastepnie obsypac fundamenty tak, aby byty zagtebione min. 110
Ccm ponizej poziomu terenu docelowego.




Roboty fundamentowe najlepiej wykonywaé w porze suchej, a ostatnig warstwe wykopu (ok. 10
cm) wykonaé bezposrednio przed wykonaniem podktadu betonowego.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali mieszkalnych - 0
Liczba lokali uzytkowych — caty budynek petni funkcje uzytkowqg ustug oswiaty.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Dla zabudowy ustugowej — nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Do czesci budynku mieszczgcej sie na parterze prowadzi podjazd dla niepetnosprawnych o
nachyleniu 8%. W czeSci tej znajduje sie toaleta dostosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Dostep na | piefro bedzie zapewniony za pomocqg schodotazu
ggsienicowego np. Vimec Easymoving T0?. tadowanie schodotazu odbywato sie bedzie nocq,
poczas gdy budynek nie bedzie uzytkowany. Miejsce tadowania przewidziane zostato w obu
magazynkach.

Szeroko$¢ wszystkich otworéw drzwiowych w  $wietle przekracza 90 cm, a szeroko$¢ wszystkich
przejs¢ przekracza 120 cm. We wszystkich przejsciach i pomieszczeniach, z ktérych mogg
korzysta¢ osoby niepetnosprawne, zostaty zastosowane posadzki antyposlizgowe.

Projekt zostat opracowany zgodnie z WT2018 oraz wytycznymi opracowanymi przez
stowarzyszenie ,Integracja”.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie
Zapotrzebowanie i jokos¢ wody —
« 1,51/s wody pitnej z przytgcza wodociggowego,
e 2,5dm®¥/m? trawnika/dobe w ciggu 15 dni/m-c w okresie 15.04-15.09 wody o normie
spetniajgcej jako$¢ do nawadniania roslin.

Jako$¢ i sposéb  odprowadzania Sciekdw - z  nowoprojektowanych  pomieszczenh
rozbudowywanego budynku szkoty Scieki bedg  odprowadzane do istniejgcej lokalnej
biologicznej oczyszczalni $ciekdw, a nastepnie oczyszczone do rowu melioracyjnego zgodnie z
aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym. Zapotrzebowanie projektowanej dobudowy na odbidr
Sciekdbw nie zmienia istniejgcego zapotrzebowania, zatem nie ma potrzeby rozbudowy
oczyszczalni.

Sposéb odprowadzania wdd opadowych — poprzez rynny i rury spustowe powierzchniowo na
teren wtasnej dziatki poprzez pozostawienie wymaganych powierzchni biologicznie czynnych w
obrebie dziatki. Teren wokdt budynku tak uksztattowano, zeby wody odptywaty od budynku, ale
nie zalewaty dziatek sgsiednich. Spadek terenu od granicy dziatki w kierunku jej $rodka o
nachyleniu min. 1%. Zasieg leja depresji nie wykracza poza granice terenu, ktérego inwestor jest
wtascicielem.

Wody opadowe i roztopowe bedqg zagospodarowane na terenie objetym inwestycjq i nie bedg
przedostawac sie poza granice dziatki ani  zalewac sqgsiednich posesji i drogi. Kierunek ani
natezenie odptywu wdéd opadowych lub roztopowych nie bedg zmieniane ze szkodg dla
gruntdw sgsiednich .

Emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych — nie wystepuje
zagrozenie przekroczenia w powietrzu stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia.

Rodzqjiilo$¢ wytwarzanych odpaddw — 240 kg/rok
Do przechowywania odpaddw z projektowanego budynku przewiduje sie miejsce gromadzenia
odpaddw statych o powierzchni umozliwicjgcej ich segregacje. Istniejgce miejsce spetnia




warunki dotyczgce zachowania odlegto$ci od granic dziatek, obiektdw sqgsiednich i okien
pomieszczeh na pobyt ludzi zawartych w warunkach technicznych.

Wptyw na wtasciwosci akustyczne, emisia drgan, promieniowania (w szczegdlnosci jonizujgce),
pole elektromagnetyczne - inwestycja bez wptywu na wymienione

Materiaty, z ktérych wykonany bedzie budynek spetniajg wymagania przepisdw w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia. Budynek nie znajduje sie w
strefie, w ktdérej nastepuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola
elekfromagnetycznego.

Nie przewiduje sie wystepowania w budynku ani w jego otoczeniu ucigzliwych dla otoczenia
hataséw i drgan. Przegrody budowlane zaprojektowano tak aby nie przekroczy¢é normowych
wartosci natezenia hatasu i drgan w pomieszczeniach oraz w otoczeniu budynku. Przegrody
zewnetrzne ocieplone styropianem lub wetng mineralng oraz wykonane z materiatow
porowatych z oknami i drzwiami posiadajqg izolacyjno$¢ akustyczng nie mniejszq niz okreslona w
Polskiej Normie dotyczqgcej izolacyjnosci akustyczne.

Przegrody zewnetrzne wykonano jako odporne na infilfracje powietrza. Okna szczelne z
odpowietrzeniem. Kanaty wentylacji grawitacyjnej, ktére ze wzgledu na swqg dtugosé nie majg
dostatecznego ciggu, nie dajg zabezpieczenia przed nawiewaniem powietrza zewnetrznego do
pomieszczen, bedq zakohczone wywietrznikami dajgcymi w/w zabezpieczenie

Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne —
inwestycja bez wptywu na wymienione

Budowa przedmiotowego budynku nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé¢ na srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.2010 r.
Dz.U.2010.213.1397.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowey:

Budynek zaprojektowany w klasie energetycznej B (budynek energooszczedny).

29 kW - maksymalna moc grzewcza + 4 kW moc do ogrzania CWU, bolier o pojemnosci 300 I.
Niezbedna tgczna moc grzewcza - 34 kW.

Kociot zasypowy z buforem ciepta - min. 34 kW

Kociot automatyczny na ekogroszek lub pellet — 35 - 40 kW
Pompa ciepta - 34 kW

Kociot gazowy — ok. 41 kW

Dostepne noéniki energii: gaz, ekogroszek, pellet, energia elekiryczna, zrédta naturalne.

Wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej:
Gaz oraz energia elektryczna.

Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze:
Roczny koszt ogrzewania domu (stan na rok 2010) zaktadajgc utrzymanie w domu $redniej
temperatury 20°C:
« Ogrzewanie elekiryczne akumulacyjne (efektywnos¢ 100%, cena 0,3 pln/kWh, zuzycie
57442 kWh) - 17 200 pIn,
« LPG (efektywnosc 102%, cena 2 pIn/l, zuzycie 4450 1) — 16 895 pin.




Przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta prognozuje sie spadek kosztdow
ogrzewania o 35%.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie:

Biorgc pod uwage powyzsze obliczenia oraz koszt instalacii i okres zwrotu inwestycji najbardziej
optacalnym zrédtem energii w rozpatrywanym przypadku jest ogrzewanie na gaz zastosowane w
projekcie.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen,
ktére auvtomatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegéblnych
pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej

Przy zastosowaniu termostatdéw zamontowanych na grzejnikach przy kazdej zmianie nastawy,
system grzewczy potrzebuje czasu na reakcje. Temperatura we wnetrzu regulowana jest wiec z
opdznieniem, a jej poziom zazwyczaj wymaga ponownego skorygowania oraz ustawienia
Zaworu.

Nowoczesne regulatory temperatury optymalizujg prace systeméw grzewczych, poprawiajgc
jednoczesnie jej efektywnosé. Funkcjonalno$¢ podnosi ponadto komfort poprzez ograniczenie do
minimum zaangazowania domownikdw w obstuge sterownika, a tym samym catej instalacji
grzewcze;j.

Najbardziej popularne modele regulatoréw wymagajg jedynie potgczenia przewodem panelu
sterujgcego z urzgdzeniem grzewczym. Jeszcze prostszym rozwigzaniem jest zastosowanie
regulatora bezprzewodowego, w ktérym sygnat do kotta grzewczego przesytany jest droga
radiowq (nie wymaga prowadzenia okablowania).

Koszt regulatora (dane na rok 2010 - ok. 200 - 300 pin) zwraca sie po kiku miesigcach
uzytkowania. Regulacja temperatury umozliwia optymalne zarzgdzanie pracq catego systemu
grzewczego i statg kontrole poziomu temperatury, co pozwala na obnizenie zuzycia energii do

30%.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcych uvziytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem
Budynek zostanie wyposazony w instalacje:

» elekiroenergetyczng, telefoniczng, komputerowaq,

e odgromowq,

« oOéwietlenia ewakuacyjnego,

« wodno-kanalizacyjng,

e cenfralnego ogrzewania,

« wentylacji mechaniczne;.
Rozwiqgzania instalacyjne zostaty zawarte w projekcie technicznym - instalacje sanitarne i
elekiryczne.

13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U.z 2019
r. poz. 1065
2. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw
(Dz. U.Nr 109, poz. 719 ze zm.),
3. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).
4. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U.2015r. poz. 2117).




WYKAZ WYBRANYCH POLSKICH NORM DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPO7AROWE)J
1. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady

projektowania.

PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczehstwa

PN - 92/N -01256/01 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacija

PN EN ISO 7010:2012 Znaki Bezpieczenhstwa Ewakuacyjne

PN-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

7. Polska Norma PN-EN 671-1 State urzqgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym,

8. Polska Norma PN-EN 671-2 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

9. Polska Norma PN-EN 671-3 State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne-
Konserwacja hydrantdw wewnetrznych z  wezem pdtsztywnym i hydrantéw
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym,

10. PN- EN 1838 :2013 Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

11. PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

12. PN-EN-60364-5-56. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych- dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczehstwa

13. Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
projektowanie elementdw zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowaq.

14. Wiedza techniczna.

ok wh

DANE O BUDYNKU - POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI

Przedmiotem opracowania sg warunki ochrony przeciwpozarowej dla nowoprojektowanego
budynku sali gimnastycznej z antresolg wraz z zapleczem, salami dydaktycznymi, kottowniq oraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 2 w Osiecku.

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie istniejgcego budynku szkoty o budynek sali
gimnastycznej i salami dydaktycznymi dla dzieci szkolnych. Przedmiotowa rozbudowa polega na
budowie nowej dwukondygnacyjnej czesci budynku przeznaczonej na sale gimnastyczng z
dodatkowymi pomieszczeniami wydzielonej od budynku istniejgcego $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REl 120 posadowionej w pionie od
fundamentu po dach w mysl § 210 rozporzgdzenia [1].

W budynku znajdowad sie bedzie sala gimnastyczna z antresolq, 2 sale dydaktyczne, $wietlica,
archiwum, kottownia oraz wezet higieniczno - sanitarny i pomieszczenia porzgdkowe.

Dostep do budynku bedzie mozliwy 3 wejsciami: jedno od strony istniejgcej szkoty drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 oraz dwoma nowoprojektowanymi
drzwiami bezposrednio do sali gimnastycznej oraz na korytarz przy klatce schodowej. Kottownia i
przytgcze wody posiadajq niezalezne wejscie z zewnatrz budynku.

Przedmiotowy budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne. Wysoko$¢ budynku wynosi max. 9
m i jest kwalifikowany jako niski (N).

BUDYNEK

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 490,22 |[m2
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 587,10 [ma2
w tym:

powierzchnia czesci naziemnej 587,10 m2
powierzchnia czesci podziemnej 0 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA 678,42 | m?




w tym:

powierzchnia czesci naziemnej 678,42 m?2
powierzchnia czesci podziemnej 0 m?2
KUBATURA budynku 1886,49 | m3
w tym:

cze$¢ naziemna 1886,49 | m3
cze$¢ podziemna 0 m3
ILOSC KONDYGNACIJI 2

w tym:

naziemnych 2
podziemnych 0
WYSOKOSC OD +/- 0.00 8,98 m

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE 7 PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ W ZALEINOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

W budynku sali gimnastycznej z zapleczem nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych
oraz materiatdw klasyfikowanych, jako niebezpieczne pozarowo.

W budynku przeznaczonym na potrzeby szkoty bedqg wystepowaty w wiekszosci materiaty palne
typowe dla obiektdw uzytecznosci publicznej sal sportowych, sal lekcyjnych takie jak: materace,
pitki, papier, meble z drewna i wyroby drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne, wyktadziny
podtogowe, tawki i krzesetka, obudowy komputerdw i sprzetu RTV, opakowania z tworzyw
sztucznych nie stwarzajgce szczegdlnego zagrozenia pozarowego.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Substancja -
Lp. materiat charakterystyka
. — tatwo palny,
. teriat .
1. ddrreev\\:vnnoo rgifggnye — temperatura zapalenia 300 — 400 °C,
P — ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg
- tatwo palny,
o oapier, karton — temperatura zapalenia 230°C, w stanie rozluznionym pali sie

intensywnie i szybko

— ciepto spalanialé MJ/kg

- tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie z6ttym swiecqgcym ptomieniem, w srodku
niebieski, po krétkim okresie palenia spadajg krople stopionego

3. polietylen (PE), materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;

— temperatura zapalenia 420 °C,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJ/kg

— tatwo painy,

Poliester — pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta ciepta,

- temperatura zapalenia 235° C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

- palny, samogasngcy,
5. Poliamid - temperatura zapalenia 230° C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

Polipropylen (PP) — ciato state w temp. 20 °C,
— tatwo painy,




Lp. f:g:efﬁgfj a- charakterystyka
— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazdw
toksycznych,
— ciepto spalania 43 MJ/kg
ABS - palny,
7. ( elementy sprzetu |- temperatura zapalenia 390 °C.
AG) — ciepto spalania 36 MJ/kg
. - palny,
8. Pl;irfr:fonowo - temperatura zapalenia 410° C,
P — ciepto spalania 26 MJ/kg

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI |
W _POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJINE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN

Sale lekcyjne przeznaczone bedq dla dzieci szkolnych. Kategoria zagrozenia ludzi - ZL lIl.

W zajeciach sportowych bedq braty udziat dzieci - z przylegajgcego budynku szkoty.

llo§¢ oséb mogacych jednoczesnie przebywac w budynku wynosi 130 i sg one jego statymi
uzytkownikami.

W sali gimnastycznej nie bedqg organizowane imprezy sportowe jak i kulturalne z udziatem oséb z
zewnatrz tym samym nie ma mozliwosci przebywania w sali gimnastycznej ponad 50 osdb nie
bedqgcych ich statymi uzytkownikami.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynku kwalifkowanego do kategorii zagrozenia ludzi  ZL lll nie okredla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania jakichkolwiek substancji palnych. W budynku jest
zakaz przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, takich jak: benzyny,
rozpuszczalniki, ciecze palne o temp. zaptonu ponizej 55 °C.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdbw moggcych wytworzyE mieszaniny
wybuchowe w zwigzku z tym w budynku nie przewiduje sie konieczno$ci dokonywania oceny
zagrozenia wybuchem.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU | KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW
BUDOWLANYCH ORAZ STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Dla niskiego dwukondygnacyjnego budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il wymagana jest klasa odpornosci pozarowej - D.

Klasa odpornosci ogniowej, stopieh rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej poszczegdinych elementéw budowlanych dla
klasy odpornosci pozarowej ,,D"” przedstawia ponizaj tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementu

(dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztqczy i dylatacjami)

1 Gtéwne elementy konstrukcji no$nej /Sciany, stupy, podciagi, ramy/ R 30, NRO
2 Stropy 1 REI 30, NRO
3 Sciany wewnetrzne 1 -NRO

4 Sciany zewnetrzne El 30, NRO
5 Konstrukcja nosna dachu -, NRO

6 Przekrycie dachu -NRO




8 Obudowa poziomych drég ewakuaciji El 15 NRO

9 Drzwi w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego El 60/EIS 60

10 | Elementy oddzielenia przeciwpozarowego REI 120

11 Przepusty instalacyjne w scianach i sfropach oddzielenia El 60,
przeciwpozarowego.

12 | Sciany kottowni EI60,NRO

13 | Strop kottowni REI 60 NRO

1) Przegrody stanowigce elementy gtdwnej konstrukcji nosnej, powinny spetniac kryterium
no$nosci ogniowej R odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornos$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego o wysokosci co najmniej
0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczqg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczqg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian zsypu wymaga sie klasy El 60 a dla drzwi komér zsypu klasy El 30;
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniem ztgczy i dylatacjami.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(oei) - kryteria szczelnoSci ogniowej i izolacyjnosci ogniowej muszg by¢ spetnione przy
oddziatywaniu ognia od wewnatrz i od zewnatrz,

NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia,

Elementy poziome elewaciji powinny by¢ niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce
pod wptywem ognia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania gazu do wnetrza budynku.
Zastosowana w budynku konstrukcja nosna (opisana w projekcie konstrukcji ) oraz przegrody
scian wewnetrznych i zewnetrznych opisane w projekcie architektury powinny zapewnié
spetnienie wymagan odpornosci ogniowej dla elementdw budowlanych.

STREFY PO7AROWE | STREFY DYMOWE

Strefe pozarowq stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych budynkdw lub innych
czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bgdz tez pasami wolnego terenu o
szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkdw.

Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla niskiego budynku zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL lll wynosi do 8000 mz2.

Budynek sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi bedzie stanowit jedng strefe pozarowqg
o powierzchni wewnetrznej ca. 590 m2.

Budynek nowoprojektowany od strony budynku istniejgcego zostanie oddzielony Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REl 120 ocieplonej wetng
mineralng na potgczeniu budynkdw zaprojektowano drzwi o klasie odpornoéci ogniowej EIS 60
zgodnie z czescig graficzng.

Kottownia zostata wydzielona w budynku $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REIS0.
Przejscia instalacyjne w S$cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg




odporno$¢ ogniowqg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. (przejscia instalacyjne
przechodzqgce przez Sciane w klasie odpornosci ogniowej El 120).

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczeh
higieniczno-sanitarnych

W  przewodach wentylacyjnych przechodzgcych przez $Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy przewidziec klapy odcinajgce (przeciwpozarowe) w klasie
odpornosci ogniowej EIS 120.

Szczeliny dylatacyjne zabezpieczone zostang materiatem w klasie odpornosci ogniowej EI120 w
oparciu o rozwigzanie systemowe (wymagane potwierdzenie dokumentacyjne na zastosowany
materiat).

USYTUOWANIE BUDYNKU 7 UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O ODLEG+OSCI OD
OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek nowoprojektowanego budynku oddzielony bedzie od istniejgcego budynku szkoty na
podstawie § 210 rozporzgdzenia [1] $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REl 120 od fundamentu po dach z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 60
i fraktowany bedzie joko odrebny budynek w rozumieniu przepiséw techniczno - budowlanych.
Odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi co najmniej 4m. Odlegtos¢ od najblizszego budynku wynosi
Cco najmniej 8.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

WARUNKI EWAKUAC JI.

1 pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuaciji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio lub drogami komunikacji ogdinej zwanymi dalej
drogami ewakuacyjnymi.

Ewakuacja z poszczegdinych pomieszczeh prowadzi¢ bedzie ramach przejcia ewakuacyjnego
prowadzgcego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia drzwiami o szerokosci co najmniej 0,90 m na
korytarz i dalej do wyjscia ewakuacyjnego. Szerokos$¢ przejscia wynosi¢ bedzie co najmniej 0,9
m. Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wartosci 40 m. Dla $cian
dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktdérych okredla sie tqcznie dtugosé
przejscia ewakuacyjnego nie okresla sie wymagan dla scian wewnetrznych.

Wyjécia z pomieszczeh na drogi komunikacji ogdinej sqg zamykane drzwiami. Dtugos¢ dojscia przy
jednym kierunku dojscia 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomym odcinku jest zachowana.
Szeroko$¢ poziomych droég ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 1,4m lub 1,2m (w przypadku
przeznaczenia na mniej niz 20 osdb).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) posiada klase odpornosci ogniowej
wymagang dla $cian wewnetrznych co najmniej El 15.

Projektowana klatka schodowa posiada szerokosci biegdw w $wietle co najmniej 1,20 m,
szerokosci spocznikdw co najmniej 1,50 m. Wymiary biegéw spocznikéw jako wymiary minimalne
nalezy rozumieé jako wymiary w swietle po wykonczeniu. Wysoko$¢ stopni w biegach klatki
schodowej w czesci nadziemnej wynosi¢ bedq do 0,175 m.

Drzwi wyjsciowe ewakuacyjne z korytarza na zewngtrz budynku o szerokosci min. 1,2 m otwierane
na zewngtrz. Skrzydta drzwi, stanowiqce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym
otwarciu nie bedqg zmniejszaty wymaganej szerokosci tej drogi.

W drzwiach wieloskrzydtowych skrzydto podstawowe powinno miec szeroko$¢ nie mniejszg niz 0,9
m.

Szerokosci projektowanych drzwi prowadzgcych z sali gimnastycznej na zewnagtrz i na korytarz
posiadajg wymiar co najmniej 0,9 m.

Elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie bedq zawezaty wymaganych wymiaréw
schodéw i korytarzy ewakuacyjnych.

Wysokosci drég ewakuacyjnych wynoszg co najmniej 2,2 m.

Zapewnienie tgcznej szerokosci drzwi z sali gimnastycznej 3 m pozwala na ewakuacje (wg.
wskaznika 0,6 m na 100 oséb swobodng ewakuacije dla ok. 500 oséb. Drzwi oddalone sg o co




najmniej 5 m od siebie.
Antresola przeznaczona z uwagi na jedno wyjscie ewakuacyjne przeznaczona jest do 50 osdb,

SPOSOB 7ABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH (WENTYLACYJNEJ
OGRZEWCZEJ , GAZOWEJ , ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ.)

Urzgdzenia oraz przewody wentylacyjne, rozprowadzone w ramach pomieszczeh wykonane z

zachowaniem nastepujgcych warunkdw:

- Przewody wentylacyjne powinny wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg byc¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewnigjgcy nie rozprzestrzenianie ognia.

- Odlegtosé nie izolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m.

- Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny bycé
wykonane z materiatéw niepalnych.

- Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

- W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacii.

- Zamocowanie przewoddw do elementéw budowlanych powinno by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

- Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzeh do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El
60.

Instalacja elektryczna jest zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem prqgdu odcinajgcym
doptyw pradu do wszystkich obwoddw zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami.

Instalacja odgromowa
Budynek posiadat bedzie instalacje odgromowqg — ochrona podstawowa.

Instalacje gazowe

Ogrzewanie grzejnikowe z kottowni gazowej. Skrzynka gazowa z zaworem gtéwnym
zlokalizowana jest na $cianie zewnetrznej budynku. Moc kotta zostanie okreSlona w projekcie
tfechnicznym.

Sciany i stropy pomieszczen kottowni posiadajg klase odpornosci ogniowej REI60. Drzwi do
pomieszczenia o szerokosci 0,9 m wyposazone sg w urzgdzenia antypaniczne. Kottownie nalezy
wyposazyé w aktywny system bezpieczehstwa instalacji gazowej (np. typ GX prod. Gazex)
(system bezpieczenstwa instalacji gazowej typ GX z detektorem gazu ziemnego DEX, zawdr
klapowy typ MAG - 3, modut sterujgcy MD - 2 i sygnalizator optyczno-akustyczny);

Przej$cia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu nalezy
wyposazyE w przepusty zabezpieczajgce przed przenikaniem gazu do wnetrza budynku.

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
powyzej klasy odpornosci ogniowej El 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczeh zamknietych
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach
przeciwpozarowych, przez ktére prowadzone sq przewody instalacyjne wykonane z materiatdw
niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o $Srednicy nie wiekszej niz 40 mm powinny by¢
uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.
Przewody z rur palnych Srednicy wiekszej niz DN 40 bedq wyposazone w odpowiednie pierscienie
przeciwpozarowe. W przypadku przejscia przewodu wykonanego z materiatu palnego o srednicy
wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie przeciwpozarowe bedg montowane na przewodach
od dotu stropu.




DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH 7 PRZEPISOW DOTYCZACYCH
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, 7 PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzqdzenia przeciwpozarowe:

a) Oswietlenia awaryjne na drogach ewakuacyjnych
Wskazane jest zainstalowanie réwniez oprawy na zewnagtrz drzwi wyjsciowych z budynku.
Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
wymagan w tym zakresie.
Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne, spetnigjace wymagania Polskiej Normy PN-EN
1838:2013 ,Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne” —oswietlenie zostanie
uruchomione automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego nie pdzniej
niz 2 sek., dziataé przez co najmniej 1 godzine oraz zapewni osiggniecie Sredniego
natezenia oéwietlenia drég ewakuacyjnych na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix;
Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania  przycisku
przeciwpozarowego wytqcznika prgdu powinien wynosic co najmniej 5 Ix, w tym w
odlegtoéci co najmniej 2 m od tych urzgdzen; awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie
osiggato 50 % wymaganego natezenia oswietlenia w ciggu 5 s, a natomiast petny
poziom natezenia o$wietlenia osiggniety bedzie w czasie nie dtuzszym niz 60 s. Wszystkie
oprawy awaryjne powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 ,,Oprawy
o$wietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe. Oprawy oswietleniowe do
o$wietlenia awaryjnego i posiada¢ w tym zakresie $wiadectwa dopuszczenia CNBOP;
Ponadto projekiuje sie oprawy awaryjne kierunkowe (z piktfogramem). Oprawy te bedqg
posiadaty w moduty awaryjnego zasilania na co najmniej 1 godzine; dobdr i
rozmieszczenie piktogramoéw, w tym pods$wietlanych znakédw ewakuacyjnych, zostanie
dokonany na etapie projektu wykonawczego, obejmujacego awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego;
Montaz oswietlenia awaryjnego powinien byé zrealizowany w oparciv o dokumentacije
techniczng (projekt) uzgodnionq przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

b) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy wejsciu do budynku.
Budynek nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP, odcinajgcy
doptyw prgdu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika prgdu petni¢ bedqg roztqczniki w ztgczu
gtownym.
Na potrzeby Strazy Pozarnej przewidziono zastosowanie przycisku ppoz. Przycisk ppoz.
zainstalowany bedzie przy drzwiach wejsciowych do budynku.
Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytqgcznikiem nie moze powodowad
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii  elektryczne), w tym zespotu
pradotwdrczego, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne.
Montaz przeciwpozarowego wytqcznika prgdu PWP powinien byé zrealizowany w
oparciu o dokumentacje techniczng ( projekt ) uzgodniong przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

WYPOSAZENIE W GASNICE.

W strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej w budynku powinna przypadacé jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm3) zawartego w gasnicach — dopuszcza sie wedtug w/w parametrow wielkosci gasnic
dostepne w handlu, posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o
szerokosci co najmniej Tm.




Szczegdtowe informacje nt. miejsc lokalizacji bedq zawarte w opracowanej Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA [2].

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH,
ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO
TYCH DZIALAN

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi podtgczenia sieci wod-kan otrzymanymi od
Urzedu Gminy Osieck nr WK-7021.6.21 z dnia 1 marca 2021 zaopatrzenie w wode na cele p.poz
(do zewnetrznego gaszenia) w iloéci 10 dm?3/s na cele zewnetrzne jest zapewnione z gminnej sieci
wodociggowej. Do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku nalezy zapewnié pobdr wody w
ilosci 10 1/s z 1 hydrantu DN 80 usytuowanego przy drodze dojazdowej o wydajnosci hydrantu, co
najmniej 10 I/s. Odlegto$¢ hydrantu od budynku powinna by¢ nie mniejsza niz 5 m oraz nie
wieksza niz 75 m. Odlegto$¢ hydrantu od krawedzi drogi pozarowej nie powinna by¢ wieksza niz
15 m. Lokalizacje wskazano na planie zagospodarowania terenu;

Dla projektowanego budynku zawierajgcego strefe pozarowq ZL lll o powierzchni 587,10 m?2
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA [3] nie jest wymagana droga pozarowa.

Do budynku istnieje mozliwo$¢ dojazdu drogg gminng i uktadem drég wewnetrznych. Wyjscia z
budynku majg potgczenie z drogg pozarowq, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w budynku.

ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

Do wykonczenia drog komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji przewidziano materiaty
co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sqg toksyczne lub
intensywnie dymiqce.

Oktadziny sufitdbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych fj.
posiadajgcych klase reakcji na ogieh Al; A2 s1,d0; A2 s2, dO; A2 s3, dO; lub niezapalnych, tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogieh A2 s1, d1; A2 s2, d1; A2 s3, d1; A2 s1, d2; A2 s2, d2; A2 s3,
d2; B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia..

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktdre lub obok ktdrych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Ilub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia

Wyktadziny podtogowe nalezy projektowacd jako co najmniej trudno zapalne.

W budynku nie przewiduje sie stosowania podtdég podniesionych o wiecej niz 0,2 m ponad
poziom stropu lub innego podtoza.

W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Deklaracje witasciwosci uzytkowych i $wiadectwa dopuszczenia.

Zastosowane wyroby budowlane i stuzgce ochronie przeciwpozarowej, powinny posiadac
stosowne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce a takze deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.

INNE

Wszystkie uzyte materiaty oraz zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiadac
odpowiednie aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub
Swiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujgcych akredytowanych przez PCBC np. ITB i
CNBOP —PIB.
Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:

¢ wyposazy¢ budynek w gasnice,




e oznakowad pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania
urzgdzen przeciwpozarowych: przeciwpozarowego wytgcznika prqdu elekirycznego,
gasnic, drzwi przeciwpozarowych drogi ewakuacyjne i kierunki ewakuacii,

¢ w miejscach ogdinie dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek
pozaru,

¢ opracowac Instrukcje Bezpieczenhstwa Pozarowego z planem ewakuacji dla budynku,

¢ zapoznac pracownikdw z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zgody na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub
zgody udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. éa ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej.

mgr inz. arch. MAGDALENA GOS mgr inz. arch. PAWEL RUPNIEWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

CZESC RYSUNKOWA




W=

SPIS ZALACZNIKOW
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

INWENTARYZACJA CZESCI ISTNIEJACEJ
EKSPERTYZA TECHNICZNA

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE
INFORMACJA DO PLANU BIOZ




INWENTARYZACJA CZESCI ISTNIEJACEJ

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI

Uktad konstrukcji podtuzny.

System redlizacji mieszany - $ciany tradycyjne, stropy z elementdw prefabrykowanych.

tawy i stopy fundamentowe monolityczne.

Sciany fundamentowe zwirbetonowe.

Sciany zewnetrzne czeici nadziemnej z blokéw drobnowymiarowych z betonu komérkowego z
wktadkqg styropianu.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z cegty wapienno - piaskowej na zaprawie cementowo —
wapiennej.

Kominy z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapiennej z wktadami z blachy
kwasoodporne;j.

Stropy z prefabrykowanych ptyt kanatowych.

Dach drewniany ptatwiowo - kleszczowy. Pokrycie dachu blachq.

CZESC RYSUNKOWA
1. rzuty skala 1:150
2. przekréj skala 1:100

3. elewacje skala 1:150




PARTER PIETRO

1| WIATROLAP 6,90 1|KOMUNIKACJA 159,80
2 | KORYTARZ 3516 | 2| PRACOWNIA 33,10
3| POM. PORZADK. 2,80| 3| PRACOWNIA 33,10
4| KORYTARZ 7.51| 4| WARSZAT 16,30
5| MAGAZYN 5,60| 5|BIBLIOTEKA 33,40
6 | POM.SOC. 4,51 | 6| WC DZIEWCZAT 9,00
7| WC 2,72| 7| WC CHLOPCOW 9,00
8 | GABINET 4,05| 8| WC PERSONELU 2,60
9 | KOMUNIKACJA 10,02| 9 |SCHOWEK 2,60
10 | ZMYWALNIA 3,44 | 10 | GABINET 16,30
11 | OBIERALNIA 2,06 |11 | PRACOWNIA 51,00
12 | KUCHNIA 13,08 | 12| GABINET 16,30
13| JADALNIA 33,20 | 13| PRACOWNIA 33,40
14 | KUCHNIA 6,91 | 14| GABINET 16,30
15| SALA ZAJEC 25,87 | 15| PRACOWNIA 33,10
16| WC 6,38 | 16| POKOJ NAUCT. 16,20
17 | SALA ZAJEC 26,64 |17 | SKLEPIK 16,20
18| WC 6,90 | 18| MAGAZYN 16,30
19 | SALA ZAJEC 21,60 19 | PRACOWNIA 67.70
20 | WIATROLAP 8,70 | 20 | GABINET 15,80
21 | MAGAZYN 9,00 SUMA 597,50
22 | KOMUNIKACJA 111,50
23 | WC DZIEWCZAT 9,00 RAZEM OBIE KOND. | 1171,45|
24| WC CHtOPCOW 9,00
25 | WC PERSONELU 2,60
26 | SCHOWEK 2,60
27 | GABINET 14,50
28 | PRACOWNIA 34,60
29 | PRACOWNIA 34,60
30 | WIATROLAP 5,50
31 | PRACOWNIA 33,10
32| GABINET DYR.. 16,20
33 | KANCELARIA 16,20
34| SIATNIA 33,10
35| POM.SOCJALNE 8,40

SUMA 573,95




INFORMACJA DO PLANU BIOZ

dla rozbudowy i przebudowy
BUDYNKU SZKOLY

na dziatce ew. nr 514/7, 512, 514/6, 517, 513 obr. 0001 Augustowka

w Augustowce, ul. Kolejowa 2

mgr inz. arch. MAGDALENA GOS

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

nr upr. MA/108/08
Inwestor: Gmina Osieck
08-445 Osieck, ul. Rynek 1
Sporzgdzit: mgr inz. arch. Magdalena Gos - upr. nr MA/108/08

04-311 Warszawa, ul. Szaserow 57/11

Warszawa, 03.2021
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC REALIZACJI POSZICZEGOLNYCH
ETAPOW BUDOWY

Zamierzeniem budowlanym jest rozbudowa budynku szkoty. Budynek rozbudowywany to o obiekt
dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Zakres robdt obejmuje niwelacje
terenu, zagospodarowanie terenu budowy, poszczegdlne etapy budowy (fj. wykopy pod fundamenty,
wykonanie fundamentéw, $cian konstrukcyjnych, stropdw, konstrukcji dachowej, komindw oraz prace
wykonhczeniowe), uporzgdkowanie placu budowy oraz zagospodarowanie dziatki (podjazdy i podejscia).

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dziatka jest ogrodzona. Na dziatce zlokalizowany jest budynek szkoty podlegajgcy rozbudowie, biologiczna
oczyszczalnia sciekdw oraz butle LPG. Istniejgcy budynek podtgczony jest do sieci elektroenergetycznej oraz
wodociggowe;j.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDII.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przez rozpoczecie robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia ferenu i wyznaczenia stref bezpiecznych,

- wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- odprowadzenie $ciekdw lub ich utylizacji,

- urzgdzenia pomieszczeh higieniczno—sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oéwietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wtasciwej wentylacii,

- zapewnienia tgcznosci telefoniczne;,

- urzqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robdt
powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szeroko$¢ ciqggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywanych robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub
robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkdw transportowych. Drogi i ciqgi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowad
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotdw. Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po
ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkdw wiekszych niz 10%. Przejscia
i strefy bezpieczenstwa powinny by¢ oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przej$cia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej
strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowe] o wysokodci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolna przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowq a poreczg nalezy
wypetnié¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem. Strefa bezpieczehstwa, w ktérej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, powinna by¢ ogrodzona i oznakowana w  sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osdb postronnych. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej mogqg




spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejicia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie bezpieczenstwa
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowacd sie na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kgtem 45° kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadania narzedz, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinno by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymane i uzywane w taki sposdb, aby nie stanowito zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikdw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjq i napraw instalacji i urzgdzen elekirycznych mogg by¢ wykonywane wytqcznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobdw i materiatdw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezpoérednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m — dla linii o napigeciu znamionowym nie przekraczajgcym | KV,

- 5,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym 15KV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 1KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV,

- 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110KV,

- 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogq zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Rozdzielnie budowlane prgdu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elekiryczne zasilojgce urzgdzenia mechaniczne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposdb zapewnigjgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie
urzgdzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzeh elekirycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzone co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolaci
tych urzqdzenh co najmniej dwa razy w roku a ponadto:

- przed uruchomianiem urzgdzeh po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchamianiem urzqdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

- przed uruchamianiem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzqadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacji, nalezy sprawdzi¢
ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglgdy urzgdzeh
elektrycznych powinno by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacii urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilod¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celdéw higienicznych
przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

- 901 — przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesdw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskdw,

- 30| - przy pracach nie wymienionych w poprzednim punkcie.

Niezaleznie od iloéci wody okreslonej w punktach nalezy zapewni¢ co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone
ulice, place). W przypadku usytuowania pomieszczeh higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen fj. 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania
materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzgdzeh technicznych nalezy wykonac w sposdb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsypania, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i
urzgdzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10-warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by<& mniejsza niz:

- 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowy,

- 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptot, stupy napowietrznych linii elekfroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci tfrakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzeniem i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisdw
przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisdw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza
wynikajgcq z potrzeb bezpieczehstwa pracy. Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewni¢ doptyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciqgdw, wyziebieh lub przegrzewania pomieszczeh
pracy.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROiEN, WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.




ROBOTY ZIEMNE:

Zagrozenia podczas prowadzenia robdt ziemnych:

- potfrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub
miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy bezpieczenstwal).

- mozliwos¢ przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpdr podczas wykonywania
wykopdw o Sciankach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz wykopdw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3 m.

Roboty ziemne powinny by¢ wyprowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych mogagcych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robdt ziemnych
w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogqg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca zabezpieczeh nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m od
krawedzi wykopu. Wykopy w $cianach pionowych nie umocnionych bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku gdy teren przy wykonaniu nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocniehn o gtebokosci wiekszej niz
1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badahn gruntu i
dokumentacja geodezyjno-inzynierska. Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreSlone w
dokumentaciji projektowej woéwczas gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rdwnym gtebokosci wykopu

- grunt stanowiq ity sktonne do pecznienia

- wykopy dokonuije sie na terenach osuwiskowych

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4.0 m.
Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ zejicie (wejscie) do
wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy
réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktdére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracii, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
- w odlegtoéci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sq obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg kina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisdw gruntu.
Przebywanie osdb pomiedzy Scianami wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montazu rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokoici powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb klatkami ostonowymi lub obudowq
prefabrykowang.

ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw prowadzgcych na ptyty balkonowe).

Przebywanie oséb na gérych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw oraz na dwdch nizszych kondygnacjach
znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg na ktérej prowadzone sq roboty montazowe jest
zabronione. Punkty S$wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty réwnomierne oswietlenie bez ostrych cieni i olsnieh osdb. Osoby przebywajgce na stanowiskach
pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé
zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone
krawedzie stropdw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi oraz pozostawione otwory w $cianach
(drzwiowe, balkonowe, szybdw dzwigowych).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sq prace lub do ktdérych motzliwy jest dostep ludz, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwosciq wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Przemieszczane w  poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowane kohcami linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowane] wysoko$ci okoto 1,5m wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia. Wytrzymatod¢ i sposéb zamocowania prowadnicy powinny uwzgledni¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczehnstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
mocqg urzqgdzenia samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczehstwa szelek bezpieczehstwa nie powinna by¢
wieksza niz 1,5 m sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatébw bezpieczehstwa lub pasdéw
bezwtadnosciowych.




Ponadto nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by& wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonhczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania; brak
stosowania sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowanial)

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogqg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestédw roboczych oraz rusztowan posiadajgcych stosowne dopuszczenie. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestdw roboczych
powinny posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan
obowigzane sq do stosowania urzgdzeh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem
do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw
metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i przejs¢ dia pieszych powinny posiadac
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia Z obowigzku
stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogqg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,,Trzcinka” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta. Montaz i demontaz tego
typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykorzystanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nie przekraczajgcej 4.0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed podlizgiem i
rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedqg prowadzone roboty malarskie roztwordw wodnych, nalezy wytgczy¢
instalacje elekiryczng | stosowac zasilanie, ktdére nie bedzie mogto spowodowad zagrozenia prgdem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementédw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkdw
ochrony indywidualnej takiej jak gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione
skérg, obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywana pracy.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczeh przewoddw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzentami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny godnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tyko wodwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawnicjgce do ich eksploatacji. Wykonawca
uzytkujgcy maszyny i inne rzgdzenia techniczne nie podlegajgce dozorowi technicznemu powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchomq lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzgdzen. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikkowym powinni posiadacé wymagane
kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzeh technicznych, ktére nie osiadajg
kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami oraz ostoniete W okresie
zimowym.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Do robdt szczegdlnie niebezpiecznych zalicza sie:

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych, nie rozpartych o gtebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopdw
0 bezpiecznym nachyleniu skarp powyzej 3,0 m,

- roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 50 m,




- wykonywanie robdt budowlanych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Pracownikom powinny by¢ wskazane obiekty i miejsca, w ktdérych prowadzenie robdt jest szczegdinie
niebezpieczne, wraz z charakterystykg rodzaju zagrozen.

Powinien zosta¢ okredlony sposdb zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z ,instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych”
wynikajgcqg z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majce odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz
kwalifikacje formalne do jego prowadzenia (BHP). Pracownicy powinni go wystuchac¢ z uwagq i potwierdzi¢
fakt jego odbycia wtasnorecznym podpisem.

Powinny zosta¢ okre$lone zasady postepowania w przypadku zagrozenia.

Powinny zosta¢ wskazane $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen konieczne
do stosowania przez pracownikow.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICINYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZINA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOILIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowal sie do przepisdw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Wejscie do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym, przejscia oraz pomosty robocze rusztowanh
zabezpieczy¢ przed ryzykiem upadku z wysokosci. Elementy budowlane zgromadzone na placu budowy
sktadowaé w wydzielonym miejscu zachowujac mozliwie jok najwiekszy porzadek oraz staranno$¢. Na
wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce prowadzenia robdt najkrétszg mozliwg drogg prowadzgceqg poza
strefe zagrozenia.

Kierownik budowy zobowiqzany jest wykonaé przed przystgpieniem do robét budowlanych Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc w nim niniejszg informacje.
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