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SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.1. CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne

2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzgdzeh i wyposazenia
Zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu

7.1. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego  zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 1. instalacji i urzgdzeh
budowlanych:

e Ogrzewczych,

+  Chtodniczych,

*  Klimatyzacji,

*  Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Wodociggowych i kanalizacyjnych,

« Gazowych,
7.2. Rozwigzania elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego  zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 1. instalacji i urzadzeh
budowlanych:

» Elektroenergetycznych,

+ Telekomunikacyjnych,

»  Piorunochronnych,
7.3. Rozwigzania elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego  zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 1. instalacji i urzgdzeh
budowlanych:

e Ochrony przeciwpozarowe;.
8. Sposdb powigzania instalaciji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen
9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych iich zespotéw tworzgcych catoéé techniczno-uzytkowqg
10. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;j
11. Charakterystyka energetyczna budynku

1.2. CZESC RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA

Rzut parteru skala 1:100 rys. 1/A

2. Rzut pietra skala 1:100 rys. 2/A

3. Rzut wiezby dachowej skala 1:100 rys. 3/A

4. Rzut dachu skala 1:100 rys. 4/A

5. Przekréj A-A, B-B skala 1:75 rys. 5/A

6. Elewacje wschi zach skala 1:100 rys. 6/A

7. Elewacja pn skala 1:100 rys. 7/A
KONSTRUKCJA

1. Rzut fundamentow skala 1:100 rys. KO1

2. Zbrojenie fundamentéw skala 1:50 rys. KO2

3 Rzut parteru skala 1:50 rys. KO3

4 Zbrojenie el. konstrukcyjnych parteru skala 1:50 rys. KO4

5 Zbrojenie stropu skala 1:100 rys. KOS5

6 Zbrojenie el. konstrukcyjnych pietra skala 1:100 rys. 6/A




2. INSTALACIE SANITARNE - oddzielne opracowanie
3. INSTALACIE ELEKTRYCINE - oddzielne opracowanie

4. ZALACINIKI

OPINIA GEOTECHNICZINA
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
KOPIA UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO




1. Rozwigzania konstrukcyjne

1.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Igodnie z opisem w czesci ,rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych™.

1.2 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Podstawowymi schematami statycznymi dla podciggdéw i nadprozy jest belka
wolnopodparta jedno lub wieloprzestowa. Podstawowym ustrojem nosnym dachu jest wigzar
kratownicowy. Fundament sprawdzono jako belke na podtozu sprezystym.

1.3 ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
Obcigzenia charakterystyczne przyjete do obliczen:
1. Ciezar wtasny - 25kN/m3 - zelbet
Warstwy wykonhczeniowe - przyjeto wg proj. Architektury
Obcigzenie uzytkowe - PN-82/B-02003
Obcigzenie zastepcze od scian dziatowych - 1,25kN/m?2
Obcigzenie $niegiem - PN-80/B-02010
6. Obcigzenie wiatrem - PN-77/B-02011
Obiekt znajduje sie w pierwszej strefie obcigzenia wiatrem, drugiej strefie obcigzenia $niegiem
oraz gtebokosci przemarzania 1Tm.

oD

Do wymiarowania w stanie granicznym nosnosci wartosci obcigzen zwiekszono wspdtczynnikami
bezpieczenstwa do wartosci obcigzenh obliczeniowych.

Wykorzystane normy projektowe

Do obliczeh wykorzystano nastepujgce normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem — zmiana do PN

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenie wiatrem — zmiana do PN

PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI
Zgodnie z opisem w czesci ,rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe wewnetrznych i

zewnetrznych przegréd budowlanych™.

1.6. INFORMACJA O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEYZYJNYCH PRZEMIESZCZEN |
ODKSZTALCEN
Nie wymagana.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
Dokumentacja geotechniczna zgodnie z zatgcznikiem w czesci architektoniczno - budowlanej.




Pod warstwg humusu o migzszodci ok. 70 cm wystepuje glina piaszczysta lub piasek gliniasty, a
pod nim glina. Wode nawiercono na gtebokosci 0,90 - 1 m od powierzchni terenu. tawy
fundamentowe budynku bedqg posadowione na glinach piaszczystych w stanie plastycznym. W
przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty stabonos$ne lub nasypy nalezy je
wymieni¢ na chudy beton, pospdtke zageszczang mechanicznie lub grunt stabilizowany. Nalezy
dokona¢ geotechnicznego odbioru dna wykopu.

Ze wzgledu na wysoki poziom wdd zaleca sie posadowi¢ budynek na gtebokosci ok. 80 cm od
obecnego poziomu terenu a nastepnie obsypac fundamenty tak, aby byty zagtebione min. 110
cm ponizej poziomu terenu docelowego.

Roboty fundamentowe najlepiej wykonywaé w porze suchej, a ostatnig warstwe wykopu (ok. 10
cm) wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podktadu betonowego.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie wymagana.

4. Rozwiqzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

4.1. Fundamenty

Warunki posadowienia przyjeto jako proste, srodowisko nieagresywne w stosunku do betonu,
woda gruntowa powyzej poziomu fundamentdw. Projektowany budynek zalicza sie do I-ej
kategorii geotechniczne;.

Pod przypowierzchniowqg warstwqg gleby, zalega warstwa plastycznej gliny piaszczystej.

Grunty niebudowlane nalezy wybrac i uzupetnic chudym betonem lub piaskiem réznoziarnistym
zageszczonym do 1s=0,97.

W projekcie zatozono posadowienie bezposrednie w postaci taw i stép fundamentowych o
wysokoséci 40cm. Fundamenty wykona¢ z betonu wodoszczelnego C25/30 (B30) W8 zbrojonego
pretami ze stali AlIN. Projektowany fundament realizowany bedzie na poziomie -1,34 m w
stosunku do zatozonego poziomu "0" budynku.

Przy budynku istniejgcym nalezy zwréci¢ uwage zeby fundamenty posadowione byty na gruncie
rodzimym na poziomie zblizonym do fundamentdw istniejgcych. Nie nalezy wykonywaé w
bezposredniej bliskosci istniejgcych fundamentéw wykopdéw ponizejich posadowienia.

4.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej marki M10.
Sciany zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo za pomocg dwdch warstw
masy hydroizolacyjnej (np. Abizolu (R+P) lub inny o nie gorszych wtasciwosciach).

Docieplenie $cian zewnetrznych - polistyren ekstrudowany lub styropian EPS100 utozony w
metodzie ,BSO (bezspoinowy system ocieplen)” z dwiema warstwami siatki zbrojgce;.
Powierzchnia $cian pomalowana Dysperbitem lub innym Srodkiem nie zawierajgcym
rozpuszczalnikbdbw organicznych.

Na $cianach fundamentowych ponad gruntem nalezy wykonacé izolacje poziomqg z dwdch
warstw papy termozgrzewalnej na zagruntowanym podtozu.

4.3. Nadproza i podciggi
Przyjeto nadproza prefabrykowane typu ,L19N" oraz zelbetowe wylewane. Wymiary i zbrojenie
wg rysunkdw konstrukcyjnych.

4.5. Strop
Strop zaprojektowano jako Zzelbetowy monolityczny o gr. 20cm z betonu C25/30 zbrojonego

siatkg dolng i gorng pretdw ze stali AllIN.




4.6. Schody wewnetrzne
Schody zaprojektowano jako zelbetowe ze spocznikiem z betonu C25/30 zbrojonego pretami ze
stali AllIN. Grubo$¢ ptyty biegdw i spocznika wynosi 1écm. Schody oprze¢ na Scianach
konstrukcyjnych. Zbrojenie gtdwne wykona¢ z pretdw fi 12 w rozstawie co 15cm, zbrojenie
poprzeczne fi 8 co 20cm.

4.7. Wiezba dachowa

Wiezba dachowa zaprojektowana zostata w oparciu o uktad kratownicowy z drewna
sosnowego klasy C24.

Przekrdj elementéw kratownic wynosi:

pas gorny i doiny 10x22,

stupki i krzyzulce 10x10.

Wezty pasa dolnego potgczy¢ ze sobq przy pomocy drewnianych belek o przekroju é6xécm. Pas
gérny stezy¢ za pomocq deskowania petnego.

Konstrukcje drewniang dachu zabezpieczy¢ Srodkiem ognioochronnym oraz Srodkami
impregnujgcymi i chronigcymi przed korozjg biologiczng. Oparcie wigzardw krokwiowych oraz
kratownic na Scianie realizowane bedzie za pomocqg murtaty drewnianej, kotwionej do wiehca
za pomocgq kotew o $rednicy 16mm rozstawionych co 80cm. Murtate nalezy uktada¢ na pasku
izolacyjnym z papy podktadowej. Potgczenia poszczegdinych elementdw wiezby drewnianej
wykona¢ nalezy jako ciesielskie. Stezenie wiatrowe wiezby dachowej wykona¢ np. z tasm
stalowych typu BMF lub w postaci wiatrownic drewnianych.

4.8. Dach

4.8.1. dach dwuspadowy nad gtdwng czescig budynku

Pokrycie blachg trapezowq - taty uktada¢ na kontrtatach i mocowaé réwnolegle do linii okapu
za pomocg ocynkowanych gwozdzi do poszycia/ krokwi. Poszycie zabezpieczyé wastwq
wierzchniego krycia. Rozstaw dopasowaé do producenta pokrycia. Blache uktadaé rzedami od
okapu do kalenicy i mocowac¢ na wkrety samonawiercajgce. Przed przystgpieniem do prac
nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu i dopasowac odpowiedni kgt uktadania arkuszy. Zaleca sie
skorzysta¢ z informaciji technicznej i montazowej wybranego producenta.

4.8.2 stropodach nad tgcznikiem

Stropodach budynku projektuje sie  jako monolityczny o grubosci 18cm.
Strop oparty zostanie na $cianach konstrukcyjnych oraz podciggach. Stosowaé beton klasy
C25/30 zbrojony siatkami z pretdw ze stali AIlIIN (RBSO0W).

Uktad ptyty stropowej i zbrojenie elementdw stropu wg rysunkdw konstrukcyjnych.

Po wylaniu ptyty stropowej nalezy zwrdcic uwage na odpowiedniq pielegnacje betonu -
ochrone przed nadmiernym nastonecznieniem i utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci
dojrzewajgcego betonu.

Na ptyte zastosowaé paroizolacje - pape termozgrzewalng, samoprzylepng lub folie PE. Warstwe
paroizolacji utozy¢ luzno lub klei¢ do podtoza. Potgczenia zaktadkowe muszg byé w petni
sklejone (uszczelnione), w przypadku folii PE uszczelnia¢ z zastosowaniem odpowiedniej tasmy
klejgce;j.

Stropodach dociepli¢ styropianem lub wetng w postaci ptyt profilujac spadek 5%, grubose
minimalna 25 cm. Sztywne piankowe ptyty termoizolacyjne nie powinny mieé¢ powierzchni
wiekszej niz 1 m? w przypadku klejonych systemdw dachowych. Ditugo$¢ kazdej z krawedzi
sztywnych piankowych ptyt termoizolacyjnych nie powinna by¢ wieksza niz 1,25 m.

Warstwa podktadowa pod pokryciem powinna mieé kandaliki przebiegajgce zgodnie ze
spadkiem dachu celem odprowadzenia nadmiaru wilgoci. Zaleca sie w dolnej czeci wykonanie
dodatkowych wlotéw powietrza, w gdérnej zamontowanie kominkéw wentylacyjnych w ilosci 1
szt. o Srednicy 70 mm na 40-60 m2 powierzchni dachu. Nalezy wywierci¢ lub wycig¢ otwdr o
srednicy rury kominka wentylacyjnego w pokryciu papowym przez wszystkie warstwy papy oraz
warstwy termoizolacyjne, az do betonu. Nastepnie wycigé otwdr na szyjke kominka w pasku




nowo uktadanej papy. Przymierzy¢ na sucho do kominka, sprawdzi¢, czy nowe pokrycie szczelnie
zakrywa ptaszcz kominka. Z paska odpadowego papy wycigé owal o $rednicy wieksze] od
otworu wycietego w dachu w celu zastonienia warstwy izolacji termicznej przed stopieniem w
trakcie kolejnych prac. Nadtopi¢ palnikiem gazowym papy starego pokrycia. Po uptynnieniu
warstwy asfaltu zabezpieczajgcy otwdr kawatek papy mozna usungé upewnigjgc sie, czy nie
zostata nadpalona warstwa termoizolaciji. No mokrej, nadtopionej strefy wokdt otworu przykleic
dolng cze$¢ ptaszcza kominka wentylacyjnego. Osadzony kominek powinien wtopic¢ sie w stare
pokrycie. Wokdét zamontowanego elementu wykonac obrébki papowe. Uktadane na gorgco
kolejne warstwy papy powinny dodatkowo uszczelni¢ przestrzeh miedzy gérqg czesciqg ptaszcza a
papg wierzchniego krycia. Na koniec zatozy¢ gérng ostone.

Kominki nie powinny by¢é montowane w odlegtosci mnigjszej niz 1 m od komindw, muréw
ogniowych, deflektoréw i innych elementéw nadbudowy dachu.

Warstwe dociepleniowg w celu zapewnienia ochrony przez odrywaniem docigzy¢ szlichtg
betonowqg gr. 5 cm i przekry¢ 2x papq. Zaktad papy powinien wynosi¢ minimum 8 cm. Nalezy
unika¢ wystepowania podwdjnych zaktaddw typu T (tgczenie w jednym miejscu czterech
sgsiednich arkuszy), np. poprzez odpowiednie przesuniecie potgczen.

Odlegtos¢ pomiedzy przebiciami, czy tez przeprowadzeniami, jak rdwniez od innych elementéw
wykonczenia (np. attyk, Scian itp.) powinna wynosi¢ min. 30 cm, aby mozliwe byto poprawne
wykonczenie i uszczelnienie takiego miejsca. Wartos¢ ta powinna by& mierzona od krawedzi
kotnierza lub innej podobnej obrdbki zastosowanej jako element wykanczajgcy.

Dopuszcza sie stosowanie styropapy, montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwaga: Wszelkie potfqczenia, szczeliny dylatacyjne itp. na elementach wykonczenia
izolacji wodochronnej powinny zapewniac szczelnos¢ az do ich najwyzszych punktdw, jak
rowniez muszq zapewniac¢ mozliwos¢ przeniesienia naprezen termicznych i mechanicznych
oraz by¢ odporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Wykonriczenie izolacji
przeciwwodnej na powierzchniach pionowych Wysokos¢ wykonczenia izolacji na
powierzchni pionowej powinna wynosi¢ 15 cm. (przynajmniej 12 cm dla dachdéw o
pochyleniu do 9% (~5°).

Powyzszg wysokos¢ jest wartoscig minimalng i nalezy odnosi¢ wzgledem poziomu
najwyzszych warstw wykoriczeniowych, nawierzchniowych.

Dodatkowo w miejsca, gdzie moze wystepowac gruba pokrywa sniegu konieczne moze
sie okazac¢ zwiekszenie wysokosci wykonczenia izolacji. Wykonczenie izolacji na
powierzchni pionowej musi by¢ zabezpieczone przeciw jej zsunieciu sie. Wykonuje sie to
poprzez mocowanie izolacji wzdtuz goérnej krawedzi.

Listwy mocujgce, ktére dodatkowo zapewniajg rowniez ochrone przed penetracjg wody
muszqg by¢ odpowiednio sztywne, aby na catej swej dtugosci, w jednakowy sposdb
dociskaty warstwe izolacji wodochronnej. tqczniki zastosowane do mocowania listwy
powinny zapewniaé odpowiedni docisk mocowanej izolacji, a odlegtos¢ miedzy nimi nie
powinna przekracza¢ 20 cm. Dodatkowq ochrone przed penetracjg wody w rejonie
mocowania listwy zapewniajqg obrdbki blacharskie.

4.9. Sciany konstrukcyjne i wiehce

Sciany nosne gr. 25 cm z pustakdw ceramicznych klasy 15 MPa na zaprawie marki 8 MPa lub
cienkospoinowej zaprawie systemowej. Sciany wzmocnié trzpieniami zelbetowymi i zwiehczyé
wiehcem. Przed wykonaniem wiencdw nalezy w istniejgcych $cianach wykona¢ gniazda na
gtebokos$¢ min. 10 cm.

Sciany zewnetrzne docieplone styropianem lub wetng mineralng w metodzie ,,BSO (bezspoinowy
system ocieplen)” z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego mineralnego
malowanego farbg fasadowq. Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ zgodne z przyjetym
systemem docieplenia scian.




4.10. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych lub gazobetonowych M400 gr. 12cm.

Nalezy stosowaé materiaty zapewnigjgce nie przenoszenie obcigzeh ze stropu oraz konstrukcji
dachu.

W czasie murowania Sciany nalezy kotwi¢ do istniejgcych $cian (po 2 prety @ 6 zakotwione w
istniejgcej Scianie w co drugiej warstwie lub blachy systemowe w przypadku zastosowania
zaprawy klejowej). Na styku ze stropem nad parterem nalezy pozostawic¢ szczeline gr. ok. 3 cm i
wypetni¢ jg piankg poliuretanowq lub wetng mineralng. W narozu $ciany i sufitu nalezy wykonaé
w tynku dylatacje z wypetnieniem silikonem akrylowym.

4.11. Przewody wentylacyjne i spalinowe

Zgodnie z normq PN-83/B-03430 oraz PN-83/B-03430/Az3 doprowadzenie powietrza zewnetrznego
bedzie odbywato sie za posrednictwem nawiewnikdw montowanych w oknach zewnetrznych
lub w $cianie nad oknem. Doptyw powietrzna wewnetrznego tazienek i pozostatych pomieszczenh
wentylowanych grawitacyjnie za pomocq otworéw nawiewnych (szczelina lub kratka) w dolnej
czesci drzwi o powierzchni netto 200 cm?.

W kottowni nalezy zastosowaé nawiew ,,Z" —wlot 30 cm pod stropem, wylot 30 cm nad posadzkg.

Odprowadzenie zuzytego powietrza bezposrednio kanatami wentylacyjnymi lub za pomocq
wentylacji mechanicznej. Do wspomagania wentylacji grawitacyjnej sugeruje sie stosowanie
obrotowych nasad kominowych.

Przewody wentylacyjne z pustakédw ceramicznych, obmurowanych sciankami z cegty petnej o
grubosci 12cm kl. 15 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej 5 MPa, przy styku z ziemig
murowane na zaprawie cementowej marki 5 MPa. Nad dachem obmurowane cegtq klinkierowqg
o grubosci 12 cm, zwiehczone czapkg betonowq z obrdbkg blacharskg. Czapa kominowa
wykonana z ptyty zelbetowej gr. 12 cm zbrojonej pretami Oé A-l, odizolowana 2X papg asfaltowq
od trzonu komina z odsadzkg - kapinosem o szerokosci maksymalnej é cm. Dla kanatu
spalinowego zastosowac uktad powietrzno - spalinowy do kottéw wyprowadzony ponad dach.
Odlegtos¢ goérnej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu max 15 cm.

Otwory wentylacyjne w kominie zabezpieczone przed ptakami kratkami metalowymi lub PCV o
50% wieksze od przekroju przewodu wyposazone w urzgdzenia umozliwiajgce redukcje wolnego
przekroju do 1/3.

4.12. 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
izolacja pozioma podtogi przyziemia - 2x papa asfalfowa termozgrzewalna (I warstwa na lepiku
asfaltowym na gorqgco, Il warstwa zgrzewana na zaktadach),
izolacja pionowa fundamentéw - na wszystkich elementach stykajgcych sie z gruntem
dwukrotnie smarowanie Dysperbitem lub innym $rodkiem nie zawierajgcym rozpuszczalnikéw
organicznych,
izolacja pozioma wejscia do budynku - 2x zaprawa uszczelnigjgca elastyczna, papa
termozgrzewalna podktadowa wywinieta na $ciane,
izolacja dachu - folia lub papa na deskowaniu/od strony wewnetrznej folia paraizolacyjna, pod
tatami pokrycia folia wiatroizolacyjna.
Uwaga:
przy stosowaniu styropianu nalezy uzywaé wytqcznie lepiki asfaltowe bez wypetniaczy
minerainych.

4.13. Izolacje termiczne

izolacja termiczna podtogi przyziemia — styropian 10 cm min. EPS100 (FS20),

izolacja termiczna dachu — wetna mineralna 20 + 10 cm,

izolacja termiczna $cian zewnetrznych — styropian min. EPS50 o A=0,042 lub korzystniejszym gr.
20 cm, wykonczenia okien - styropian 3 cm EPS70,




Przegrody zewnetrzne budynku odpowiadajg wymaganiom cieplnym i szczelnosci na
przenikanie powietrza okreslonym w normie PN/B-02020.

W projekcie spetnia sie szczegdtowe wymagania w zakresie izolacyjnosci cieplnej zawarte
w  Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1. Rozpoczecie robdt ociepleniowych powinno nastgpic, gdy:

- zostang zakonczone i odebrane roboty dachowe, montaz drzwi i okien, izolacje i podtoza pod
posadzki balkondw lub taraséw,

- zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego
przykrycia powierzchnie (szkto, elementy drewniane, metalowe, podokienniki, oktadziny
kamienne, glazura, terakota, itp.),

- wyschnq widoczne zawilgocenia podtoza,

- zostang wykonane odpowiednie obrobki na powierzchniach poziomych muréw, attyk,
gzymsdw zapewniajgce odptyw wody opadowej poza lico ocieplanej elewacii,

- zostanie okre$lony sposdb zakohczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami
budynku,

- zostang rozmieszczone i wykonane przejicia instalacji lub innych elementéw przez ocieplane
ptaszczyzny w sposdb zapewniagjgcy ich frwatosé i szczelnose.

2. Bezpieczehstwo i warunki uzytkowania.

Szczegdtowe informacje dotyczace bezpiecznego uzytkowania poszczegdinych elementéw
systemu znajdujg sie na opakowaniach. Niedopuszczalne jest wykonywanie robdt
ociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i podtoza jest nizsza niz +5°C lub wyzsza niz +30°C
oraz gdy prognoza na najblizsze 24 godziny przewiduje podobne temperatury. W trakcie prac
ociepleniowych nalezy stosowaé elewacyjne siatki ostonowe w celu zabezpieczenia elewadi]i
przed bezposrednim dziataniem warunkdéw atmosferycznych (nastonecznienie, opady, wiatr).
Ocieplenie nalezy wykonac przy zastosowaniu Kompletnego Systemu Ociepleh posiadajgcego
Swiadectwo Deklaracji Srodowiskowej Il Typu nr 025/2015 oraz Rekomendacje Techniczna i
Jakosci Instytutu Techniki Budowlane] 1167/2016. Materiat termoizolacyjny zastosowany w
rozwigzaniu powinien by¢ zgodny z normg EN13163, posiadac¢ Certyfikat zgodnosci z normq ITB-
0851/W oraz Rekomendacije Techniczne i Jakosci Instytutu Techniki Budowlanej ITB-1060/2018.
Poszczegdlnych wyrobdw sktadajgcych sie na System ociepleh nie wolno mieszaé z innymi
zaprawami, piaskiem, cementem, itp.

3. Rodzaje materiatéw, elementy sktadowe kompletnego systemu ETICS.
- Klej do przyklejania styropianu: Klej uniwersalny

- Styropian fasada (min A=0.042W/m*K) grubosci 20 cm

- Siatka

- Klej do zatapiania siatki:

- Grunt sczepny

- Tynk silikonowy

Materiaty uzupetniajgce i akcesoria:
- tgczniki mechaniczne objete EOT zgodnie z ETAGO14
- Piana poliuretanowa

4. Etapy prac zwigzanych z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynku w systemie.

4.1. Przygotowanie podtoza: Przed rozpoczeciem przyklejania styropianu nalezy odpowiednio
przygotowaé podtoze, ktdére powinno by¢ zwarte, rowne, noéne, suche, czyste i bez warstw
zmniejszajgcych przyczepnosé (ttuszcz, pyt, kurz, itp.). Stare, "luzne” tynki, ztuszczajgce sie farby i
inne zabrudzenia nalezy usungé. Niewielkie nieréwnosci i ubytki mozna naprawi¢ klejem.
Naprawy podtoza nalezy zakohczy¢ najpdiniej na 1 dzieh przed przyklejeniem ptyt
styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy, tym dtuzszy czas do przyklejania styropianu
(przyjmujgc zasade: ok. 1 dzieh na kazdy 1 mm grubosci zaprawy). Podtoza nasigkliwe (np.




gazobeton) nalezy zagruntowad gruntem uniwersalnym, podtoza gtadkie i/lub nienasigkliwe (np.
beton, zelbet) gruntem sczepnym (lub gruntem polikrzemianowym).

4.2. Przyklejanie ptyt styropianowych.

Dopuszczalne sq dwie metody naktadania kleju na ptyte styropianowq. Jezeli podtoze jest
rowne, klej do styropianu lub klej uniwersalny nalezy natozy¢ cienkg warstwg na catg ptyte
styropianowq i rozprowadzi¢ réwnomiernie pacq zebatg o zebach 10-12 mm (metoda
catopowierzchniowego klejenia). W pozostatych przypadkach zaprawe nalezy natozyé
obwodowo w odlegtosci ok. 5 cm od krawedzi ptyt, w taki sposdb, aby klej nie wystawat poza
obrys ptyty i dodatkowo natozy¢ od 3 do é plackdw réwnomiernie na jej powierzchni (metoda
pasmowopunktowego klejenia). W efekcie zaprawa powinna pokrywaé co najmniej 60% ptyty.
Nastepnie ptyte styropianowq nalezy przyklei¢ do $ciany lekko jg dociskajgc i wyrdwnac tak, aby
SciSle przylegata do sgsiadujgcych ptyt. Ewentualny naddatek kleju wystajgcy poza obrys ptyty
nalezy natychmiast usungc¢. Kolejne przyklejane rzedy ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem
poprzednich tak, zeby pionowe potgczenia ptyt zachowaty uktad mijankowy. Ptyty nalezy
przykleja¢ zaczynajgc od dotu elewacji. Stosowanie listew startowych, cho¢ nie jest wymagane,
utatwia prawidtowe wypoziomowanie pierwszej warstwy przyklejanych ptyt. Listwy startowe
powinny by¢ jednak zawsze stosowane w przypadku, gdy nie ma ocieplenia $cian
fundamentowych. W sytuaciji, gdy S$ciany fundamentowe sqg ocieplone kolejne warstwy
ocieplenia $cian powyzej poziomu gruntu mocuje sie bez listwy startowej z zachowaniem
ciggtosci izolacji. Przyklejanie ptyt styropianowych przy uzyciu kleju poliuretanowego wymaga
sprawnego dziatania, poniewaz czas wigzania kleju poliuretanowego jest bardzo krétki (max.5
minut), dodatkowo skraca sie on w przypadku duzej wilgotnosci powietrza i podtoza. Sposdb
naktadania kleju na ptyte powinien zosta¢ wykonany w postaci ciggtych rownolegtych do
krétszej krawedzi odcinkdw i podobnie jak przy kleju cementowym nalezy nanie$¢ klej na ptyte
obwodowo. Ptyty nalezy przykleja¢ do podtoza wedtug nastepujgcych zasad:

- w przypadku przyklejania klejem poliuretanowym nalezy dodatkowo zastosowaé tgczniki
mechaniczne,

- do przyklejania grafitowych ptyt zaleca sie stosowac klej uniwersalny lub klej poliuretanowy
(wraz z tgcznikami mechanicznymi).

4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Nierobwnosci powierzchni i stykdw przyklejonych ptyt styropianowych nalezy zeszlifowac i
wyréwnacé, zamontowad profile dylatacyjne, listwy naroznikowe i wzmocni¢ naroza wokdt drzwi i
okien (przyklejaojac dodatkowe paski siatki pod kgtem 45° do lini pionowych otwordw).
Ewentualne szczeliny pomiedzy przyklejonymi ptytami mozna wypetni¢ piang montazowg PVC.
Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem, ani innymi zaprawami. Zaczynajgc od gdéry Sciany na
przyklejone ptyty naktadac pacqg (moze by¢ paca zebata lub gtadka) klej uniwersalny lub biaty
klej uniwersalny, rGwnomiernie rozprowadzajgc go na powierzchni warstwqg ok. 3 mm i zatapiac¢ w
nim siatke zbrojgcq z zachowaniem ok. 10 cm zaktadek. Utozona siatka powinna by¢ napieta i
catkowicie przykryta ok. T mm warstwg kleju. Do wykonywania warstwy zbrojonej nalezy
stosowac siatke. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (cokoty, strefa
przydrzwiowa, wjazdy do garazy, narozniki otwordw okiennych i drzwiowych, itp.) nalezy
stosowac siatke. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej (co najmniej 3 dni) powierzchnie
mozna zagruntowac gruntem sczepnym Termo lub gruntem polikrzemianowym w zaleznosci od
rodzaju uktadanego tynku.

4.4, Naktadanie tynku cienkowarstwowego.

Tynkowanie mozna rozpoczgé po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczeéniej niz po 24
godzinach od zakohczenia gruntowania. W przypadku kazdego rodzaju tynku temperatura
podtoza, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilkka dni powinna wynosi¢
powyzej +5°C.




4.5. Malowanie

Malowanie elewacji w nie jest obligatoryjne. Odpowiedni kolor elewacji mozna uzyskac zaréwno
wykonujgc tynk cienkowarstwowy zabarwiony na potrzebny kolor, jak i malujgc tynk biaty farbg
w potrzebnym kolorze. Malowanie mozna rozpoczgé po:

- 3 dniach - tynki cienkowarstwowe, jezeli tfemperatura podczas aplikacji i wysychania tynku
wynosi co najmniej +15°C,

- 7-14 dniach - tynki cienkowarstwowe, jezeli temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku
wynosi mniej niz +15°C (im nizsza temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku, fym okres ten
powinien by¢ dtuzszy),

- 14 dniach - tynki cementowe i cementowo-wapienne,

- 28 dniach - beton z zachowaniem zasad malowania réznych podtozy odpowiednimi farbami.

4.14. Izolacje akustyczne
strop nad parterem — styropian akustyczny na folii polietylenowej 6 cm,
$ciana pomiedzy salami zajeciowymi a salg gimnastyczng Porotherm AKU 25 lub réwnowazny.

Instalacje i urzqdzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku nie bedg powodowad
w Srodowisku i budynku przekroczenia hatasu okreslonego w rozporzgdzeniu MOS i ZN z dn.
13-05-1998 r. (Dz. U Nr 66 z 1998 r.) oraz normie PN-87/B-02151.

Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne budynku posiadajg izolacyjnosé akustyczng nie mniejszq
od wymaganej w normach.

4.15. Oéwietlenie naturalne
Wszystkie projektowane pomieszczenia na pobyt ludzi — posiadajg o$wietlenie naturalne oknami
0 powierzchni co najmniej 1:8 powierzchni podtogi.

4.16. Tynki i oktadziny zewnetrzne

Przyjeto tynki akrylowe, silikonowe lub silikatowe cienkowarstwowe w technologii np. firmy STO,
BOLIX lub TERANOWA.

Glify okien - gtadkie malowane farbg emulsyjna.

Cokot — ptytki klinkierowe klejone do styropianu lub tynk mozaikowy.

Deskowanie okapdw - z desek struganych zaimpregnowanych przeciwogniowo i przeciw korozji
biologicznej, malowane farbg ochronng.

Bonie styropianowe - gotowe profile ze styropianu klei¢ do warstwy termoizolacji. Przed
przystgpieniem do prac oczysci¢ powierzchnie ze wszelkich zabrudzen i zanieczyszczeh.
Kohcowe wykonczenie wykonac tynkiem.

Klinkier wykona¢ jako Sciana trojwarstwowa. Cegty klinkierowe posadowi¢ na fundamencie. Mur
z klinkieru kotwi¢ do $ciany nosnej miedzy szczelinami.

4.17. Obrdbki blacharskie

Obrdbka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikdw antenowych, dachowych elementéw
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg komindw. Nalezy zastosowac obrébki dachowe
systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekane;.

Rynny i rury spustowe z PVC lub z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm tgczonej na
rgbek podwdjny. Lokalizacja - zgodnie z rysunkiem projektu — architektura.

4.18. Stolarka okienna

Okna pomieszczeh z PVC lub drewniane w kolorze uzgodnionym z inwestorem. W konstrukciji
okien nalezy zastosowacd systemowe regulowane nawiewy mechaniczne lub higrosterowane z
mozliwosciqg rozszczelnienia.

Okna (z wyjgtkiem potaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nie otwieralne o
wsp. przenikania ciepta U = 0,9 W/m2K.




4.19. Stolarka drzwiowa

Wewnetrzna drewniana typowa w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Zewnetrzna gtéwnego
wejscia do budynku aluminiowa ciepta, wejscia do pomieszczeh gospodarczych i technicznych
stalowe.

4.20. Slusarka

Balustrady schoddw ze stali nierdzewne] lub powlekanej (dwukrotne malowane farbg
podktadowq - ftalowq do gruntowania przeciwrdzewnqg 60% i farbq nawierzchniowg — emalig
ftalowg ogdinego stosowania). Mocowanie balustrad zewnetrznych doktadnie uszczelni¢
materiatem elastycznym np. poliuretanem PU-15 w kolorze fug.

Zewnetrzne parapety okienne z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm.

Wycieraczki i skrobaczki typowe - ogdlnodostepne.

4.21. Wejscie do budynku/ schody zewnetrzne

Posadzka i schody wejsciowe na gruncie oddylatowane od budynku. Ptyta zelbetowa z betonu
B20 gr. 15cm, zbrojona ®8 A-ll co 15cm w obu kierunkach. Podbudowa: folia PE 0.2 na
podktadzie betonowym gr.10cm i warstwie 20cm piasku zageszczonego mechanicznie.

Podjazd dla niepetnosprawnych
Nawierzchnia z kostki betonowej utozonej na podsypce z suchego betonu.

4.22. Wykohczenie wnetrz
4.22.1 Podtogi
Podtoga parteru i pierwszego pietra - warstwy podtogowe w/g rysunkdw przekrojow w projekcie -
architektura. Rodzaj posadzki w poszczegdinych pomieszczeniach na rzutach poszczegdlnych
kondygnacii.
Uwaga:
Nalezy pamietaé o oddylatowaniu posadzki od scian w celu podniesienia parametrow
izolacyjnosci akustycznej stropu.

4.22.2 Tynki wewnetrzne
Nowe S$ciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym z natozong gtadzig gipsowq lub
wykonywane mechanicznie gipsowe. W sanitariatach do wysokosci 2,0m - $ciany wytozone
ptytkami ceramicznymi.

4.22.3 Malowanie

Sciany wewnetrzne i sufity malowane trzykrotnie farbg silikonowaq,

powierzchnie drewniane wewnetrzne — lakierowane lakierem bezbarwnym.
Uwaga:
Nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania w zakresie wykoriczenia wnetrz pomieszczen:
wszystkie zastosowane materiaty, w tym kleje, impregnaty, farby itp. muszqg miec
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w oparciu o atesty zdrowotne Panstwowego Zaktadu Higieny, na koniecznosé¢
ktérych zwraca sie szczegdlng uwage.

4.22.4 Sufity pierwszego pietra
z ptyt gipsowo kartonowych gr. 12 mm na stelazu z profili systemowych producenta suchej
zabudowy. Stelaze w zaleznosci od potrzeb wykonac¢ jako profile aluminiowe lub drewniane.
Profile mocowac¢ do konstrukcji wigzardw kratownicy. Pomiedzy krokwiami uktadac temoizolacje
z wetny mineralnej zgodnie z rysunkami przekrojowymi. Bezposrednio pod termoizolacjg nalezy
umiescic¢ folie paroizolacyjng.

4.22.5 Sufity podwieszane na korytarzu

Kasetonowe systemowe lub z ptyt gipsowo kartonowych gr. 12 mm na stelazu z profili
systemowych producenta suchej zabudowy. Stelaze w zaleznosci od potrzeb wykona¢ jako
profile aluminiowe lub drewniane. Profile mocowaé do konstrukcji stropu.
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5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleinosci urzqdzen i
wyposazenia zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Nowoprojektowane pomieszczenia szkoty bedqg stuzyty obecnym uzytkownikom. Sanitariaty dla
obstugi sali gimnastycznej zostaty przeznaczone dla ok. 12 chtopcdw i 12 dziewczgt. W kazdym
znajduje sie wymagana ilos¢ szafek, po dwie umywalki, dwa prysznice i jedna toaleta. WC
zlokalizowany przy magazynku przeznaczony jest dla nauczyciela WF. Ogdinodostepny WC dla
0s6b niepetnosprawnych bedzie wykorzystywane w zaleznosci od potrzeb.

Kuchnia, sanitariaty ucznidw, sanitariaty personelu, pomieszczenia gospodarcze znajdujq sie w
czesciistniejacej obiektu.

6. Rozwiqzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqgzujgce do
warunkow terenu wystepujgce wzdtuz trasy obiektu

Nie dotyczy.

7.1. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
tji. instalacji i wurzgdzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych,
klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i

mechanicznej, wodociagowych i kanalizacyjnych, gazowych.

Zgodnie z projektem w czesci ,instalacje sanitarne™.

7.2. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
tj. instalacji i urzgdzen budowlanych: elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych, piorunochronnych.
Zgodnie z projektem w czesci ,instalacje elektryczne”.

7.3. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
tj. instalacji i urzadzen budowlanych ochrony przeciwpozarowej.

W budynku bedq zastosowane nastepujgce urzgdzenia ochrony przeciwpozarowe;j:

- przeciwpozarowy wtgcznik prgdu,

- o$wietlenie ewakuacyjne,

- gasnice proszkowe w ilosci okreslonej w punkcie 10.

8. Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci
urzqdzen.

Zgodnie z projektem w czesci ,instalacje sanitarne™ i ,instalacje elektryczne”.

9. Rozwiqzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych vurzqdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotdw tworzqcych catosé
techniczno-uziytkowqg

W nowoprojektowanej czesci budynku nie ma zastosowanych instalacji technicznych ani
przemystowych.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019
r. poz. 1065




2. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U.Nr 109, poz. 719 ze zm.),

3. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

4. rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U.2015r. poz. 2117).

WYKAZ WYBRANYCH POLSKICH NORM DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPO7AROWE)J
1. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady

projektowania.

PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczehstwa

PN - 92/N -01256/01 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacija

PN EN ISO 7010:2012 Znaki Bezpieczehstwa Ewakuacyjne

PN-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

7. Polska Norma PN-EN 671-1 State urzqadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym,

8. Polska Norma PN-EN 671-2 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

9. Polska Norma PN-EN 671-3 State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne-
Konserwacja hydrantdw wewnetrznych z  wezem pdtsztywnym i hydrantéw
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym,

10. PN- EN 1838 :2013 Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

11. PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

12. PN-EN-60364-5-56. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych- dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

13. Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
projektowanie elementdw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé ogniowaq,.

14. Wiedza techniczna.
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DANE O BUDYNKU - POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI

Przedmiotem opracowania sg warunki ochrony przeciwpozarowej dla nowoprojektowanego
budynku sali gimnastycznej z antresolg wraz z zapleczem, salami dydaktycznymi, kottowniq oraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 2 w Osiecku.

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie istniejgcego budynku szkoty o budynek sali
gimnastycznej i salami dydaktycznymi dla dzieci szkolnych. Przedmiotowa rozbudowa polega na
budowie nowej dwukondygnacyjnej czesci budynku przeznaczonej na sale gimnastyczng z
dodatkowymi pomieszczeniami wydzielonej od budynku istniejgcego $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REl 120 posadowionej w pionie od
fundamentu po dach w mysl § 210 rozporzgdzenia [1].

W budynku znajdowac sie bedzie sala gimnastyczna z antfresolq, 2 sale dydaktyczne, $wietlica,
archiwum, kottownia oraz wezet higieniczno - sanitarny i pomieszczenia porzgdkowe.

Dostep do budynku bedzie mozliwy 3 wejsciami: jedno od strony istniejgcej szkoty drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 oraz dwoma nowoprojektowanymi
drzwiami bezposrednio do sali gimnastycznej oraz na korytarz przy klatce schodowej. Kottownia i
przytgcze wody posiadajq niezalezne wejscie z zewnatrz budynku.




Przedmiotowy budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne. Wysokos$¢ budynku wynosi max. 9
m i jest kwalifikowany jako niski (N).

BUDYNEK

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 490,22 m2
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 587,10 m2
w tym:

powierzchnia czesci naziemnej 587,10 |m?2
powierzchnia czesci podziemnej 0 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA 678,42 m?2
w tym:

powierzchnia czesci naziemnej 678,42 | m?
powierzchnia czesci podziemnej 0 m?2
KUBATURA budynku 1886,49 | m3
w tym:

cze$¢ naziemna 1886,49 |m3
cze$¢ podziemna 0 m3
ILOSC KONDYGNACJI 2

w tym:

naziemnych 2
podziemnych 0
WYSOKOSC OD +/- 0.00 8,98 m

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE 7 PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ W 7ALEZINOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

W budynku sali gimnastycznej z zapleczem nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych
oraz materiatdw klasyfikowanych, jako niebezpieczne pozarowo.

W budynku przeznaczonym na potrzeby szkoty bedqg wystepowaty w wiekszosci materiaty palne
typowe dla obiektdéw uzytecznosci publicznej sal sportowych, sal lekcyjnych takie jak: materace,
pitki, papier, meble z drewna i wyroby drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne, wyktadziny
podtogowe, tawki i krzesetka, obudowy komputeréw i sprzetu RTV, opakowania z tworzyw
sztucznych nie stwarzajgce szczegdlnego zagrozenia pozarowego.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Substancja -
Lp. materiat charakterystyka
. - tatwo palny,
1. ddrreev;/vnnoc; rgocf:orgrl — temperatura zapalenia 300 — 400 °C,
P — ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

— tatwo palny,

B . 5 . L. .
2 oapier, karton 'femperoTL'Jro' zapalenia 230°C, w stanie rozluznionym pali sie

intensywnie i szybko
— ciepto spalanialé MJ/kg




Substancja -

materiat charakterystyka

Lp.

- tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie z6ttym swiecqgcym ptomieniem, w srodku
niebieski, po krétkim okresie palenia spadajg krople stopionego

3. polietylen (PE), materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;

— temperatura zapalenia 420 °C,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJ/kg

— tatwo painy,

Poliester — pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta ciepta,

— temperatura zapalenia 2350 C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

- palny, samogasnqcy,
5. Poliamid - temperatura zapalenia 230° C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

- ciato state w temp. 20 °C,

Polipropylen (PP) - fatwo palny,
6. — podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazdw
toksycznych,
— ciepto spalania 43 MJ/kg
ABS - palny,
7. ( elementy sprzetu |- temperatura zapalenia 390 °C.
AG) — ciepto spalania 36 MJ/kg
. - palny,
8. Pianka - temperatura zapalenia 410° C,

poliuretanowa — ciepto spalania 26 MJ/kg

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI |
W _POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN

Sale lekcyjne przeznaczone bedq dla dzieci szkolnych. Kategoria zagrozenia ludzi - ZL lIl.

W zajeciach sportowych bedq braty udziat dzieci - z przylegajgcego budynku szkoty.

llo§¢ oséb mogagcych jednoczesdnie przebywaé w budynku wynosi 130 i sg one jego statymi
uzytkownikami.

W sali gimnastycznej nie bedqg organizowane imprezy sportowe jak i kulturalne z udziatem oséb z
zewnatrz tym samym nie ma mozliwosci przebywania w sali gimnastycznej ponad 50 osdb nie
bedqcych ich statymi uzytkownikami.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi  ZL lll nie okredla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania jakichkolwiek substancji palnych. W budynku jest
zakaz przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, takich jak: benzyny,
rozpuszczalniki, ciecze palne o temp. zaptonu ponizej 55 °C.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdbw moggcych wytworzyé mieszaniny
wybuchowe w zwigzku z tym w budynku nie przewiduje sie konieczno$ci dokonywania oceny
zagrozenia wybuchem.




KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU | KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW
BUDOWLANYCH ORAZ STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Dla niskiego dwukondygnacyjnego budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il wymagana jest klasa odpornosci pozarowej - D.

Klasa odpornosci ogniowej, stopieh rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej poszczegdinych elementéw budowlanych dla
klasy odpornosci pozarowej ,,D"” przedstawia ponizaj tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementu
(dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztqczy i dylatacjami)

1 Gtéwne elementy konstrukcji no$nej /Sciany, stupy, podciagi, ramy/ R 30, NRO

2 Stropy 1 REI 30, NRO

3 Sciany wewnetrzne 1 -NRO

4 Sciany zewnetrzne El 30, NRO

5 Konstrukcja nosna dachu -, NRO

6 Przekrycie dachu -NRO

8 Obudowa poziomych drég ewakuaciji El 15 NRO

9 Drzwi w §cianie oddzielenia przeciwpozarowego El 60/EIS 60

10 | Elementy oddzielenia przeciwpozarowego REI 120

11 Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia El 60,
przeciwpozarowego.

12 | Sciany kotftowni ElI60,NRO

13 | Strop koftowni REI 60 NRO

1) Przegrody stanowigce elementy gtdwnej konstrukcji nodnej, powinny spetniac kryterium
no$nosci ogniowej R odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego o wysokosci co najmniej
0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jedli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczqg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian zsypu wymaga sie klasy El 60 a dla drzwi komor zsypu klasy El 30;
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniem ztgcezy i dylatacjami.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(oei) - kryteria szczelno$ci ogniowej i izolacyjnosci ogniowe] muszg by spetnione przy
oddziatywaniu ognia od wewnatrz i od zewnatrz,

NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia,

Elementy poziome elewacji powinny by¢ niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce
pod wptywem ognia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania gazu do wnetrza budynku.
Zastosowana w budynku konstrukcja nosna (opisana w projekcie konstrukcji ) oraz przegrody
scian wewnetrznych i zewnetrznych opisane w projekcie architektury powinny zapewnié
spetnienie wymagan odpornoéci ogniowej dla elementdw budowlanych.




STREFY PO7AROWE | STREFY DYMOWE

Strefe pozarowq stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych budynkdw lub innych
czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bqdz tez pasami wolnego terenu o
szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkdw.

Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla niskiego budynku zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wynosi do 8000 m2.

Budynek sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi bedzie stanowit jedng strefe pozarowqg
o powierzchni wewnetrznej ca. 590 m2.

Budynek nowoprojektowany od strony budynku istniejgcego zostanie oddzielony Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 ocieplonej wetng
mineralng na potgczeniu budynkdw zaprojektowano drzwi o klasie odpornoéci ogniowej EIS 60
zgodnie z czescig graficzng.

Kottownia zostata wydzielona w budynku $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI60.
Przejscia instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg
odporno$¢ ogniowqg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. (przejscia instalacyjne
przechodzqgce przez sciane w klasie odpornosci ogniowej El 120).

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczeh
higieniczno-sanitarnych

W  przewodach wentylacyjnych przechodzgcych przez $Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy przewidziec klapy odcinajgce (przeciwpozarowe) w klasie
odpornosci ogniowej EIS 120.

Szczeliny dylatacyjne zabezpieczone zostang materiatem w klasie odpornosci ogniowej EI120 w
oparciu o rozwigzanie systemowe (wymagane potwierdzenie dokumentacyjne na zastosowany
materiat).

USYTUOWANIE BUDYNKU 7 UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O ODLEG+OSCI OD
OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek nowoprojektowanego budynku oddzielony bedzie od istniejgcego budynku szkoty na
podstawie § 210 rozporzgdzenia [1] $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej RElI 120 od fundamentu po dach z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 60
i fraktowany bedzie joko odrebny budynek w rozumieniu przepiséw techniczno - budowlanych.
Odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi co najmniej 4m. Odlegtos¢ od najblizszego budynku wynosi
Cco najmniej 8.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

WARUNKI EWAKUAC JI.

1 pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuaciji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio lub drogami komunikacji ogdinej zwanymi dalej
drogami ewakuacyjnymi.

Ewakuacja z poszczegdinych pomieszczeh prowadzi¢ bedzie ramach przejscia ewakuacyjnego
prowadzgcego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia drzwiami o szerokosci co najmniej 0,90 m na
korytarz i dalej do wyjscia ewakuacyjnego. Szerokos$¢ przejscia wynosi¢ bedzie co najmniej 0,9
m. Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wartosci 40 m. Dla $cian
dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktdérych okredla sie tqcznie dtugosé
przejscia ewakuacyjnego nie okresla sie wymagan dla scian wewnetrznych.

Wyjécia z pomieszczeh na drogi komunikacji ogdinej sq zamykane drzwiami. Dtugos¢ dojscia przy
jednym kierunku dojscia 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomym odcinku jest zachowana.
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 1,4m lub 1,2m (w przypadku
przeznaczenia na mniej niz 20 osdb).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) posiada klase odpornosci ogniowej
wymagang dla $cian wewnetrznych co najmniej El 15.
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Projektowana klatka schodowa posiada szerokosci biegdw w $wietle co najmniej 1,20 m,
szerokosci spocznikdw co najmniej 1,50 m. Wymiary biegéw spocznikéw jako wymiary minimalne
nalezy rozumieé jako wymiary w swietle po wykonczeniu. Wysoko$¢ stopni w biegach klatki
schodowej w czesci nadziemnej wynosi¢ bedq do 0,175 m.

Drzwi wyjsciowe ewakuacyjne z korytarza na zewngtrz budynku o szerokosci min. 1,2 m otwierane
na zewngtrz. Skrzydta drzwi, stanowiqce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym
otwarciu nie bedqg zmniejszaty wymaganej szerokosci tej drogi.

W drzwiach wieloskrzydtowych skrzydto podstawowe powinno miec szeroko$¢ nie mniejszg niz 0,9
m.

Szerokosci projektowanych drzwi prowadzgcych z sali gimnastycznej na zewnagtrz i na korytarz
posiadajg wymiar co najmniej 0,9 m.

Elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie bedq zawezaty wymaganych wymiaréw
schodéw i korytarzy ewakuacyjnych.

Wysokosci drég ewakuacyjnych wynoszg co najmniej 2,2 m.

Zapewnienie tgcznej szerokosci drzwi z sali gimnastycznej 3 m pozwala na ewakuacje (wg.
wskaznika 0,6 m na 100 oséb swobodng ewakuacije dla ok. 500 oséb. Drzwi oddalone sg o co
najmniej 5 m od siebie.

Antresola przeznaczona z uwagi na jedno wyjscie ewakuacyjne przeznaczona jest do 50 osdb,

SPOSOB 7ABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH (WENTYLACYJNEJ
OGRZEWCZEJ , GAZOWEJ , ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ.)

Urzgdzenia oraz przewody wentylacyjne, rozprowadzone w ramach pomieszczeh wykonane z

zachowaniem nastepujgcych warunkdw:

- Przewody wentylacyjne powinny wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg byc¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewnigjgcy nie rozprzestrzenianie ognia.

- Odlegtosé nie izolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m.

- Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny bycé
wykonane z materiatéw niepalnych.

- Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociqggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

- W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacii.

- Zamocowanie przewoddw do elementdéw budowlanych powinno by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

— Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzeh do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El
60.

Instalacja elektryczna jest zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem prqgdu odcinajgcym
doptyw pradu do wszystkich obwoddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja odgromowa
Budynek posiadat bedzie instalacje odgromowqg — ochrona podstawowa.

Instalacje gazowe

Ogrzewanie grzejnikowe z kottowni gazowej. Skrzynka gazowa z zaworem gtéwnym
zlokalizowana jest na $cianie zewnetrznej budynku. Moc kotta zostanie okreSlona w projekcie
fechnicznym.

Sciany i stropy pomieszczen kottowni posiadajg klase odpornosci ogniowej REI60. Drzwi do
pomieszczenia o szerokosci 0,9 m wyposazone sg w urzgdzenia antypaniczne. Kottownie nalezy
wyposazyé w aktywny system bezpieczehstwa instalacji gazowej (np. typ GX prod. Gazex)
(system bezpieczenstwa instalacji gazowej typ GX z detektorem gazu ziemnego DEX, zawdr
klapowy typ MAG - 3, modut sterujgcy MD - 2 i sygnalizator optyczno-akustyczny);
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Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu nalezy
wyposazyé w przepusty zabezpieczajgce przed przenikaniem gazu do wnetrza budynku.

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
powyzej klasy odpornosci ogniowej El 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczeh zamknietych
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach
przeciwpozarowych, przez ktére prowadzone sq przewody instalacyjne wykonane z materiatow
niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o $rednicy nie wiekszej niz 40 mm powinny by¢
uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.
Przewody z rur palnych $rednicy wiekszej niz DN 40 bedq wyposazone w odpowiednie piericienie
przeciwpozarowe. W przypadku przejécia przewodu wykonanego z materiatu palnego o srednicy
wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie przeciwpozarowe bedg montowane na przewodach
od dotu stropu.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, 7 PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzqgdzenia przeciwpozarowe:

a) Oswietlenia awaryjne na drogach ewakuacyjnych
Wskazane jest zainstalowanie réwniez oprawy na zewnagtrz drzwi wyjsciowych z budynku.
Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
wymagan w tym zakresie.
Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne, spetnigjace wymagania Polskiej Normy PN-EN
1838:2013 ,Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne” —oswietlenie zostanie
uruchomione automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego nie pdzniej
niz 2 sek., dziata¢ przez co najmniej 1 godzine oraz zapewni osiggniecie $Sredniego
natezenia oéwietlenia drég ewakuacyjnych na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix;
Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania przycisku
przeciwpozarowego wytqcznika prgdu powinien wynosi¢ co najmniej 5 Ix, w tym w
odlegtoéci co najmniej 2 m od tych urzgdzen; awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie
osiggato 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia w ciggu 5 s, a natomiast petny
poziom natezenia o$wietlenia osiggniety bedzie w czasie nie dtuzszym niz 60 s. Wszystkie
oprawy awaryjne powinny spetniac wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 ,,Oprawy
o$wietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe. Oprawy oswietleniowe do
o$wietlenia awaryjnego i posiadaé w tym zakresie $wiadectwa dopuszczenia CNBOP;
Ponadto projektuje sie oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem). Oprawy te bedg
posiadaty w moduty awaryjnego zasilania na co najmniej 1 godzine; dobdr i
rozmieszczenie piktogramoéw, w tym pods$wietlanych znakdédw ewakuacyjnych, zostanie
dokonany na etapie projektu wykonawczego, obejmujacego awaryjnego oéwietlenia
ewakuacyjnego;
Montaz oswietlenia awaryjnego powinien byé zrealizowany w oparciu o dokumentacje
techniczng (projekt) uzgodnionq przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

b) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy wejsciu do budynku.
Budynek nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika prgdu petni¢ bedq roztgczniki w ztgczu
gtownym.
Na potrzeby Strazy Pozarnej przewidziono zastosowanie przycisku ppoz. Przycisk ppoz.
zainstalowany bedzie przy drzwiach wejsciowych do budynku.




Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytqgcznikiem nie moze powodowad
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii  elektryczne), w tym zespotu
pradotwdrczego, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne.

Montaz przeciwpozarowego wyltqgcznika prgdu PWP powinien byé zrealizowany w
oparciu o dokumentacje techniczng ( projekt ) uzgodniong przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

WYPOSAZENIE W GASNICE.

W strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na kazde 100 m2 powierzchni
strefy pozarowej w budynku powinna przypadac jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm?d) zawartego w gasnicach — dopuszcza sie wedtug w/w parametrow wielkosci gasnic
dostepne w handlu, posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w  ochronie
przeciwpozarowej z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o
szerokosci co najmniej Tm.

Szczegdtowe informacje nt. miejsc lokalizacji bedq zawarte w opracowanej Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA [2].

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH,
ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO
TYCH DZIALAN

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi podtgczenia sieci wod-kan otrzymanymi od
Urzedu Gminy Osieck nr WK-7021.6.21 z dnia 1 marca 2021 zaopatrzenie w wode na cele p.poz
(do zewnetrznego gaszenia) w iloéci 10 dm?3/s na cele zewnetrzne jest zapewnione z gminnej sieci
wodociggowej. Do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku nalezy zapewnié pobdr wody w
ilosci 10 1/s z 1 hydrantu DN 80 usytuowanego przy drodze dojazdowej o wydajnosci hydrantu, co
najmniej 10 I/s. Odlegto$¢ hydrantu od budynku powinna by¢ nie mniejsza niz 5 m oraz nie
wieksza niz 75 m. Odlegto$¢ hydrantu od krawedzi drogi pozarowej nie powinna by¢ wieksza niz
15 m. Lokalizacje wskazano na planie zagospodarowania terenu;

Dla projektowanego budynku zawierajgcego strefe pozarowqg ZL lll o powierzchni 587,10 m?2
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA [3] nie jest wymagana droga pozarowa.

Do budynku istnieje mozliwo$¢ dojazdu drogg gminng i uktadem drég wewnetrznych. Wyjscia z
budynku majg potgczenie z drogg pozarowq, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w budynku.

ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

Do wykonczenia drog komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji przewidziano materiaty
co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sq toksyczne lub
intensywnie dymiqce.

Oktadziny sufitdbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych fj.
posiadajgcych klase reakcji na ogieh Al; A2 s1,d0; A2 s2, dO; A2 s3, dO; lub niezapalnych, tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogieh A2 s1, d1; A2 s2, d1; A2 s3, d1; A2 s1, d2; A2 s2, d2; A2 s3,
d2; B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia..

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Ilub spadlinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia

Wyktadziny podtogowe nalezy projektowacd jako co najmniej trudno zapalne.

W budynku nie przewiduje sie stosowania podtdg podniesionych o wiecej niz 0,2 m ponad
poziom stropu lub innego podtoza.
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W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatdw i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych i $wiadectwa dopuszczenia.

Zastosowane wyroby budowlane i stuzgce ochronie przeciwpozarowej, powinny posiadac
stosowne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce a takze deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.

INNE

Wszystkie uzyte materiaty oraz zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiadac
odpowiednie aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub
Swiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujgcych akredytowanych przez PCBC np. ITB i
CNBOP -PIB.
Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:
¢ wyposazy¢ budynek w gasnice,
¢ oznakowadé pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania
urzgdzen przeciwpozarowych: przeciwpozarowego wytgcznika prqdu elekirycznego,
gasnic, drzwi przeciwpozarowych drogi ewakuacyjne i kierunki ewakuacii,
¢ w migjscach ogdinie dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek
pozaru,
* opracowac Instrukcje Bezpieczehstwa Pozarowego z planem ewakuacji dla budynku,
¢ zapoznaé pracownikdw z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Wskaznik zapotrzebowania na energie - 58 kWh/m2 rocznie.

45 kWh/m2 (maksymalna wartosé rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng EP dla budynku uzytecznosci publicznej) realizowane za pomocq ogrzewania LPG,
docelowo gazem ziemnym + 15 kWh/m2 pozyskane z odnawialnych irédet energii -
fotowoltaika.

1. Zapotrzebowanie na ciepto do celdw c.o0. Qco = 58 kW

2. Zatozenia do obliczenh:
*  rodzaj budynku: masywny
«  zrodto ciepta: piec na gaz zlokalizowany w kottowni w projektowanej czesci budynku
e rodzaj ogrzewania: centfralne
« temperatury zasilania i powrotu w instalacji - 90/55° C
« strefa klimatyczna lll - temperatura obliczeniowa -20° C
» dziatanie ogrzewania wg programu regulatora pogodowego, regulacja miejscowa za
pomocqg gtowic termostatycznych
* typ wentylacji - mechaniczna oraz grawitacyjna

Zestawienie wspdtczynnikdw U najwazniejszych przegrdéd

Sciana zewnetrzna ostonowa U=0.20 W/m2K
sciana zewnetrzna nosna U=0.20 W/m2K
strop nad piwnicg U=0.30 W/m2K
podtoga na gruncie U=0.30 W/m2K
Sciany wewnetrze pomiedzy pomieszczeniami U=0.30 W/m2K
ogrzewanymi a nieogrzewanymi

okna i drzwi balkonowe U=0.90 W/m2K
okna potaciowe U=1.10 W/m2K
strop nad ostatnig kondygnacjg/dach U=0.15W/m2K
drzwi zewnetrzne U=1.30W/m2K
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Sprawnosci elementdw systemu grzewczego
« Piecnagaz96%
«  Sprawnos¢ regulacii (regulacja pogodowa i miejscowa) 93%
»  Sprawnos¢ transportu ciepta 94%

Wykaz norm i przepiséw

PN-EN ISO 6946 :2008 Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw armatury i urzgdzeh

PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie warunkdédw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 po0z.690).

Kontrola jakosci, nadzér i odbidor techniczny robét

1. Kontrola jakoéci materiatéw i robét.

Nalezy kontfrolowaé czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg wymaganiom
technicznym oraz czy majg S$wiadectwa jakosci (certyfikaty zgodnosci z PN i aprobaty
techniczne).

Kontrola jakosci robdt powinna polegac na sprawdzeniu, czy prace wykonywane sqg zgodnie z
projektem technicznym, firmowq instrukcjq, Aprobatg Techniczng ITB i przedmiotowymi normami.

2. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzglgdu na charakter robdét budowlanych powinny by&é one wykonywane przez
wyspecjalizowanq firme i odpowiednio przeszkolony zespobt.

Przy wykonywaniu robét konieczny jest nadzér techniczny, prowadzony przez wykonawce robét
a takze ew. nadzdér autorski.

3. Odbidr robdt
Po zakohczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbidr techniczny.

Informacje konhcowe dla inwestora i wykonawcy robét

1. Uwagi ogdine

« Do robét budowlanych mozna przystgpi¢ po uprawomochieniu sie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

» Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania i hadzorowania
robotami w budownictwie.

* Wszystkie roboty powinny byé wykonywane zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi dla
danego rodzaju robét.

« Wszystkie prace powinny by¢é wykonane z materiatdw i wyrobdw budowlanych
odpowiadajgcych Polskim Normom i posiadajgcych aktualne na dzieh oddania do
uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB.

« Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, a takze z uwzglednieniem
uwag i wytycznych zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

« W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkie roboty, zwtaszcza
zanikagjgce lub podlegajace zabudowaniu, nalezy mu przed zamknieciem przedstawi¢ do
odbioru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapdw i robdt. Odbidr przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego czesci lub catosci robdt nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.
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« W trakcie frwania robdt wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z projektantem,
inspektorem nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) wszelkich zmian
wprowadzonych do projektu.

2. Uwagi wykonawcze

« Po wykonaniu robdét budowlanych nalezy uporzgdkowac teren przy budynku w miejscu
prowadzenia prac.

« Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w  przypadku jego ustanowienia). Standard
proponowanych zamiennikdw nie powinien by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie
materiatdw. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych
do zatgczenia rysunkédw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegdty
swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania przez projektanta, inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Uwaga:

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych i montazowych. W przypadku stosowania rozwigzar systemowych uzyte
materiaty muszq by¢ zgodne z odpowiednimi systemami.

Uwaga:

Wszystkie instalacje prowadzone w podtogach wymagajqg dokumentacji fotograficznej
wykonanej przez Wykonawce i przekazanej Inwestorowi.

Informacja dot. BHP

Podczas budowy obiektu nalezy stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. MAGDALENA GOS mgr inz. Maciej Rozum
Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
uprawnienia budowlane do projektowania konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej nr ewid. 11/DOS/09

nr upr. MA/108/08

mgr inz. arch. PAWEL RUPNIEWSKI mgr inz. DARIUSZ NYKIEL
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
uprawnienia budowlane do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlane;
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr ewid.: Wa 13/02

nr upr. MA/046/05
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Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

My, nizej podpisani, zgodnie z art. 34.3d.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (fj.
Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami o$wiadczamy, ze projekt architektoniczno -

budowlany:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O DODATKOWE
SALE DYDAKTYCINE
ORALZ SALE GIMNASTYCINA Z ZAPLECZEM SANITARNYM

na dziatce ewid. nr 512, 513, 514/6, 514/7, 517 obr. 0001 Augustéwka potozonejw
Augustowce ul. Kolejowa 2 dla Gminy Osieck zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:

mgr inz. arch. MAGDALENA GOS mgr inz. Maciej Rozum

Uprawnienia do projektowania
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w SF’eCJamOS_CI
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej konSUUkC_YJnO - budowlanej
nr upr. MA/108/08 nr ewid. 11/DOS/09

mgr inz. arch. PAWEL RUPNIEWSKI mgr inz. DARIUSZ NYKIEL

upr. bud. do projektowania i kierowania
uprawnienia budowlane do projektowania robotami budowlanymi bez ograniczen
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej W Spec. konst_rukcyjno-budowlanej
nr upr. MA/046/05 nr ewid.: Wa 13/02
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STRONA TYTULOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

INWESTOR:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

POZOSTALE DANE
ADRESOWE:

1 KONSTRUKCYJNA

Gmina Osieck
08-445 Osieck, ul. Rynek 1

Rozbudowa i przebudowa szkoty podstawowej z oddziatami
przedszkolnymi o dodatkowe sale dydaktyczne oraz sale gimnastyczng z
zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu

Augustowka
ul. Kolejowa 2

IX kategoria obiektu — budynek nauki i oswiaty
jednostka ewidencyjna: Osieck

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Augustéwka
numery dziatek ewidencyjnych: 512, 513, 514/6, 514/7, 517

ZESPOt AUTORSKI - PROJEKTANCI:

. N . specjalno$¢ i numer uprawnien -
branza imie i nazwisko budowlanych data podpis
architektura arch. Magdalena _MA/108/08 07.05.
‘ektant G w specjalnosci architektonicznej 202
projekian oS do projektowania bez ograniczen !
architektura arch. Pawel _MA/045/05 07.05.
dzai . ki w specjalnosci architektonicznej 202
sprawdzajqcy Rupniewski do projektowania bez ograniczen 1
konstrukcja mgr inz. Maciej _11/DO5/09 03.
‘aktant do projektowania bez ograniczen 2020
projekian Rozum w_specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
konstrukcja mgr inz. Dariusz . Wa - 13/02 03.
. Kiel do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ogr. w spec. 202
sprawdzajqgcy Nykie konstrukcyjno - budowlanej 020




SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.1. CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne

2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzgdzeh i wyposazenia
Zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu

7.1. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego  zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 1. instalacji i urzgdzeh
budowlanych:

e Ogrzewczych,

+  Chtodniczych,

*  Klimatyzacji,

*  Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Wodociggowych i kanalizacyjnych,

« Gazowych,
7.2. Rozwigzania elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego  zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 1. instalacji i urzadzeh
budowlanych:

» Elektroenergetycznych,

+ Telekomunikacyjnych,

»  Piorunochronnych,
7.3. Rozwigzania elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego  zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 1. instalacji i urzgdzeh
budowlanych:

e Ochrony przeciwpozarowe;.
8. Sposdb powigzania instalaciji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen
9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych iich zespotéw tworzgcych catoéé techniczno-uzytkowqg
10. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;j
11. Charakterystyka energetyczna budynku

1.2. CZESC RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA

Rzut parteru skala 1:100 rys. 1/A

2. Rzut pietra skala 1:100 rys. 2/A

3. Rzut wiezby dachowej skala 1:100 rys. 3/A

4. Rzut dachu skala 1:100 rys. 4/A

5. Przekréj A-A, B-B skala 1:75 rys. 5/A

6. Elewacje wschi zach skala 1:100 rys. 6/A

7. Elewacja pn skala 1:100 rys. 7/A
KONSTRUKCJA

1. Rzut fundamentow skala 1:100 rys. KO1

2. Zbrojenie fundamentéw skala 1:50 rys. KO2

3 Rzut parteru skala 1:50 rys. KO3

4 Zbrojenie el. konstrukcyjnych parteru skala 1:50 rys. KO4

5 Zbrojenie stropu skala 1:100 rys. KOS5

6 Zbrojenie el. konstrukcyjnych pietra skala 1:100 rys. 6/A




2. INSTALACIE SANITARNE - oddzielne opracowanie
3. INSTALACIE ELEKTRYCINE - oddzielne opracowanie

4. ZALACINIKI

OPINIA GEOTECHNICZINA
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
KOPIA UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO




1. Rozwigzania konstrukcyjne

1.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Igodnie z opisem w czesci ,rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych™.

1.2 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Podstawowymi schematami statycznymi dla podciggdéw i nadprozy jest belka
wolnopodparta jedno lub wieloprzestowa. Podstawowym ustrojem nosnym dachu jest wigzar
kratownicowy. Fundament sprawdzono jako belke na podtozu sprezystym.

1.3 ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
Obcigzenia charakterystyczne przyjete do obliczen:
1. Ciezar wtasny - 25kN/m3 - zelbet
Warstwy wykonhczeniowe - przyjeto wg proj. Architektury
Obcigzenie uzytkowe - PN-82/B-02003
Obcigzenie zastepcze od scian dziatowych - 1,25kN/m?2
Obcigzenie $niegiem - PN-80/B-02010
6. Obcigzenie wiatrem - PN-77/B-02011
Obiekt znajduje sie w pierwszej strefie obcigzenia wiatrem, drugiej strefie obcigzenia $niegiem
oraz gtebokosci przemarzania 1Tm.

oD

Do wymiarowania w stanie granicznym nosnosci wartosci obcigzen zwiekszono wspdtczynnikami
bezpieczenstwa do wartosci obcigzenh obliczeniowych.

Wykorzystane normy projektowe

Do obliczeh wykorzystano nastepujgce normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem — zmiana do PN

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenie wiatrem — zmiana do PN

PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI
Zgodnie z opisem w czesci ,rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe wewnetrznych i

zewnetrznych przegréd budowlanych™.

1.6. INFORMACJA O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEYZYJNYCH PRZEMIESZCZEN |
ODKSZTALCEN
Nie wymagana.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
Dokumentacja geotechniczna zgodnie z zatgcznikiem w czesci architektoniczno - budowlanej.




Pod warstwg humusu o migzszodci ok. 70 cm wystepuje glina piaszczysta lub piasek gliniasty, a
pod nim glina. Wode nawiercono na gtebokosci 0,90 - 1 m od powierzchni terenu. tawy
fundamentowe budynku bedqg posadowione na glinach piaszczystych w stanie plastycznym. W
przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty stabonos$ne lub nasypy nalezy je
wymieni¢ na chudy beton, pospdtke zageszczang mechanicznie lub grunt stabilizowany. Nalezy
dokona¢ geotechnicznego odbioru dna wykopu.

Ze wzgledu na wysoki poziom wdd zaleca sie posadowi¢ budynek na gtebokosci ok. 80 cm od
obecnego poziomu terenu a nastepnie obsypac fundamenty tak, aby byty zagtebione min. 110
cm ponizej poziomu terenu docelowego.

Roboty fundamentowe najlepiej wykonywaé w porze suchej, a ostatnig warstwe wykopu (ok. 10
cm) wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podktadu betonowego.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie wymagana.

4. Rozwiqzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

4.1. Fundamenty

Warunki posadowienia przyjeto jako proste, srodowisko nieagresywne w stosunku do betonu,
woda gruntowa powyzej poziomu fundamentdw. Projektowany budynek zalicza sie do I-ej
kategorii geotechniczne;.

Pod przypowierzchniowqg warstwqg gleby, zalega warstwa plastycznej gliny piaszczystej.

Grunty niebudowlane nalezy wybrac i uzupetnic chudym betonem lub piaskiem réznoziarnistym
zageszczonym do 1s=0,97.

W projekcie zatozono posadowienie bezposrednie w postaci taw i stép fundamentowych o
wysokoséci 40cm. Fundamenty wykona¢ z betonu wodoszczelnego C25/30 (B30) W8 zbrojonego
pretami ze stali AlIN. Projektowany fundament realizowany bedzie na poziomie -1,34 m w
stosunku do zatozonego poziomu "0" budynku.

Przy budynku istniejgcym nalezy zwréci¢ uwage zeby fundamenty posadowione byty na gruncie
rodzimym na poziomie zblizonym do fundamentdw istniejgcych. Nie nalezy wykonywaé w
bezposredniej bliskosci istniejgcych fundamentéw wykopdéw ponizejich posadowienia.

4.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej marki M10.
Sciany zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo za pomocg dwdch warstw
masy hydroizolacyjnej (np. Abizolu (R+P) lub inny o nie gorszych wtasciwosciach).

Docieplenie $cian zewnetrznych - polistyren ekstrudowany lub styropian EPS100 utozony w
metodzie ,BSO (bezspoinowy system ocieplen)” z dwiema warstwami siatki zbrojgce;.
Powierzchnia $cian pomalowana Dysperbitem lub innym Srodkiem nie zawierajgcym
rozpuszczalnikbdbw organicznych.

Na $cianach fundamentowych ponad gruntem nalezy wykonacé izolacje poziomqg z dwdch
warstw papy termozgrzewalnej na zagruntowanym podtozu.

4.3. Nadproza i podciggi
Przyjeto nadproza prefabrykowane typu ,L19N" oraz zelbetowe wylewane. Wymiary i zbrojenie
wg rysunkdw konstrukcyjnych.

4.5. Strop
Strop zaprojektowano jako Zzelbetowy monolityczny o gr. 20cm z betonu C25/30 zbrojonego

siatkg dolng i gorng pretdw ze stali AllIN.




4.6. Schody wewnetrzne
Schody zaprojektowano jako zelbetowe ze spocznikiem z betonu C25/30 zbrojonego pretami ze
stali AllIN. Grubo$¢ ptyty biegdw i spocznika wynosi 1écm. Schody oprze¢ na Scianach
konstrukcyjnych. Zbrojenie gtdwne wykona¢ z pretdw fi 12 w rozstawie co 15cm, zbrojenie
poprzeczne fi 8 co 20cm.

4.7. Wiezba dachowa

Wiezba dachowa zaprojektowana zostata w oparciu o uktad kratownicowy z drewna
sosnowego klasy C24.

Przekrdj elementéw kratownic wynosi:

pas gorny i doiny 10x22,

stupki i krzyzulce 10x10.

Wezty pasa dolnego potgczy¢ ze sobq przy pomocy drewnianych belek o przekroju é6xécm. Pas
gérny stezy¢ za pomocq deskowania petnego.

Konstrukcje drewniang dachu zabezpieczy¢ Srodkiem ognioochronnym oraz Srodkami
impregnujgcymi i chronigcymi przed korozjg biologiczng. Oparcie wigzardw krokwiowych oraz
kratownic na Scianie realizowane bedzie za pomocqg murtaty drewnianej, kotwionej do wiehca
za pomocgq kotew o $rednicy 16mm rozstawionych co 80cm. Murtate nalezy uktada¢ na pasku
izolacyjnym z papy podktadowej. Potgczenia poszczegdinych elementdw wiezby drewnianej
wykona¢ nalezy jako ciesielskie. Stezenie wiatrowe wiezby dachowej wykona¢ np. z tasm
stalowych typu BMF lub w postaci wiatrownic drewnianych.

4.8. Dach

4.8.1. dach dwuspadowy nad gtdwng czescig budynku

Pokrycie blachg trapezowq - taty uktada¢ na kontrtatach i mocowaé réwnolegle do linii okapu
za pomocg ocynkowanych gwozdzi do poszycia/ krokwi. Poszycie zabezpieczyé wastwq
wierzchniego krycia. Rozstaw dopasowaé do producenta pokrycia. Blache uktadaé rzedami od
okapu do kalenicy i mocowac¢ na wkrety samonawiercajgce. Przed przystgpieniem do prac
nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu i dopasowac odpowiedni kgt uktadania arkuszy. Zaleca sie
skorzysta¢ z informaciji technicznej i montazowej wybranego producenta.

4.8.2 stropodach nad tgcznikiem

Stropodach budynku projektuje sie  jako monolityczny o grubosci 18cm.
Strop oparty zostanie na $cianach konstrukcyjnych oraz podciggach. Stosowaé beton klasy
C25/30 zbrojony siatkami z pretdw ze stali AIlIIN (RBSO0W).

Uktad ptyty stropowej i zbrojenie elementdw stropu wg rysunkdw konstrukcyjnych.

Po wylaniu ptyty stropowej nalezy zwrdcic uwage na odpowiedniq pielegnacje betonu -
ochrone przed nadmiernym nastonecznieniem i utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci
dojrzewajgcego betonu.

Na ptyte zastosowaé paroizolacje - pape termozgrzewalng, samoprzylepng lub folie PE. Warstwe
paroizolacji utozy¢ luzno lub klei¢ do podtoza. Potgczenia zaktadkowe muszg byé w petni
sklejone (uszczelnione), w przypadku folii PE uszczelnia¢ z zastosowaniem odpowiedniej tasmy
klejgce;j.

Stropodach dociepli¢ styropianem lub wetng w postaci ptyt profilujac spadek 5%, grubose
minimalna 25 cm. Sztywne piankowe ptyty termoizolacyjne nie powinny mieé¢ powierzchni
wiekszej niz 1 m? w przypadku klejonych systemdw dachowych. Ditugo$¢ kazdej z krawedzi
sztywnych piankowych ptyt termoizolacyjnych nie powinna by¢ wieksza niz 1,25 m.

Warstwa podktadowa pod pokryciem powinna mieé kandaliki przebiegajgce zgodnie ze
spadkiem dachu celem odprowadzenia nadmiaru wilgoci. Zaleca sie w dolnej czeci wykonanie
dodatkowych wlotéw powietrza, w gdérnej zamontowanie kominkéw wentylacyjnych w ilosci 1
szt. o Srednicy 70 mm na 40-60 m2 powierzchni dachu. Nalezy wywierci¢ lub wycig¢ otwdr o
srednicy rury kominka wentylacyjnego w pokryciu papowym przez wszystkie warstwy papy oraz
warstwy termoizolacyjne, az do betonu. Nastepnie wycigé otwdr na szyjke kominka w pasku




nowo uktadanej papy. Przymierzy¢ na sucho do kominka, sprawdzi¢, czy nowe pokrycie szczelnie
zakrywa ptaszcz kominka. Z paska odpadowego papy wycigé owal o $rednicy wieksze] od
otworu wycietego w dachu w celu zastonienia warstwy izolacji termicznej przed stopieniem w
trakcie kolejnych prac. Nadtopi¢ palnikiem gazowym papy starego pokrycia. Po uptynnieniu
warstwy asfaltu zabezpieczajgcy otwdr kawatek papy mozna usungé upewnigjgc sie, czy nie
zostata nadpalona warstwa termoizolaciji. No mokrej, nadtopionej strefy wokdt otworu przykleic
dolng cze$¢ ptaszcza kominka wentylacyjnego. Osadzony kominek powinien wtopic¢ sie w stare
pokrycie. Wokdét zamontowanego elementu wykonac obrébki papowe. Uktadane na gorgco
kolejne warstwy papy powinny dodatkowo uszczelni¢ przestrzeh miedzy gérqg czesciqg ptaszcza a
papg wierzchniego krycia. Na koniec zatozy¢ gérng ostone.

Kominki nie powinny by¢é montowane w odlegtosci mnigjszej niz 1 m od komindw, muréw
ogniowych, deflektoréw i innych elementéw nadbudowy dachu.

Warstwe dociepleniowg w celu zapewnienia ochrony przez odrywaniem docigzy¢ szlichtg
betonowqg gr. 5 cm i przekry¢ 2x papq. Zaktad papy powinien wynosi¢ minimum 8 cm. Nalezy
unika¢ wystepowania podwdjnych zaktaddw typu T (tgczenie w jednym miejscu czterech
sgsiednich arkuszy), np. poprzez odpowiednie przesuniecie potgczen.

Odlegtos¢ pomiedzy przebiciami, czy tez przeprowadzeniami, jak rdwniez od innych elementéw
wykonczenia (np. attyk, Scian itp.) powinna wynosi¢ min. 30 cm, aby mozliwe byto poprawne
wykonczenie i uszczelnienie takiego miejsca. Wartos¢ ta powinna by& mierzona od krawedzi
kotnierza lub innej podobnej obrdbki zastosowanej jako element wykanczajgcy.

Dopuszcza sie stosowanie styropapy, montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwaga: Wszelkie potfqczenia, szczeliny dylatacyjne itp. na elementach wykonczenia
izolacji wodochronnej powinny zapewniac szczelnos¢ az do ich najwyzszych punktdw, jak
rowniez muszq zapewniac¢ mozliwos¢ przeniesienia naprezen termicznych i mechanicznych
oraz by¢ odporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Wykonriczenie izolacji
przeciwwodnej na powierzchniach pionowych Wysokos¢ wykonczenia izolacji na
powierzchni pionowej powinna wynosi¢ 15 cm. (przynajmniej 12 cm dla dachdéw o
pochyleniu do 9% (~5°).

Powyzszg wysokos¢ jest wartoscig minimalng i nalezy odnosi¢ wzgledem poziomu
najwyzszych warstw wykoriczeniowych, nawierzchniowych.

Dodatkowo w miejsca, gdzie moze wystepowac gruba pokrywa sniegu konieczne moze
sie okazac¢ zwiekszenie wysokosci wykonczenia izolacji. Wykonczenie izolacji na
powierzchni pionowej musi by¢ zabezpieczone przeciw jej zsunieciu sie. Wykonuje sie to
poprzez mocowanie izolacji wzdtuz goérnej krawedzi.

Listwy mocujgce, ktére dodatkowo zapewniajg rowniez ochrone przed penetracjg wody
muszqg by¢ odpowiednio sztywne, aby na catej swej dtugosci, w jednakowy sposdb
dociskaty warstwe izolacji wodochronnej. tqczniki zastosowane do mocowania listwy
powinny zapewniaé odpowiedni docisk mocowanej izolacji, a odlegtos¢ miedzy nimi nie
powinna przekracza¢ 20 cm. Dodatkowq ochrone przed penetracjg wody w rejonie
mocowania listwy zapewniajqg obrdbki blacharskie.

4.9. Sciany konstrukcyjne i wiehce

Sciany nosne gr. 25 cm z pustakdw ceramicznych klasy 15 MPa na zaprawie marki 8 MPa lub
cienkospoinowej zaprawie systemowej. Sciany wzmocnié trzpieniami zelbetowymi i zwiehczyé
wiehcem. Przed wykonaniem wiencdw nalezy w istniejgcych $cianach wykona¢ gniazda na
gtebokos$¢ min. 10 cm.

Sciany zewnetrzne docieplone styropianem lub wetng mineralng w metodzie ,,BSO (bezspoinowy
system ocieplen)” z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego mineralnego
malowanego farbg fasadowq. Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ zgodne z przyjetym
systemem docieplenia scian.




4.10. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych lub gazobetonowych M400 gr. 12cm.

Nalezy stosowaé materiaty zapewnigjgce nie przenoszenie obcigzeh ze stropu oraz konstrukcji
dachu.

W czasie murowania Sciany nalezy kotwi¢ do istniejgcych $cian (po 2 prety @ 6 zakotwione w
istniejgcej Scianie w co drugiej warstwie lub blachy systemowe w przypadku zastosowania
zaprawy klejowej). Na styku ze stropem nad parterem nalezy pozostawic¢ szczeline gr. ok. 3 cm i
wypetni¢ jg piankg poliuretanowq lub wetng mineralng. W narozu $ciany i sufitu nalezy wykonaé
w tynku dylatacje z wypetnieniem silikonem akrylowym.

4.11. Przewody wentylacyjne i spalinowe

Zgodnie z normq PN-83/B-03430 oraz PN-83/B-03430/Az3 doprowadzenie powietrza zewnetrznego
bedzie odbywato sie za posrednictwem nawiewnikdw montowanych w oknach zewnetrznych
lub w $cianie nad oknem. Doptyw powietrzna wewnetrznego tazienek i pozostatych pomieszczenh
wentylowanych grawitacyjnie za pomocq otworéw nawiewnych (szczelina lub kratka) w dolnej
czesci drzwi o powierzchni netto 200 cm?.

W kottowni nalezy zastosowaé nawiew ,,Z" —wlot 30 cm pod stropem, wylot 30 cm nad posadzkg.

Odprowadzenie zuzytego powietrza bezposrednio kanatami wentylacyjnymi lub za pomocq
wentylacji mechanicznej. Do wspomagania wentylacji grawitacyjnej sugeruje sie stosowanie
obrotowych nasad kominowych.

Przewody wentylacyjne z pustakédw ceramicznych, obmurowanych sciankami z cegty petnej o
grubosci 12cm kl. 15 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej 5 MPa, przy styku z ziemig
murowane na zaprawie cementowej marki 5 MPa. Nad dachem obmurowane cegtq klinkierowqg
o grubosci 12 cm, zwiehczone czapkg betonowq z obrdbkg blacharskg. Czapa kominowa
wykonana z ptyty zelbetowej gr. 12 cm zbrojonej pretami Oé A-l, odizolowana 2X papg asfaltowq
od trzonu komina z odsadzkg - kapinosem o szerokosci maksymalnej é cm. Dla kanatu
spalinowego zastosowac uktad powietrzno - spalinowy do kottéw wyprowadzony ponad dach.
Odlegtos¢ goérnej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu max 15 cm.

Otwory wentylacyjne w kominie zabezpieczone przed ptakami kratkami metalowymi lub PCV o
50% wieksze od przekroju przewodu wyposazone w urzgdzenia umozliwiajgce redukcje wolnego
przekroju do 1/3.

4.12. 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
izolacja pozioma podtogi przyziemia - 2x papa asfalfowa termozgrzewalna (I warstwa na lepiku
asfaltowym na gorqgco, Il warstwa zgrzewana na zaktadach),
izolacja pionowa fundamentéw - na wszystkich elementach stykajgcych sie z gruntem
dwukrotnie smarowanie Dysperbitem lub innym $rodkiem nie zawierajgcym rozpuszczalnikéw
organicznych,
izolacja pozioma wejscia do budynku - 2x zaprawa uszczelnigjgca elastyczna, papa
termozgrzewalna podktadowa wywinieta na $ciane,
izolacja dachu - folia lub papa na deskowaniu/od strony wewnetrznej folia paraizolacyjna, pod
tatami pokrycia folia wiatroizolacyjna.
Uwaga:
przy stosowaniu styropianu nalezy uzywaé wytqcznie lepiki asfaltowe bez wypetniaczy
minerainych.

4.13. Izolacje termiczne

izolacja termiczna podtogi przyziemia — styropian 10 cm min. EPS100 (FS20),

izolacja termiczna dachu — wetna mineralna 20 + 10 cm,

izolacja termiczna $cian zewnetrznych — styropian min. EPS50 o A=0,042 lub korzystniejszym gr.
20 cm, wykonczenia okien - styropian 3 cm EPS70,




Przegrody zewnetrzne budynku odpowiadajg wymaganiom cieplnym i szczelnosci na
przenikanie powietrza okreslonym w normie PN/B-02020.

W projekcie spetnia sie szczegdtowe wymagania w zakresie izolacyjnosci cieplnej zawarte
w  Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1. Rozpoczecie robdt ociepleniowych powinno nastgpic, gdy:

- zostang zakonczone i odebrane roboty dachowe, montaz drzwi i okien, izolacje i podtoza pod
posadzki balkondw lub taraséw,

- zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego
przykrycia powierzchnie (szkto, elementy drewniane, metalowe, podokienniki, oktadziny
kamienne, glazura, terakota, itp.),

- wyschnq widoczne zawilgocenia podtoza,

- zostang wykonane odpowiednie obrobki na powierzchniach poziomych muréw, attyk,
gzymsdw zapewniajgce odptyw wody opadowej poza lico ocieplanej elewacii,

- zostanie okre$lony sposdb zakohczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami
budynku,

- zostang rozmieszczone i wykonane przejicia instalacji lub innych elementéw przez ocieplane
ptaszczyzny w sposdb zapewniagjgcy ich frwatosé i szczelnose.

2. Bezpieczehstwo i warunki uzytkowania.

Szczegdtowe informacje dotyczace bezpiecznego uzytkowania poszczegdinych elementéw
systemu znajdujg sie na opakowaniach. Niedopuszczalne jest wykonywanie robdt
ociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i podtoza jest nizsza niz +5°C lub wyzsza niz +30°C
oraz gdy prognoza na najblizsze 24 godziny przewiduje podobne temperatury. W trakcie prac
ociepleniowych nalezy stosowaé elewacyjne siatki ostonowe w celu zabezpieczenia elewadi]i
przed bezposrednim dziataniem warunkdéw atmosferycznych (nastonecznienie, opady, wiatr).
Ocieplenie nalezy wykonac przy zastosowaniu Kompletnego Systemu Ociepleh posiadajgcego
Swiadectwo Deklaracji Srodowiskowej Il Typu nr 025/2015 oraz Rekomendacje Techniczna i
Jakosci Instytutu Techniki Budowlane] 1167/2016. Materiat termoizolacyjny zastosowany w
rozwigzaniu powinien by¢ zgodny z normg EN13163, posiadac¢ Certyfikat zgodnosci z normq ITB-
0851/W oraz Rekomendacije Techniczne i Jakosci Instytutu Techniki Budowlanej ITB-1060/2018.
Poszczegdlnych wyrobdw sktadajgcych sie na System ociepleh nie wolno mieszaé z innymi
zaprawami, piaskiem, cementem, itp.

3. Rodzaje materiatéw, elementy sktadowe kompletnego systemu ETICS.
- Klej do przyklejania styropianu: Klej uniwersalny

- Styropian fasada (min A=0.042W/m*K) grubosci 20 cm

- Siatka

- Klej do zatapiania siatki:

- Grunt sczepny

- Tynk silikonowy

Materiaty uzupetniajgce i akcesoria:
- tgczniki mechaniczne objete EOT zgodnie z ETAGO14
- Piana poliuretanowa

4. Etapy prac zwigzanych z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynku w systemie.

4.1. Przygotowanie podtoza: Przed rozpoczeciem przyklejania styropianu nalezy odpowiednio
przygotowaé podtoze, ktdére powinno by¢ zwarte, rowne, noéne, suche, czyste i bez warstw
zmniejszajgcych przyczepnosé (ttuszcz, pyt, kurz, itp.). Stare, "luzne” tynki, ztuszczajgce sie farby i
inne zabrudzenia nalezy usungé. Niewielkie nieréwnosci i ubytki mozna naprawi¢ klejem.
Naprawy podtoza nalezy zakohczy¢ najpdiniej na 1 dzieh przed przyklejeniem ptyt
styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy, tym dtuzszy czas do przyklejania styropianu
(przyjmujgc zasade: ok. 1 dzieh na kazdy 1 mm grubosci zaprawy). Podtoza nasigkliwe (np.




gazobeton) nalezy zagruntowad gruntem uniwersalnym, podtoza gtadkie i/lub nienasigkliwe (np.
beton, zelbet) gruntem sczepnym (lub gruntem polikrzemianowym).

4.2. Przyklejanie ptyt styropianowych.

Dopuszczalne sq dwie metody naktadania kleju na ptyte styropianowq. Jezeli podtoze jest
rowne, klej do styropianu lub klej uniwersalny nalezy natozy¢ cienkg warstwg na catg ptyte
styropianowq i rozprowadzi¢ réwnomiernie pacq zebatg o zebach 10-12 mm (metoda
catopowierzchniowego klejenia). W pozostatych przypadkach zaprawe nalezy natozyé
obwodowo w odlegtosci ok. 5 cm od krawedzi ptyt, w taki sposdb, aby klej nie wystawat poza
obrys ptyty i dodatkowo natozy¢ od 3 do é plackdw réwnomiernie na jej powierzchni (metoda
pasmowopunktowego klejenia). W efekcie zaprawa powinna pokrywaé co najmniej 60% ptyty.
Nastepnie ptyte styropianowq nalezy przyklei¢ do $ciany lekko jg dociskajgc i wyrdwnac tak, aby
SciSle przylegata do sgsiadujgcych ptyt. Ewentualny naddatek kleju wystajgcy poza obrys ptyty
nalezy natychmiast usungc¢. Kolejne przyklejane rzedy ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem
poprzednich tak, zeby pionowe potgczenia ptyt zachowaty uktad mijankowy. Ptyty nalezy
przykleja¢ zaczynajgc od dotu elewacji. Stosowanie listew startowych, cho¢ nie jest wymagane,
utatwia prawidtowe wypoziomowanie pierwszej warstwy przyklejanych ptyt. Listwy startowe
powinny by¢ jednak zawsze stosowane w przypadku, gdy nie ma ocieplenia $cian
fundamentowych. W sytuaciji, gdy S$ciany fundamentowe sqg ocieplone kolejne warstwy
ocieplenia $cian powyzej poziomu gruntu mocuje sie bez listwy startowej z zachowaniem
ciggtosci izolacji. Przyklejanie ptyt styropianowych przy uzyciu kleju poliuretanowego wymaga
sprawnego dziatania, poniewaz czas wigzania kleju poliuretanowego jest bardzo krétki (max.5
minut), dodatkowo skraca sie on w przypadku duzej wilgotnosci powietrza i podtoza. Sposdb
naktadania kleju na ptyte powinien zosta¢ wykonany w postaci ciggtych rownolegtych do
krétszej krawedzi odcinkdw i podobnie jak przy kleju cementowym nalezy nanie$¢ klej na ptyte
obwodowo. Ptyty nalezy przykleja¢ do podtoza wedtug nastepujgcych zasad:

- w przypadku przyklejania klejem poliuretanowym nalezy dodatkowo zastosowaé tgczniki
mechaniczne,

- do przyklejania grafitowych ptyt zaleca sie stosowac klej uniwersalny lub klej poliuretanowy
(wraz z tgcznikami mechanicznymi).

4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Nierobwnosci powierzchni i stykdw przyklejonych ptyt styropianowych nalezy zeszlifowac i
wyréwnacé, zamontowad profile dylatacyjne, listwy naroznikowe i wzmocni¢ naroza wokdt drzwi i
okien (przyklejaojac dodatkowe paski siatki pod kgtem 45° do lini pionowych otwordw).
Ewentualne szczeliny pomiedzy przyklejonymi ptytami mozna wypetni¢ piang montazowg PVC.
Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem, ani innymi zaprawami. Zaczynajgc od gdéry Sciany na
przyklejone ptyty naktadac pacqg (moze by¢ paca zebata lub gtadka) klej uniwersalny lub biaty
klej uniwersalny, rGwnomiernie rozprowadzajgc go na powierzchni warstwqg ok. 3 mm i zatapiac¢ w
nim siatke zbrojgcq z zachowaniem ok. 10 cm zaktadek. Utozona siatka powinna by¢ napieta i
catkowicie przykryta ok. T mm warstwg kleju. Do wykonywania warstwy zbrojonej nalezy
stosowac siatke. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (cokoty, strefa
przydrzwiowa, wjazdy do garazy, narozniki otwordw okiennych i drzwiowych, itp.) nalezy
stosowac siatke. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej (co najmniej 3 dni) powierzchnie
mozna zagruntowac gruntem sczepnym Termo lub gruntem polikrzemianowym w zaleznosci od
rodzaju uktadanego tynku.

4.4, Naktadanie tynku cienkowarstwowego.

Tynkowanie mozna rozpoczgé po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczeéniej niz po 24
godzinach od zakohczenia gruntowania. W przypadku kazdego rodzaju tynku temperatura
podtoza, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilkka dni powinna wynosi¢
powyzej +5°C.




4.5. Malowanie

Malowanie elewacji w nie jest obligatoryjne. Odpowiedni kolor elewacji mozna uzyskac zaréwno
wykonujgc tynk cienkowarstwowy zabarwiony na potrzebny kolor, jak i malujgc tynk biaty farbg
w potrzebnym kolorze. Malowanie mozna rozpoczgé po:

- 3 dniach - tynki cienkowarstwowe, jezeli tfemperatura podczas aplikacji i wysychania tynku
wynosi co najmniej +15°C,

- 7-14 dniach - tynki cienkowarstwowe, jezeli temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku
wynosi mniej niz +15°C (im nizsza temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku, fym okres ten
powinien by¢ dtuzszy),

- 14 dniach - tynki cementowe i cementowo-wapienne,

- 28 dniach - beton z zachowaniem zasad malowania réznych podtozy odpowiednimi farbami.

4.14. Izolacje akustyczne
strop nad parterem — styropian akustyczny na folii polietylenowej 6 cm,
$ciana pomiedzy salami zajeciowymi a salg gimnastyczng Porotherm AKU 25 lub réwnowazny.

Instalacje i urzqdzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku nie bedg powodowad
w Srodowisku i budynku przekroczenia hatasu okreslonego w rozporzgdzeniu MOS i ZN z dn.
13-05-1998 r. (Dz. U Nr 66 z 1998 r.) oraz normie PN-87/B-02151.

Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne budynku posiadajg izolacyjnosé akustyczng nie mniejszq
od wymaganej w normach.

4.15. Oéwietlenie naturalne
Wszystkie projektowane pomieszczenia na pobyt ludzi — posiadajg o$wietlenie naturalne oknami
0 powierzchni co najmniej 1:8 powierzchni podtogi.

4.16. Tynki i oktadziny zewnetrzne

Przyjeto tynki akrylowe, silikonowe lub silikatowe cienkowarstwowe w technologii np. firmy STO,
BOLIX lub TERANOWA.

Glify okien - gtadkie malowane farbg emulsyjna.

Cokot — ptytki klinkierowe klejone do styropianu lub tynk mozaikowy.

Deskowanie okapdw - z desek struganych zaimpregnowanych przeciwogniowo i przeciw korozji
biologicznej, malowane farbg ochronng.

Bonie styropianowe - gotowe profile ze styropianu klei¢ do warstwy termoizolacji. Przed
przystgpieniem do prac oczysci¢ powierzchnie ze wszelkich zabrudzen i zanieczyszczeh.
Kohcowe wykonczenie wykonac tynkiem.

Klinkier wykona¢ jako Sciana trojwarstwowa. Cegty klinkierowe posadowi¢ na fundamencie. Mur
z klinkieru kotwi¢ do $ciany nosnej miedzy szczelinami.

4.17. Obrdbki blacharskie

Obrdbka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikdw antenowych, dachowych elementéw
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg komindw. Nalezy zastosowac obrébki dachowe
systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekane;.

Rynny i rury spustowe z PVC lub z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm tgczonej na
rgbek podwdjny. Lokalizacja - zgodnie z rysunkiem projektu — architektura.

4.18. Stolarka okienna

Okna pomieszczeh z PVC lub drewniane w kolorze uzgodnionym z inwestorem. W konstrukciji
okien nalezy zastosowacd systemowe regulowane nawiewy mechaniczne lub higrosterowane z
mozliwosciqg rozszczelnienia.

Okna (z wyjgtkiem potaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nie otwieralne o
wsp. przenikania ciepta U = 0,9 W/m2K.




4.19. Stolarka drzwiowa

Wewnetrzna drewniana typowa w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Zewnetrzna gtéwnego
wejscia do budynku aluminiowa ciepta, wejscia do pomieszczeh gospodarczych i technicznych
stalowe.

4.20. Slusarka

Balustrady schoddw ze stali nierdzewne] lub powlekanej (dwukrotne malowane farbg
podktadowq - ftalowq do gruntowania przeciwrdzewnqg 60% i farbq nawierzchniowg — emalig
ftalowg ogdinego stosowania). Mocowanie balustrad zewnetrznych doktadnie uszczelni¢
materiatem elastycznym np. poliuretanem PU-15 w kolorze fug.

Zewnetrzne parapety okienne z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm.

Wycieraczki i skrobaczki typowe - ogdlnodostepne.

4.21. Wejscie do budynku/ schody zewnetrzne

Posadzka i schody wejsciowe na gruncie oddylatowane od budynku. Ptyta zelbetowa z betonu
B20 gr. 15cm, zbrojona ®8 A-ll co 15cm w obu kierunkach. Podbudowa: folia PE 0.2 na
podktadzie betonowym gr.10cm i warstwie 20cm piasku zageszczonego mechanicznie.

Podjazd dla niepetnosprawnych
Nawierzchnia z kostki betonowej utozonej na podsypce z suchego betonu.

4.22. Wykohczenie wnetrz
4.22.1 Podtogi
Podtoga parteru i pierwszego pietra - warstwy podtogowe w/g rysunkdw przekrojow w projekcie -
architektura. Rodzaj posadzki w poszczegdinych pomieszczeniach na rzutach poszczegdlnych
kondygnacii.
Uwaga:
Nalezy pamietaé o oddylatowaniu posadzki od scian w celu podniesienia parametrow
izolacyjnosci akustycznej stropu.

4.22.2 Tynki wewnetrzne
Nowe S$ciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym z natozong gtadzig gipsowq lub
wykonywane mechanicznie gipsowe. W sanitariatach do wysokosci 2,0m - $ciany wytozone
ptytkami ceramicznymi.

4.22.3 Malowanie

Sciany wewnetrzne i sufity malowane trzykrotnie farbg silikonowaq,

powierzchnie drewniane wewnetrzne — lakierowane lakierem bezbarwnym.
Uwaga:
Nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania w zakresie wykoriczenia wnetrz pomieszczen:
wszystkie zastosowane materiaty, w tym kleje, impregnaty, farby itp. muszqg miec
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w oparciu o atesty zdrowotne Panstwowego Zaktadu Higieny, na koniecznosé¢
ktérych zwraca sie szczegdlng uwage.

4.22.4 Sufity pierwszego pietra
z ptyt gipsowo kartonowych gr. 12 mm na stelazu z profili systemowych producenta suchej
zabudowy. Stelaze w zaleznosci od potrzeb wykonac¢ jako profile aluminiowe lub drewniane.
Profile mocowac¢ do konstrukcji wigzardw kratownicy. Pomiedzy krokwiami uktadac temoizolacje
z wetny mineralnej zgodnie z rysunkami przekrojowymi. Bezposrednio pod termoizolacjg nalezy
umiescic¢ folie paroizolacyjng.

4.22.5 Sufity podwieszane na korytarzu

Kasetonowe systemowe lub z ptyt gipsowo kartonowych gr. 12 mm na stelazu z profili
systemowych producenta suchej zabudowy. Stelaze w zaleznosci od potrzeb wykona¢ jako
profile aluminiowe lub drewniane. Profile mocowaé do konstrukcji stropu.
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5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleinosci urzqdzen i
wyposazenia zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Nowoprojektowane pomieszczenia szkoty bedqg stuzyty obecnym uzytkownikom. Sanitariaty dla
obstugi sali gimnastycznej zostaty przeznaczone dla ok. 12 chtopcdw i 12 dziewczgt. W kazdym
znajduje sie wymagana ilos¢ szafek, po dwie umywalki, dwa prysznice i jedna toaleta. WC
zlokalizowany przy magazynku przeznaczony jest dla nauczyciela WF. Ogdinodostepny WC dla
0s6b niepetnosprawnych bedzie wykorzystywane w zaleznosci od potrzeb.

Kuchnia, sanitariaty ucznidw, sanitariaty personelu, pomieszczenia gospodarcze znajdujq sie w
czesciistniejacej obiektu.

6. Rozwiqzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqgzujgce do
warunkow terenu wystepujgce wzdtuz trasy obiektu

Nie dotyczy.

7.1. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
tji. instalacji i wurzgdzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych,
klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i

mechanicznej, wodociagowych i kanalizacyjnych, gazowych.

Zgodnie z projektem w czesci ,instalacje sanitarne™.

7.2. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
tj. instalacji i urzgdzen budowlanych: elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych, piorunochronnych.
Zgodnie z projektem w czesci ,instalacje elektryczne”.

7.3. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
tj. instalacji i urzadzen budowlanych ochrony przeciwpozarowej.

W budynku bedq zastosowane nastepujgce urzgdzenia ochrony przeciwpozarowe;j:

- przeciwpozarowy wtgcznik prgdu,

- o$wietlenie ewakuacyjne,

- gasnice proszkowe w ilosci okreslonej w punkcie 10.

8. Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci
urzqdzen.

Zgodnie z projektem w czesci ,instalacje sanitarne™ i ,instalacje elektryczne”.

9. Rozwiqzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych vurzqdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotdw tworzqcych catosé
techniczno-uziytkowqg

W nowoprojektowanej czesci budynku nie ma zastosowanych instalacji technicznych ani
przemystowych.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019
r. poz. 1065




2. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U.Nr 109, poz. 719 ze zm.),

3. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

4. rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U.2015r. poz. 2117).

WYKAZ WYBRANYCH POLSKICH NORM DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPO7AROWE)J
1. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady

projektowania.

PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczehstwa

PN - 92/N -01256/01 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacija

PN EN ISO 7010:2012 Znaki Bezpieczehstwa Ewakuacyjne

PN-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

7. Polska Norma PN-EN 671-1 State urzqadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym,

8. Polska Norma PN-EN 671-2 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

9. Polska Norma PN-EN 671-3 State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne-
Konserwacja hydrantdw wewnetrznych z  wezem pdtsztywnym i hydrantéw
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym,

10. PN- EN 1838 :2013 Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

11. PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

12. PN-EN-60364-5-56. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych- dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

13. Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
projektowanie elementdw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé ogniowaq,.

14. Wiedza techniczna.
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DANE O BUDYNKU - POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI

Przedmiotem opracowania sg warunki ochrony przeciwpozarowej dla nowoprojektowanego
budynku sali gimnastycznej z antresolg wraz z zapleczem, salami dydaktycznymi, kottowniq oraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 2 w Osiecku.

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie istniejgcego budynku szkoty o budynek sali
gimnastycznej i salami dydaktycznymi dla dzieci szkolnych. Przedmiotowa rozbudowa polega na
budowie nowej dwukondygnacyjnej czesci budynku przeznaczonej na sale gimnastyczng z
dodatkowymi pomieszczeniami wydzielonej od budynku istniejgcego $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REl 120 posadowionej w pionie od
fundamentu po dach w mysl § 210 rozporzgdzenia [1].

W budynku znajdowac sie bedzie sala gimnastyczna z antfresolq, 2 sale dydaktyczne, $wietlica,
archiwum, kottownia oraz wezet higieniczno - sanitarny i pomieszczenia porzgdkowe.

Dostep do budynku bedzie mozliwy 3 wejsciami: jedno od strony istniejgcej szkoty drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 oraz dwoma nowoprojektowanymi
drzwiami bezposrednio do sali gimnastycznej oraz na korytarz przy klatce schodowej. Kottownia i
przytgcze wody posiadajq niezalezne wejscie z zewnatrz budynku.




Przedmiotowy budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne. Wysokos$¢ budynku wynosi max. 9
m i jest kwalifikowany jako niski (N).

BUDYNEK

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 490,22 m2
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 587,10 m2
w tym:

powierzchnia czesci naziemnej 587,10 |m?2
powierzchnia czesci podziemnej 0 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA 678,42 m?2
w tym:

powierzchnia czesci naziemnej 678,42 | m?
powierzchnia czesci podziemnej 0 m?2
KUBATURA budynku 1886,49 | m3
w tym:

cze$¢ naziemna 1886,49 |m3
cze$¢ podziemna 0 m3
ILOSC KONDYGNACJI 2

w tym:

naziemnych 2
podziemnych 0
WYSOKOSC OD +/- 0.00 8,98 m

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE 7 PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ W 7ALEZINOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

W budynku sali gimnastycznej z zapleczem nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych
oraz materiatdw klasyfikowanych, jako niebezpieczne pozarowo.

W budynku przeznaczonym na potrzeby szkoty bedqg wystepowaty w wiekszosci materiaty palne
typowe dla obiektdéw uzytecznosci publicznej sal sportowych, sal lekcyjnych takie jak: materace,
pitki, papier, meble z drewna i wyroby drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne, wyktadziny
podtogowe, tawki i krzesetka, obudowy komputeréw i sprzetu RTV, opakowania z tworzyw
sztucznych nie stwarzajgce szczegdlnego zagrozenia pozarowego.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Substancja -
Lp. materiat charakterystyka
. - tatwo palny,
1. ddrreev;/vnnoc; rgocf:orgrl — temperatura zapalenia 300 — 400 °C,
P — ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

— tatwo palny,

B . 5 . L. .
2 oapier, karton 'femperoTL'Jro' zapalenia 230°C, w stanie rozluznionym pali sie

intensywnie i szybko
— ciepto spalanialé MJ/kg




Substancja -

materiat charakterystyka

Lp.

- tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie z6ttym swiecqgcym ptomieniem, w srodku
niebieski, po krétkim okresie palenia spadajg krople stopionego

3. polietylen (PE), materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;

— temperatura zapalenia 420 °C,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJ/kg

— tatwo painy,

Poliester — pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta ciepta,

— temperatura zapalenia 2350 C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

- palny, samogasnqcy,
5. Poliamid - temperatura zapalenia 230° C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

- ciato state w temp. 20 °C,

Polipropylen (PP) - fatwo palny,
6. — podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazdw
toksycznych,
— ciepto spalania 43 MJ/kg
ABS - palny,
7. ( elementy sprzetu |- temperatura zapalenia 390 °C.
AG) — ciepto spalania 36 MJ/kg
. - palny,
8. Pianka - temperatura zapalenia 410° C,

poliuretanowa — ciepto spalania 26 MJ/kg

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI |
W _POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN

Sale lekcyjne przeznaczone bedq dla dzieci szkolnych. Kategoria zagrozenia ludzi - ZL lIl.

W zajeciach sportowych bedq braty udziat dzieci - z przylegajgcego budynku szkoty.

llo§¢ oséb mogagcych jednoczesdnie przebywaé w budynku wynosi 130 i sg one jego statymi
uzytkownikami.

W sali gimnastycznej nie bedqg organizowane imprezy sportowe jak i kulturalne z udziatem oséb z
zewnatrz tym samym nie ma mozliwosci przebywania w sali gimnastycznej ponad 50 osdb nie
bedqcych ich statymi uzytkownikami.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi  ZL lll nie okredla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania jakichkolwiek substancji palnych. W budynku jest
zakaz przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, takich jak: benzyny,
rozpuszczalniki, ciecze palne o temp. zaptonu ponizej 55 °C.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdbw moggcych wytworzyé mieszaniny
wybuchowe w zwigzku z tym w budynku nie przewiduje sie konieczno$ci dokonywania oceny
zagrozenia wybuchem.




KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU | KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW
BUDOWLANYCH ORAZ STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Dla niskiego dwukondygnacyjnego budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il wymagana jest klasa odpornosci pozarowej - D.

Klasa odpornosci ogniowej, stopieh rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej poszczegdinych elementéw budowlanych dla
klasy odpornosci pozarowej ,,D"” przedstawia ponizaj tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementu
(dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztqczy i dylatacjami)

1 Gtéwne elementy konstrukcji no$nej /Sciany, stupy, podciagi, ramy/ R 30, NRO

2 Stropy 1 REI 30, NRO

3 Sciany wewnetrzne 1 -NRO

4 Sciany zewnetrzne El 30, NRO

5 Konstrukcja nosna dachu -, NRO

6 Przekrycie dachu -NRO

8 Obudowa poziomych drég ewakuaciji El 15 NRO

9 Drzwi w §cianie oddzielenia przeciwpozarowego El 60/EIS 60

10 | Elementy oddzielenia przeciwpozarowego REI 120

11 Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia El 60,
przeciwpozarowego.

12 | Sciany kotftowni ElI60,NRO

13 | Strop koftowni REI 60 NRO

1) Przegrody stanowigce elementy gtdwnej konstrukcji nodnej, powinny spetniac kryterium
no$nosci ogniowej R odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego o wysokosci co najmniej
0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jedli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczqg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian zsypu wymaga sie klasy El 60 a dla drzwi komor zsypu klasy El 30;
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniem ztgcezy i dylatacjami.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(oei) - kryteria szczelno$ci ogniowej i izolacyjnosci ogniowe] muszg by spetnione przy
oddziatywaniu ognia od wewnatrz i od zewnatrz,

NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia,

Elementy poziome elewacji powinny by¢ niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce
pod wptywem ognia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania gazu do wnetrza budynku.
Zastosowana w budynku konstrukcja nosna (opisana w projekcie konstrukcji ) oraz przegrody
scian wewnetrznych i zewnetrznych opisane w projekcie architektury powinny zapewnié
spetnienie wymagan odpornoéci ogniowej dla elementdw budowlanych.




STREFY PO7AROWE | STREFY DYMOWE

Strefe pozarowq stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych budynkdw lub innych
czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bqdz tez pasami wolnego terenu o
szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkdw.

Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla niskiego budynku zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wynosi do 8000 m2.

Budynek sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi bedzie stanowit jedng strefe pozarowqg
o powierzchni wewnetrznej ca. 590 m2.

Budynek nowoprojektowany od strony budynku istniejgcego zostanie oddzielony Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 ocieplonej wetng
mineralng na potgczeniu budynkdw zaprojektowano drzwi o klasie odpornoéci ogniowej EIS 60
zgodnie z czescig graficzng.

Kottownia zostata wydzielona w budynku $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI60.
Przejscia instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg
odporno$¢ ogniowqg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. (przejscia instalacyjne
przechodzqgce przez sciane w klasie odpornosci ogniowej El 120).

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczeh
higieniczno-sanitarnych

W  przewodach wentylacyjnych przechodzgcych przez $Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy przewidziec klapy odcinajgce (przeciwpozarowe) w klasie
odpornosci ogniowej EIS 120.

Szczeliny dylatacyjne zabezpieczone zostang materiatem w klasie odpornosci ogniowej EI120 w
oparciu o rozwigzanie systemowe (wymagane potwierdzenie dokumentacyjne na zastosowany
materiat).

USYTUOWANIE BUDYNKU 7 UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O ODLEG+OSCI OD
OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek nowoprojektowanego budynku oddzielony bedzie od istniejgcego budynku szkoty na
podstawie § 210 rozporzgdzenia [1] $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej RElI 120 od fundamentu po dach z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 60
i fraktowany bedzie joko odrebny budynek w rozumieniu przepiséw techniczno - budowlanych.
Odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi co najmniej 4m. Odlegtos¢ od najblizszego budynku wynosi
Cco najmniej 8.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

WARUNKI EWAKUAC JI.

1 pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuaciji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio lub drogami komunikacji ogdinej zwanymi dalej
drogami ewakuacyjnymi.

Ewakuacja z poszczegdinych pomieszczeh prowadzi¢ bedzie ramach przejscia ewakuacyjnego
prowadzgcego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia drzwiami o szerokosci co najmniej 0,90 m na
korytarz i dalej do wyjscia ewakuacyjnego. Szerokos$¢ przejscia wynosi¢ bedzie co najmniej 0,9
m. Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wartosci 40 m. Dla $cian
dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktdérych okredla sie tqcznie dtugosé
przejscia ewakuacyjnego nie okresla sie wymagan dla scian wewnetrznych.

Wyjécia z pomieszczeh na drogi komunikacji ogdinej sq zamykane drzwiami. Dtugos¢ dojscia przy
jednym kierunku dojscia 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomym odcinku jest zachowana.
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 1,4m lub 1,2m (w przypadku
przeznaczenia na mniej niz 20 osdb).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) posiada klase odpornosci ogniowej
wymagang dla $cian wewnetrznych co najmniej El 15.
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Projektowana klatka schodowa posiada szerokosci biegdw w $wietle co najmniej 1,20 m,
szerokosci spocznikdw co najmniej 1,50 m. Wymiary biegéw spocznikéw jako wymiary minimalne
nalezy rozumieé jako wymiary w swietle po wykonczeniu. Wysoko$¢ stopni w biegach klatki
schodowej w czesci nadziemnej wynosi¢ bedq do 0,175 m.

Drzwi wyjsciowe ewakuacyjne z korytarza na zewngtrz budynku o szerokosci min. 1,2 m otwierane
na zewngtrz. Skrzydta drzwi, stanowiqce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym
otwarciu nie bedqg zmniejszaty wymaganej szerokosci tej drogi.

W drzwiach wieloskrzydtowych skrzydto podstawowe powinno miec szeroko$¢ nie mniejszg niz 0,9
m.

Szerokosci projektowanych drzwi prowadzgcych z sali gimnastycznej na zewnagtrz i na korytarz
posiadajg wymiar co najmniej 0,9 m.

Elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie bedq zawezaty wymaganych wymiaréw
schodéw i korytarzy ewakuacyjnych.

Wysokosci drég ewakuacyjnych wynoszg co najmniej 2,2 m.

Zapewnienie tgcznej szerokosci drzwi z sali gimnastycznej 3 m pozwala na ewakuacje (wg.
wskaznika 0,6 m na 100 oséb swobodng ewakuacije dla ok. 500 oséb. Drzwi oddalone sg o co
najmniej 5 m od siebie.

Antresola przeznaczona z uwagi na jedno wyjscie ewakuacyjne przeznaczona jest do 50 osdb,

SPOSOB 7ABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH (WENTYLACYJNEJ
OGRZEWCZEJ , GAZOWEJ , ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ.)

Urzgdzenia oraz przewody wentylacyjne, rozprowadzone w ramach pomieszczeh wykonane z

zachowaniem nastepujgcych warunkdw:

- Przewody wentylacyjne powinny wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg byc¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewnigjgcy nie rozprzestrzenianie ognia.

- Odlegtosé nie izolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m.

- Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny bycé
wykonane z materiatéw niepalnych.

- Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociqggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

- W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacii.

- Zamocowanie przewoddw do elementdéw budowlanych powinno by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

— Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzeh do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El
60.

Instalacja elektryczna jest zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem prqgdu odcinajgcym
doptyw pradu do wszystkich obwoddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja odgromowa
Budynek posiadat bedzie instalacje odgromowqg — ochrona podstawowa.

Instalacje gazowe

Ogrzewanie grzejnikowe z kottowni gazowej. Skrzynka gazowa z zaworem gtéwnym
zlokalizowana jest na $cianie zewnetrznej budynku. Moc kotta zostanie okreSlona w projekcie
fechnicznym.

Sciany i stropy pomieszczen kottowni posiadajg klase odpornosci ogniowej REI60. Drzwi do
pomieszczenia o szerokosci 0,9 m wyposazone sg w urzgdzenia antypaniczne. Kottownie nalezy
wyposazyé w aktywny system bezpieczehstwa instalacji gazowej (np. typ GX prod. Gazex)
(system bezpieczenstwa instalacji gazowej typ GX z detektorem gazu ziemnego DEX, zawdr
klapowy typ MAG - 3, modut sterujgcy MD - 2 i sygnalizator optyczno-akustyczny);
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Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu nalezy
wyposazyé w przepusty zabezpieczajgce przed przenikaniem gazu do wnetrza budynku.

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
powyzej klasy odpornosci ogniowej El 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczeh zamknietych
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach
przeciwpozarowych, przez ktére prowadzone sq przewody instalacyjne wykonane z materiatow
niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o $rednicy nie wiekszej niz 40 mm powinny by¢
uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.
Przewody z rur palnych $rednicy wiekszej niz DN 40 bedq wyposazone w odpowiednie piericienie
przeciwpozarowe. W przypadku przejécia przewodu wykonanego z materiatu palnego o srednicy
wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie przeciwpozarowe bedg montowane na przewodach
od dotu stropu.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, 7 PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzqgdzenia przeciwpozarowe:

a) Oswietlenia awaryjne na drogach ewakuacyjnych
Wskazane jest zainstalowanie réwniez oprawy na zewnagtrz drzwi wyjsciowych z budynku.
Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
wymagan w tym zakresie.
Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne, spetnigjace wymagania Polskiej Normy PN-EN
1838:2013 ,Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne” —oswietlenie zostanie
uruchomione automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego nie pdzniej
niz 2 sek., dziata¢ przez co najmniej 1 godzine oraz zapewni osiggniecie $Sredniego
natezenia oéwietlenia drég ewakuacyjnych na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix;
Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania przycisku
przeciwpozarowego wytqcznika prgdu powinien wynosi¢ co najmniej 5 Ix, w tym w
odlegtoéci co najmniej 2 m od tych urzgdzen; awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie
osiggato 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia w ciggu 5 s, a natomiast petny
poziom natezenia o$wietlenia osiggniety bedzie w czasie nie dtuzszym niz 60 s. Wszystkie
oprawy awaryjne powinny spetniac wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 ,,Oprawy
o$wietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe. Oprawy oswietleniowe do
o$wietlenia awaryjnego i posiadaé w tym zakresie $wiadectwa dopuszczenia CNBOP;
Ponadto projektuje sie oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem). Oprawy te bedg
posiadaty w moduty awaryjnego zasilania na co najmniej 1 godzine; dobdr i
rozmieszczenie piktogramoéw, w tym pods$wietlanych znakdédw ewakuacyjnych, zostanie
dokonany na etapie projektu wykonawczego, obejmujacego awaryjnego oéwietlenia
ewakuacyjnego;
Montaz oswietlenia awaryjnego powinien byé zrealizowany w oparciu o dokumentacje
techniczng (projekt) uzgodnionq przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

b) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy wejsciu do budynku.
Budynek nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika prgdu petni¢ bedq roztgczniki w ztgczu
gtownym.
Na potrzeby Strazy Pozarnej przewidziono zastosowanie przycisku ppoz. Przycisk ppoz.
zainstalowany bedzie przy drzwiach wejsciowych do budynku.




Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytqgcznikiem nie moze powodowad
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii  elektryczne), w tym zespotu
pradotwdrczego, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne.

Montaz przeciwpozarowego wyltqgcznika prgdu PWP powinien byé zrealizowany w
oparciu o dokumentacje techniczng ( projekt ) uzgodniong przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

WYPOSAZENIE W GASNICE.

W strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na kazde 100 m2 powierzchni
strefy pozarowej w budynku powinna przypadac jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm?d) zawartego w gasnicach — dopuszcza sie wedtug w/w parametrow wielkosci gasnic
dostepne w handlu, posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w  ochronie
przeciwpozarowej z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o
szerokosci co najmniej Tm.

Szczegdtowe informacje nt. miejsc lokalizacji bedq zawarte w opracowanej Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA [2].

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH,
ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO
TYCH DZIALAN

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi podtgczenia sieci wod-kan otrzymanymi od
Urzedu Gminy Osieck nr WK-7021.6.21 z dnia 1 marca 2021 zaopatrzenie w wode na cele p.poz
(do zewnetrznego gaszenia) w iloéci 10 dm?3/s na cele zewnetrzne jest zapewnione z gminnej sieci
wodociggowej. Do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku nalezy zapewnié pobdr wody w
ilosci 10 1/s z 1 hydrantu DN 80 usytuowanego przy drodze dojazdowej o wydajnosci hydrantu, co
najmniej 10 I/s. Odlegto$¢ hydrantu od budynku powinna by¢ nie mniejsza niz 5 m oraz nie
wieksza niz 75 m. Odlegto$¢ hydrantu od krawedzi drogi pozarowej nie powinna by¢ wieksza niz
15 m. Lokalizacje wskazano na planie zagospodarowania terenu;

Dla projektowanego budynku zawierajgcego strefe pozarowqg ZL lll o powierzchni 587,10 m?2
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA [3] nie jest wymagana droga pozarowa.

Do budynku istnieje mozliwo$¢ dojazdu drogg gminng i uktadem drég wewnetrznych. Wyjscia z
budynku majg potgczenie z drogg pozarowq, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w budynku.

ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

Do wykonczenia drog komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji przewidziano materiaty
co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sq toksyczne lub
intensywnie dymiqce.

Oktadziny sufitdbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych fj.
posiadajgcych klase reakcji na ogieh Al; A2 s1,d0; A2 s2, dO; A2 s3, dO; lub niezapalnych, tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogieh A2 s1, d1; A2 s2, d1; A2 s3, d1; A2 s1, d2; A2 s2, d2; A2 s3,
d2; B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia..

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Ilub spadlinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia

Wyktadziny podtogowe nalezy projektowacd jako co najmniej trudno zapalne.

W budynku nie przewiduje sie stosowania podtdg podniesionych o wiecej niz 0,2 m ponad
poziom stropu lub innego podtoza.
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W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatdw i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych i $wiadectwa dopuszczenia.

Zastosowane wyroby budowlane i stuzgce ochronie przeciwpozarowej, powinny posiadac
stosowne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce a takze deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.

INNE

Wszystkie uzyte materiaty oraz zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiadac
odpowiednie aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub
Swiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujgcych akredytowanych przez PCBC np. ITB i
CNBOP -PIB.
Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:
¢ wyposazy¢ budynek w gasnice,
¢ oznakowadé pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania
urzgdzen przeciwpozarowych: przeciwpozarowego wytgcznika prqdu elekirycznego,
gasnic, drzwi przeciwpozarowych drogi ewakuacyjne i kierunki ewakuacii,
¢ w migjscach ogdinie dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek
pozaru,
* opracowac Instrukcje Bezpieczehstwa Pozarowego z planem ewakuacji dla budynku,
¢ zapoznaé pracownikdw z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Wskaznik zapotrzebowania na energie - 58 kWh/m2 rocznie.

45 kWh/m2 (maksymalna wartosé rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng EP dla budynku uzytecznosci publicznej) realizowane za pomocq ogrzewania LPG,
docelowo gazem ziemnym + 15 kWh/m2 pozyskane z odnawialnych irédet energii -
fotowoltaika.

1. Zapotrzebowanie na ciepto do celdw c.o0. Qco = 58 kW

2. Zatozenia do obliczenh:
*  rodzaj budynku: masywny
«  zrodto ciepta: piec na gaz zlokalizowany w kottowni w projektowanej czesci budynku
e rodzaj ogrzewania: centfralne
« temperatury zasilania i powrotu w instalacji - 90/55° C
« strefa klimatyczna lll - temperatura obliczeniowa -20° C
» dziatanie ogrzewania wg programu regulatora pogodowego, regulacja miejscowa za
pomocqg gtowic termostatycznych
* typ wentylacji - mechaniczna oraz grawitacyjna

Zestawienie wspdtczynnikdw U najwazniejszych przegrdéd

Sciana zewnetrzna ostonowa U=0.20 W/m2K
sciana zewnetrzna nosna U=0.20 W/m2K
strop nad piwnicg U=0.30 W/m2K
podtoga na gruncie U=0.30 W/m2K
Sciany wewnetrze pomiedzy pomieszczeniami U=0.30 W/m2K
ogrzewanymi a nieogrzewanymi

okna i drzwi balkonowe U=0.90 W/m2K
okna potaciowe U=1.10 W/m2K
strop nad ostatnig kondygnacjg/dach U=0.15W/m2K
drzwi zewnetrzne U=1.30W/m2K
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Sprawnosci elementdw systemu grzewczego
« Piecnagaz96%
«  Sprawnos¢ regulacii (regulacja pogodowa i miejscowa) 93%
»  Sprawnos¢ transportu ciepta 94%

Wykaz norm i przepiséw

PN-EN ISO 6946 :2008 Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw armatury i urzgdzeh

PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie warunkdédw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 po0z.690).

Kontrola jakosci, nadzér i odbidor techniczny robét

1. Kontrola jakoéci materiatéw i robét.

Nalezy kontfrolowaé czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg wymaganiom
technicznym oraz czy majg S$wiadectwa jakosci (certyfikaty zgodnosci z PN i aprobaty
techniczne).

Kontrola jakosci robdt powinna polegac na sprawdzeniu, czy prace wykonywane sqg zgodnie z
projektem technicznym, firmowq instrukcjq, Aprobatg Techniczng ITB i przedmiotowymi normami.

2. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzglgdu na charakter robdét budowlanych powinny by&é one wykonywane przez
wyspecjalizowanq firme i odpowiednio przeszkolony zespobt.

Przy wykonywaniu robét konieczny jest nadzér techniczny, prowadzony przez wykonawce robét
a takze ew. nadzdér autorski.

3. Odbidr robdt
Po zakohczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbidr techniczny.

Informacje konhcowe dla inwestora i wykonawcy robét

1. Uwagi ogdine

« Do robét budowlanych mozna przystgpi¢ po uprawomochieniu sie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

» Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania i hadzorowania
robotami w budownictwie.

* Wszystkie roboty powinny byé wykonywane zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi dla
danego rodzaju robét.

« Wszystkie prace powinny by¢é wykonane z materiatdw i wyrobdw budowlanych
odpowiadajgcych Polskim Normom i posiadajgcych aktualne na dzieh oddania do
uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB.

« Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, a takze z uwzglednieniem
uwag i wytycznych zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

« W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkie roboty, zwtaszcza
zanikagjgce lub podlegajace zabudowaniu, nalezy mu przed zamknieciem przedstawi¢ do
odbioru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapdw i robdt. Odbidr przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego czesci lub catosci robdt nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.
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« W trakcie frwania robdt wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z projektantem,
inspektorem nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) wszelkich zmian
wprowadzonych do projektu.

2. Uwagi wykonawcze

« Po wykonaniu robdét budowlanych nalezy uporzgdkowac teren przy budynku w miejscu
prowadzenia prac.

« Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w  przypadku jego ustanowienia). Standard
proponowanych zamiennikdw nie powinien by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie
materiatdw. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych
do zatgczenia rysunkédw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegdty
swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania przez projektanta, inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Uwaga:

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych i montazowych. W przypadku stosowania rozwigzar systemowych uzyte
materiaty muszq by¢ zgodne z odpowiednimi systemami.

Uwaga:

Wszystkie instalacje prowadzone w podtogach wymagajqg dokumentacji fotograficznej
wykonanej przez Wykonawce i przekazanej Inwestorowi.

Informacja dot. BHP

Podczas budowy obiektu nalezy stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. MAGDALENA GOS mgr inz. Maciej Rozum
Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
uprawnienia budowlane do projektowania konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej nr ewid. 11/DOS/09

nr upr. MA/108/08

mgr inz. arch. PAWEL RUPNIEWSKI mgr inz. DARIUSZ NYKIEL
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
uprawnienia budowlane do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlane;
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr ewid.: Wa 13/02

nr upr. MA/046/05
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Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

My, nizej podpisani, zgodnie z art. 34.3d.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (fj.
Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami o$wiadczamy, ze projekt architektoniczno -

budowlany:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O DODATKOWE
SALE DYDAKTYCINE
ORALZ SALE GIMNASTYCINA Z ZAPLECZEM SANITARNYM

na dziatce ewid. nr 512, 513, 514/6, 514/7, 517 obr. 0001 Augustéwka potozonejw
Augustowce ul. Kolejowa 2 dla Gminy Osieck zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:

mgr inz. arch. MAGDALENA GOS mgr inz. Maciej Rozum

Uprawnienia do projektowania
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w SF’eCJamOS_CI
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej konSUUkC_YJnO - budowlanej
nr upr. MA/108/08 nr ewid. 11/DOS/09

mgr inz. arch. PAWEL RUPNIEWSKI mgr inz. DARIUSZ NYKIEL

upr. bud. do projektowania i kierowania
uprawnienia budowlane do projektowania robotami budowlanymi bez ograniczen
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej W Spec. konst_rukcyjno-budowlanej
nr upr. MA/046/05 nr ewid.: Wa 13/02
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STRONA TYTULOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

INWESTOR:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

POZOSTALE DANE
ADRESOWE:

1 KONSTRUKCYJNA

Gmina Osieck
08-445 Osieck, ul. Rynek 1

Rozbudowa i przebudowa szkoty podstawowej z oddziatami
przedszkolnymi o dodatkowe sale dydaktyczne oraz sale gimnastyczng z
zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu

Augustowka
ul. Kolejowa 2

IX kategoria obiektu — budynek nauki i oswiaty
jednostka ewidencyjna: Osieck

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Augustéwka
numery dziatek ewidencyjnych: 512, 513, 514/6, 514/7, 517

ZESPOt AUTORSKI - PROJEKTANCI:

. N . specjalno$¢ i numer uprawnien -
branza imie i nazwisko budowlanych data podpis
architektura arch. Magdalena _MA/108/08 07.05.
‘ektant G w specjalnosci architektonicznej 202
projekian oS do projektowania bez ograniczen !
architektura arch. Pawel _MA/045/05 07.05.
dzai . ki w specjalnosci architektonicznej 202
sprawdzajqcy Rupniewski do projektowania bez ograniczen 1
konstrukcja mgr inz. Maciej _11/DO5/09 03.
‘aktant do projektowania bez ograniczen 2020
projekian Rozum w_specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
konstrukcja mgr inz. Dariusz . Wa - 13/02 03.
. Kiel do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ogr. w spec. 202
sprawdzajqgcy Nykie konstrukcyjno - budowlanej 020




SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.1. CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne

2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzgdzeh i wyposazenia
Zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu

7.1. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego  zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 1. instalacji i urzgdzeh
budowlanych:

e Ogrzewczych,

+  Chtodniczych,

*  Klimatyzacji,

*  Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Wodociggowych i kanalizacyjnych,

« Gazowych,
7.2. Rozwigzania elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego  zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 1. instalacji i urzadzeh
budowlanych:

» Elektroenergetycznych,

+ Telekomunikacyjnych,

»  Piorunochronnych,
7.3. Rozwigzania elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego  zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 1. instalacji i urzgdzeh
budowlanych:

e Ochrony przeciwpozarowe;.
8. Sposdb powigzania instalaciji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen
9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych iich zespotéw tworzgcych catoéé techniczno-uzytkowqg
10. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;j
11. Charakterystyka energetyczna budynku

1.2. CZESC RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA

Rzut parteru skala 1:100 rys. 1/A

2. Rzut pietra skala 1:100 rys. 2/A

3. Rzut wiezby dachowej skala 1:100 rys. 3/A

4. Rzut dachu skala 1:100 rys. 4/A

5. Przekréj A-A, B-B skala 1:75 rys. 5/A

6. Elewacje wschi zach skala 1:100 rys. 6/A

7. Elewacja pn skala 1:100 rys. 7/A
KONSTRUKCJA

1. Rzut fundamentow skala 1:100 rys. KO1

2. Zbrojenie fundamentéw skala 1:50 rys. KO2

3 Rzut parteru skala 1:50 rys. KO3

4 Zbrojenie el. konstrukcyjnych parteru skala 1:50 rys. KO4

5 Zbrojenie stropu skala 1:100 rys. KOS5

6 Zbrojenie el. konstrukcyjnych pietra skala 1:100 rys. 6/A




2. INSTALACIE SANITARNE - oddzielne opracowanie
3. INSTALACIE ELEKTRYCINE - oddzielne opracowanie

4. ZALACINIKI

OPINIA GEOTECHNICZINA
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
KOPIA UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO




1. Rozwigzania konstrukcyjne

1.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Igodnie z opisem w czesci ,rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych™.

1.2 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Podstawowymi schematami statycznymi dla podciggdéw i nadprozy jest belka
wolnopodparta jedno lub wieloprzestowa. Podstawowym ustrojem nosnym dachu jest wigzar
kratownicowy. Fundament sprawdzono jako belke na podtozu sprezystym.

1.3 ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
Obcigzenia charakterystyczne przyjete do obliczen:
1. Ciezar wtasny - 25kN/m3 - zelbet
Warstwy wykonhczeniowe - przyjeto wg proj. Architektury
Obcigzenie uzytkowe - PN-82/B-02003
Obcigzenie zastepcze od scian dziatowych - 1,25kN/m?2
Obcigzenie $niegiem - PN-80/B-02010
6. Obcigzenie wiatrem - PN-77/B-02011
Obiekt znajduje sie w pierwszej strefie obcigzenia wiatrem, drugiej strefie obcigzenia $niegiem
oraz gtebokosci przemarzania 1Tm.

oD

Do wymiarowania w stanie granicznym nosnosci wartosci obcigzen zwiekszono wspdtczynnikami
bezpieczenstwa do wartosci obcigzenh obliczeniowych.

Wykorzystane normy projektowe

Do obliczeh wykorzystano nastepujgce normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem — zmiana do PN

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenie wiatrem — zmiana do PN

PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI
Zgodnie z opisem w czesci ,rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe wewnetrznych i

zewnetrznych przegréd budowlanych™.

1.6. INFORMACJA O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEYZYJNYCH PRZEMIESZCZEN |
ODKSZTALCEN
Nie wymagana.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
Dokumentacja geotechniczna zgodnie z zatgcznikiem w czesci architektoniczno - budowlanej.




Pod warstwg humusu o migzszodci ok. 70 cm wystepuje glina piaszczysta lub piasek gliniasty, a
pod nim glina. Wode nawiercono na gtebokosci 0,90 - 1 m od powierzchni terenu. tawy
fundamentowe budynku bedqg posadowione na glinach piaszczystych w stanie plastycznym. W
przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty stabonos$ne lub nasypy nalezy je
wymieni¢ na chudy beton, pospdtke zageszczang mechanicznie lub grunt stabilizowany. Nalezy
dokona¢ geotechnicznego odbioru dna wykopu.

Ze wzgledu na wysoki poziom wdd zaleca sie posadowi¢ budynek na gtebokosci ok. 80 cm od
obecnego poziomu terenu a nastepnie obsypac fundamenty tak, aby byty zagtebione min. 110
cm ponizej poziomu terenu docelowego.

Roboty fundamentowe najlepiej wykonywaé w porze suchej, a ostatnig warstwe wykopu (ok. 10
cm) wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podktadu betonowego.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie wymagana.

4. Rozwiqzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

4.1. Fundamenty

Warunki posadowienia przyjeto jako proste, srodowisko nieagresywne w stosunku do betonu,
woda gruntowa powyzej poziomu fundamentdw. Projektowany budynek zalicza sie do I-ej
kategorii geotechniczne;.

Pod przypowierzchniowqg warstwqg gleby, zalega warstwa plastycznej gliny piaszczystej.

Grunty niebudowlane nalezy wybrac i uzupetnic chudym betonem lub piaskiem réznoziarnistym
zageszczonym do 1s=0,97.

W projekcie zatozono posadowienie bezposrednie w postaci taw i stép fundamentowych o
wysokoséci 40cm. Fundamenty wykona¢ z betonu wodoszczelnego C25/30 (B30) W8 zbrojonego
pretami ze stali AlIN. Projektowany fundament realizowany bedzie na poziomie -1,34 m w
stosunku do zatozonego poziomu "0" budynku.

Przy budynku istniejgcym nalezy zwréci¢ uwage zeby fundamenty posadowione byty na gruncie
rodzimym na poziomie zblizonym do fundamentdw istniejgcych. Nie nalezy wykonywaé w
bezposredniej bliskosci istniejgcych fundamentéw wykopdéw ponizejich posadowienia.

4.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej marki M10.
Sciany zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo za pomocg dwdch warstw
masy hydroizolacyjnej (np. Abizolu (R+P) lub inny o nie gorszych wtasciwosciach).

Docieplenie $cian zewnetrznych - polistyren ekstrudowany lub styropian EPS100 utozony w
metodzie ,BSO (bezspoinowy system ocieplen)” z dwiema warstwami siatki zbrojgce;.
Powierzchnia $cian pomalowana Dysperbitem lub innym Srodkiem nie zawierajgcym
rozpuszczalnikbdbw organicznych.

Na $cianach fundamentowych ponad gruntem nalezy wykonacé izolacje poziomqg z dwdch
warstw papy termozgrzewalnej na zagruntowanym podtozu.

4.3. Nadproza i podciggi
Przyjeto nadproza prefabrykowane typu ,L19N" oraz zelbetowe wylewane. Wymiary i zbrojenie
wg rysunkdw konstrukcyjnych.

4.5. Strop
Strop zaprojektowano jako Zzelbetowy monolityczny o gr. 20cm z betonu C25/30 zbrojonego

siatkg dolng i gorng pretdw ze stali AllIN.




4.6. Schody wewnetrzne
Schody zaprojektowano jako zelbetowe ze spocznikiem z betonu C25/30 zbrojonego pretami ze
stali AllIN. Grubo$¢ ptyty biegdw i spocznika wynosi 1écm. Schody oprze¢ na Scianach
konstrukcyjnych. Zbrojenie gtdwne wykona¢ z pretdw fi 12 w rozstawie co 15cm, zbrojenie
poprzeczne fi 8 co 20cm.

4.7. Wiezba dachowa

Wiezba dachowa zaprojektowana zostata w oparciu o uktad kratownicowy z drewna
sosnowego klasy C24.

Przekrdj elementéw kratownic wynosi:

pas gorny i doiny 10x22,

stupki i krzyzulce 10x10.

Wezty pasa dolnego potgczy¢ ze sobq przy pomocy drewnianych belek o przekroju é6xécm. Pas
gérny stezy¢ za pomocq deskowania petnego.

Konstrukcje drewniang dachu zabezpieczy¢ Srodkiem ognioochronnym oraz Srodkami
impregnujgcymi i chronigcymi przed korozjg biologiczng. Oparcie wigzardw krokwiowych oraz
kratownic na Scianie realizowane bedzie za pomocqg murtaty drewnianej, kotwionej do wiehca
za pomocgq kotew o $rednicy 16mm rozstawionych co 80cm. Murtate nalezy uktada¢ na pasku
izolacyjnym z papy podktadowej. Potgczenia poszczegdinych elementdw wiezby drewnianej
wykona¢ nalezy jako ciesielskie. Stezenie wiatrowe wiezby dachowej wykona¢ np. z tasm
stalowych typu BMF lub w postaci wiatrownic drewnianych.

4.8. Dach

4.8.1. dach dwuspadowy nad gtdwng czescig budynku

Pokrycie blachg trapezowq - taty uktada¢ na kontrtatach i mocowaé réwnolegle do linii okapu
za pomocg ocynkowanych gwozdzi do poszycia/ krokwi. Poszycie zabezpieczyé wastwq
wierzchniego krycia. Rozstaw dopasowaé do producenta pokrycia. Blache uktadaé rzedami od
okapu do kalenicy i mocowac¢ na wkrety samonawiercajgce. Przed przystgpieniem do prac
nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu i dopasowac odpowiedni kgt uktadania arkuszy. Zaleca sie
skorzysta¢ z informaciji technicznej i montazowej wybranego producenta.

4.8.2 stropodach nad tgcznikiem

Stropodach budynku projektuje sie  jako monolityczny o grubosci 18cm.
Strop oparty zostanie na $cianach konstrukcyjnych oraz podciggach. Stosowaé beton klasy
C25/30 zbrojony siatkami z pretdw ze stali AIlIIN (RBSO0W).

Uktad ptyty stropowej i zbrojenie elementdw stropu wg rysunkdw konstrukcyjnych.

Po wylaniu ptyty stropowej nalezy zwrdcic uwage na odpowiedniq pielegnacje betonu -
ochrone przed nadmiernym nastonecznieniem i utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci
dojrzewajgcego betonu.

Na ptyte zastosowaé paroizolacje - pape termozgrzewalng, samoprzylepng lub folie PE. Warstwe
paroizolacji utozy¢ luzno lub klei¢ do podtoza. Potgczenia zaktadkowe muszg byé w petni
sklejone (uszczelnione), w przypadku folii PE uszczelnia¢ z zastosowaniem odpowiedniej tasmy
klejgce;j.

Stropodach dociepli¢ styropianem lub wetng w postaci ptyt profilujac spadek 5%, grubose
minimalna 25 cm. Sztywne piankowe ptyty termoizolacyjne nie powinny mieé¢ powierzchni
wiekszej niz 1 m? w przypadku klejonych systemdw dachowych. Ditugo$¢ kazdej z krawedzi
sztywnych piankowych ptyt termoizolacyjnych nie powinna by¢ wieksza niz 1,25 m.

Warstwa podktadowa pod pokryciem powinna mieé kandaliki przebiegajgce zgodnie ze
spadkiem dachu celem odprowadzenia nadmiaru wilgoci. Zaleca sie w dolnej czeci wykonanie
dodatkowych wlotéw powietrza, w gdérnej zamontowanie kominkéw wentylacyjnych w ilosci 1
szt. o Srednicy 70 mm na 40-60 m2 powierzchni dachu. Nalezy wywierci¢ lub wycig¢ otwdr o
srednicy rury kominka wentylacyjnego w pokryciu papowym przez wszystkie warstwy papy oraz
warstwy termoizolacyjne, az do betonu. Nastepnie wycigé otwdr na szyjke kominka w pasku




nowo uktadanej papy. Przymierzy¢ na sucho do kominka, sprawdzi¢, czy nowe pokrycie szczelnie
zakrywa ptaszcz kominka. Z paska odpadowego papy wycigé owal o $rednicy wieksze] od
otworu wycietego w dachu w celu zastonienia warstwy izolacji termicznej przed stopieniem w
trakcie kolejnych prac. Nadtopi¢ palnikiem gazowym papy starego pokrycia. Po uptynnieniu
warstwy asfaltu zabezpieczajgcy otwdr kawatek papy mozna usungé upewnigjgc sie, czy nie
zostata nadpalona warstwa termoizolaciji. No mokrej, nadtopionej strefy wokdt otworu przykleic
dolng cze$¢ ptaszcza kominka wentylacyjnego. Osadzony kominek powinien wtopic¢ sie w stare
pokrycie. Wokdét zamontowanego elementu wykonac obrébki papowe. Uktadane na gorgco
kolejne warstwy papy powinny dodatkowo uszczelni¢ przestrzeh miedzy gérqg czesciqg ptaszcza a
papg wierzchniego krycia. Na koniec zatozy¢ gérng ostone.

Kominki nie powinny by¢é montowane w odlegtosci mnigjszej niz 1 m od komindw, muréw
ogniowych, deflektoréw i innych elementéw nadbudowy dachu.

Warstwe dociepleniowg w celu zapewnienia ochrony przez odrywaniem docigzy¢ szlichtg
betonowqg gr. 5 cm i przekry¢ 2x papq. Zaktad papy powinien wynosi¢ minimum 8 cm. Nalezy
unika¢ wystepowania podwdjnych zaktaddw typu T (tgczenie w jednym miejscu czterech
sgsiednich arkuszy), np. poprzez odpowiednie przesuniecie potgczen.

Odlegtos¢ pomiedzy przebiciami, czy tez przeprowadzeniami, jak rdwniez od innych elementéw
wykonczenia (np. attyk, Scian itp.) powinna wynosi¢ min. 30 cm, aby mozliwe byto poprawne
wykonczenie i uszczelnienie takiego miejsca. Wartos¢ ta powinna by& mierzona od krawedzi
kotnierza lub innej podobnej obrdbki zastosowanej jako element wykanczajgcy.

Dopuszcza sie stosowanie styropapy, montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwaga: Wszelkie potfqczenia, szczeliny dylatacyjne itp. na elementach wykonczenia
izolacji wodochronnej powinny zapewniac szczelnos¢ az do ich najwyzszych punktdw, jak
rowniez muszq zapewniac¢ mozliwos¢ przeniesienia naprezen termicznych i mechanicznych
oraz by¢ odporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Wykonriczenie izolacji
przeciwwodnej na powierzchniach pionowych Wysokos¢ wykonczenia izolacji na
powierzchni pionowej powinna wynosi¢ 15 cm. (przynajmniej 12 cm dla dachdéw o
pochyleniu do 9% (~5°).

Powyzszg wysokos¢ jest wartoscig minimalng i nalezy odnosi¢ wzgledem poziomu
najwyzszych warstw wykoriczeniowych, nawierzchniowych.

Dodatkowo w miejsca, gdzie moze wystepowac gruba pokrywa sniegu konieczne moze
sie okazac¢ zwiekszenie wysokosci wykonczenia izolacji. Wykonczenie izolacji na
powierzchni pionowej musi by¢ zabezpieczone przeciw jej zsunieciu sie. Wykonuje sie to
poprzez mocowanie izolacji wzdtuz goérnej krawedzi.

Listwy mocujgce, ktére dodatkowo zapewniajg rowniez ochrone przed penetracjg wody
muszqg by¢ odpowiednio sztywne, aby na catej swej dtugosci, w jednakowy sposdb
dociskaty warstwe izolacji wodochronnej. tqczniki zastosowane do mocowania listwy
powinny zapewniaé odpowiedni docisk mocowanej izolacji, a odlegtos¢ miedzy nimi nie
powinna przekracza¢ 20 cm. Dodatkowq ochrone przed penetracjg wody w rejonie
mocowania listwy zapewniajqg obrdbki blacharskie.

4.9. Sciany konstrukcyjne i wiehce

Sciany nosne gr. 25 cm z pustakdw ceramicznych klasy 15 MPa na zaprawie marki 8 MPa lub
cienkospoinowej zaprawie systemowej. Sciany wzmocnié trzpieniami zelbetowymi i zwiehczyé
wiehcem. Przed wykonaniem wiencdw nalezy w istniejgcych $cianach wykona¢ gniazda na
gtebokos$¢ min. 10 cm.

Sciany zewnetrzne docieplone styropianem lub wetng mineralng w metodzie ,,BSO (bezspoinowy
system ocieplen)” z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego mineralnego
malowanego farbg fasadowq. Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ zgodne z przyjetym
systemem docieplenia scian.




4.10. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych lub gazobetonowych M400 gr. 12cm.

Nalezy stosowaé materiaty zapewnigjgce nie przenoszenie obcigzeh ze stropu oraz konstrukcji
dachu.

W czasie murowania Sciany nalezy kotwi¢ do istniejgcych $cian (po 2 prety @ 6 zakotwione w
istniejgcej Scianie w co drugiej warstwie lub blachy systemowe w przypadku zastosowania
zaprawy klejowej). Na styku ze stropem nad parterem nalezy pozostawic¢ szczeline gr. ok. 3 cm i
wypetni¢ jg piankg poliuretanowq lub wetng mineralng. W narozu $ciany i sufitu nalezy wykonaé
w tynku dylatacje z wypetnieniem silikonem akrylowym.

4.11. Przewody wentylacyjne i spalinowe

Zgodnie z normq PN-83/B-03430 oraz PN-83/B-03430/Az3 doprowadzenie powietrza zewnetrznego
bedzie odbywato sie za posrednictwem nawiewnikdw montowanych w oknach zewnetrznych
lub w $cianie nad oknem. Doptyw powietrzna wewnetrznego tazienek i pozostatych pomieszczenh
wentylowanych grawitacyjnie za pomocq otworéw nawiewnych (szczelina lub kratka) w dolnej
czesci drzwi o powierzchni netto 200 cm?.

W kottowni nalezy zastosowaé nawiew ,,Z" —wlot 30 cm pod stropem, wylot 30 cm nad posadzkg.

Odprowadzenie zuzytego powietrza bezposrednio kanatami wentylacyjnymi lub za pomocq
wentylacji mechanicznej. Do wspomagania wentylacji grawitacyjnej sugeruje sie stosowanie
obrotowych nasad kominowych.

Przewody wentylacyjne z pustakédw ceramicznych, obmurowanych sciankami z cegty petnej o
grubosci 12cm kl. 15 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej 5 MPa, przy styku z ziemig
murowane na zaprawie cementowej marki 5 MPa. Nad dachem obmurowane cegtq klinkierowqg
o grubosci 12 cm, zwiehczone czapkg betonowq z obrdbkg blacharskg. Czapa kominowa
wykonana z ptyty zelbetowej gr. 12 cm zbrojonej pretami Oé A-l, odizolowana 2X papg asfaltowq
od trzonu komina z odsadzkg - kapinosem o szerokosci maksymalnej é cm. Dla kanatu
spalinowego zastosowac uktad powietrzno - spalinowy do kottéw wyprowadzony ponad dach.
Odlegtos¢ goérnej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu max 15 cm.

Otwory wentylacyjne w kominie zabezpieczone przed ptakami kratkami metalowymi lub PCV o
50% wieksze od przekroju przewodu wyposazone w urzgdzenia umozliwiajgce redukcje wolnego
przekroju do 1/3.

4.12. 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
izolacja pozioma podtogi przyziemia - 2x papa asfalfowa termozgrzewalna (I warstwa na lepiku
asfaltowym na gorqgco, Il warstwa zgrzewana na zaktadach),
izolacja pionowa fundamentéw - na wszystkich elementach stykajgcych sie z gruntem
dwukrotnie smarowanie Dysperbitem lub innym $rodkiem nie zawierajgcym rozpuszczalnikéw
organicznych,
izolacja pozioma wejscia do budynku - 2x zaprawa uszczelnigjgca elastyczna, papa
termozgrzewalna podktadowa wywinieta na $ciane,
izolacja dachu - folia lub papa na deskowaniu/od strony wewnetrznej folia paraizolacyjna, pod
tatami pokrycia folia wiatroizolacyjna.
Uwaga:
przy stosowaniu styropianu nalezy uzywaé wytqcznie lepiki asfaltowe bez wypetniaczy
minerainych.

4.13. Izolacje termiczne

izolacja termiczna podtogi przyziemia — styropian 10 cm min. EPS100 (FS20),

izolacja termiczna dachu — wetna mineralna 20 + 10 cm,

izolacja termiczna $cian zewnetrznych — styropian min. EPS50 o A=0,042 lub korzystniejszym gr.
20 cm, wykonczenia okien - styropian 3 cm EPS70,




Przegrody zewnetrzne budynku odpowiadajg wymaganiom cieplnym i szczelnosci na
przenikanie powietrza okreslonym w normie PN/B-02020.

W projekcie spetnia sie szczegdtowe wymagania w zakresie izolacyjnosci cieplnej zawarte
w  Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1. Rozpoczecie robdt ociepleniowych powinno nastgpic, gdy:

- zostang zakonczone i odebrane roboty dachowe, montaz drzwi i okien, izolacje i podtoza pod
posadzki balkondw lub taraséw,

- zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego
przykrycia powierzchnie (szkto, elementy drewniane, metalowe, podokienniki, oktadziny
kamienne, glazura, terakota, itp.),

- wyschnq widoczne zawilgocenia podtoza,

- zostang wykonane odpowiednie obrobki na powierzchniach poziomych muréw, attyk,
gzymsdw zapewniajgce odptyw wody opadowej poza lico ocieplanej elewacii,

- zostanie okre$lony sposdb zakohczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami
budynku,

- zostang rozmieszczone i wykonane przejicia instalacji lub innych elementéw przez ocieplane
ptaszczyzny w sposdb zapewniagjgcy ich frwatosé i szczelnose.

2. Bezpieczehstwo i warunki uzytkowania.

Szczegdtowe informacje dotyczace bezpiecznego uzytkowania poszczegdinych elementéw
systemu znajdujg sie na opakowaniach. Niedopuszczalne jest wykonywanie robdt
ociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i podtoza jest nizsza niz +5°C lub wyzsza niz +30°C
oraz gdy prognoza na najblizsze 24 godziny przewiduje podobne temperatury. W trakcie prac
ociepleniowych nalezy stosowaé elewacyjne siatki ostonowe w celu zabezpieczenia elewadi]i
przed bezposrednim dziataniem warunkdéw atmosferycznych (nastonecznienie, opady, wiatr).
Ocieplenie nalezy wykonac przy zastosowaniu Kompletnego Systemu Ociepleh posiadajgcego
Swiadectwo Deklaracji Srodowiskowej Il Typu nr 025/2015 oraz Rekomendacje Techniczna i
Jakosci Instytutu Techniki Budowlane] 1167/2016. Materiat termoizolacyjny zastosowany w
rozwigzaniu powinien by¢ zgodny z normg EN13163, posiadac¢ Certyfikat zgodnosci z normq ITB-
0851/W oraz Rekomendacije Techniczne i Jakosci Instytutu Techniki Budowlanej ITB-1060/2018.
Poszczegdlnych wyrobdw sktadajgcych sie na System ociepleh nie wolno mieszaé z innymi
zaprawami, piaskiem, cementem, itp.

3. Rodzaje materiatéw, elementy sktadowe kompletnego systemu ETICS.
- Klej do przyklejania styropianu: Klej uniwersalny

- Styropian fasada (min A=0.042W/m*K) grubosci 20 cm

- Siatka

- Klej do zatapiania siatki:

- Grunt sczepny

- Tynk silikonowy

Materiaty uzupetniajgce i akcesoria:
- tgczniki mechaniczne objete EOT zgodnie z ETAGO14
- Piana poliuretanowa

4. Etapy prac zwigzanych z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynku w systemie.

4.1. Przygotowanie podtoza: Przed rozpoczeciem przyklejania styropianu nalezy odpowiednio
przygotowaé podtoze, ktdére powinno by¢ zwarte, rowne, noéne, suche, czyste i bez warstw
zmniejszajgcych przyczepnosé (ttuszcz, pyt, kurz, itp.). Stare, "luzne” tynki, ztuszczajgce sie farby i
inne zabrudzenia nalezy usungé. Niewielkie nieréwnosci i ubytki mozna naprawi¢ klejem.
Naprawy podtoza nalezy zakohczy¢ najpdiniej na 1 dzieh przed przyklejeniem ptyt
styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy, tym dtuzszy czas do przyklejania styropianu
(przyjmujgc zasade: ok. 1 dzieh na kazdy 1 mm grubosci zaprawy). Podtoza nasigkliwe (np.




gazobeton) nalezy zagruntowad gruntem uniwersalnym, podtoza gtadkie i/lub nienasigkliwe (np.
beton, zelbet) gruntem sczepnym (lub gruntem polikrzemianowym).

4.2. Przyklejanie ptyt styropianowych.

Dopuszczalne sq dwie metody naktadania kleju na ptyte styropianowq. Jezeli podtoze jest
rowne, klej do styropianu lub klej uniwersalny nalezy natozy¢ cienkg warstwg na catg ptyte
styropianowq i rozprowadzi¢ réwnomiernie pacq zebatg o zebach 10-12 mm (metoda
catopowierzchniowego klejenia). W pozostatych przypadkach zaprawe nalezy natozyé
obwodowo w odlegtosci ok. 5 cm od krawedzi ptyt, w taki sposdb, aby klej nie wystawat poza
obrys ptyty i dodatkowo natozy¢ od 3 do é plackdw réwnomiernie na jej powierzchni (metoda
pasmowopunktowego klejenia). W efekcie zaprawa powinna pokrywaé co najmniej 60% ptyty.
Nastepnie ptyte styropianowq nalezy przyklei¢ do $ciany lekko jg dociskajgc i wyrdwnac tak, aby
SciSle przylegata do sgsiadujgcych ptyt. Ewentualny naddatek kleju wystajgcy poza obrys ptyty
nalezy natychmiast usungc¢. Kolejne przyklejane rzedy ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem
poprzednich tak, zeby pionowe potgczenia ptyt zachowaty uktad mijankowy. Ptyty nalezy
przykleja¢ zaczynajgc od dotu elewacji. Stosowanie listew startowych, cho¢ nie jest wymagane,
utatwia prawidtowe wypoziomowanie pierwszej warstwy przyklejanych ptyt. Listwy startowe
powinny by¢ jednak zawsze stosowane w przypadku, gdy nie ma ocieplenia $cian
fundamentowych. W sytuaciji, gdy S$ciany fundamentowe sqg ocieplone kolejne warstwy
ocieplenia $cian powyzej poziomu gruntu mocuje sie bez listwy startowej z zachowaniem
ciggtosci izolacji. Przyklejanie ptyt styropianowych przy uzyciu kleju poliuretanowego wymaga
sprawnego dziatania, poniewaz czas wigzania kleju poliuretanowego jest bardzo krétki (max.5
minut), dodatkowo skraca sie on w przypadku duzej wilgotnosci powietrza i podtoza. Sposdb
naktadania kleju na ptyte powinien zosta¢ wykonany w postaci ciggtych rownolegtych do
krétszej krawedzi odcinkdw i podobnie jak przy kleju cementowym nalezy nanie$¢ klej na ptyte
obwodowo. Ptyty nalezy przykleja¢ do podtoza wedtug nastepujgcych zasad:

- w przypadku przyklejania klejem poliuretanowym nalezy dodatkowo zastosowaé tgczniki
mechaniczne,

- do przyklejania grafitowych ptyt zaleca sie stosowac klej uniwersalny lub klej poliuretanowy
(wraz z tgcznikami mechanicznymi).

4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Nierobwnosci powierzchni i stykdw przyklejonych ptyt styropianowych nalezy zeszlifowac i
wyréwnacé, zamontowad profile dylatacyjne, listwy naroznikowe i wzmocni¢ naroza wokdt drzwi i
okien (przyklejaojac dodatkowe paski siatki pod kgtem 45° do lini pionowych otwordw).
Ewentualne szczeliny pomiedzy przyklejonymi ptytami mozna wypetni¢ piang montazowg PVC.
Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem, ani innymi zaprawami. Zaczynajgc od gdéry Sciany na
przyklejone ptyty naktadac pacqg (moze by¢ paca zebata lub gtadka) klej uniwersalny lub biaty
klej uniwersalny, rGwnomiernie rozprowadzajgc go na powierzchni warstwqg ok. 3 mm i zatapiac¢ w
nim siatke zbrojgcq z zachowaniem ok. 10 cm zaktadek. Utozona siatka powinna by¢ napieta i
catkowicie przykryta ok. T mm warstwg kleju. Do wykonywania warstwy zbrojonej nalezy
stosowac siatke. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (cokoty, strefa
przydrzwiowa, wjazdy do garazy, narozniki otwordw okiennych i drzwiowych, itp.) nalezy
stosowac siatke. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej (co najmniej 3 dni) powierzchnie
mozna zagruntowac gruntem sczepnym Termo lub gruntem polikrzemianowym w zaleznosci od
rodzaju uktadanego tynku.

4.4, Naktadanie tynku cienkowarstwowego.

Tynkowanie mozna rozpoczgé po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczeéniej niz po 24
godzinach od zakohczenia gruntowania. W przypadku kazdego rodzaju tynku temperatura
podtoza, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilkka dni powinna wynosi¢
powyzej +5°C.




4.5. Malowanie

Malowanie elewacji w nie jest obligatoryjne. Odpowiedni kolor elewacji mozna uzyskac zaréwno
wykonujgc tynk cienkowarstwowy zabarwiony na potrzebny kolor, jak i malujgc tynk biaty farbg
w potrzebnym kolorze. Malowanie mozna rozpoczgé po:

- 3 dniach - tynki cienkowarstwowe, jezeli tfemperatura podczas aplikacji i wysychania tynku
wynosi co najmniej +15°C,

- 7-14 dniach - tynki cienkowarstwowe, jezeli temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku
wynosi mniej niz +15°C (im nizsza temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku, fym okres ten
powinien by¢ dtuzszy),

- 14 dniach - tynki cementowe i cementowo-wapienne,

- 28 dniach - beton z zachowaniem zasad malowania réznych podtozy odpowiednimi farbami.

4.14. Izolacje akustyczne
strop nad parterem — styropian akustyczny na folii polietylenowej 6 cm,
$ciana pomiedzy salami zajeciowymi a salg gimnastyczng Porotherm AKU 25 lub réwnowazny.

Instalacje i urzqdzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku nie bedg powodowad
w Srodowisku i budynku przekroczenia hatasu okreslonego w rozporzgdzeniu MOS i ZN z dn.
13-05-1998 r. (Dz. U Nr 66 z 1998 r.) oraz normie PN-87/B-02151.

Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne budynku posiadajg izolacyjnosé akustyczng nie mniejszq
od wymaganej w normach.

4.15. Oéwietlenie naturalne
Wszystkie projektowane pomieszczenia na pobyt ludzi — posiadajg o$wietlenie naturalne oknami
0 powierzchni co najmniej 1:8 powierzchni podtogi.

4.16. Tynki i oktadziny zewnetrzne

Przyjeto tynki akrylowe, silikonowe lub silikatowe cienkowarstwowe w technologii np. firmy STO,
BOLIX lub TERANOWA.

Glify okien - gtadkie malowane farbg emulsyjna.

Cokot — ptytki klinkierowe klejone do styropianu lub tynk mozaikowy.

Deskowanie okapdw - z desek struganych zaimpregnowanych przeciwogniowo i przeciw korozji
biologicznej, malowane farbg ochronng.

Bonie styropianowe - gotowe profile ze styropianu klei¢ do warstwy termoizolacji. Przed
przystgpieniem do prac oczysci¢ powierzchnie ze wszelkich zabrudzen i zanieczyszczeh.
Kohcowe wykonczenie wykonac tynkiem.

Klinkier wykona¢ jako Sciana trojwarstwowa. Cegty klinkierowe posadowi¢ na fundamencie. Mur
z klinkieru kotwi¢ do $ciany nosnej miedzy szczelinami.

4.17. Obrdbki blacharskie

Obrdbka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikdw antenowych, dachowych elementéw
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg komindw. Nalezy zastosowac obrébki dachowe
systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekane;.

Rynny i rury spustowe z PVC lub z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm tgczonej na
rgbek podwdjny. Lokalizacja - zgodnie z rysunkiem projektu — architektura.

4.18. Stolarka okienna

Okna pomieszczeh z PVC lub drewniane w kolorze uzgodnionym z inwestorem. W konstrukciji
okien nalezy zastosowacd systemowe regulowane nawiewy mechaniczne lub higrosterowane z
mozliwosciqg rozszczelnienia.

Okna (z wyjgtkiem potaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nie otwieralne o
wsp. przenikania ciepta U = 0,9 W/m2K.




4.19. Stolarka drzwiowa

Wewnetrzna drewniana typowa w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Zewnetrzna gtéwnego
wejscia do budynku aluminiowa ciepta, wejscia do pomieszczeh gospodarczych i technicznych
stalowe.

4.20. Slusarka

Balustrady schoddw ze stali nierdzewne] lub powlekanej (dwukrotne malowane farbg
podktadowq - ftalowq do gruntowania przeciwrdzewnqg 60% i farbq nawierzchniowg — emalig
ftalowg ogdinego stosowania). Mocowanie balustrad zewnetrznych doktadnie uszczelni¢
materiatem elastycznym np. poliuretanem PU-15 w kolorze fug.

Zewnetrzne parapety okienne z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm.

Wycieraczki i skrobaczki typowe - ogdlnodostepne.

4.21. Wejscie do budynku/ schody zewnetrzne

Posadzka i schody wejsciowe na gruncie oddylatowane od budynku. Ptyta zelbetowa z betonu
B20 gr. 15cm, zbrojona ®8 A-ll co 15cm w obu kierunkach. Podbudowa: folia PE 0.2 na
podktadzie betonowym gr.10cm i warstwie 20cm piasku zageszczonego mechanicznie.

Podjazd dla niepetnosprawnych
Nawierzchnia z kostki betonowej utozonej na podsypce z suchego betonu.

4.22. Wykohczenie wnetrz
4.22.1 Podtogi
Podtoga parteru i pierwszego pietra - warstwy podtogowe w/g rysunkdw przekrojow w projekcie -
architektura. Rodzaj posadzki w poszczegdinych pomieszczeniach na rzutach poszczegdlnych
kondygnacii.
Uwaga:
Nalezy pamietaé o oddylatowaniu posadzki od scian w celu podniesienia parametrow
izolacyjnosci akustycznej stropu.

4.22.2 Tynki wewnetrzne
Nowe S$ciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym z natozong gtadzig gipsowq lub
wykonywane mechanicznie gipsowe. W sanitariatach do wysokosci 2,0m - $ciany wytozone
ptytkami ceramicznymi.

4.22.3 Malowanie

Sciany wewnetrzne i sufity malowane trzykrotnie farbg silikonowaq,

powierzchnie drewniane wewnetrzne — lakierowane lakierem bezbarwnym.
Uwaga:
Nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania w zakresie wykoriczenia wnetrz pomieszczen:
wszystkie zastosowane materiaty, w tym kleje, impregnaty, farby itp. muszqg miec
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w oparciu o atesty zdrowotne Panstwowego Zaktadu Higieny, na koniecznosé¢
ktérych zwraca sie szczegdlng uwage.

4.22.4 Sufity pierwszego pietra
z ptyt gipsowo kartonowych gr. 12 mm na stelazu z profili systemowych producenta suchej
zabudowy. Stelaze w zaleznosci od potrzeb wykonac¢ jako profile aluminiowe lub drewniane.
Profile mocowac¢ do konstrukcji wigzardw kratownicy. Pomiedzy krokwiami uktadac temoizolacje
z wetny mineralnej zgodnie z rysunkami przekrojowymi. Bezposrednio pod termoizolacjg nalezy
umiescic¢ folie paroizolacyjng.

4.22.5 Sufity podwieszane na korytarzu

Kasetonowe systemowe lub z ptyt gipsowo kartonowych gr. 12 mm na stelazu z profili
systemowych producenta suchej zabudowy. Stelaze w zaleznosci od potrzeb wykona¢ jako
profile aluminiowe lub drewniane. Profile mocowaé do konstrukcji stropu.
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5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleinosci urzqdzen i
wyposazenia zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Nowoprojektowane pomieszczenia szkoty bedqg stuzyty obecnym uzytkownikom. Sanitariaty dla
obstugi sali gimnastycznej zostaty przeznaczone dla ok. 12 chtopcdw i 12 dziewczgt. W kazdym
znajduje sie wymagana ilos¢ szafek, po dwie umywalki, dwa prysznice i jedna toaleta. WC
zlokalizowany przy magazynku przeznaczony jest dla nauczyciela WF. Ogdinodostepny WC dla
0s6b niepetnosprawnych bedzie wykorzystywane w zaleznosci od potrzeb.

Kuchnia, sanitariaty ucznidw, sanitariaty personelu, pomieszczenia gospodarcze znajdujq sie w
czesciistniejacej obiektu.

6. Rozwiqzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqgzujgce do
warunkow terenu wystepujgce wzdtuz trasy obiektu

Nie dotyczy.

7.1. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
tji. instalacji i wurzgdzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych,
klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i

mechanicznej, wodociagowych i kanalizacyjnych, gazowych.

Zgodnie z projektem w czesci ,instalacje sanitarne™.

7.2. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
tj. instalacji i urzgdzen budowlanych: elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych, piorunochronnych.
Zgodnie z projektem w czesci ,instalacje elektryczne”.

7.3. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
tj. instalacji i urzadzen budowlanych ochrony przeciwpozarowej.

W budynku bedq zastosowane nastepujgce urzgdzenia ochrony przeciwpozarowe;j:

- przeciwpozarowy wtgcznik prgdu,

- o$wietlenie ewakuacyjne,

- gasnice proszkowe w ilosci okreslonej w punkcie 10.

8. Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci
urzqdzen.

Zgodnie z projektem w czesci ,instalacje sanitarne™ i ,instalacje elektryczne”.

9. Rozwiqzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych vurzqdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotdw tworzqcych catosé
techniczno-uziytkowqg

W nowoprojektowanej czesci budynku nie ma zastosowanych instalacji technicznych ani
przemystowych.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019
r. poz. 1065




2. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U.Nr 109, poz. 719 ze zm.),

3. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

4. rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U.2015r. poz. 2117).

WYKAZ WYBRANYCH POLSKICH NORM DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPO7AROWE)J
1. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady

projektowania.

PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczehstwa

PN - 92/N -01256/01 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacija

PN EN ISO 7010:2012 Znaki Bezpieczehstwa Ewakuacyjne

PN-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

7. Polska Norma PN-EN 671-1 State urzqadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym,

8. Polska Norma PN-EN 671-2 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

9. Polska Norma PN-EN 671-3 State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne-
Konserwacja hydrantdw wewnetrznych z  wezem pdtsztywnym i hydrantéw
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym,

10. PN- EN 1838 :2013 Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

11. PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

12. PN-EN-60364-5-56. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych- dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

13. Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
projektowanie elementdw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé ogniowaq,.

14. Wiedza techniczna.

o0k wh

DANE O BUDYNKU - POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI

Przedmiotem opracowania sg warunki ochrony przeciwpozarowej dla nowoprojektowanego
budynku sali gimnastycznej z antresolg wraz z zapleczem, salami dydaktycznymi, kottowniq oraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 2 w Osiecku.

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie istniejgcego budynku szkoty o budynek sali
gimnastycznej i salami dydaktycznymi dla dzieci szkolnych. Przedmiotowa rozbudowa polega na
budowie nowej dwukondygnacyjnej czesci budynku przeznaczonej na sale gimnastyczng z
dodatkowymi pomieszczeniami wydzielonej od budynku istniejgcego $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REl 120 posadowionej w pionie od
fundamentu po dach w mysl § 210 rozporzgdzenia [1].

W budynku znajdowac sie bedzie sala gimnastyczna z antfresolq, 2 sale dydaktyczne, $wietlica,
archiwum, kottownia oraz wezet higieniczno - sanitarny i pomieszczenia porzgdkowe.

Dostep do budynku bedzie mozliwy 3 wejsciami: jedno od strony istniejgcej szkoty drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 oraz dwoma nowoprojektowanymi
drzwiami bezposrednio do sali gimnastycznej oraz na korytarz przy klatce schodowej. Kottownia i
przytgcze wody posiadajq niezalezne wejscie z zewnatrz budynku.




Przedmiotowy budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne. Wysokos$¢ budynku wynosi max. 9
m i jest kwalifikowany jako niski (N).

BUDYNEK

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 490,22 m2
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 587,10 m2
w tym:

powierzchnia czesci naziemnej 587,10 |m?2
powierzchnia czesci podziemnej 0 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA 678,42 m?2
w tym:

powierzchnia czesci naziemnej 678,42 | m?
powierzchnia czesci podziemnej 0 m?2
KUBATURA budynku 1886,49 | m3
w tym:

cze$¢ naziemna 1886,49 |m3
cze$¢ podziemna 0 m3
ILOSC KONDYGNACJI 2

w tym:

naziemnych 2
podziemnych 0
WYSOKOSC OD +/- 0.00 8,98 m

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE 7 PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ W 7ALEZINOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

W budynku sali gimnastycznej z zapleczem nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych
oraz materiatdw klasyfikowanych, jako niebezpieczne pozarowo.

W budynku przeznaczonym na potrzeby szkoty bedqg wystepowaty w wiekszosci materiaty palne
typowe dla obiektdéw uzytecznosci publicznej sal sportowych, sal lekcyjnych takie jak: materace,
pitki, papier, meble z drewna i wyroby drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne, wyktadziny
podtogowe, tawki i krzesetka, obudowy komputeréw i sprzetu RTV, opakowania z tworzyw
sztucznych nie stwarzajgce szczegdlnego zagrozenia pozarowego.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Substancja -
Lp. materiat charakterystyka
. - tatwo palny,
1. ddrreev;/vnnoc; rgocf:orgrl — temperatura zapalenia 300 — 400 °C,
P — ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

— tatwo palny,

B . 5 . L. .
2 oapier, karton 'femperoTL'Jro' zapalenia 230°C, w stanie rozluznionym pali sie

intensywnie i szybko
— ciepto spalanialé MJ/kg




Substancja -

materiat charakterystyka

Lp.

- tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie z6ttym swiecqgcym ptomieniem, w srodku
niebieski, po krétkim okresie palenia spadajg krople stopionego

3. polietylen (PE), materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;

— temperatura zapalenia 420 °C,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJ/kg

— tatwo painy,

Poliester — pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta ciepta,

— temperatura zapalenia 2350 C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

- palny, samogasnqcy,
5. Poliamid - temperatura zapalenia 230° C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

- ciato state w temp. 20 °C,

Polipropylen (PP) - fatwo palny,
6. — podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazdw
toksycznych,
— ciepto spalania 43 MJ/kg
ABS - palny,
7. ( elementy sprzetu |- temperatura zapalenia 390 °C.
AG) — ciepto spalania 36 MJ/kg
. - palny,
8. Pianka - temperatura zapalenia 410° C,

poliuretanowa — ciepto spalania 26 MJ/kg

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI |
W _POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN

Sale lekcyjne przeznaczone bedq dla dzieci szkolnych. Kategoria zagrozenia ludzi - ZL lIl.

W zajeciach sportowych bedq braty udziat dzieci - z przylegajgcego budynku szkoty.

llo§¢ oséb mogagcych jednoczesdnie przebywaé w budynku wynosi 130 i sg one jego statymi
uzytkownikami.

W sali gimnastycznej nie bedqg organizowane imprezy sportowe jak i kulturalne z udziatem oséb z
zewnatrz tym samym nie ma mozliwosci przebywania w sali gimnastycznej ponad 50 osdb nie
bedqcych ich statymi uzytkownikami.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi  ZL lll nie okredla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania jakichkolwiek substancji palnych. W budynku jest
zakaz przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, takich jak: benzyny,
rozpuszczalniki, ciecze palne o temp. zaptonu ponizej 55 °C.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdbw moggcych wytworzyé mieszaniny
wybuchowe w zwigzku z tym w budynku nie przewiduje sie konieczno$ci dokonywania oceny
zagrozenia wybuchem.




KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU | KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW
BUDOWLANYCH ORAZ STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Dla niskiego dwukondygnacyjnego budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il wymagana jest klasa odpornosci pozarowej - D.

Klasa odpornosci ogniowej, stopieh rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej poszczegdinych elementéw budowlanych dla
klasy odpornosci pozarowej ,,D"” przedstawia ponizaj tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementu
(dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztqczy i dylatacjami)

1 Gtéwne elementy konstrukcji no$nej /Sciany, stupy, podciagi, ramy/ R 30, NRO

2 Stropy 1 REI 30, NRO

3 Sciany wewnetrzne 1 -NRO

4 Sciany zewnetrzne El 30, NRO

5 Konstrukcja nosna dachu -, NRO

6 Przekrycie dachu -NRO

8 Obudowa poziomych drég ewakuaciji El 15 NRO

9 Drzwi w §cianie oddzielenia przeciwpozarowego El 60/EIS 60

10 | Elementy oddzielenia przeciwpozarowego REI 120

11 Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia El 60,
przeciwpozarowego.

12 | Sciany kotftowni ElI60,NRO

13 | Strop koftowni REI 60 NRO

1) Przegrody stanowigce elementy gtdwnej konstrukcji nodnej, powinny spetniac kryterium
no$nosci ogniowej R odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego o wysokosci co najmniej
0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jedli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczqg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian zsypu wymaga sie klasy El 60 a dla drzwi komor zsypu klasy El 30;
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniem ztgcezy i dylatacjami.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(oei) - kryteria szczelno$ci ogniowej i izolacyjnosci ogniowe] muszg by spetnione przy
oddziatywaniu ognia od wewnatrz i od zewnatrz,

NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia,

Elementy poziome elewacji powinny by¢ niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce
pod wptywem ognia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania gazu do wnetrza budynku.
Zastosowana w budynku konstrukcja nosna (opisana w projekcie konstrukcji ) oraz przegrody
scian wewnetrznych i zewnetrznych opisane w projekcie architektury powinny zapewnié
spetnienie wymagan odpornoéci ogniowej dla elementdw budowlanych.




STREFY PO7AROWE | STREFY DYMOWE

Strefe pozarowq stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych budynkdw lub innych
czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bqdz tez pasami wolnego terenu o
szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkdw.

Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla niskiego budynku zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wynosi do 8000 m2.

Budynek sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi bedzie stanowit jedng strefe pozarowqg
o powierzchni wewnetrznej ca. 590 m2.

Budynek nowoprojektowany od strony budynku istniejgcego zostanie oddzielony Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 ocieplonej wetng
mineralng na potgczeniu budynkdw zaprojektowano drzwi o klasie odpornoéci ogniowej EIS 60
zgodnie z czescig graficzng.

Kottownia zostata wydzielona w budynku $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI60.
Przejscia instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg
odporno$¢ ogniowqg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. (przejscia instalacyjne
przechodzqgce przez sciane w klasie odpornosci ogniowej El 120).

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczeh
higieniczno-sanitarnych

W  przewodach wentylacyjnych przechodzgcych przez $Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy przewidziec klapy odcinajgce (przeciwpozarowe) w klasie
odpornosci ogniowej EIS 120.

Szczeliny dylatacyjne zabezpieczone zostang materiatem w klasie odpornosci ogniowej EI120 w
oparciu o rozwigzanie systemowe (wymagane potwierdzenie dokumentacyjne na zastosowany
materiat).

USYTUOWANIE BUDYNKU 7 UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O ODLEG+OSCI OD
OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek nowoprojektowanego budynku oddzielony bedzie od istniejgcego budynku szkoty na
podstawie § 210 rozporzgdzenia [1] $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej RElI 120 od fundamentu po dach z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 60
i fraktowany bedzie joko odrebny budynek w rozumieniu przepiséw techniczno - budowlanych.
Odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi co najmniej 4m. Odlegtos¢ od najblizszego budynku wynosi
Cco najmniej 8.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

WARUNKI EWAKUAC JI.

1 pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuaciji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio lub drogami komunikacji ogdinej zwanymi dalej
drogami ewakuacyjnymi.

Ewakuacja z poszczegdinych pomieszczeh prowadzi¢ bedzie ramach przejscia ewakuacyjnego
prowadzgcego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia drzwiami o szerokosci co najmniej 0,90 m na
korytarz i dalej do wyjscia ewakuacyjnego. Szerokos$¢ przejscia wynosi¢ bedzie co najmniej 0,9
m. Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wartosci 40 m. Dla $cian
dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktdérych okredla sie tqcznie dtugosé
przejscia ewakuacyjnego nie okresla sie wymagan dla scian wewnetrznych.

Wyjécia z pomieszczeh na drogi komunikacji ogdinej sq zamykane drzwiami. Dtugos¢ dojscia przy
jednym kierunku dojscia 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomym odcinku jest zachowana.
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 1,4m lub 1,2m (w przypadku
przeznaczenia na mniej niz 20 osdb).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) posiada klase odpornosci ogniowej
wymagang dla $cian wewnetrznych co najmniej El 15.
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Projektowana klatka schodowa posiada szerokosci biegdw w $wietle co najmniej 1,20 m,
szerokosci spocznikdw co najmniej 1,50 m. Wymiary biegéw spocznikéw jako wymiary minimalne
nalezy rozumieé jako wymiary w swietle po wykonczeniu. Wysoko$¢ stopni w biegach klatki
schodowej w czesci nadziemnej wynosi¢ bedq do 0,175 m.

Drzwi wyjsciowe ewakuacyjne z korytarza na zewngtrz budynku o szerokosci min. 1,2 m otwierane
na zewngtrz. Skrzydta drzwi, stanowiqce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym
otwarciu nie bedqg zmniejszaty wymaganej szerokosci tej drogi.

W drzwiach wieloskrzydtowych skrzydto podstawowe powinno miec szeroko$¢ nie mniejszg niz 0,9
m.

Szerokosci projektowanych drzwi prowadzgcych z sali gimnastycznej na zewnagtrz i na korytarz
posiadajg wymiar co najmniej 0,9 m.

Elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie bedq zawezaty wymaganych wymiaréw
schodéw i korytarzy ewakuacyjnych.

Wysokosci drég ewakuacyjnych wynoszg co najmniej 2,2 m.

Zapewnienie tgcznej szerokosci drzwi z sali gimnastycznej 3 m pozwala na ewakuacje (wg.
wskaznika 0,6 m na 100 oséb swobodng ewakuacije dla ok. 500 oséb. Drzwi oddalone sg o co
najmniej 5 m od siebie.

Antresola przeznaczona z uwagi na jedno wyjscie ewakuacyjne przeznaczona jest do 50 osdb,

SPOSOB 7ABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH (WENTYLACYJNEJ
OGRZEWCZEJ , GAZOWEJ , ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ.)

Urzgdzenia oraz przewody wentylacyjne, rozprowadzone w ramach pomieszczeh wykonane z

zachowaniem nastepujgcych warunkdw:

- Przewody wentylacyjne powinny wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg byc¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewnigjgcy nie rozprzestrzenianie ognia.

- Odlegtosé nie izolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m.

- Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny bycé
wykonane z materiatéw niepalnych.

- Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociqggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

- W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacii.

- Zamocowanie przewoddw do elementdéw budowlanych powinno by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

— Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzeh do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El
60.

Instalacja elektryczna jest zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem prqgdu odcinajgcym
doptyw pradu do wszystkich obwoddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja odgromowa
Budynek posiadat bedzie instalacje odgromowqg — ochrona podstawowa.

Instalacje gazowe

Ogrzewanie grzejnikowe z kottowni gazowej. Skrzynka gazowa z zaworem gtéwnym
zlokalizowana jest na $cianie zewnetrznej budynku. Moc kotta zostanie okreSlona w projekcie
fechnicznym.

Sciany i stropy pomieszczen kottowni posiadajg klase odpornosci ogniowej REI60. Drzwi do
pomieszczenia o szerokosci 0,9 m wyposazone sg w urzgdzenia antypaniczne. Kottownie nalezy
wyposazyé w aktywny system bezpieczehstwa instalacji gazowej (np. typ GX prod. Gazex)
(system bezpieczenstwa instalacji gazowej typ GX z detektorem gazu ziemnego DEX, zawdr
klapowy typ MAG - 3, modut sterujgcy MD - 2 i sygnalizator optyczno-akustyczny);
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Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu nalezy
wyposazyé w przepusty zabezpieczajgce przed przenikaniem gazu do wnetrza budynku.

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
powyzej klasy odpornosci ogniowej El 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczeh zamknietych
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach
przeciwpozarowych, przez ktére prowadzone sq przewody instalacyjne wykonane z materiatow
niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o $rednicy nie wiekszej niz 40 mm powinny by¢
uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.
Przewody z rur palnych $rednicy wiekszej niz DN 40 bedq wyposazone w odpowiednie piericienie
przeciwpozarowe. W przypadku przejécia przewodu wykonanego z materiatu palnego o srednicy
wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie przeciwpozarowe bedg montowane na przewodach
od dotu stropu.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, 7 PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzqgdzenia przeciwpozarowe:

a) Oswietlenia awaryjne na drogach ewakuacyjnych
Wskazane jest zainstalowanie réwniez oprawy na zewnagtrz drzwi wyjsciowych z budynku.
Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
wymagan w tym zakresie.
Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne, spetnigjace wymagania Polskiej Normy PN-EN
1838:2013 ,Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne” —oswietlenie zostanie
uruchomione automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego nie pdzniej
niz 2 sek., dziata¢ przez co najmniej 1 godzine oraz zapewni osiggniecie $Sredniego
natezenia oéwietlenia drég ewakuacyjnych na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix;
Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania przycisku
przeciwpozarowego wytqcznika prgdu powinien wynosi¢ co najmniej 5 Ix, w tym w
odlegtoéci co najmniej 2 m od tych urzgdzen; awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie
osiggato 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia w ciggu 5 s, a natomiast petny
poziom natezenia o$wietlenia osiggniety bedzie w czasie nie dtuzszym niz 60 s. Wszystkie
oprawy awaryjne powinny spetniac wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 ,,Oprawy
o$wietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe. Oprawy oswietleniowe do
o$wietlenia awaryjnego i posiadaé w tym zakresie $wiadectwa dopuszczenia CNBOP;
Ponadto projektuje sie oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem). Oprawy te bedg
posiadaty w moduty awaryjnego zasilania na co najmniej 1 godzine; dobdr i
rozmieszczenie piktogramoéw, w tym pods$wietlanych znakdédw ewakuacyjnych, zostanie
dokonany na etapie projektu wykonawczego, obejmujacego awaryjnego oéwietlenia
ewakuacyjnego;
Montaz oswietlenia awaryjnego powinien byé zrealizowany w oparciu o dokumentacje
techniczng (projekt) uzgodnionq przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

b) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy wejsciu do budynku.
Budynek nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika prgdu petni¢ bedq roztgczniki w ztgczu
gtownym.
Na potrzeby Strazy Pozarnej przewidziono zastosowanie przycisku ppoz. Przycisk ppoz.
zainstalowany bedzie przy drzwiach wejsciowych do budynku.




Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytqgcznikiem nie moze powodowad
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii  elektryczne), w tym zespotu
pradotwdrczego, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne.

Montaz przeciwpozarowego wyltqgcznika prgdu PWP powinien byé zrealizowany w
oparciu o dokumentacje techniczng ( projekt ) uzgodniong przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

WYPOSAZENIE W GASNICE.

W strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na kazde 100 m2 powierzchni
strefy pozarowej w budynku powinna przypadac jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm?d) zawartego w gasnicach — dopuszcza sie wedtug w/w parametrow wielkosci gasnic
dostepne w handlu, posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w  ochronie
przeciwpozarowej z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o
szerokosci co najmniej Tm.

Szczegdtowe informacje nt. miejsc lokalizacji bedq zawarte w opracowanej Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA [2].

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH,
ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO
TYCH DZIALAN

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi podtgczenia sieci wod-kan otrzymanymi od
Urzedu Gminy Osieck nr WK-7021.6.21 z dnia 1 marca 2021 zaopatrzenie w wode na cele p.poz
(do zewnetrznego gaszenia) w iloéci 10 dm?3/s na cele zewnetrzne jest zapewnione z gminnej sieci
wodociggowej. Do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku nalezy zapewnié pobdr wody w
ilosci 10 1/s z 1 hydrantu DN 80 usytuowanego przy drodze dojazdowej o wydajnosci hydrantu, co
najmniej 10 I/s. Odlegto$¢ hydrantu od budynku powinna by¢ nie mniejsza niz 5 m oraz nie
wieksza niz 75 m. Odlegto$¢ hydrantu od krawedzi drogi pozarowej nie powinna by¢ wieksza niz
15 m. Lokalizacje wskazano na planie zagospodarowania terenu;

Dla projektowanego budynku zawierajgcego strefe pozarowqg ZL lll o powierzchni 587,10 m?2
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA [3] nie jest wymagana droga pozarowa.

Do budynku istnieje mozliwo$¢ dojazdu drogg gminng i uktadem drég wewnetrznych. Wyjscia z
budynku majg potgczenie z drogg pozarowq, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w budynku.

ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

Do wykonczenia drog komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji przewidziano materiaty
co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sq toksyczne lub
intensywnie dymiqce.

Oktadziny sufitdbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych fj.
posiadajgcych klase reakcji na ogieh Al; A2 s1,d0; A2 s2, dO; A2 s3, dO; lub niezapalnych, tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogieh A2 s1, d1; A2 s2, d1; A2 s3, d1; A2 s1, d2; A2 s2, d2; A2 s3,
d2; B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia..

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Ilub spadlinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia

Wyktadziny podtogowe nalezy projektowacd jako co najmniej trudno zapalne.

W budynku nie przewiduje sie stosowania podtdg podniesionych o wiecej niz 0,2 m ponad
poziom stropu lub innego podtoza.
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W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatdw i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych i $wiadectwa dopuszczenia.

Zastosowane wyroby budowlane i stuzgce ochronie przeciwpozarowej, powinny posiadac
stosowne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce a takze deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.

INNE

Wszystkie uzyte materiaty oraz zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiadac
odpowiednie aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub
Swiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujgcych akredytowanych przez PCBC np. ITB i
CNBOP -PIB.
Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:
¢ wyposazy¢ budynek w gasnice,
¢ oznakowadé pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania
urzgdzen przeciwpozarowych: przeciwpozarowego wytgcznika prqdu elekirycznego,
gasnic, drzwi przeciwpozarowych drogi ewakuacyjne i kierunki ewakuacii,
¢ w migjscach ogdinie dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek
pozaru,
* opracowac Instrukcje Bezpieczehstwa Pozarowego z planem ewakuacji dla budynku,
¢ zapoznaé pracownikdw z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Wskaznik zapotrzebowania na energie - 58 kWh/m2 rocznie.

45 kWh/m2 (maksymalna wartosé rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng EP dla budynku uzytecznosci publicznej) realizowane za pomocq ogrzewania LPG,
docelowo gazem ziemnym + 15 kWh/m2 pozyskane z odnawialnych irédet energii -
fotowoltaika.

1. Zapotrzebowanie na ciepto do celdw c.o0. Qco = 58 kW

2. Zatozenia do obliczenh:
*  rodzaj budynku: masywny
«  zrodto ciepta: piec na gaz zlokalizowany w kottowni w projektowanej czesci budynku
e rodzaj ogrzewania: centfralne
« temperatury zasilania i powrotu w instalacji - 90/55° C
« strefa klimatyczna lll - temperatura obliczeniowa -20° C
» dziatanie ogrzewania wg programu regulatora pogodowego, regulacja miejscowa za
pomocqg gtowic termostatycznych
* typ wentylacji - mechaniczna oraz grawitacyjna

Zestawienie wspdtczynnikdw U najwazniejszych przegrdéd

Sciana zewnetrzna ostonowa U=0.20 W/m2K
sciana zewnetrzna nosna U=0.20 W/m2K
strop nad piwnicg U=0.30 W/m2K
podtoga na gruncie U=0.30 W/m2K
Sciany wewnetrze pomiedzy pomieszczeniami U=0.30 W/m2K
ogrzewanymi a nieogrzewanymi

okna i drzwi balkonowe U=0.90 W/m2K
okna potaciowe U=1.10 W/m2K
strop nad ostatnig kondygnacjg/dach U=0.15W/m2K
drzwi zewnetrzne U=1.30W/m2K
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Sprawnosci elementdw systemu grzewczego
« Piecnagaz96%
«  Sprawnos¢ regulacii (regulacja pogodowa i miejscowa) 93%
»  Sprawnos¢ transportu ciepta 94%

Wykaz norm i przepiséw

PN-EN ISO 6946 :2008 Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw armatury i urzgdzeh

PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie warunkdédw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 po0z.690).

Kontrola jakosci, nadzér i odbidor techniczny robét

1. Kontrola jakoéci materiatéw i robét.

Nalezy kontfrolowaé czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg wymaganiom
technicznym oraz czy majg S$wiadectwa jakosci (certyfikaty zgodnosci z PN i aprobaty
techniczne).

Kontrola jakosci robdt powinna polegac na sprawdzeniu, czy prace wykonywane sqg zgodnie z
projektem technicznym, firmowq instrukcjq, Aprobatg Techniczng ITB i przedmiotowymi normami.

2. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzglgdu na charakter robdét budowlanych powinny by&é one wykonywane przez
wyspecjalizowanq firme i odpowiednio przeszkolony zespobt.

Przy wykonywaniu robét konieczny jest nadzér techniczny, prowadzony przez wykonawce robét
a takze ew. nadzdér autorski.

3. Odbidr robdt
Po zakohczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbidr techniczny.

Informacje konhcowe dla inwestora i wykonawcy robét

1. Uwagi ogdine

« Do robét budowlanych mozna przystgpi¢ po uprawomochieniu sie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

» Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania i hadzorowania
robotami w budownictwie.

* Wszystkie roboty powinny byé wykonywane zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi dla
danego rodzaju robét.

« Wszystkie prace powinny by¢é wykonane z materiatdw i wyrobdw budowlanych
odpowiadajgcych Polskim Normom i posiadajgcych aktualne na dzieh oddania do
uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB.

« Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, a takze z uwzglednieniem
uwag i wytycznych zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

« W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkie roboty, zwtaszcza
zanikagjgce lub podlegajace zabudowaniu, nalezy mu przed zamknieciem przedstawi¢ do
odbioru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapdw i robdt. Odbidr przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego czesci lub catosci robdt nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.
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« W trakcie frwania robdt wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z projektantem,
inspektorem nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) wszelkich zmian
wprowadzonych do projektu.

2. Uwagi wykonawcze

« Po wykonaniu robdét budowlanych nalezy uporzgdkowac teren przy budynku w miejscu
prowadzenia prac.

« Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w  przypadku jego ustanowienia). Standard
proponowanych zamiennikdw nie powinien by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie
materiatdw. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych
do zatgczenia rysunkédw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegdty
swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania przez projektanta, inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Uwaga:

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych i montazowych. W przypadku stosowania rozwigzar systemowych uzyte
materiaty muszq by¢ zgodne z odpowiednimi systemami.

Uwaga:

Wszystkie instalacje prowadzone w podtogach wymagajqg dokumentacji fotograficznej
wykonanej przez Wykonawce i przekazanej Inwestorowi.

Informacja dot. BHP

Podczas budowy obiektu nalezy stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. MAGDALENA GOS mgr inz. Maciej Rozum
Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
uprawnienia budowlane do projektowania konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej nr ewid. 11/DOS/09

nr upr. MA/108/08

mgr inz. arch. PAWEL RUPNIEWSKI mgr inz. DARIUSZ NYKIEL
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
uprawnienia budowlane do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlane;
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr ewid.: Wa 13/02

nr upr. MA/046/05
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Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

My, nizej podpisani, zgodnie z art. 34.3d.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (fj.
Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami o$wiadczamy, ze projekt architektoniczno -

budowlany:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O DODATKOWE
SALE DYDAKTYCINE
ORALZ SALE GIMNASTYCINA Z ZAPLECZEM SANITARNYM

na dziatce ewid. nr 512, 513, 514/6, 514/7, 517 obr. 0001 Augustéwka potozonejw
Augustowce ul. Kolejowa 2 dla Gminy Osieck zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:

mgr inz. arch. MAGDALENA GOS mgr inz. Maciej Rozum

Uprawnienia do projektowania
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w SF’eCJamOS_CI
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej konSUUkC_YJnO - budowlanej
nr upr. MA/108/08 nr ewid. 11/DOS/09

mgr inz. arch. PAWEL RUPNIEWSKI mgr inz. DARIUSZ NYKIEL

upr. bud. do projektowania i kierowania
uprawnienia budowlane do projektowania robotami budowlanymi bez ograniczen
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej W Spec. konst_rukcyjno-budowlanej
nr upr. MA/046/05 nr ewid.: Wa 13/02
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STRONA TYTULOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

INWESTOR:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

POZOSTALE DANE
ADRESOWE:

1 KONSTRUKCYJNA

Gmina Osieck
08-445 Osieck, ul. Rynek 1

Rozbudowa i przebudowa szkoty podstawowej z oddziatami
przedszkolnymi o dodatkowe sale dydaktyczne oraz sale gimnastyczng z
zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu

Augustowka
ul. Kolejowa 2

IX kategoria obiektu — budynek nauki i oswiaty
jednostka ewidencyjna: Osieck

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Augustéwka
numery dziatek ewidencyjnych: 512, 513, 514/6, 514/7, 517

ZESPOt AUTORSKI - PROJEKTANCI:

. N . specjalno$¢ i numer uprawnien -
branza imie i nazwisko budowlanych data podpis
architektura arch. Magdalena _MA/108/08 07.05.
‘ektant G w specjalnosci architektonicznej 202
projekian oS do projektowania bez ograniczen !
architektura arch. Pawel _MA/045/05 07.05.
dzai . ki w specjalnosci architektonicznej 202
sprawdzajqcy Rupniewski do projektowania bez ograniczen 1
konstrukcja mgr inz. Maciej _11/DO5/09 03.
‘aktant do projektowania bez ograniczen 2020
projekian Rozum w_specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
konstrukcja mgr inz. Dariusz . Wa - 13/02 03.
. Kiel do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ogr. w spec. 202
sprawdzajqgcy Nykie konstrukcyjno - budowlanej 020




SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.1. CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne

2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzgdzeh i wyposazenia
Zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu

7.1. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego  zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 1. instalacji i urzgdzeh
budowlanych:

e Ogrzewczych,

+  Chtodniczych,

*  Klimatyzacji,

*  Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Wodociggowych i kanalizacyjnych,

« Gazowych,
7.2. Rozwigzania elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego  zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 1. instalacji i urzadzeh
budowlanych:

» Elektroenergetycznych,

+ Telekomunikacyjnych,

»  Piorunochronnych,
7.3. Rozwigzania elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego  zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 1. instalacji i urzgdzeh
budowlanych:

e Ochrony przeciwpozarowe;.
8. Sposdb powigzania instalaciji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen
9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych iich zespotéw tworzgcych catoéé techniczno-uzytkowqg
10. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;j
11. Charakterystyka energetyczna budynku

1.2. CZESC RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA

Rzut parteru skala 1:100 rys. 1/A

2. Rzut pietra skala 1:100 rys. 2/A

3. Rzut wiezby dachowej skala 1:100 rys. 3/A

4. Rzut dachu skala 1:100 rys. 4/A

5. Przekréj A-A, B-B skala 1:75 rys. 5/A

6. Elewacje wschi zach skala 1:100 rys. 6/A

7. Elewacja pn skala 1:100 rys. 7/A
KONSTRUKCJA

1. Rzut fundamentow skala 1:100 rys. KO1

2. Zbrojenie fundamentéw skala 1:50 rys. KO2

3 Rzut parteru skala 1:50 rys. KO3

4 Zbrojenie el. konstrukcyjnych parteru skala 1:50 rys. KO4

5 Zbrojenie stropu skala 1:100 rys. KOS5

6 Zbrojenie el. konstrukcyjnych pietra skala 1:100 rys. 6/A




2. INSTALACIE SANITARNE - oddzielne opracowanie
3. INSTALACIE ELEKTRYCINE - oddzielne opracowanie

4. ZALACINIKI

OPINIA GEOTECHNICZINA
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
KOPIA UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO




1. Rozwigzania konstrukcyjne

1.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Igodnie z opisem w czesci ,rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych™.

1.2 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Podstawowymi schematami statycznymi dla podciggdéw i nadprozy jest belka
wolnopodparta jedno lub wieloprzestowa. Podstawowym ustrojem nosnym dachu jest wigzar
kratownicowy. Fundament sprawdzono jako belke na podtozu sprezystym.

1.3 ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
Obcigzenia charakterystyczne przyjete do obliczen:
1. Ciezar wtasny - 25kN/m3 - zelbet
Warstwy wykonhczeniowe - przyjeto wg proj. Architektury
Obcigzenie uzytkowe - PN-82/B-02003
Obcigzenie zastepcze od scian dziatowych - 1,25kN/m?2
Obcigzenie $niegiem - PN-80/B-02010
6. Obcigzenie wiatrem - PN-77/B-02011
Obiekt znajduje sie w pierwszej strefie obcigzenia wiatrem, drugiej strefie obcigzenia $niegiem
oraz gtebokosci przemarzania 1Tm.

oD

Do wymiarowania w stanie granicznym nosnosci wartosci obcigzen zwiekszono wspdtczynnikami
bezpieczenstwa do wartosci obcigzenh obliczeniowych.

Wykorzystane normy projektowe

Do obliczeh wykorzystano nastepujgce normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem — zmiana do PN

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenie wiatrem — zmiana do PN

PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI
Zgodnie z opisem w czesci ,rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe wewnetrznych i

zewnetrznych przegréd budowlanych™.

1.6. INFORMACJA O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEYZYJNYCH PRZEMIESZCZEN |
ODKSZTALCEN
Nie wymagana.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
Dokumentacja geotechniczna zgodnie z zatgcznikiem w czesci architektoniczno - budowlanej.




Pod warstwg humusu o migzszodci ok. 70 cm wystepuje glina piaszczysta lub piasek gliniasty, a
pod nim glina. Wode nawiercono na gtebokosci 0,90 - 1 m od powierzchni terenu. tawy
fundamentowe budynku bedqg posadowione na glinach piaszczystych w stanie plastycznym. W
przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty stabonos$ne lub nasypy nalezy je
wymieni¢ na chudy beton, pospdtke zageszczang mechanicznie lub grunt stabilizowany. Nalezy
dokona¢ geotechnicznego odbioru dna wykopu.

Ze wzgledu na wysoki poziom wdd zaleca sie posadowi¢ budynek na gtebokosci ok. 80 cm od
obecnego poziomu terenu a nastepnie obsypac fundamenty tak, aby byty zagtebione min. 110
cm ponizej poziomu terenu docelowego.

Roboty fundamentowe najlepiej wykonywaé w porze suchej, a ostatnig warstwe wykopu (ok. 10
cm) wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podktadu betonowego.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie wymagana.

4. Rozwiqzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

4.1. Fundamenty

Warunki posadowienia przyjeto jako proste, srodowisko nieagresywne w stosunku do betonu,
woda gruntowa powyzej poziomu fundamentdw. Projektowany budynek zalicza sie do I-ej
kategorii geotechniczne;.

Pod przypowierzchniowqg warstwqg gleby, zalega warstwa plastycznej gliny piaszczystej.

Grunty niebudowlane nalezy wybrac i uzupetnic chudym betonem lub piaskiem réznoziarnistym
zageszczonym do 1s=0,97.

W projekcie zatozono posadowienie bezposrednie w postaci taw i stép fundamentowych o
wysokoséci 40cm. Fundamenty wykona¢ z betonu wodoszczelnego C25/30 (B30) W8 zbrojonego
pretami ze stali AlIN. Projektowany fundament realizowany bedzie na poziomie -1,34 m w
stosunku do zatozonego poziomu "0" budynku.

Przy budynku istniejgcym nalezy zwréci¢ uwage zeby fundamenty posadowione byty na gruncie
rodzimym na poziomie zblizonym do fundamentdw istniejgcych. Nie nalezy wykonywaé w
bezposredniej bliskosci istniejgcych fundamentéw wykopdéw ponizejich posadowienia.

4.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej marki M10.
Sciany zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo za pomocg dwdch warstw
masy hydroizolacyjnej (np. Abizolu (R+P) lub inny o nie gorszych wtasciwosciach).

Docieplenie $cian zewnetrznych - polistyren ekstrudowany lub styropian EPS100 utozony w
metodzie ,BSO (bezspoinowy system ocieplen)” z dwiema warstwami siatki zbrojgce;.
Powierzchnia $cian pomalowana Dysperbitem lub innym Srodkiem nie zawierajgcym
rozpuszczalnikbdbw organicznych.

Na $cianach fundamentowych ponad gruntem nalezy wykonacé izolacje poziomqg z dwdch
warstw papy termozgrzewalnej na zagruntowanym podtozu.

4.3. Nadproza i podciggi
Przyjeto nadproza prefabrykowane typu ,L19N" oraz zelbetowe wylewane. Wymiary i zbrojenie
wg rysunkdw konstrukcyjnych.

4.5. Strop
Strop zaprojektowano jako Zzelbetowy monolityczny o gr. 20cm z betonu C25/30 zbrojonego

siatkg dolng i gorng pretdw ze stali AllIN.




4.6. Schody wewnetrzne
Schody zaprojektowano jako zelbetowe ze spocznikiem z betonu C25/30 zbrojonego pretami ze
stali AllIN. Grubo$¢ ptyty biegdw i spocznika wynosi 1écm. Schody oprze¢ na Scianach
konstrukcyjnych. Zbrojenie gtdwne wykona¢ z pretdw fi 12 w rozstawie co 15cm, zbrojenie
poprzeczne fi 8 co 20cm.

4.7. Wiezba dachowa

Wiezba dachowa zaprojektowana zostata w oparciu o uktad kratownicowy z drewna
sosnowego klasy C24.

Przekrdj elementéw kratownic wynosi:

pas gorny i doiny 10x22,

stupki i krzyzulce 10x10.

Wezty pasa dolnego potgczy¢ ze sobq przy pomocy drewnianych belek o przekroju é6xécm. Pas
gérny stezy¢ za pomocq deskowania petnego.

Konstrukcje drewniang dachu zabezpieczy¢ Srodkiem ognioochronnym oraz Srodkami
impregnujgcymi i chronigcymi przed korozjg biologiczng. Oparcie wigzardw krokwiowych oraz
kratownic na Scianie realizowane bedzie za pomocqg murtaty drewnianej, kotwionej do wiehca
za pomocgq kotew o $rednicy 16mm rozstawionych co 80cm. Murtate nalezy uktada¢ na pasku
izolacyjnym z papy podktadowej. Potgczenia poszczegdinych elementdw wiezby drewnianej
wykona¢ nalezy jako ciesielskie. Stezenie wiatrowe wiezby dachowej wykona¢ np. z tasm
stalowych typu BMF lub w postaci wiatrownic drewnianych.

4.8. Dach

4.8.1. dach dwuspadowy nad gtdwng czescig budynku

Pokrycie blachg trapezowq - taty uktada¢ na kontrtatach i mocowaé réwnolegle do linii okapu
za pomocg ocynkowanych gwozdzi do poszycia/ krokwi. Poszycie zabezpieczyé wastwq
wierzchniego krycia. Rozstaw dopasowaé do producenta pokrycia. Blache uktadaé rzedami od
okapu do kalenicy i mocowac¢ na wkrety samonawiercajgce. Przed przystgpieniem do prac
nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu i dopasowac odpowiedni kgt uktadania arkuszy. Zaleca sie
skorzysta¢ z informaciji technicznej i montazowej wybranego producenta.

4.8.2 stropodach nad tgcznikiem

Stropodach budynku projektuje sie  jako monolityczny o grubosci 18cm.
Strop oparty zostanie na $cianach konstrukcyjnych oraz podciggach. Stosowaé beton klasy
C25/30 zbrojony siatkami z pretdw ze stali AIlIIN (RBSO0W).

Uktad ptyty stropowej i zbrojenie elementdw stropu wg rysunkdw konstrukcyjnych.

Po wylaniu ptyty stropowej nalezy zwrdcic uwage na odpowiedniq pielegnacje betonu -
ochrone przed nadmiernym nastonecznieniem i utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci
dojrzewajgcego betonu.

Na ptyte zastosowaé paroizolacje - pape termozgrzewalng, samoprzylepng lub folie PE. Warstwe
paroizolacji utozy¢ luzno lub klei¢ do podtoza. Potgczenia zaktadkowe muszg byé w petni
sklejone (uszczelnione), w przypadku folii PE uszczelnia¢ z zastosowaniem odpowiedniej tasmy
klejgce;j.

Stropodach dociepli¢ styropianem lub wetng w postaci ptyt profilujac spadek 5%, grubose
minimalna 25 cm. Sztywne piankowe ptyty termoizolacyjne nie powinny mieé¢ powierzchni
wiekszej niz 1 m? w przypadku klejonych systemdw dachowych. Ditugo$¢ kazdej z krawedzi
sztywnych piankowych ptyt termoizolacyjnych nie powinna by¢ wieksza niz 1,25 m.

Warstwa podktadowa pod pokryciem powinna mieé kandaliki przebiegajgce zgodnie ze
spadkiem dachu celem odprowadzenia nadmiaru wilgoci. Zaleca sie w dolnej czeci wykonanie
dodatkowych wlotéw powietrza, w gdérnej zamontowanie kominkéw wentylacyjnych w ilosci 1
szt. o Srednicy 70 mm na 40-60 m2 powierzchni dachu. Nalezy wywierci¢ lub wycig¢ otwdr o
srednicy rury kominka wentylacyjnego w pokryciu papowym przez wszystkie warstwy papy oraz
warstwy termoizolacyjne, az do betonu. Nastepnie wycigé otwdr na szyjke kominka w pasku




nowo uktadanej papy. Przymierzy¢ na sucho do kominka, sprawdzi¢, czy nowe pokrycie szczelnie
zakrywa ptaszcz kominka. Z paska odpadowego papy wycigé owal o $rednicy wieksze] od
otworu wycietego w dachu w celu zastonienia warstwy izolacji termicznej przed stopieniem w
trakcie kolejnych prac. Nadtopi¢ palnikiem gazowym papy starego pokrycia. Po uptynnieniu
warstwy asfaltu zabezpieczajgcy otwdr kawatek papy mozna usungé upewnigjgc sie, czy nie
zostata nadpalona warstwa termoizolaciji. No mokrej, nadtopionej strefy wokdt otworu przykleic
dolng cze$¢ ptaszcza kominka wentylacyjnego. Osadzony kominek powinien wtopic¢ sie w stare
pokrycie. Wokdét zamontowanego elementu wykonac obrébki papowe. Uktadane na gorgco
kolejne warstwy papy powinny dodatkowo uszczelni¢ przestrzeh miedzy gérqg czesciqg ptaszcza a
papg wierzchniego krycia. Na koniec zatozy¢ gérng ostone.

Kominki nie powinny by¢é montowane w odlegtosci mnigjszej niz 1 m od komindw, muréw
ogniowych, deflektoréw i innych elementéw nadbudowy dachu.

Warstwe dociepleniowg w celu zapewnienia ochrony przez odrywaniem docigzy¢ szlichtg
betonowqg gr. 5 cm i przekry¢ 2x papq. Zaktad papy powinien wynosi¢ minimum 8 cm. Nalezy
unika¢ wystepowania podwdjnych zaktaddw typu T (tgczenie w jednym miejscu czterech
sgsiednich arkuszy), np. poprzez odpowiednie przesuniecie potgczen.

Odlegtos¢ pomiedzy przebiciami, czy tez przeprowadzeniami, jak rdwniez od innych elementéw
wykonczenia (np. attyk, Scian itp.) powinna wynosi¢ min. 30 cm, aby mozliwe byto poprawne
wykonczenie i uszczelnienie takiego miejsca. Wartos¢ ta powinna by& mierzona od krawedzi
kotnierza lub innej podobnej obrdbki zastosowanej jako element wykanczajgcy.

Dopuszcza sie stosowanie styropapy, montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwaga: Wszelkie potfqczenia, szczeliny dylatacyjne itp. na elementach wykonczenia
izolacji wodochronnej powinny zapewniac szczelnos¢ az do ich najwyzszych punktdw, jak
rowniez muszq zapewniac¢ mozliwos¢ przeniesienia naprezen termicznych i mechanicznych
oraz by¢ odporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Wykonriczenie izolacji
przeciwwodnej na powierzchniach pionowych Wysokos¢ wykonczenia izolacji na
powierzchni pionowej powinna wynosi¢ 15 cm. (przynajmniej 12 cm dla dachdéw o
pochyleniu do 9% (~5°).

Powyzszg wysokos¢ jest wartoscig minimalng i nalezy odnosi¢ wzgledem poziomu
najwyzszych warstw wykoriczeniowych, nawierzchniowych.

Dodatkowo w miejsca, gdzie moze wystepowac gruba pokrywa sniegu konieczne moze
sie okazac¢ zwiekszenie wysokosci wykonczenia izolacji. Wykonczenie izolacji na
powierzchni pionowej musi by¢ zabezpieczone przeciw jej zsunieciu sie. Wykonuje sie to
poprzez mocowanie izolacji wzdtuz goérnej krawedzi.

Listwy mocujgce, ktére dodatkowo zapewniajg rowniez ochrone przed penetracjg wody
muszqg by¢ odpowiednio sztywne, aby na catej swej dtugosci, w jednakowy sposdb
dociskaty warstwe izolacji wodochronnej. tqczniki zastosowane do mocowania listwy
powinny zapewniaé odpowiedni docisk mocowanej izolacji, a odlegtos¢ miedzy nimi nie
powinna przekracza¢ 20 cm. Dodatkowq ochrone przed penetracjg wody w rejonie
mocowania listwy zapewniajqg obrdbki blacharskie.

4.9. Sciany konstrukcyjne i wiehce

Sciany nosne gr. 25 cm z pustakdw ceramicznych klasy 15 MPa na zaprawie marki 8 MPa lub
cienkospoinowej zaprawie systemowej. Sciany wzmocnié trzpieniami zelbetowymi i zwiehczyé
wiehcem. Przed wykonaniem wiencdw nalezy w istniejgcych $cianach wykona¢ gniazda na
gtebokos$¢ min. 10 cm.

Sciany zewnetrzne docieplone styropianem lub wetng mineralng w metodzie ,,BSO (bezspoinowy
system ocieplen)” z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego mineralnego
malowanego farbg fasadowq. Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ zgodne z przyjetym
systemem docieplenia scian.




4.10. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych lub gazobetonowych M400 gr. 12cm.

Nalezy stosowaé materiaty zapewnigjgce nie przenoszenie obcigzeh ze stropu oraz konstrukcji
dachu.

W czasie murowania Sciany nalezy kotwi¢ do istniejgcych $cian (po 2 prety @ 6 zakotwione w
istniejgcej Scianie w co drugiej warstwie lub blachy systemowe w przypadku zastosowania
zaprawy klejowej). Na styku ze stropem nad parterem nalezy pozostawic¢ szczeline gr. ok. 3 cm i
wypetni¢ jg piankg poliuretanowq lub wetng mineralng. W narozu $ciany i sufitu nalezy wykonaé
w tynku dylatacje z wypetnieniem silikonem akrylowym.

4.11. Przewody wentylacyjne i spalinowe

Zgodnie z normq PN-83/B-03430 oraz PN-83/B-03430/Az3 doprowadzenie powietrza zewnetrznego
bedzie odbywato sie za posrednictwem nawiewnikdw montowanych w oknach zewnetrznych
lub w $cianie nad oknem. Doptyw powietrzna wewnetrznego tazienek i pozostatych pomieszczenh
wentylowanych grawitacyjnie za pomocq otworéw nawiewnych (szczelina lub kratka) w dolnej
czesci drzwi o powierzchni netto 200 cm?.

W kottowni nalezy zastosowaé nawiew ,,Z" —wlot 30 cm pod stropem, wylot 30 cm nad posadzkg.

Odprowadzenie zuzytego powietrza bezposrednio kanatami wentylacyjnymi lub za pomocq
wentylacji mechanicznej. Do wspomagania wentylacji grawitacyjnej sugeruje sie stosowanie
obrotowych nasad kominowych.

Przewody wentylacyjne z pustakédw ceramicznych, obmurowanych sciankami z cegty petnej o
grubosci 12cm kl. 15 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej 5 MPa, przy styku z ziemig
murowane na zaprawie cementowej marki 5 MPa. Nad dachem obmurowane cegtq klinkierowqg
o grubosci 12 cm, zwiehczone czapkg betonowq z obrdbkg blacharskg. Czapa kominowa
wykonana z ptyty zelbetowej gr. 12 cm zbrojonej pretami Oé A-l, odizolowana 2X papg asfaltowq
od trzonu komina z odsadzkg - kapinosem o szerokosci maksymalnej é cm. Dla kanatu
spalinowego zastosowac uktad powietrzno - spalinowy do kottéw wyprowadzony ponad dach.
Odlegtos¢ goérnej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu max 15 cm.

Otwory wentylacyjne w kominie zabezpieczone przed ptakami kratkami metalowymi lub PCV o
50% wieksze od przekroju przewodu wyposazone w urzgdzenia umozliwiajgce redukcje wolnego
przekroju do 1/3.

4.12. 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
izolacja pozioma podtogi przyziemia - 2x papa asfalfowa termozgrzewalna (I warstwa na lepiku
asfaltowym na gorqgco, Il warstwa zgrzewana na zaktadach),
izolacja pionowa fundamentéw - na wszystkich elementach stykajgcych sie z gruntem
dwukrotnie smarowanie Dysperbitem lub innym $rodkiem nie zawierajgcym rozpuszczalnikéw
organicznych,
izolacja pozioma wejscia do budynku - 2x zaprawa uszczelnigjgca elastyczna, papa
termozgrzewalna podktadowa wywinieta na $ciane,
izolacja dachu - folia lub papa na deskowaniu/od strony wewnetrznej folia paraizolacyjna, pod
tatami pokrycia folia wiatroizolacyjna.
Uwaga:
przy stosowaniu styropianu nalezy uzywaé wytqcznie lepiki asfaltowe bez wypetniaczy
minerainych.

4.13. Izolacje termiczne

izolacja termiczna podtogi przyziemia — styropian 10 cm min. EPS100 (FS20),

izolacja termiczna dachu — wetna mineralna 20 + 10 cm,

izolacja termiczna $cian zewnetrznych — styropian min. EPS50 o A=0,042 lub korzystniejszym gr.
20 cm, wykonczenia okien - styropian 3 cm EPS70,




Przegrody zewnetrzne budynku odpowiadajg wymaganiom cieplnym i szczelnosci na
przenikanie powietrza okreslonym w normie PN/B-02020.

W projekcie spetnia sie szczegdtowe wymagania w zakresie izolacyjnosci cieplnej zawarte
w  Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1. Rozpoczecie robdt ociepleniowych powinno nastgpic, gdy:

- zostang zakonczone i odebrane roboty dachowe, montaz drzwi i okien, izolacje i podtoza pod
posadzki balkondw lub taraséw,

- zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego
przykrycia powierzchnie (szkto, elementy drewniane, metalowe, podokienniki, oktadziny
kamienne, glazura, terakota, itp.),

- wyschnq widoczne zawilgocenia podtoza,

- zostang wykonane odpowiednie obrobki na powierzchniach poziomych muréw, attyk,
gzymsdw zapewniajgce odptyw wody opadowej poza lico ocieplanej elewacii,

- zostanie okre$lony sposdb zakohczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami
budynku,

- zostang rozmieszczone i wykonane przejicia instalacji lub innych elementéw przez ocieplane
ptaszczyzny w sposdb zapewniagjgcy ich frwatosé i szczelnose.

2. Bezpieczehstwo i warunki uzytkowania.

Szczegdtowe informacje dotyczace bezpiecznego uzytkowania poszczegdinych elementéw
systemu znajdujg sie na opakowaniach. Niedopuszczalne jest wykonywanie robdt
ociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i podtoza jest nizsza niz +5°C lub wyzsza niz +30°C
oraz gdy prognoza na najblizsze 24 godziny przewiduje podobne temperatury. W trakcie prac
ociepleniowych nalezy stosowaé elewacyjne siatki ostonowe w celu zabezpieczenia elewadi]i
przed bezposrednim dziataniem warunkdéw atmosferycznych (nastonecznienie, opady, wiatr).
Ocieplenie nalezy wykonac przy zastosowaniu Kompletnego Systemu Ociepleh posiadajgcego
Swiadectwo Deklaracji Srodowiskowej Il Typu nr 025/2015 oraz Rekomendacje Techniczna i
Jakosci Instytutu Techniki Budowlane] 1167/2016. Materiat termoizolacyjny zastosowany w
rozwigzaniu powinien by¢ zgodny z normg EN13163, posiadac¢ Certyfikat zgodnosci z normq ITB-
0851/W oraz Rekomendacije Techniczne i Jakosci Instytutu Techniki Budowlanej ITB-1060/2018.
Poszczegdlnych wyrobdw sktadajgcych sie na System ociepleh nie wolno mieszaé z innymi
zaprawami, piaskiem, cementem, itp.

3. Rodzaje materiatéw, elementy sktadowe kompletnego systemu ETICS.
- Klej do przyklejania styropianu: Klej uniwersalny

- Styropian fasada (min A=0.042W/m*K) grubosci 20 cm

- Siatka

- Klej do zatapiania siatki:

- Grunt sczepny

- Tynk silikonowy

Materiaty uzupetniajgce i akcesoria:
- tgczniki mechaniczne objete EOT zgodnie z ETAGO14
- Piana poliuretanowa

4. Etapy prac zwigzanych z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynku w systemie.

4.1. Przygotowanie podtoza: Przed rozpoczeciem przyklejania styropianu nalezy odpowiednio
przygotowaé podtoze, ktdére powinno by¢ zwarte, rowne, noéne, suche, czyste i bez warstw
zmniejszajgcych przyczepnosé (ttuszcz, pyt, kurz, itp.). Stare, "luzne” tynki, ztuszczajgce sie farby i
inne zabrudzenia nalezy usungé. Niewielkie nieréwnosci i ubytki mozna naprawi¢ klejem.
Naprawy podtoza nalezy zakohczy¢ najpdiniej na 1 dzieh przed przyklejeniem ptyt
styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy, tym dtuzszy czas do przyklejania styropianu
(przyjmujgc zasade: ok. 1 dzieh na kazdy 1 mm grubosci zaprawy). Podtoza nasigkliwe (np.




gazobeton) nalezy zagruntowad gruntem uniwersalnym, podtoza gtadkie i/lub nienasigkliwe (np.
beton, zelbet) gruntem sczepnym (lub gruntem polikrzemianowym).

4.2. Przyklejanie ptyt styropianowych.

Dopuszczalne sq dwie metody naktadania kleju na ptyte styropianowq. Jezeli podtoze jest
rowne, klej do styropianu lub klej uniwersalny nalezy natozy¢ cienkg warstwg na catg ptyte
styropianowq i rozprowadzi¢ réwnomiernie pacq zebatg o zebach 10-12 mm (metoda
catopowierzchniowego klejenia). W pozostatych przypadkach zaprawe nalezy natozyé
obwodowo w odlegtosci ok. 5 cm od krawedzi ptyt, w taki sposdb, aby klej nie wystawat poza
obrys ptyty i dodatkowo natozy¢ od 3 do é plackdw réwnomiernie na jej powierzchni (metoda
pasmowopunktowego klejenia). W efekcie zaprawa powinna pokrywaé co najmniej 60% ptyty.
Nastepnie ptyte styropianowq nalezy przyklei¢ do $ciany lekko jg dociskajgc i wyrdwnac tak, aby
SciSle przylegata do sgsiadujgcych ptyt. Ewentualny naddatek kleju wystajgcy poza obrys ptyty
nalezy natychmiast usungc¢. Kolejne przyklejane rzedy ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem
poprzednich tak, zeby pionowe potgczenia ptyt zachowaty uktad mijankowy. Ptyty nalezy
przykleja¢ zaczynajgc od dotu elewacji. Stosowanie listew startowych, cho¢ nie jest wymagane,
utatwia prawidtowe wypoziomowanie pierwszej warstwy przyklejanych ptyt. Listwy startowe
powinny by¢ jednak zawsze stosowane w przypadku, gdy nie ma ocieplenia $cian
fundamentowych. W sytuaciji, gdy S$ciany fundamentowe sqg ocieplone kolejne warstwy
ocieplenia $cian powyzej poziomu gruntu mocuje sie bez listwy startowej z zachowaniem
ciggtosci izolacji. Przyklejanie ptyt styropianowych przy uzyciu kleju poliuretanowego wymaga
sprawnego dziatania, poniewaz czas wigzania kleju poliuretanowego jest bardzo krétki (max.5
minut), dodatkowo skraca sie on w przypadku duzej wilgotnosci powietrza i podtoza. Sposdb
naktadania kleju na ptyte powinien zosta¢ wykonany w postaci ciggtych rownolegtych do
krétszej krawedzi odcinkdw i podobnie jak przy kleju cementowym nalezy nanie$¢ klej na ptyte
obwodowo. Ptyty nalezy przykleja¢ do podtoza wedtug nastepujgcych zasad:

- w przypadku przyklejania klejem poliuretanowym nalezy dodatkowo zastosowaé tgczniki
mechaniczne,

- do przyklejania grafitowych ptyt zaleca sie stosowac klej uniwersalny lub klej poliuretanowy
(wraz z tgcznikami mechanicznymi).

4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Nierobwnosci powierzchni i stykdw przyklejonych ptyt styropianowych nalezy zeszlifowac i
wyréwnacé, zamontowad profile dylatacyjne, listwy naroznikowe i wzmocni¢ naroza wokdt drzwi i
okien (przyklejaojac dodatkowe paski siatki pod kgtem 45° do lini pionowych otwordw).
Ewentualne szczeliny pomiedzy przyklejonymi ptytami mozna wypetni¢ piang montazowg PVC.
Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem, ani innymi zaprawami. Zaczynajgc od gdéry Sciany na
przyklejone ptyty naktadac pacqg (moze by¢ paca zebata lub gtadka) klej uniwersalny lub biaty
klej uniwersalny, rGwnomiernie rozprowadzajgc go na powierzchni warstwqg ok. 3 mm i zatapiac¢ w
nim siatke zbrojgcq z zachowaniem ok. 10 cm zaktadek. Utozona siatka powinna by¢ napieta i
catkowicie przykryta ok. T mm warstwg kleju. Do wykonywania warstwy zbrojonej nalezy
stosowac siatke. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (cokoty, strefa
przydrzwiowa, wjazdy do garazy, narozniki otwordw okiennych i drzwiowych, itp.) nalezy
stosowac siatke. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej (co najmniej 3 dni) powierzchnie
mozna zagruntowac gruntem sczepnym Termo lub gruntem polikrzemianowym w zaleznosci od
rodzaju uktadanego tynku.

4.4, Naktadanie tynku cienkowarstwowego.

Tynkowanie mozna rozpoczgé po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczeéniej niz po 24
godzinach od zakohczenia gruntowania. W przypadku kazdego rodzaju tynku temperatura
podtoza, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilkka dni powinna wynosi¢
powyzej +5°C.




4.5. Malowanie

Malowanie elewacji w nie jest obligatoryjne. Odpowiedni kolor elewacji mozna uzyskac zaréwno
wykonujgc tynk cienkowarstwowy zabarwiony na potrzebny kolor, jak i malujgc tynk biaty farbg
w potrzebnym kolorze. Malowanie mozna rozpoczgé po:

- 3 dniach - tynki cienkowarstwowe, jezeli tfemperatura podczas aplikacji i wysychania tynku
wynosi co najmniej +15°C,

- 7-14 dniach - tynki cienkowarstwowe, jezeli temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku
wynosi mniej niz +15°C (im nizsza temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku, fym okres ten
powinien by¢ dtuzszy),

- 14 dniach - tynki cementowe i cementowo-wapienne,

- 28 dniach - beton z zachowaniem zasad malowania réznych podtozy odpowiednimi farbami.

4.14. Izolacje akustyczne
strop nad parterem — styropian akustyczny na folii polietylenowej 6 cm,
$ciana pomiedzy salami zajeciowymi a salg gimnastyczng Porotherm AKU 25 lub réwnowazny.

Instalacje i urzqdzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku nie bedg powodowad
w Srodowisku i budynku przekroczenia hatasu okreslonego w rozporzgdzeniu MOS i ZN z dn.
13-05-1998 r. (Dz. U Nr 66 z 1998 r.) oraz normie PN-87/B-02151.

Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne budynku posiadajg izolacyjnosé akustyczng nie mniejszq
od wymaganej w normach.

4.15. Oéwietlenie naturalne
Wszystkie projektowane pomieszczenia na pobyt ludzi — posiadajg o$wietlenie naturalne oknami
0 powierzchni co najmniej 1:8 powierzchni podtogi.

4.16. Tynki i oktadziny zewnetrzne

Przyjeto tynki akrylowe, silikonowe lub silikatowe cienkowarstwowe w technologii np. firmy STO,
BOLIX lub TERANOWA.

Glify okien - gtadkie malowane farbg emulsyjna.

Cokot — ptytki klinkierowe klejone do styropianu lub tynk mozaikowy.

Deskowanie okapdw - z desek struganych zaimpregnowanych przeciwogniowo i przeciw korozji
biologicznej, malowane farbg ochronng.

Bonie styropianowe - gotowe profile ze styropianu klei¢ do warstwy termoizolacji. Przed
przystgpieniem do prac oczysci¢ powierzchnie ze wszelkich zabrudzen i zanieczyszczeh.
Kohcowe wykonczenie wykonac tynkiem.

Klinkier wykona¢ jako Sciana trojwarstwowa. Cegty klinkierowe posadowi¢ na fundamencie. Mur
z klinkieru kotwi¢ do $ciany nosnej miedzy szczelinami.

4.17. Obrdbki blacharskie

Obrdbka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikdw antenowych, dachowych elementéw
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg komindw. Nalezy zastosowac obrébki dachowe
systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekane;.

Rynny i rury spustowe z PVC lub z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm tgczonej na
rgbek podwdjny. Lokalizacja - zgodnie z rysunkiem projektu — architektura.

4.18. Stolarka okienna

Okna pomieszczeh z PVC lub drewniane w kolorze uzgodnionym z inwestorem. W konstrukciji
okien nalezy zastosowacd systemowe regulowane nawiewy mechaniczne lub higrosterowane z
mozliwosciqg rozszczelnienia.

Okna (z wyjgtkiem potaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nie otwieralne o
wsp. przenikania ciepta U = 0,9 W/m2K.




4.19. Stolarka drzwiowa

Wewnetrzna drewniana typowa w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Zewnetrzna gtéwnego
wejscia do budynku aluminiowa ciepta, wejscia do pomieszczeh gospodarczych i technicznych
stalowe.

4.20. Slusarka

Balustrady schoddw ze stali nierdzewne] lub powlekanej (dwukrotne malowane farbg
podktadowq - ftalowq do gruntowania przeciwrdzewnqg 60% i farbq nawierzchniowg — emalig
ftalowg ogdinego stosowania). Mocowanie balustrad zewnetrznych doktadnie uszczelni¢
materiatem elastycznym np. poliuretanem PU-15 w kolorze fug.

Zewnetrzne parapety okienne z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm.

Wycieraczki i skrobaczki typowe - ogdlnodostepne.

4.21. Wejscie do budynku/ schody zewnetrzne

Posadzka i schody wejsciowe na gruncie oddylatowane od budynku. Ptyta zelbetowa z betonu
B20 gr. 15cm, zbrojona ®8 A-ll co 15cm w obu kierunkach. Podbudowa: folia PE 0.2 na
podktadzie betonowym gr.10cm i warstwie 20cm piasku zageszczonego mechanicznie.

Podjazd dla niepetnosprawnych
Nawierzchnia z kostki betonowej utozonej na podsypce z suchego betonu.

4.22. Wykohczenie wnetrz
4.22.1 Podtogi
Podtoga parteru i pierwszego pietra - warstwy podtogowe w/g rysunkdw przekrojow w projekcie -
architektura. Rodzaj posadzki w poszczegdinych pomieszczeniach na rzutach poszczegdlnych
kondygnacii.
Uwaga:
Nalezy pamietaé o oddylatowaniu posadzki od scian w celu podniesienia parametrow
izolacyjnosci akustycznej stropu.

4.22.2 Tynki wewnetrzne
Nowe S$ciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym z natozong gtadzig gipsowq lub
wykonywane mechanicznie gipsowe. W sanitariatach do wysokosci 2,0m - $ciany wytozone
ptytkami ceramicznymi.

4.22.3 Malowanie

Sciany wewnetrzne i sufity malowane trzykrotnie farbg silikonowaq,

powierzchnie drewniane wewnetrzne — lakierowane lakierem bezbarwnym.
Uwaga:
Nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania w zakresie wykoriczenia wnetrz pomieszczen:
wszystkie zastosowane materiaty, w tym kleje, impregnaty, farby itp. muszqg miec
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w oparciu o atesty zdrowotne Panstwowego Zaktadu Higieny, na koniecznosé¢
ktérych zwraca sie szczegdlng uwage.

4.22.4 Sufity pierwszego pietra
z ptyt gipsowo kartonowych gr. 12 mm na stelazu z profili systemowych producenta suchej
zabudowy. Stelaze w zaleznosci od potrzeb wykonac¢ jako profile aluminiowe lub drewniane.
Profile mocowac¢ do konstrukcji wigzardw kratownicy. Pomiedzy krokwiami uktadac temoizolacje
z wetny mineralnej zgodnie z rysunkami przekrojowymi. Bezposrednio pod termoizolacjg nalezy
umiescic¢ folie paroizolacyjng.

4.22.5 Sufity podwieszane na korytarzu

Kasetonowe systemowe lub z ptyt gipsowo kartonowych gr. 12 mm na stelazu z profili
systemowych producenta suchej zabudowy. Stelaze w zaleznosci od potrzeb wykona¢ jako
profile aluminiowe lub drewniane. Profile mocowaé do konstrukcji stropu.
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5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleinosci urzqdzen i
wyposazenia zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Nowoprojektowane pomieszczenia szkoty bedqg stuzyty obecnym uzytkownikom. Sanitariaty dla
obstugi sali gimnastycznej zostaty przeznaczone dla ok. 12 chtopcdw i 12 dziewczgt. W kazdym
znajduje sie wymagana ilos¢ szafek, po dwie umywalki, dwa prysznice i jedna toaleta. WC
zlokalizowany przy magazynku przeznaczony jest dla nauczyciela WF. Ogdinodostepny WC dla
0s6b niepetnosprawnych bedzie wykorzystywane w zaleznosci od potrzeb.

Kuchnia, sanitariaty ucznidw, sanitariaty personelu, pomieszczenia gospodarcze znajdujq sie w
czesciistniejacej obiektu.

6. Rozwiqzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqgzujgce do
warunkow terenu wystepujgce wzdtuz trasy obiektu

Nie dotyczy.

7.1. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
tji. instalacji i wurzgdzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych,
klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i

mechanicznej, wodociagowych i kanalizacyjnych, gazowych.

Zgodnie z projektem w czesci ,instalacje sanitarne™.

7.2. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
tj. instalacji i urzgdzen budowlanych: elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych, piorunochronnych.
Zgodnie z projektem w czesci ,instalacje elektryczne”.

7.3. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
tj. instalacji i urzadzen budowlanych ochrony przeciwpozarowej.

W budynku bedq zastosowane nastepujgce urzgdzenia ochrony przeciwpozarowe;j:

- przeciwpozarowy wtgcznik prgdu,

- o$wietlenie ewakuacyjne,

- gasnice proszkowe w ilosci okreslonej w punkcie 10.

8. Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci
urzqdzen.

Zgodnie z projektem w czesci ,instalacje sanitarne™ i ,instalacje elektryczne”.

9. Rozwiqzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych vurzqdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotdw tworzqcych catosé
techniczno-uziytkowqg

W nowoprojektowanej czesci budynku nie ma zastosowanych instalacji technicznych ani
przemystowych.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019
r. poz. 1065




2. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U.Nr 109, poz. 719 ze zm.),

3. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

4. rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U.2015r. poz. 2117).

WYKAZ WYBRANYCH POLSKICH NORM DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPO7AROWE)J
1. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady

projektowania.

PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczehstwa

PN - 92/N -01256/01 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacija

PN EN ISO 7010:2012 Znaki Bezpieczehstwa Ewakuacyjne

PN-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

7. Polska Norma PN-EN 671-1 State urzqadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym,

8. Polska Norma PN-EN 671-2 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

9. Polska Norma PN-EN 671-3 State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne-
Konserwacja hydrantdw wewnetrznych z  wezem pdtsztywnym i hydrantéw
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym,

10. PN- EN 1838 :2013 Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

11. PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

12. PN-EN-60364-5-56. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych- dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

13. Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
projektowanie elementdw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé ogniowaq,.

14. Wiedza techniczna.

o0k wh

DANE O BUDYNKU - POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI

Przedmiotem opracowania sg warunki ochrony przeciwpozarowej dla nowoprojektowanego
budynku sali gimnastycznej z antresolg wraz z zapleczem, salami dydaktycznymi, kottowniq oraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 2 w Osiecku.

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie istniejgcego budynku szkoty o budynek sali
gimnastycznej i salami dydaktycznymi dla dzieci szkolnych. Przedmiotowa rozbudowa polega na
budowie nowej dwukondygnacyjnej czesci budynku przeznaczonej na sale gimnastyczng z
dodatkowymi pomieszczeniami wydzielonej od budynku istniejgcego $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REl 120 posadowionej w pionie od
fundamentu po dach w mysl § 210 rozporzgdzenia [1].

W budynku znajdowac sie bedzie sala gimnastyczna z antfresolq, 2 sale dydaktyczne, $wietlica,
archiwum, kottownia oraz wezet higieniczno - sanitarny i pomieszczenia porzgdkowe.

Dostep do budynku bedzie mozliwy 3 wejsciami: jedno od strony istniejgcej szkoty drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 oraz dwoma nowoprojektowanymi
drzwiami bezposrednio do sali gimnastycznej oraz na korytarz przy klatce schodowej. Kottownia i
przytgcze wody posiadajq niezalezne wejscie z zewnatrz budynku.




Przedmiotowy budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne. Wysokos$¢ budynku wynosi max. 9
m i jest kwalifikowany jako niski (N).

BUDYNEK

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 490,22 m2
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 587,10 m2
w tym:

powierzchnia czesci naziemnej 587,10 |m?2
powierzchnia czesci podziemnej 0 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA 678,42 m?2
w tym:

powierzchnia czesci naziemnej 678,42 | m?
powierzchnia czesci podziemnej 0 m?2
KUBATURA budynku 1886,49 | m3
w tym:

cze$¢ naziemna 1886,49 |m3
cze$¢ podziemna 0 m3
ILOSC KONDYGNACJI 2

w tym:

naziemnych 2
podziemnych 0
WYSOKOSC OD +/- 0.00 8,98 m

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE 7 PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ W 7ALEZINOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

W budynku sali gimnastycznej z zapleczem nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych
oraz materiatdw klasyfikowanych, jako niebezpieczne pozarowo.

W budynku przeznaczonym na potrzeby szkoty bedqg wystepowaty w wiekszosci materiaty palne
typowe dla obiektdéw uzytecznosci publicznej sal sportowych, sal lekcyjnych takie jak: materace,
pitki, papier, meble z drewna i wyroby drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne, wyktadziny
podtogowe, tawki i krzesetka, obudowy komputeréw i sprzetu RTV, opakowania z tworzyw
sztucznych nie stwarzajgce szczegdlnego zagrozenia pozarowego.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Substancja -
Lp. materiat charakterystyka
. - tatwo palny,
1. ddrreev;/vnnoc; rgocf:orgrl — temperatura zapalenia 300 — 400 °C,
P — ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

— tatwo palny,

B . 5 . L. .
2 oapier, karton 'femperoTL'Jro' zapalenia 230°C, w stanie rozluznionym pali sie

intensywnie i szybko
— ciepto spalanialé MJ/kg




Substancja -

materiat charakterystyka

Lp.

- tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie z6ttym swiecqgcym ptomieniem, w srodku
niebieski, po krétkim okresie palenia spadajg krople stopionego

3. polietylen (PE), materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;

— temperatura zapalenia 420 °C,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJ/kg

— tatwo painy,

Poliester — pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta ciepta,

— temperatura zapalenia 2350 C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

- palny, samogasnqcy,
5. Poliamid - temperatura zapalenia 230° C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

- ciato state w temp. 20 °C,

Polipropylen (PP) - fatwo palny,
6. — podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazdw
toksycznych,
— ciepto spalania 43 MJ/kg
ABS - palny,
7. ( elementy sprzetu |- temperatura zapalenia 390 °C.
AG) — ciepto spalania 36 MJ/kg
. - palny,
8. Pianka - temperatura zapalenia 410° C,

poliuretanowa — ciepto spalania 26 MJ/kg

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI |
W _POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN

Sale lekcyjne przeznaczone bedq dla dzieci szkolnych. Kategoria zagrozenia ludzi - ZL lIl.

W zajeciach sportowych bedq braty udziat dzieci - z przylegajgcego budynku szkoty.

llo§¢ oséb mogagcych jednoczesdnie przebywaé w budynku wynosi 130 i sg one jego statymi
uzytkownikami.

W sali gimnastycznej nie bedqg organizowane imprezy sportowe jak i kulturalne z udziatem oséb z
zewnatrz tym samym nie ma mozliwosci przebywania w sali gimnastycznej ponad 50 osdb nie
bedqcych ich statymi uzytkownikami.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi  ZL lll nie okredla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania jakichkolwiek substancji palnych. W budynku jest
zakaz przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, takich jak: benzyny,
rozpuszczalniki, ciecze palne o temp. zaptonu ponizej 55 °C.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdbw moggcych wytworzyé mieszaniny
wybuchowe w zwigzku z tym w budynku nie przewiduje sie konieczno$ci dokonywania oceny
zagrozenia wybuchem.




KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU | KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW
BUDOWLANYCH ORAZ STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Dla niskiego dwukondygnacyjnego budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il wymagana jest klasa odpornosci pozarowej - D.

Klasa odpornosci ogniowej, stopieh rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej poszczegdinych elementéw budowlanych dla
klasy odpornosci pozarowej ,,D"” przedstawia ponizaj tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementu
(dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztqczy i dylatacjami)

1 Gtéwne elementy konstrukcji no$nej /Sciany, stupy, podciagi, ramy/ R 30, NRO

2 Stropy 1 REI 30, NRO

3 Sciany wewnetrzne 1 -NRO

4 Sciany zewnetrzne El 30, NRO

5 Konstrukcja nosna dachu -, NRO

6 Przekrycie dachu -NRO

8 Obudowa poziomych drég ewakuaciji El 15 NRO

9 Drzwi w §cianie oddzielenia przeciwpozarowego El 60/EIS 60

10 | Elementy oddzielenia przeciwpozarowego REI 120

11 Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia El 60,
przeciwpozarowego.

12 | Sciany kotftowni ElI60,NRO

13 | Strop koftowni REI 60 NRO

1) Przegrody stanowigce elementy gtdwnej konstrukcji nodnej, powinny spetniac kryterium
no$nosci ogniowej R odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego o wysokosci co najmniej
0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jedli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczqg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian zsypu wymaga sie klasy El 60 a dla drzwi komor zsypu klasy El 30;
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniem ztgcezy i dylatacjami.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(oei) - kryteria szczelno$ci ogniowej i izolacyjnosci ogniowe] muszg by spetnione przy
oddziatywaniu ognia od wewnatrz i od zewnatrz,

NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia,

Elementy poziome elewacji powinny by¢ niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce
pod wptywem ognia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania gazu do wnetrza budynku.
Zastosowana w budynku konstrukcja nosna (opisana w projekcie konstrukcji ) oraz przegrody
scian wewnetrznych i zewnetrznych opisane w projekcie architektury powinny zapewnié
spetnienie wymagan odpornoéci ogniowej dla elementdw budowlanych.




STREFY PO7AROWE | STREFY DYMOWE

Strefe pozarowq stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych budynkdw lub innych
czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bqdz tez pasami wolnego terenu o
szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkdw.

Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla niskiego budynku zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wynosi do 8000 m2.

Budynek sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi bedzie stanowit jedng strefe pozarowqg
o powierzchni wewnetrznej ca. 590 m2.

Budynek nowoprojektowany od strony budynku istniejgcego zostanie oddzielony Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 ocieplonej wetng
mineralng na potgczeniu budynkdw zaprojektowano drzwi o klasie odpornoéci ogniowej EIS 60
zgodnie z czescig graficzng.

Kottownia zostata wydzielona w budynku $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI60.
Przejscia instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg
odporno$¢ ogniowqg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. (przejscia instalacyjne
przechodzqgce przez sciane w klasie odpornosci ogniowej El 120).

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczeh
higieniczno-sanitarnych

W  przewodach wentylacyjnych przechodzgcych przez $Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy przewidziec klapy odcinajgce (przeciwpozarowe) w klasie
odpornosci ogniowej EIS 120.

Szczeliny dylatacyjne zabezpieczone zostang materiatem w klasie odpornosci ogniowej EI120 w
oparciu o rozwigzanie systemowe (wymagane potwierdzenie dokumentacyjne na zastosowany
materiat).

USYTUOWANIE BUDYNKU 7 UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O ODLEG+OSCI OD
OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek nowoprojektowanego budynku oddzielony bedzie od istniejgcego budynku szkoty na
podstawie § 210 rozporzgdzenia [1] $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej RElI 120 od fundamentu po dach z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 60
i fraktowany bedzie joko odrebny budynek w rozumieniu przepiséw techniczno - budowlanych.
Odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi co najmniej 4m. Odlegtos¢ od najblizszego budynku wynosi
Cco najmniej 8.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

WARUNKI EWAKUAC JI.

1 pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuaciji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio lub drogami komunikacji ogdinej zwanymi dalej
drogami ewakuacyjnymi.

Ewakuacja z poszczegdinych pomieszczeh prowadzi¢ bedzie ramach przejscia ewakuacyjnego
prowadzgcego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia drzwiami o szerokosci co najmniej 0,90 m na
korytarz i dalej do wyjscia ewakuacyjnego. Szerokos$¢ przejscia wynosi¢ bedzie co najmniej 0,9
m. Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wartosci 40 m. Dla $cian
dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktdérych okredla sie tqcznie dtugosé
przejscia ewakuacyjnego nie okresla sie wymagan dla scian wewnetrznych.

Wyjécia z pomieszczeh na drogi komunikacji ogdinej sq zamykane drzwiami. Dtugos¢ dojscia przy
jednym kierunku dojscia 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomym odcinku jest zachowana.
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 1,4m lub 1,2m (w przypadku
przeznaczenia na mniej niz 20 osdb).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) posiada klase odpornosci ogniowej
wymagang dla $cian wewnetrznych co najmniej El 15.
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Projektowana klatka schodowa posiada szerokosci biegdw w $wietle co najmniej 1,20 m,
szerokosci spocznikdw co najmniej 1,50 m. Wymiary biegéw spocznikéw jako wymiary minimalne
nalezy rozumieé jako wymiary w swietle po wykonczeniu. Wysoko$¢ stopni w biegach klatki
schodowej w czesci nadziemnej wynosi¢ bedq do 0,175 m.

Drzwi wyjsciowe ewakuacyjne z korytarza na zewngtrz budynku o szerokosci min. 1,2 m otwierane
na zewngtrz. Skrzydta drzwi, stanowiqce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym
otwarciu nie bedqg zmniejszaty wymaganej szerokosci tej drogi.

W drzwiach wieloskrzydtowych skrzydto podstawowe powinno miec szeroko$¢ nie mniejszg niz 0,9
m.

Szerokosci projektowanych drzwi prowadzgcych z sali gimnastycznej na zewnagtrz i na korytarz
posiadajg wymiar co najmniej 0,9 m.

Elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie bedq zawezaty wymaganych wymiaréw
schodéw i korytarzy ewakuacyjnych.

Wysokosci drég ewakuacyjnych wynoszg co najmniej 2,2 m.

Zapewnienie tgcznej szerokosci drzwi z sali gimnastycznej 3 m pozwala na ewakuacje (wg.
wskaznika 0,6 m na 100 oséb swobodng ewakuacije dla ok. 500 oséb. Drzwi oddalone sg o co
najmniej 5 m od siebie.

Antresola przeznaczona z uwagi na jedno wyjscie ewakuacyjne przeznaczona jest do 50 osdb,

SPOSOB 7ABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH (WENTYLACYJNEJ
OGRZEWCZEJ , GAZOWEJ , ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ.)

Urzgdzenia oraz przewody wentylacyjne, rozprowadzone w ramach pomieszczeh wykonane z

zachowaniem nastepujgcych warunkdw:

- Przewody wentylacyjne powinny wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg byc¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewnigjgcy nie rozprzestrzenianie ognia.

- Odlegtosé nie izolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m.

- Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny bycé
wykonane z materiatéw niepalnych.

- Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociqggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

- W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacii.

- Zamocowanie przewoddw do elementdéw budowlanych powinno by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

— Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzeh do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El
60.

Instalacja elektryczna jest zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem prqgdu odcinajgcym
doptyw pradu do wszystkich obwoddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja odgromowa
Budynek posiadat bedzie instalacje odgromowqg — ochrona podstawowa.

Instalacje gazowe

Ogrzewanie grzejnikowe z kottowni gazowej. Skrzynka gazowa z zaworem gtéwnym
zlokalizowana jest na $cianie zewnetrznej budynku. Moc kotta zostanie okreSlona w projekcie
fechnicznym.

Sciany i stropy pomieszczen kottowni posiadajg klase odpornosci ogniowej REI60. Drzwi do
pomieszczenia o szerokosci 0,9 m wyposazone sg w urzgdzenia antypaniczne. Kottownie nalezy
wyposazyé w aktywny system bezpieczehstwa instalacji gazowej (np. typ GX prod. Gazex)
(system bezpieczenstwa instalacji gazowej typ GX z detektorem gazu ziemnego DEX, zawdr
klapowy typ MAG - 3, modut sterujgcy MD - 2 i sygnalizator optyczno-akustyczny);
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Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu nalezy
wyposazyé w przepusty zabezpieczajgce przed przenikaniem gazu do wnetrza budynku.

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
powyzej klasy odpornosci ogniowej El 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczeh zamknietych
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach
przeciwpozarowych, przez ktére prowadzone sq przewody instalacyjne wykonane z materiatow
niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o $rednicy nie wiekszej niz 40 mm powinny by¢
uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.
Przewody z rur palnych $rednicy wiekszej niz DN 40 bedq wyposazone w odpowiednie piericienie
przeciwpozarowe. W przypadku przejécia przewodu wykonanego z materiatu palnego o srednicy
wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie przeciwpozarowe bedg montowane na przewodach
od dotu stropu.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, 7 PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzqgdzenia przeciwpozarowe:

a) Oswietlenia awaryjne na drogach ewakuacyjnych
Wskazane jest zainstalowanie réwniez oprawy na zewnagtrz drzwi wyjsciowych z budynku.
Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
wymagan w tym zakresie.
Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne, spetnigjace wymagania Polskiej Normy PN-EN
1838:2013 ,Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne” —oswietlenie zostanie
uruchomione automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego nie pdzniej
niz 2 sek., dziata¢ przez co najmniej 1 godzine oraz zapewni osiggniecie $Sredniego
natezenia oéwietlenia drég ewakuacyjnych na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix;
Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania przycisku
przeciwpozarowego wytqcznika prgdu powinien wynosi¢ co najmniej 5 Ix, w tym w
odlegtoéci co najmniej 2 m od tych urzgdzen; awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie
osiggato 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia w ciggu 5 s, a natomiast petny
poziom natezenia o$wietlenia osiggniety bedzie w czasie nie dtuzszym niz 60 s. Wszystkie
oprawy awaryjne powinny spetniac wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 ,,Oprawy
o$wietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe. Oprawy oswietleniowe do
o$wietlenia awaryjnego i posiadaé w tym zakresie $wiadectwa dopuszczenia CNBOP;
Ponadto projektuje sie oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem). Oprawy te bedg
posiadaty w moduty awaryjnego zasilania na co najmniej 1 godzine; dobdr i
rozmieszczenie piktogramoéw, w tym pods$wietlanych znakdédw ewakuacyjnych, zostanie
dokonany na etapie projektu wykonawczego, obejmujacego awaryjnego oéwietlenia
ewakuacyjnego;
Montaz oswietlenia awaryjnego powinien byé zrealizowany w oparciu o dokumentacje
techniczng (projekt) uzgodnionq przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

b) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy wejsciu do budynku.
Budynek nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika prgdu petni¢ bedq roztgczniki w ztgczu
gtownym.
Na potrzeby Strazy Pozarnej przewidziono zastosowanie przycisku ppoz. Przycisk ppoz.
zainstalowany bedzie przy drzwiach wejsciowych do budynku.




Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytqgcznikiem nie moze powodowad
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii  elektryczne), w tym zespotu
pradotwdrczego, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne.

Montaz przeciwpozarowego wyltqgcznika prgdu PWP powinien byé zrealizowany w
oparciu o dokumentacje techniczng ( projekt ) uzgodniong przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

WYPOSAZENIE W GASNICE.

W strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na kazde 100 m2 powierzchni
strefy pozarowej w budynku powinna przypadac jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm?d) zawartego w gasnicach — dopuszcza sie wedtug w/w parametrow wielkosci gasnic
dostepne w handlu, posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w  ochronie
przeciwpozarowej z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o
szerokosci co najmniej Tm.

Szczegdtowe informacje nt. miejsc lokalizacji bedq zawarte w opracowanej Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA [2].

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH,
ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO
TYCH DZIALAN

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi podtgczenia sieci wod-kan otrzymanymi od
Urzedu Gminy Osieck nr WK-7021.6.21 z dnia 1 marca 2021 zaopatrzenie w wode na cele p.poz
(do zewnetrznego gaszenia) w iloéci 10 dm?3/s na cele zewnetrzne jest zapewnione z gminnej sieci
wodociggowej. Do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku nalezy zapewnié pobdr wody w
ilosci 10 1/s z 1 hydrantu DN 80 usytuowanego przy drodze dojazdowej o wydajnosci hydrantu, co
najmniej 10 I/s. Odlegto$¢ hydrantu od budynku powinna by¢ nie mniejsza niz 5 m oraz nie
wieksza niz 75 m. Odlegto$¢ hydrantu od krawedzi drogi pozarowej nie powinna by¢ wieksza niz
15 m. Lokalizacje wskazano na planie zagospodarowania terenu;

Dla projektowanego budynku zawierajgcego strefe pozarowqg ZL lll o powierzchni 587,10 m?2
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA [3] nie jest wymagana droga pozarowa.

Do budynku istnieje mozliwo$¢ dojazdu drogg gminng i uktadem drég wewnetrznych. Wyjscia z
budynku majg potgczenie z drogg pozarowq, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w budynku.

ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

Do wykonczenia drog komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji przewidziano materiaty
co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sq toksyczne lub
intensywnie dymiqce.

Oktadziny sufitdbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych fj.
posiadajgcych klase reakcji na ogieh Al; A2 s1,d0; A2 s2, dO; A2 s3, dO; lub niezapalnych, tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogieh A2 s1, d1; A2 s2, d1; A2 s3, d1; A2 s1, d2; A2 s2, d2; A2 s3,
d2; B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia..

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Ilub spadlinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia

Wyktadziny podtogowe nalezy projektowacd jako co najmniej trudno zapalne.

W budynku nie przewiduje sie stosowania podtdg podniesionych o wiecej niz 0,2 m ponad
poziom stropu lub innego podtoza.
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W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatdw i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych i $wiadectwa dopuszczenia.

Zastosowane wyroby budowlane i stuzgce ochronie przeciwpozarowej, powinny posiadac
stosowne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce a takze deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.

INNE

Wszystkie uzyte materiaty oraz zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiadac
odpowiednie aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub
Swiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujgcych akredytowanych przez PCBC np. ITB i
CNBOP -PIB.
Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:
¢ wyposazy¢ budynek w gasnice,
¢ oznakowadé pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania
urzgdzen przeciwpozarowych: przeciwpozarowego wytgcznika prqdu elekirycznego,
gasnic, drzwi przeciwpozarowych drogi ewakuacyjne i kierunki ewakuacii,
¢ w migjscach ogdinie dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek
pozaru,
* opracowac Instrukcje Bezpieczehstwa Pozarowego z planem ewakuacji dla budynku,
¢ zapoznaé pracownikdw z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Wskaznik zapotrzebowania na energie - 58 kWh/m2 rocznie.

45 kWh/m2 (maksymalna wartosé rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng EP dla budynku uzytecznosci publicznej) realizowane za pomocq ogrzewania LPG,
docelowo gazem ziemnym + 15 kWh/m2 pozyskane z odnawialnych irédet energii -
fotowoltaika.

1. Zapotrzebowanie na ciepto do celdw c.o0. Qco = 58 kW

2. Zatozenia do obliczenh:
*  rodzaj budynku: masywny
«  zrodto ciepta: piec na gaz zlokalizowany w kottowni w projektowanej czesci budynku
e rodzaj ogrzewania: centfralne
« temperatury zasilania i powrotu w instalacji - 90/55° C
« strefa klimatyczna lll - temperatura obliczeniowa -20° C
» dziatanie ogrzewania wg programu regulatora pogodowego, regulacja miejscowa za
pomocqg gtowic termostatycznych
* typ wentylacji - mechaniczna oraz grawitacyjna

Zestawienie wspdtczynnikdw U najwazniejszych przegrdéd

Sciana zewnetrzna ostonowa U=0.20 W/m2K
sciana zewnetrzna nosna U=0.20 W/m2K
strop nad piwnicg U=0.30 W/m2K
podtoga na gruncie U=0.30 W/m2K
Sciany wewnetrze pomiedzy pomieszczeniami U=0.30 W/m2K
ogrzewanymi a nieogrzewanymi

okna i drzwi balkonowe U=0.90 W/m2K
okna potaciowe U=1.10 W/m2K
strop nad ostatnig kondygnacjg/dach U=0.15W/m2K
drzwi zewnetrzne U=1.30W/m2K
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Sprawnosci elementdw systemu grzewczego
« Piecnagaz96%
«  Sprawnos¢ regulacii (regulacja pogodowa i miejscowa) 93%
»  Sprawnos¢ transportu ciepta 94%

Wykaz norm i przepiséw

PN-EN ISO 6946 :2008 Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw armatury i urzgdzeh

PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie warunkdédw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 po0z.690).

Kontrola jakosci, nadzér i odbidor techniczny robét

1. Kontrola jakoéci materiatéw i robét.

Nalezy kontfrolowaé czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg wymaganiom
technicznym oraz czy majg S$wiadectwa jakosci (certyfikaty zgodnosci z PN i aprobaty
techniczne).

Kontrola jakosci robdt powinna polegac na sprawdzeniu, czy prace wykonywane sqg zgodnie z
projektem technicznym, firmowq instrukcjq, Aprobatg Techniczng ITB i przedmiotowymi normami.

2. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzglgdu na charakter robdét budowlanych powinny by&é one wykonywane przez
wyspecjalizowanq firme i odpowiednio przeszkolony zespobt.

Przy wykonywaniu robét konieczny jest nadzér techniczny, prowadzony przez wykonawce robét
a takze ew. nadzdér autorski.

3. Odbidr robdt
Po zakohczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbidr techniczny.

Informacje konhcowe dla inwestora i wykonawcy robét

1. Uwagi ogdine

« Do robét budowlanych mozna przystgpi¢ po uprawomochieniu sie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

» Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania i hadzorowania
robotami w budownictwie.

* Wszystkie roboty powinny byé wykonywane zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi dla
danego rodzaju robét.

« Wszystkie prace powinny by¢é wykonane z materiatdw i wyrobdw budowlanych
odpowiadajgcych Polskim Normom i posiadajgcych aktualne na dzieh oddania do
uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB.

« Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, a takze z uwzglednieniem
uwag i wytycznych zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

« W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkie roboty, zwtaszcza
zanikagjgce lub podlegajace zabudowaniu, nalezy mu przed zamknieciem przedstawi¢ do
odbioru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapdw i robdt. Odbidr przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego czesci lub catosci robdt nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.
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« W trakcie frwania robdt wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z projektantem,
inspektorem nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) wszelkich zmian
wprowadzonych do projektu.

2. Uwagi wykonawcze

« Po wykonaniu robdét budowlanych nalezy uporzgdkowac teren przy budynku w miejscu
prowadzenia prac.

« Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w  przypadku jego ustanowienia). Standard
proponowanych zamiennikdw nie powinien by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie
materiatdw. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych
do zatgczenia rysunkédw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegdty
swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania przez projektanta, inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Uwaga:

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych i montazowych. W przypadku stosowania rozwigzar systemowych uzyte
materiaty muszq by¢ zgodne z odpowiednimi systemami.

Uwaga:

Wszystkie instalacje prowadzone w podtogach wymagajqg dokumentacji fotograficznej
wykonanej przez Wykonawce i przekazanej Inwestorowi.

Informacja dot. BHP

Podczas budowy obiektu nalezy stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. MAGDALENA GOS mgr inz. Maciej Rozum
Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
uprawnienia budowlane do projektowania konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej nr ewid. 11/DOS/09

nr upr. MA/108/08

mgr inz. arch. PAWEL RUPNIEWSKI mgr inz. DARIUSZ NYKIEL
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
uprawnienia budowlane do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlane;
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr ewid.: Wa 13/02

nr upr. MA/046/05
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Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

My, nizej podpisani, zgodnie z art. 34.3d.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (fj.
Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami o$wiadczamy, ze projekt architektoniczno -

budowlany:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O DODATKOWE
SALE DYDAKTYCINE
ORALZ SALE GIMNASTYCINA Z ZAPLECZEM SANITARNYM

na dziatce ewid. nr 512, 513, 514/6, 514/7, 517 obr. 0001 Augustéwka potozonejw
Augustowce ul. Kolejowa 2 dla Gminy Osieck zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:

mgr inz. arch. MAGDALENA GOS mgr inz. Maciej Rozum

Uprawnienia do projektowania
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w SF’eCJamOS_CI
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej konSUUkC_YJnO - budowlanej
nr upr. MA/108/08 nr ewid. 11/DOS/09

mgr inz. arch. PAWEL RUPNIEWSKI mgr inz. DARIUSZ NYKIEL

upr. bud. do projektowania i kierowania
uprawnienia budowlane do projektowania robotami budowlanymi bez ograniczen
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej W Spec. konst_rukcyjno-budowlanej
nr upr. MA/046/05 nr ewid.: Wa 13/02
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STRONA TYTULOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

INWESTOR:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

POZOSTALE DANE
ADRESOWE:

1 KONSTRUKCYJNA

Gmina Osieck
08-445 Osieck, ul. Rynek 1

Rozbudowa i przebudowa szkoty podstawowej z oddziatami
przedszkolnymi o dodatkowe sale dydaktyczne oraz sale gimnastyczng z
zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu

Augustowka
ul. Kolejowa 2

IX kategoria obiektu — budynek nauki i oswiaty
jednostka ewidencyjna: Osieck

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Augustéwka
numery dziatek ewidencyjnych: 512, 513, 514/6, 514/7, 517

ZESPOt AUTORSKI - PROJEKTANCI:

. N . specjalno$¢ i numer uprawnien -
branza imie i nazwisko budowlanych data podpis
architektura arch. Magdalena _MA/108/08 07.05.
‘ektant G w specjalnosci architektonicznej 202
projekian oS do projektowania bez ograniczen !
architektura arch. Pawel _MA/045/05 07.05.
dzai . ki w specjalnosci architektonicznej 202
sprawdzajqcy Rupniewski do projektowania bez ograniczen 1
konstrukcja mgr inz. Maciej _11/DO5/09 03.
‘aktant do projektowania bez ograniczen 2020
projekian Rozum w_specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
konstrukcja mgr inz. Dariusz . Wa - 13/02 03.
. Kiel do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ogr. w spec. 202
sprawdzajqgcy Nykie konstrukcyjno - budowlanej 020




SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.1. CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne

2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzgdzeh i wyposazenia
Zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu

7.1. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego  zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 1. instalacji i urzgdzeh
budowlanych:

e Ogrzewczych,

+  Chtodniczych,

*  Klimatyzacji,

*  Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Wodociggowych i kanalizacyjnych,

« Gazowych,
7.2. Rozwigzania elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego  zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 1. instalacji i urzadzeh
budowlanych:

» Elektroenergetycznych,

+ Telekomunikacyjnych,

»  Piorunochronnych,
7.3. Rozwigzania elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego  zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 1. instalacji i urzgdzeh
budowlanych:

e Ochrony przeciwpozarowe;.
8. Sposdb powigzania instalaciji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen
9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych iich zespotéw tworzgcych catoéé techniczno-uzytkowqg
10. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;j
11. Charakterystyka energetyczna budynku

1.2. CZESC RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA

Rzut parteru skala 1:100 rys. 1/A

2. Rzut pietra skala 1:100 rys. 2/A

3. Rzut wiezby dachowej skala 1:100 rys. 3/A

4. Rzut dachu skala 1:100 rys. 4/A

5. Przekréj A-A, B-B skala 1:75 rys. 5/A

6. Elewacje wschi zach skala 1:100 rys. 6/A

7. Elewacja pn skala 1:100 rys. 7/A
KONSTRUKCJA

1. Rzut fundamentow skala 1:100 rys. KO1

2. Zbrojenie fundamentéw skala 1:50 rys. KO2

3 Rzut parteru skala 1:50 rys. KO3

4 Zbrojenie el. konstrukcyjnych parteru skala 1:50 rys. KO4

5 Zbrojenie stropu skala 1:100 rys. KOS5

6 Zbrojenie el. konstrukcyjnych pietra skala 1:100 rys. 6/A




2. INSTALACIE SANITARNE - oddzielne opracowanie
3. INSTALACIE ELEKTRYCINE - oddzielne opracowanie

4. ZALACINIKI

OPINIA GEOTECHNICZINA
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
KOPIA UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO




1. Rozwigzania konstrukcyjne

1.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Igodnie z opisem w czesci ,rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych™.

1.2 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Podstawowymi schematami statycznymi dla podciggdéw i nadprozy jest belka
wolnopodparta jedno lub wieloprzestowa. Podstawowym ustrojem nosnym dachu jest wigzar
kratownicowy. Fundament sprawdzono jako belke na podtozu sprezystym.

1.3 ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
Obcigzenia charakterystyczne przyjete do obliczen:
1. Ciezar wtasny - 25kN/m3 - zelbet
Warstwy wykonhczeniowe - przyjeto wg proj. Architektury
Obcigzenie uzytkowe - PN-82/B-02003
Obcigzenie zastepcze od scian dziatowych - 1,25kN/m?2
Obcigzenie $niegiem - PN-80/B-02010
6. Obcigzenie wiatrem - PN-77/B-02011
Obiekt znajduje sie w pierwszej strefie obcigzenia wiatrem, drugiej strefie obcigzenia $niegiem
oraz gtebokosci przemarzania 1Tm.

oD

Do wymiarowania w stanie granicznym nosnosci wartosci obcigzen zwiekszono wspdtczynnikami
bezpieczenstwa do wartosci obcigzenh obliczeniowych.

Wykorzystane normy projektowe

Do obliczeh wykorzystano nastepujgce normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem — zmiana do PN

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenie wiatrem — zmiana do PN

PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI
Zgodnie z opisem w czesci ,rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe wewnetrznych i

zewnetrznych przegréd budowlanych™.

1.6. INFORMACJA O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEYZYJNYCH PRZEMIESZCZEN |
ODKSZTALCEN
Nie wymagana.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
Dokumentacja geotechniczna zgodnie z zatgcznikiem w czesci architektoniczno - budowlanej.




Pod warstwg humusu o migzszodci ok. 70 cm wystepuje glina piaszczysta lub piasek gliniasty, a
pod nim glina. Wode nawiercono na gtebokosci 0,90 - 1 m od powierzchni terenu. tawy
fundamentowe budynku bedqg posadowione na glinach piaszczystych w stanie plastycznym. W
przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty stabonos$ne lub nasypy nalezy je
wymieni¢ na chudy beton, pospdtke zageszczang mechanicznie lub grunt stabilizowany. Nalezy
dokona¢ geotechnicznego odbioru dna wykopu.

Ze wzgledu na wysoki poziom wdd zaleca sie posadowi¢ budynek na gtebokosci ok. 80 cm od
obecnego poziomu terenu a nastepnie obsypac fundamenty tak, aby byty zagtebione min. 110
cm ponizej poziomu terenu docelowego.

Roboty fundamentowe najlepiej wykonywaé w porze suchej, a ostatnig warstwe wykopu (ok. 10
cm) wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podktadu betonowego.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie wymagana.

4. Rozwiqzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

4.1. Fundamenty

Warunki posadowienia przyjeto jako proste, srodowisko nieagresywne w stosunku do betonu,
woda gruntowa powyzej poziomu fundamentdw. Projektowany budynek zalicza sie do I-ej
kategorii geotechniczne;.

Pod przypowierzchniowqg warstwqg gleby, zalega warstwa plastycznej gliny piaszczystej.

Grunty niebudowlane nalezy wybrac i uzupetnic chudym betonem lub piaskiem réznoziarnistym
zageszczonym do 1s=0,97.

W projekcie zatozono posadowienie bezposrednie w postaci taw i stép fundamentowych o
wysokoséci 40cm. Fundamenty wykona¢ z betonu wodoszczelnego C25/30 (B30) W8 zbrojonego
pretami ze stali AlIN. Projektowany fundament realizowany bedzie na poziomie -1,34 m w
stosunku do zatozonego poziomu "0" budynku.

Przy budynku istniejgcym nalezy zwréci¢ uwage zeby fundamenty posadowione byty na gruncie
rodzimym na poziomie zblizonym do fundamentdw istniejgcych. Nie nalezy wykonywaé w
bezposredniej bliskosci istniejgcych fundamentéw wykopdéw ponizejich posadowienia.

4.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej marki M10.
Sciany zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo za pomocg dwdch warstw
masy hydroizolacyjnej (np. Abizolu (R+P) lub inny o nie gorszych wtasciwosciach).

Docieplenie $cian zewnetrznych - polistyren ekstrudowany lub styropian EPS100 utozony w
metodzie ,BSO (bezspoinowy system ocieplen)” z dwiema warstwami siatki zbrojgce;.
Powierzchnia $cian pomalowana Dysperbitem lub innym Srodkiem nie zawierajgcym
rozpuszczalnikbdbw organicznych.

Na $cianach fundamentowych ponad gruntem nalezy wykonacé izolacje poziomqg z dwdch
warstw papy termozgrzewalnej na zagruntowanym podtozu.

4.3. Nadproza i podciggi
Przyjeto nadproza prefabrykowane typu ,L19N" oraz zelbetowe wylewane. Wymiary i zbrojenie
wg rysunkdw konstrukcyjnych.

4.5. Strop
Strop zaprojektowano jako Zzelbetowy monolityczny o gr. 20cm z betonu C25/30 zbrojonego

siatkg dolng i gorng pretdw ze stali AllIN.




4.6. Schody wewnetrzne
Schody zaprojektowano jako zelbetowe ze spocznikiem z betonu C25/30 zbrojonego pretami ze
stali AllIN. Grubo$¢ ptyty biegdw i spocznika wynosi 1écm. Schody oprze¢ na Scianach
konstrukcyjnych. Zbrojenie gtdwne wykona¢ z pretdw fi 12 w rozstawie co 15cm, zbrojenie
poprzeczne fi 8 co 20cm.

4.7. Wiezba dachowa

Wiezba dachowa zaprojektowana zostata w oparciu o uktad kratownicowy z drewna
sosnowego klasy C24.

Przekrdj elementéw kratownic wynosi:

pas gorny i doiny 10x22,

stupki i krzyzulce 10x10.

Wezty pasa dolnego potgczy¢ ze sobq przy pomocy drewnianych belek o przekroju é6xécm. Pas
gérny stezy¢ za pomocq deskowania petnego.

Konstrukcje drewniang dachu zabezpieczy¢ Srodkiem ognioochronnym oraz Srodkami
impregnujgcymi i chronigcymi przed korozjg biologiczng. Oparcie wigzardw krokwiowych oraz
kratownic na Scianie realizowane bedzie za pomocqg murtaty drewnianej, kotwionej do wiehca
za pomocgq kotew o $rednicy 16mm rozstawionych co 80cm. Murtate nalezy uktada¢ na pasku
izolacyjnym z papy podktadowej. Potgczenia poszczegdinych elementdw wiezby drewnianej
wykona¢ nalezy jako ciesielskie. Stezenie wiatrowe wiezby dachowej wykona¢ np. z tasm
stalowych typu BMF lub w postaci wiatrownic drewnianych.

4.8. Dach

4.8.1. dach dwuspadowy nad gtdwng czescig budynku

Pokrycie blachg trapezowq - taty uktada¢ na kontrtatach i mocowaé réwnolegle do linii okapu
za pomocg ocynkowanych gwozdzi do poszycia/ krokwi. Poszycie zabezpieczyé wastwq
wierzchniego krycia. Rozstaw dopasowaé do producenta pokrycia. Blache uktadaé rzedami od
okapu do kalenicy i mocowac¢ na wkrety samonawiercajgce. Przed przystgpieniem do prac
nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu i dopasowac odpowiedni kgt uktadania arkuszy. Zaleca sie
skorzysta¢ z informaciji technicznej i montazowej wybranego producenta.

4.8.2 stropodach nad tgcznikiem

Stropodach budynku projektuje sie  jako monolityczny o grubosci 18cm.
Strop oparty zostanie na $cianach konstrukcyjnych oraz podciggach. Stosowaé beton klasy
C25/30 zbrojony siatkami z pretdw ze stali AIlIIN (RBSO0W).

Uktad ptyty stropowej i zbrojenie elementdw stropu wg rysunkdw konstrukcyjnych.

Po wylaniu ptyty stropowej nalezy zwrdcic uwage na odpowiedniq pielegnacje betonu -
ochrone przed nadmiernym nastonecznieniem i utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci
dojrzewajgcego betonu.

Na ptyte zastosowaé paroizolacje - pape termozgrzewalng, samoprzylepng lub folie PE. Warstwe
paroizolacji utozy¢ luzno lub klei¢ do podtoza. Potgczenia zaktadkowe muszg byé w petni
sklejone (uszczelnione), w przypadku folii PE uszczelnia¢ z zastosowaniem odpowiedniej tasmy
klejgce;j.

Stropodach dociepli¢ styropianem lub wetng w postaci ptyt profilujac spadek 5%, grubose
minimalna 25 cm. Sztywne piankowe ptyty termoizolacyjne nie powinny mieé¢ powierzchni
wiekszej niz 1 m? w przypadku klejonych systemdw dachowych. Ditugo$¢ kazdej z krawedzi
sztywnych piankowych ptyt termoizolacyjnych nie powinna by¢ wieksza niz 1,25 m.

Warstwa podktadowa pod pokryciem powinna mieé kandaliki przebiegajgce zgodnie ze
spadkiem dachu celem odprowadzenia nadmiaru wilgoci. Zaleca sie w dolnej czeci wykonanie
dodatkowych wlotéw powietrza, w gdérnej zamontowanie kominkéw wentylacyjnych w ilosci 1
szt. o Srednicy 70 mm na 40-60 m2 powierzchni dachu. Nalezy wywierci¢ lub wycig¢ otwdr o
srednicy rury kominka wentylacyjnego w pokryciu papowym przez wszystkie warstwy papy oraz
warstwy termoizolacyjne, az do betonu. Nastepnie wycigé otwdr na szyjke kominka w pasku




nowo uktadanej papy. Przymierzy¢ na sucho do kominka, sprawdzi¢, czy nowe pokrycie szczelnie
zakrywa ptaszcz kominka. Z paska odpadowego papy wycigé owal o $rednicy wieksze] od
otworu wycietego w dachu w celu zastonienia warstwy izolacji termicznej przed stopieniem w
trakcie kolejnych prac. Nadtopi¢ palnikiem gazowym papy starego pokrycia. Po uptynnieniu
warstwy asfaltu zabezpieczajgcy otwdr kawatek papy mozna usungé upewnigjgc sie, czy nie
zostata nadpalona warstwa termoizolaciji. No mokrej, nadtopionej strefy wokdt otworu przykleic
dolng cze$¢ ptaszcza kominka wentylacyjnego. Osadzony kominek powinien wtopic¢ sie w stare
pokrycie. Wokdét zamontowanego elementu wykonac obrébki papowe. Uktadane na gorgco
kolejne warstwy papy powinny dodatkowo uszczelni¢ przestrzeh miedzy gérqg czesciqg ptaszcza a
papg wierzchniego krycia. Na koniec zatozy¢ gérng ostone.

Kominki nie powinny by¢é montowane w odlegtosci mnigjszej niz 1 m od komindw, muréw
ogniowych, deflektoréw i innych elementéw nadbudowy dachu.

Warstwe dociepleniowg w celu zapewnienia ochrony przez odrywaniem docigzy¢ szlichtg
betonowqg gr. 5 cm i przekry¢ 2x papq. Zaktad papy powinien wynosi¢ minimum 8 cm. Nalezy
unika¢ wystepowania podwdjnych zaktaddw typu T (tgczenie w jednym miejscu czterech
sgsiednich arkuszy), np. poprzez odpowiednie przesuniecie potgczen.

Odlegtos¢ pomiedzy przebiciami, czy tez przeprowadzeniami, jak rdwniez od innych elementéw
wykonczenia (np. attyk, Scian itp.) powinna wynosi¢ min. 30 cm, aby mozliwe byto poprawne
wykonczenie i uszczelnienie takiego miejsca. Wartos¢ ta powinna by& mierzona od krawedzi
kotnierza lub innej podobnej obrdbki zastosowanej jako element wykanczajgcy.

Dopuszcza sie stosowanie styropapy, montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwaga: Wszelkie potfqczenia, szczeliny dylatacyjne itp. na elementach wykonczenia
izolacji wodochronnej powinny zapewniac szczelnos¢ az do ich najwyzszych punktdw, jak
rowniez muszq zapewniac¢ mozliwos¢ przeniesienia naprezen termicznych i mechanicznych
oraz by¢ odporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Wykonriczenie izolacji
przeciwwodnej na powierzchniach pionowych Wysokos¢ wykonczenia izolacji na
powierzchni pionowej powinna wynosi¢ 15 cm. (przynajmniej 12 cm dla dachdéw o
pochyleniu do 9% (~5°).

Powyzszg wysokos¢ jest wartoscig minimalng i nalezy odnosi¢ wzgledem poziomu
najwyzszych warstw wykoriczeniowych, nawierzchniowych.

Dodatkowo w miejsca, gdzie moze wystepowac gruba pokrywa sniegu konieczne moze
sie okazac¢ zwiekszenie wysokosci wykonczenia izolacji. Wykonczenie izolacji na
powierzchni pionowej musi by¢ zabezpieczone przeciw jej zsunieciu sie. Wykonuje sie to
poprzez mocowanie izolacji wzdtuz goérnej krawedzi.

Listwy mocujgce, ktére dodatkowo zapewniajg rowniez ochrone przed penetracjg wody
muszqg by¢ odpowiednio sztywne, aby na catej swej dtugosci, w jednakowy sposdb
dociskaty warstwe izolacji wodochronnej. tqczniki zastosowane do mocowania listwy
powinny zapewniaé odpowiedni docisk mocowanej izolacji, a odlegtos¢ miedzy nimi nie
powinna przekracza¢ 20 cm. Dodatkowq ochrone przed penetracjg wody w rejonie
mocowania listwy zapewniajqg obrdbki blacharskie.

4.9. Sciany konstrukcyjne i wiehce

Sciany nosne gr. 25 cm z pustakdw ceramicznych klasy 15 MPa na zaprawie marki 8 MPa lub
cienkospoinowej zaprawie systemowej. Sciany wzmocnié trzpieniami zelbetowymi i zwiehczyé
wiehcem. Przed wykonaniem wiencdw nalezy w istniejgcych $cianach wykona¢ gniazda na
gtebokos$¢ min. 10 cm.

Sciany zewnetrzne docieplone styropianem lub wetng mineralng w metodzie ,,BSO (bezspoinowy
system ocieplen)” z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego mineralnego
malowanego farbg fasadowq. Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ zgodne z przyjetym
systemem docieplenia scian.




4.10. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych lub gazobetonowych M400 gr. 12cm.

Nalezy stosowaé materiaty zapewnigjgce nie przenoszenie obcigzeh ze stropu oraz konstrukcji
dachu.

W czasie murowania Sciany nalezy kotwi¢ do istniejgcych $cian (po 2 prety @ 6 zakotwione w
istniejgcej Scianie w co drugiej warstwie lub blachy systemowe w przypadku zastosowania
zaprawy klejowej). Na styku ze stropem nad parterem nalezy pozostawic¢ szczeline gr. ok. 3 cm i
wypetni¢ jg piankg poliuretanowq lub wetng mineralng. W narozu $ciany i sufitu nalezy wykonaé
w tynku dylatacje z wypetnieniem silikonem akrylowym.

4.11. Przewody wentylacyjne i spalinowe

Zgodnie z normq PN-83/B-03430 oraz PN-83/B-03430/Az3 doprowadzenie powietrza zewnetrznego
bedzie odbywato sie za posrednictwem nawiewnikdw montowanych w oknach zewnetrznych
lub w $cianie nad oknem. Doptyw powietrzna wewnetrznego tazienek i pozostatych pomieszczenh
wentylowanych grawitacyjnie za pomocq otworéw nawiewnych (szczelina lub kratka) w dolnej
czesci drzwi o powierzchni netto 200 cm?.

W kottowni nalezy zastosowaé nawiew ,,Z" —wlot 30 cm pod stropem, wylot 30 cm nad posadzkg.

Odprowadzenie zuzytego powietrza bezposrednio kanatami wentylacyjnymi lub za pomocq
wentylacji mechanicznej. Do wspomagania wentylacji grawitacyjnej sugeruje sie stosowanie
obrotowych nasad kominowych.

Przewody wentylacyjne z pustakédw ceramicznych, obmurowanych sciankami z cegty petnej o
grubosci 12cm kl. 15 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej 5 MPa, przy styku z ziemig
murowane na zaprawie cementowej marki 5 MPa. Nad dachem obmurowane cegtq klinkierowqg
o grubosci 12 cm, zwiehczone czapkg betonowq z obrdbkg blacharskg. Czapa kominowa
wykonana z ptyty zelbetowej gr. 12 cm zbrojonej pretami Oé A-l, odizolowana 2X papg asfaltowq
od trzonu komina z odsadzkg - kapinosem o szerokosci maksymalnej é cm. Dla kanatu
spalinowego zastosowac uktad powietrzno - spalinowy do kottéw wyprowadzony ponad dach.
Odlegtos¢ goérnej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu max 15 cm.

Otwory wentylacyjne w kominie zabezpieczone przed ptakami kratkami metalowymi lub PCV o
50% wieksze od przekroju przewodu wyposazone w urzgdzenia umozliwiajgce redukcje wolnego
przekroju do 1/3.

4.12. 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
izolacja pozioma podtogi przyziemia - 2x papa asfalfowa termozgrzewalna (I warstwa na lepiku
asfaltowym na gorqgco, Il warstwa zgrzewana na zaktadach),
izolacja pionowa fundamentéw - na wszystkich elementach stykajgcych sie z gruntem
dwukrotnie smarowanie Dysperbitem lub innym $rodkiem nie zawierajgcym rozpuszczalnikéw
organicznych,
izolacja pozioma wejscia do budynku - 2x zaprawa uszczelnigjgca elastyczna, papa
termozgrzewalna podktadowa wywinieta na $ciane,
izolacja dachu - folia lub papa na deskowaniu/od strony wewnetrznej folia paraizolacyjna, pod
tatami pokrycia folia wiatroizolacyjna.
Uwaga:
przy stosowaniu styropianu nalezy uzywaé wytqcznie lepiki asfaltowe bez wypetniaczy
minerainych.

4.13. Izolacje termiczne

izolacja termiczna podtogi przyziemia — styropian 10 cm min. EPS100 (FS20),

izolacja termiczna dachu — wetna mineralna 20 + 10 cm,

izolacja termiczna $cian zewnetrznych — styropian min. EPS50 o A=0,042 lub korzystniejszym gr.
20 cm, wykonczenia okien - styropian 3 cm EPS70,




Przegrody zewnetrzne budynku odpowiadajg wymaganiom cieplnym i szczelnosci na
przenikanie powietrza okreslonym w normie PN/B-02020.

W projekcie spetnia sie szczegdtowe wymagania w zakresie izolacyjnosci cieplnej zawarte
w  Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1. Rozpoczecie robdt ociepleniowych powinno nastgpic, gdy:

- zostang zakonczone i odebrane roboty dachowe, montaz drzwi i okien, izolacje i podtoza pod
posadzki balkondw lub taraséw,

- zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego
przykrycia powierzchnie (szkto, elementy drewniane, metalowe, podokienniki, oktadziny
kamienne, glazura, terakota, itp.),

- wyschnq widoczne zawilgocenia podtoza,

- zostang wykonane odpowiednie obrobki na powierzchniach poziomych muréw, attyk,
gzymsdw zapewniajgce odptyw wody opadowej poza lico ocieplanej elewacii,

- zostanie okre$lony sposdb zakohczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami
budynku,

- zostang rozmieszczone i wykonane przejicia instalacji lub innych elementéw przez ocieplane
ptaszczyzny w sposdb zapewniagjgcy ich frwatosé i szczelnose.

2. Bezpieczehstwo i warunki uzytkowania.

Szczegdtowe informacje dotyczace bezpiecznego uzytkowania poszczegdinych elementéw
systemu znajdujg sie na opakowaniach. Niedopuszczalne jest wykonywanie robdt
ociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i podtoza jest nizsza niz +5°C lub wyzsza niz +30°C
oraz gdy prognoza na najblizsze 24 godziny przewiduje podobne temperatury. W trakcie prac
ociepleniowych nalezy stosowaé elewacyjne siatki ostonowe w celu zabezpieczenia elewadi]i
przed bezposrednim dziataniem warunkdéw atmosferycznych (nastonecznienie, opady, wiatr).
Ocieplenie nalezy wykonac przy zastosowaniu Kompletnego Systemu Ociepleh posiadajgcego
Swiadectwo Deklaracji Srodowiskowej Il Typu nr 025/2015 oraz Rekomendacje Techniczna i
Jakosci Instytutu Techniki Budowlane] 1167/2016. Materiat termoizolacyjny zastosowany w
rozwigzaniu powinien by¢ zgodny z normg EN13163, posiadac¢ Certyfikat zgodnosci z normq ITB-
0851/W oraz Rekomendacije Techniczne i Jakosci Instytutu Techniki Budowlanej ITB-1060/2018.
Poszczegdlnych wyrobdw sktadajgcych sie na System ociepleh nie wolno mieszaé z innymi
zaprawami, piaskiem, cementem, itp.

3. Rodzaje materiatéw, elementy sktadowe kompletnego systemu ETICS.
- Klej do przyklejania styropianu: Klej uniwersalny

- Styropian fasada (min A=0.042W/m*K) grubosci 20 cm

- Siatka

- Klej do zatapiania siatki:

- Grunt sczepny

- Tynk silikonowy

Materiaty uzupetniajgce i akcesoria:
- tgczniki mechaniczne objete EOT zgodnie z ETAGO14
- Piana poliuretanowa

4. Etapy prac zwigzanych z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynku w systemie.

4.1. Przygotowanie podtoza: Przed rozpoczeciem przyklejania styropianu nalezy odpowiednio
przygotowaé podtoze, ktdére powinno by¢ zwarte, rowne, noéne, suche, czyste i bez warstw
zmniejszajgcych przyczepnosé (ttuszcz, pyt, kurz, itp.). Stare, "luzne” tynki, ztuszczajgce sie farby i
inne zabrudzenia nalezy usungé. Niewielkie nieréwnosci i ubytki mozna naprawi¢ klejem.
Naprawy podtoza nalezy zakohczy¢ najpdiniej na 1 dzieh przed przyklejeniem ptyt
styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy, tym dtuzszy czas do przyklejania styropianu
(przyjmujgc zasade: ok. 1 dzieh na kazdy 1 mm grubosci zaprawy). Podtoza nasigkliwe (np.




gazobeton) nalezy zagruntowad gruntem uniwersalnym, podtoza gtadkie i/lub nienasigkliwe (np.
beton, zelbet) gruntem sczepnym (lub gruntem polikrzemianowym).

4.2. Przyklejanie ptyt styropianowych.

Dopuszczalne sq dwie metody naktadania kleju na ptyte styropianowq. Jezeli podtoze jest
rowne, klej do styropianu lub klej uniwersalny nalezy natozy¢ cienkg warstwg na catg ptyte
styropianowq i rozprowadzi¢ réwnomiernie pacq zebatg o zebach 10-12 mm (metoda
catopowierzchniowego klejenia). W pozostatych przypadkach zaprawe nalezy natozyé
obwodowo w odlegtosci ok. 5 cm od krawedzi ptyt, w taki sposdb, aby klej nie wystawat poza
obrys ptyty i dodatkowo natozy¢ od 3 do é plackdw réwnomiernie na jej powierzchni (metoda
pasmowopunktowego klejenia). W efekcie zaprawa powinna pokrywaé co najmniej 60% ptyty.
Nastepnie ptyte styropianowq nalezy przyklei¢ do $ciany lekko jg dociskajgc i wyrdwnac tak, aby
SciSle przylegata do sgsiadujgcych ptyt. Ewentualny naddatek kleju wystajgcy poza obrys ptyty
nalezy natychmiast usungc¢. Kolejne przyklejane rzedy ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem
poprzednich tak, zeby pionowe potgczenia ptyt zachowaty uktad mijankowy. Ptyty nalezy
przykleja¢ zaczynajgc od dotu elewacji. Stosowanie listew startowych, cho¢ nie jest wymagane,
utatwia prawidtowe wypoziomowanie pierwszej warstwy przyklejanych ptyt. Listwy startowe
powinny by¢ jednak zawsze stosowane w przypadku, gdy nie ma ocieplenia $cian
fundamentowych. W sytuaciji, gdy S$ciany fundamentowe sqg ocieplone kolejne warstwy
ocieplenia $cian powyzej poziomu gruntu mocuje sie bez listwy startowej z zachowaniem
ciggtosci izolacji. Przyklejanie ptyt styropianowych przy uzyciu kleju poliuretanowego wymaga
sprawnego dziatania, poniewaz czas wigzania kleju poliuretanowego jest bardzo krétki (max.5
minut), dodatkowo skraca sie on w przypadku duzej wilgotnosci powietrza i podtoza. Sposdb
naktadania kleju na ptyte powinien zosta¢ wykonany w postaci ciggtych rownolegtych do
krétszej krawedzi odcinkdw i podobnie jak przy kleju cementowym nalezy nanie$¢ klej na ptyte
obwodowo. Ptyty nalezy przykleja¢ do podtoza wedtug nastepujgcych zasad:

- w przypadku przyklejania klejem poliuretanowym nalezy dodatkowo zastosowaé tgczniki
mechaniczne,

- do przyklejania grafitowych ptyt zaleca sie stosowac klej uniwersalny lub klej poliuretanowy
(wraz z tgcznikami mechanicznymi).

4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Nierobwnosci powierzchni i stykdw przyklejonych ptyt styropianowych nalezy zeszlifowac i
wyréwnacé, zamontowad profile dylatacyjne, listwy naroznikowe i wzmocni¢ naroza wokdt drzwi i
okien (przyklejaojac dodatkowe paski siatki pod kgtem 45° do lini pionowych otwordw).
Ewentualne szczeliny pomiedzy przyklejonymi ptytami mozna wypetni¢ piang montazowg PVC.
Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem, ani innymi zaprawami. Zaczynajgc od gdéry Sciany na
przyklejone ptyty naktadac pacqg (moze by¢ paca zebata lub gtadka) klej uniwersalny lub biaty
klej uniwersalny, rGwnomiernie rozprowadzajgc go na powierzchni warstwqg ok. 3 mm i zatapiac¢ w
nim siatke zbrojgcq z zachowaniem ok. 10 cm zaktadek. Utozona siatka powinna by¢ napieta i
catkowicie przykryta ok. T mm warstwg kleju. Do wykonywania warstwy zbrojonej nalezy
stosowac siatke. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (cokoty, strefa
przydrzwiowa, wjazdy do garazy, narozniki otwordw okiennych i drzwiowych, itp.) nalezy
stosowac siatke. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej (co najmniej 3 dni) powierzchnie
mozna zagruntowac gruntem sczepnym Termo lub gruntem polikrzemianowym w zaleznosci od
rodzaju uktadanego tynku.

4.4, Naktadanie tynku cienkowarstwowego.

Tynkowanie mozna rozpoczgé po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczeéniej niz po 24
godzinach od zakohczenia gruntowania. W przypadku kazdego rodzaju tynku temperatura
podtoza, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilkka dni powinna wynosi¢
powyzej +5°C.




4.5. Malowanie

Malowanie elewacji w nie jest obligatoryjne. Odpowiedni kolor elewacji mozna uzyskac zaréwno
wykonujgc tynk cienkowarstwowy zabarwiony na potrzebny kolor, jak i malujgc tynk biaty farbg
w potrzebnym kolorze. Malowanie mozna rozpoczgé po:

- 3 dniach - tynki cienkowarstwowe, jezeli tfemperatura podczas aplikacji i wysychania tynku
wynosi co najmniej +15°C,

- 7-14 dniach - tynki cienkowarstwowe, jezeli temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku
wynosi mniej niz +15°C (im nizsza temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku, fym okres ten
powinien by¢ dtuzszy),

- 14 dniach - tynki cementowe i cementowo-wapienne,

- 28 dniach - beton z zachowaniem zasad malowania réznych podtozy odpowiednimi farbami.

4.14. Izolacje akustyczne
strop nad parterem — styropian akustyczny na folii polietylenowej 6 cm,
$ciana pomiedzy salami zajeciowymi a salg gimnastyczng Porotherm AKU 25 lub réwnowazny.

Instalacje i urzqdzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku nie bedg powodowad
w Srodowisku i budynku przekroczenia hatasu okreslonego w rozporzgdzeniu MOS i ZN z dn.
13-05-1998 r. (Dz. U Nr 66 z 1998 r.) oraz normie PN-87/B-02151.

Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne budynku posiadajg izolacyjnosé akustyczng nie mniejszq
od wymaganej w normach.

4.15. Oéwietlenie naturalne
Wszystkie projektowane pomieszczenia na pobyt ludzi — posiadajg o$wietlenie naturalne oknami
0 powierzchni co najmniej 1:8 powierzchni podtogi.

4.16. Tynki i oktadziny zewnetrzne

Przyjeto tynki akrylowe, silikonowe lub silikatowe cienkowarstwowe w technologii np. firmy STO,
BOLIX lub TERANOWA.

Glify okien - gtadkie malowane farbg emulsyjna.

Cokot — ptytki klinkierowe klejone do styropianu lub tynk mozaikowy.

Deskowanie okapdw - z desek struganych zaimpregnowanych przeciwogniowo i przeciw korozji
biologicznej, malowane farbg ochronng.

Bonie styropianowe - gotowe profile ze styropianu klei¢ do warstwy termoizolacji. Przed
przystgpieniem do prac oczysci¢ powierzchnie ze wszelkich zabrudzen i zanieczyszczeh.
Kohcowe wykonczenie wykonac tynkiem.

Klinkier wykona¢ jako Sciana trojwarstwowa. Cegty klinkierowe posadowi¢ na fundamencie. Mur
z klinkieru kotwi¢ do $ciany nosnej miedzy szczelinami.

4.17. Obrdbki blacharskie

Obrdbka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikdw antenowych, dachowych elementéw
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg komindw. Nalezy zastosowac obrébki dachowe
systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekane;.

Rynny i rury spustowe z PVC lub z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm tgczonej na
rgbek podwdjny. Lokalizacja - zgodnie z rysunkiem projektu — architektura.

4.18. Stolarka okienna

Okna pomieszczeh z PVC lub drewniane w kolorze uzgodnionym z inwestorem. W konstrukciji
okien nalezy zastosowacd systemowe regulowane nawiewy mechaniczne lub higrosterowane z
mozliwosciqg rozszczelnienia.

Okna (z wyjgtkiem potaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nie otwieralne o
wsp. przenikania ciepta U = 0,9 W/m2K.




4.19. Stolarka drzwiowa

Wewnetrzna drewniana typowa w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Zewnetrzna gtéwnego
wejscia do budynku aluminiowa ciepta, wejscia do pomieszczeh gospodarczych i technicznych
stalowe.

4.20. Slusarka

Balustrady schoddw ze stali nierdzewne] lub powlekanej (dwukrotne malowane farbg
podktadowq - ftalowq do gruntowania przeciwrdzewnqg 60% i farbq nawierzchniowg — emalig
ftalowg ogdinego stosowania). Mocowanie balustrad zewnetrznych doktadnie uszczelni¢
materiatem elastycznym np. poliuretanem PU-15 w kolorze fug.

Zewnetrzne parapety okienne z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm.

Wycieraczki i skrobaczki typowe - ogdlnodostepne.

4.21. Wejscie do budynku/ schody zewnetrzne

Posadzka i schody wejsciowe na gruncie oddylatowane od budynku. Ptyta zelbetowa z betonu
B20 gr. 15cm, zbrojona ®8 A-ll co 15cm w obu kierunkach. Podbudowa: folia PE 0.2 na
podktadzie betonowym gr.10cm i warstwie 20cm piasku zageszczonego mechanicznie.

Podjazd dla niepetnosprawnych
Nawierzchnia z kostki betonowej utozonej na podsypce z suchego betonu.

4.22. Wykohczenie wnetrz
4.22.1 Podtogi
Podtoga parteru i pierwszego pietra - warstwy podtogowe w/g rysunkdw przekrojow w projekcie -
architektura. Rodzaj posadzki w poszczegdinych pomieszczeniach na rzutach poszczegdlnych
kondygnacii.
Uwaga:
Nalezy pamietaé o oddylatowaniu posadzki od scian w celu podniesienia parametrow
izolacyjnosci akustycznej stropu.

4.22.2 Tynki wewnetrzne
Nowe S$ciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym z natozong gtadzig gipsowq lub
wykonywane mechanicznie gipsowe. W sanitariatach do wysokosci 2,0m - $ciany wytozone
ptytkami ceramicznymi.

4.22.3 Malowanie

Sciany wewnetrzne i sufity malowane trzykrotnie farbg silikonowaq,

powierzchnie drewniane wewnetrzne — lakierowane lakierem bezbarwnym.
Uwaga:
Nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania w zakresie wykoriczenia wnetrz pomieszczen:
wszystkie zastosowane materiaty, w tym kleje, impregnaty, farby itp. muszqg miec
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w oparciu o atesty zdrowotne Panstwowego Zaktadu Higieny, na koniecznosé¢
ktérych zwraca sie szczegdlng uwage.

4.22.4 Sufity pierwszego pietra
z ptyt gipsowo kartonowych gr. 12 mm na stelazu z profili systemowych producenta suchej
zabudowy. Stelaze w zaleznosci od potrzeb wykonac¢ jako profile aluminiowe lub drewniane.
Profile mocowac¢ do konstrukcji wigzardw kratownicy. Pomiedzy krokwiami uktadac temoizolacje
z wetny mineralnej zgodnie z rysunkami przekrojowymi. Bezposrednio pod termoizolacjg nalezy
umiescic¢ folie paroizolacyjng.

4.22.5 Sufity podwieszane na korytarzu

Kasetonowe systemowe lub z ptyt gipsowo kartonowych gr. 12 mm na stelazu z profili
systemowych producenta suchej zabudowy. Stelaze w zaleznosci od potrzeb wykona¢ jako
profile aluminiowe lub drewniane. Profile mocowaé do konstrukcji stropu.
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5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleinosci urzqdzen i
wyposazenia zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Nowoprojektowane pomieszczenia szkoty bedqg stuzyty obecnym uzytkownikom. Sanitariaty dla
obstugi sali gimnastycznej zostaty przeznaczone dla ok. 12 chtopcdw i 12 dziewczgt. W kazdym
znajduje sie wymagana ilos¢ szafek, po dwie umywalki, dwa prysznice i jedna toaleta. WC
zlokalizowany przy magazynku przeznaczony jest dla nauczyciela WF. Ogdinodostepny WC dla
0s6b niepetnosprawnych bedzie wykorzystywane w zaleznosci od potrzeb.

Kuchnia, sanitariaty ucznidw, sanitariaty personelu, pomieszczenia gospodarcze znajdujq sie w
czesciistniejacej obiektu.

6. Rozwiqzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqgzujgce do
warunkow terenu wystepujgce wzdtuz trasy obiektu

Nie dotyczy.

7.1. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
tji. instalacji i wurzgdzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych,
klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i

mechanicznej, wodociagowych i kanalizacyjnych, gazowych.

Zgodnie z projektem w czesci ,instalacje sanitarne™.

7.2. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
tj. instalacji i urzgdzen budowlanych: elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych, piorunochronnych.
Zgodnie z projektem w czesci ,instalacje elektryczne”.

7.3. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
tj. instalacji i urzadzen budowlanych ochrony przeciwpozarowej.

W budynku bedq zastosowane nastepujgce urzgdzenia ochrony przeciwpozarowe;j:

- przeciwpozarowy wtgcznik prgdu,

- o$wietlenie ewakuacyjne,

- gasnice proszkowe w ilosci okreslonej w punkcie 10.

8. Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci
urzqdzen.

Zgodnie z projektem w czesci ,instalacje sanitarne™ i ,instalacje elektryczne”.

9. Rozwiqzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych vurzqdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotdw tworzqcych catosé
techniczno-uziytkowqg

W nowoprojektowanej czesci budynku nie ma zastosowanych instalacji technicznych ani
przemystowych.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019
r. poz. 1065




2. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U.Nr 109, poz. 719 ze zm.),

3. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

4. rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U.2015r. poz. 2117).

WYKAZ WYBRANYCH POLSKICH NORM DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPO7AROWE)J
1. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady

projektowania.

PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczehstwa

PN - 92/N -01256/01 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacija

PN EN ISO 7010:2012 Znaki Bezpieczehstwa Ewakuacyjne

PN-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

7. Polska Norma PN-EN 671-1 State urzqadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym,

8. Polska Norma PN-EN 671-2 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

9. Polska Norma PN-EN 671-3 State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne-
Konserwacja hydrantdw wewnetrznych z  wezem pdtsztywnym i hydrantéw
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym,

10. PN- EN 1838 :2013 Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

11. PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

12. PN-EN-60364-5-56. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych- dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

13. Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
projektowanie elementdw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé ogniowaq,.

14. Wiedza techniczna.

o0k wh

DANE O BUDYNKU - POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI

Przedmiotem opracowania sg warunki ochrony przeciwpozarowej dla nowoprojektowanego
budynku sali gimnastycznej z antresolg wraz z zapleczem, salami dydaktycznymi, kottowniq oraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 2 w Osiecku.

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie istniejgcego budynku szkoty o budynek sali
gimnastycznej i salami dydaktycznymi dla dzieci szkolnych. Przedmiotowa rozbudowa polega na
budowie nowej dwukondygnacyjnej czesci budynku przeznaczonej na sale gimnastyczng z
dodatkowymi pomieszczeniami wydzielonej od budynku istniejgcego $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REl 120 posadowionej w pionie od
fundamentu po dach w mysl § 210 rozporzgdzenia [1].

W budynku znajdowac sie bedzie sala gimnastyczna z antfresolq, 2 sale dydaktyczne, $wietlica,
archiwum, kottownia oraz wezet higieniczno - sanitarny i pomieszczenia porzgdkowe.

Dostep do budynku bedzie mozliwy 3 wejsciami: jedno od strony istniejgcej szkoty drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 oraz dwoma nowoprojektowanymi
drzwiami bezposrednio do sali gimnastycznej oraz na korytarz przy klatce schodowej. Kottownia i
przytgcze wody posiadajq niezalezne wejscie z zewnatrz budynku.




Przedmiotowy budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne. Wysokos$¢ budynku wynosi max. 9
m i jest kwalifikowany jako niski (N).

BUDYNEK

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 490,22 m2
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 587,10 m2
w tym:

powierzchnia czesci naziemnej 587,10 |m?2
powierzchnia czesci podziemnej 0 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA 678,42 m?2
w tym:

powierzchnia czesci naziemnej 678,42 | m?
powierzchnia czesci podziemnej 0 m?2
KUBATURA budynku 1886,49 | m3
w tym:

cze$¢ naziemna 1886,49 |m3
cze$¢ podziemna 0 m3
ILOSC KONDYGNACJI 2

w tym:

naziemnych 2
podziemnych 0
WYSOKOSC OD +/- 0.00 8,98 m

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE 7 PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ W 7ALEZINOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

W budynku sali gimnastycznej z zapleczem nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych
oraz materiatdw klasyfikowanych, jako niebezpieczne pozarowo.

W budynku przeznaczonym na potrzeby szkoty bedqg wystepowaty w wiekszosci materiaty palne
typowe dla obiektdéw uzytecznosci publicznej sal sportowych, sal lekcyjnych takie jak: materace,
pitki, papier, meble z drewna i wyroby drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne, wyktadziny
podtogowe, tawki i krzesetka, obudowy komputeréw i sprzetu RTV, opakowania z tworzyw
sztucznych nie stwarzajgce szczegdlnego zagrozenia pozarowego.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Substancja -
Lp. materiat charakterystyka
. - tatwo palny,
1. ddrreev;/vnnoc; rgocf:orgrl — temperatura zapalenia 300 — 400 °C,
P — ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

— tatwo palny,

B . 5 . L. .
2 oapier, karton 'femperoTL'Jro' zapalenia 230°C, w stanie rozluznionym pali sie

intensywnie i szybko
— ciepto spalanialé MJ/kg




Substancja -

materiat charakterystyka

Lp.

- tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie z6ttym swiecqgcym ptomieniem, w srodku
niebieski, po krétkim okresie palenia spadajg krople stopionego

3. polietylen (PE), materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;

— temperatura zapalenia 420 °C,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJ/kg

— tatwo painy,

Poliester — pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta ciepta,

— temperatura zapalenia 2350 C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

- palny, samogasnqcy,
5. Poliamid - temperatura zapalenia 230° C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

- ciato state w temp. 20 °C,

Polipropylen (PP) - fatwo palny,
6. — podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazdw
toksycznych,
— ciepto spalania 43 MJ/kg
ABS - palny,
7. ( elementy sprzetu |- temperatura zapalenia 390 °C.
AG) — ciepto spalania 36 MJ/kg
. - palny,
8. Pianka - temperatura zapalenia 410° C,

poliuretanowa — ciepto spalania 26 MJ/kg

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI |
W _POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN

Sale lekcyjne przeznaczone bedq dla dzieci szkolnych. Kategoria zagrozenia ludzi - ZL lIl.

W zajeciach sportowych bedq braty udziat dzieci - z przylegajgcego budynku szkoty.

llo§¢ oséb mogagcych jednoczesdnie przebywaé w budynku wynosi 130 i sg one jego statymi
uzytkownikami.

W sali gimnastycznej nie bedqg organizowane imprezy sportowe jak i kulturalne z udziatem oséb z
zewnatrz tym samym nie ma mozliwosci przebywania w sali gimnastycznej ponad 50 osdb nie
bedqcych ich statymi uzytkownikami.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi  ZL lll nie okredla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania jakichkolwiek substancji palnych. W budynku jest
zakaz przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, takich jak: benzyny,
rozpuszczalniki, ciecze palne o temp. zaptonu ponizej 55 °C.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdbw moggcych wytworzyé mieszaniny
wybuchowe w zwigzku z tym w budynku nie przewiduje sie konieczno$ci dokonywania oceny
zagrozenia wybuchem.




KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU | KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW
BUDOWLANYCH ORAZ STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Dla niskiego dwukondygnacyjnego budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il wymagana jest klasa odpornosci pozarowej - D.

Klasa odpornosci ogniowej, stopieh rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej poszczegdinych elementéw budowlanych dla
klasy odpornosci pozarowej ,,D"” przedstawia ponizaj tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementu
(dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztqczy i dylatacjami)

1 Gtéwne elementy konstrukcji no$nej /Sciany, stupy, podciagi, ramy/ R 30, NRO

2 Stropy 1 REI 30, NRO

3 Sciany wewnetrzne 1 -NRO

4 Sciany zewnetrzne El 30, NRO

5 Konstrukcja nosna dachu -, NRO

6 Przekrycie dachu -NRO

8 Obudowa poziomych drég ewakuaciji El 15 NRO

9 Drzwi w §cianie oddzielenia przeciwpozarowego El 60/EIS 60

10 | Elementy oddzielenia przeciwpozarowego REI 120

11 Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia El 60,
przeciwpozarowego.

12 | Sciany kotftowni ElI60,NRO

13 | Strop koftowni REI 60 NRO

1) Przegrody stanowigce elementy gtdwnej konstrukcji nodnej, powinny spetniac kryterium
no$nosci ogniowej R odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego o wysokosci co najmniej
0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jedli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczqg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian zsypu wymaga sie klasy El 60 a dla drzwi komor zsypu klasy El 30;
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniem ztgcezy i dylatacjami.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(oei) - kryteria szczelno$ci ogniowej i izolacyjnosci ogniowe] muszg by spetnione przy
oddziatywaniu ognia od wewnatrz i od zewnatrz,

NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia,

Elementy poziome elewacji powinny by¢ niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce
pod wptywem ognia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania gazu do wnetrza budynku.
Zastosowana w budynku konstrukcja nosna (opisana w projekcie konstrukcji ) oraz przegrody
scian wewnetrznych i zewnetrznych opisane w projekcie architektury powinny zapewnié
spetnienie wymagan odpornoéci ogniowej dla elementdw budowlanych.




STREFY PO7AROWE | STREFY DYMOWE

Strefe pozarowq stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych budynkdw lub innych
czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bqdz tez pasami wolnego terenu o
szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkdw.

Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla niskiego budynku zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wynosi do 8000 m2.

Budynek sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi bedzie stanowit jedng strefe pozarowqg
o powierzchni wewnetrznej ca. 590 m2.

Budynek nowoprojektowany od strony budynku istniejgcego zostanie oddzielony Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 ocieplonej wetng
mineralng na potgczeniu budynkdw zaprojektowano drzwi o klasie odpornoéci ogniowej EIS 60
zgodnie z czescig graficzng.

Kottownia zostata wydzielona w budynku $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI60.
Przejscia instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg
odporno$¢ ogniowqg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. (przejscia instalacyjne
przechodzqgce przez sciane w klasie odpornosci ogniowej El 120).

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczeh
higieniczno-sanitarnych

W  przewodach wentylacyjnych przechodzgcych przez $Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy przewidziec klapy odcinajgce (przeciwpozarowe) w klasie
odpornosci ogniowej EIS 120.

Szczeliny dylatacyjne zabezpieczone zostang materiatem w klasie odpornosci ogniowej EI120 w
oparciu o rozwigzanie systemowe (wymagane potwierdzenie dokumentacyjne na zastosowany
materiat).

USYTUOWANIE BUDYNKU 7 UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O ODLEG+OSCI OD
OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek nowoprojektowanego budynku oddzielony bedzie od istniejgcego budynku szkoty na
podstawie § 210 rozporzgdzenia [1] $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej RElI 120 od fundamentu po dach z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 60
i fraktowany bedzie joko odrebny budynek w rozumieniu przepiséw techniczno - budowlanych.
Odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi co najmniej 4m. Odlegtos¢ od najblizszego budynku wynosi
Cco najmniej 8.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

WARUNKI EWAKUAC JI.

1 pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuaciji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio lub drogami komunikacji ogdinej zwanymi dalej
drogami ewakuacyjnymi.

Ewakuacja z poszczegdinych pomieszczeh prowadzi¢ bedzie ramach przejscia ewakuacyjnego
prowadzgcego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia drzwiami o szerokosci co najmniej 0,90 m na
korytarz i dalej do wyjscia ewakuacyjnego. Szerokos$¢ przejscia wynosi¢ bedzie co najmniej 0,9
m. Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wartosci 40 m. Dla $cian
dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktdérych okredla sie tqcznie dtugosé
przejscia ewakuacyjnego nie okresla sie wymagan dla scian wewnetrznych.

Wyjécia z pomieszczeh na drogi komunikacji ogdinej sq zamykane drzwiami. Dtugos¢ dojscia przy
jednym kierunku dojscia 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomym odcinku jest zachowana.
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 1,4m lub 1,2m (w przypadku
przeznaczenia na mniej niz 20 osdb).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) posiada klase odpornosci ogniowej
wymagang dla $cian wewnetrznych co najmniej El 15.
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Projektowana klatka schodowa posiada szerokosci biegdw w $wietle co najmniej 1,20 m,
szerokosci spocznikdw co najmniej 1,50 m. Wymiary biegéw spocznikéw jako wymiary minimalne
nalezy rozumieé jako wymiary w swietle po wykonczeniu. Wysoko$¢ stopni w biegach klatki
schodowej w czesci nadziemnej wynosi¢ bedq do 0,175 m.

Drzwi wyjsciowe ewakuacyjne z korytarza na zewngtrz budynku o szerokosci min. 1,2 m otwierane
na zewngtrz. Skrzydta drzwi, stanowiqce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym
otwarciu nie bedqg zmniejszaty wymaganej szerokosci tej drogi.

W drzwiach wieloskrzydtowych skrzydto podstawowe powinno miec szeroko$¢ nie mniejszg niz 0,9
m.

Szerokosci projektowanych drzwi prowadzgcych z sali gimnastycznej na zewnagtrz i na korytarz
posiadajg wymiar co najmniej 0,9 m.

Elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie bedq zawezaty wymaganych wymiaréw
schodéw i korytarzy ewakuacyjnych.

Wysokosci drég ewakuacyjnych wynoszg co najmniej 2,2 m.

Zapewnienie tgcznej szerokosci drzwi z sali gimnastycznej 3 m pozwala na ewakuacje (wg.
wskaznika 0,6 m na 100 oséb swobodng ewakuacije dla ok. 500 oséb. Drzwi oddalone sg o co
najmniej 5 m od siebie.

Antresola przeznaczona z uwagi na jedno wyjscie ewakuacyjne przeznaczona jest do 50 osdb,

SPOSOB 7ABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH (WENTYLACYJNEJ
OGRZEWCZEJ , GAZOWEJ , ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ.)

Urzgdzenia oraz przewody wentylacyjne, rozprowadzone w ramach pomieszczeh wykonane z

zachowaniem nastepujgcych warunkdw:

- Przewody wentylacyjne powinny wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg byc¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewnigjgcy nie rozprzestrzenianie ognia.

- Odlegtosé nie izolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m.

- Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny bycé
wykonane z materiatéw niepalnych.

- Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociqggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

- W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacii.

- Zamocowanie przewoddw do elementdéw budowlanych powinno by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

— Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzeh do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El
60.

Instalacja elektryczna jest zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem prqgdu odcinajgcym
doptyw pradu do wszystkich obwoddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja odgromowa
Budynek posiadat bedzie instalacje odgromowqg — ochrona podstawowa.

Instalacje gazowe

Ogrzewanie grzejnikowe z kottowni gazowej. Skrzynka gazowa z zaworem gtéwnym
zlokalizowana jest na $cianie zewnetrznej budynku. Moc kotta zostanie okreSlona w projekcie
fechnicznym.

Sciany i stropy pomieszczen kottowni posiadajg klase odpornosci ogniowej REI60. Drzwi do
pomieszczenia o szerokosci 0,9 m wyposazone sg w urzgdzenia antypaniczne. Kottownie nalezy
wyposazyé w aktywny system bezpieczehstwa instalacji gazowej (np. typ GX prod. Gazex)
(system bezpieczenstwa instalacji gazowej typ GX z detektorem gazu ziemnego DEX, zawdr
klapowy typ MAG - 3, modut sterujgcy MD - 2 i sygnalizator optyczno-akustyczny);
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Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu nalezy
wyposazyé w przepusty zabezpieczajgce przed przenikaniem gazu do wnetrza budynku.

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
powyzej klasy odpornosci ogniowej El 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczeh zamknietych
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach
przeciwpozarowych, przez ktére prowadzone sq przewody instalacyjne wykonane z materiatow
niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o $rednicy nie wiekszej niz 40 mm powinny by¢
uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.
Przewody z rur palnych $rednicy wiekszej niz DN 40 bedq wyposazone w odpowiednie piericienie
przeciwpozarowe. W przypadku przejécia przewodu wykonanego z materiatu palnego o srednicy
wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie przeciwpozarowe bedg montowane na przewodach
od dotu stropu.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, 7 PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzqgdzenia przeciwpozarowe:

a) Oswietlenia awaryjne na drogach ewakuacyjnych
Wskazane jest zainstalowanie réwniez oprawy na zewnagtrz drzwi wyjsciowych z budynku.
Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
wymagan w tym zakresie.
Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne, spetnigjace wymagania Polskiej Normy PN-EN
1838:2013 ,Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne” —oswietlenie zostanie
uruchomione automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego nie pdzniej
niz 2 sek., dziata¢ przez co najmniej 1 godzine oraz zapewni osiggniecie $Sredniego
natezenia oéwietlenia drég ewakuacyjnych na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix;
Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania przycisku
przeciwpozarowego wytqcznika prgdu powinien wynosi¢ co najmniej 5 Ix, w tym w
odlegtoéci co najmniej 2 m od tych urzgdzen; awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie
osiggato 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia w ciggu 5 s, a natomiast petny
poziom natezenia o$wietlenia osiggniety bedzie w czasie nie dtuzszym niz 60 s. Wszystkie
oprawy awaryjne powinny spetniac wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 ,,Oprawy
o$wietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe. Oprawy oswietleniowe do
o$wietlenia awaryjnego i posiadaé w tym zakresie $wiadectwa dopuszczenia CNBOP;
Ponadto projektuje sie oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem). Oprawy te bedg
posiadaty w moduty awaryjnego zasilania na co najmniej 1 godzine; dobdr i
rozmieszczenie piktogramoéw, w tym pods$wietlanych znakdédw ewakuacyjnych, zostanie
dokonany na etapie projektu wykonawczego, obejmujacego awaryjnego oéwietlenia
ewakuacyjnego;
Montaz oswietlenia awaryjnego powinien byé zrealizowany w oparciu o dokumentacje
techniczng (projekt) uzgodnionq przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

b) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy wejsciu do budynku.
Budynek nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika prgdu petni¢ bedq roztgczniki w ztgczu
gtownym.
Na potrzeby Strazy Pozarnej przewidziono zastosowanie przycisku ppoz. Przycisk ppoz.
zainstalowany bedzie przy drzwiach wejsciowych do budynku.




Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytqgcznikiem nie moze powodowad
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii  elektryczne), w tym zespotu
pradotwdrczego, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne.

Montaz przeciwpozarowego wyltqgcznika prgdu PWP powinien byé zrealizowany w
oparciu o dokumentacje techniczng ( projekt ) uzgodniong przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

WYPOSAZENIE W GASNICE.

W strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na kazde 100 m2 powierzchni
strefy pozarowej w budynku powinna przypadac jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm?d) zawartego w gasnicach — dopuszcza sie wedtug w/w parametrow wielkosci gasnic
dostepne w handlu, posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w  ochronie
przeciwpozarowej z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o
szerokosci co najmniej Tm.

Szczegdtowe informacje nt. miejsc lokalizacji bedq zawarte w opracowanej Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA [2].

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH,
ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO
TYCH DZIALAN

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi podtgczenia sieci wod-kan otrzymanymi od
Urzedu Gminy Osieck nr WK-7021.6.21 z dnia 1 marca 2021 zaopatrzenie w wode na cele p.poz
(do zewnetrznego gaszenia) w iloéci 10 dm?3/s na cele zewnetrzne jest zapewnione z gminnej sieci
wodociggowej. Do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku nalezy zapewnié pobdr wody w
ilosci 10 1/s z 1 hydrantu DN 80 usytuowanego przy drodze dojazdowej o wydajnosci hydrantu, co
najmniej 10 I/s. Odlegto$¢ hydrantu od budynku powinna by¢ nie mniejsza niz 5 m oraz nie
wieksza niz 75 m. Odlegto$¢ hydrantu od krawedzi drogi pozarowej nie powinna by¢ wieksza niz
15 m. Lokalizacje wskazano na planie zagospodarowania terenu;

Dla projektowanego budynku zawierajgcego strefe pozarowqg ZL lll o powierzchni 587,10 m?2
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA [3] nie jest wymagana droga pozarowa.

Do budynku istnieje mozliwo$¢ dojazdu drogg gminng i uktadem drég wewnetrznych. Wyjscia z
budynku majg potgczenie z drogg pozarowq, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w budynku.

ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

Do wykonczenia drog komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji przewidziano materiaty
co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sq toksyczne lub
intensywnie dymiqce.

Oktadziny sufitdbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych fj.
posiadajgcych klase reakcji na ogieh Al; A2 s1,d0; A2 s2, dO; A2 s3, dO; lub niezapalnych, tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogieh A2 s1, d1; A2 s2, d1; A2 s3, d1; A2 s1, d2; A2 s2, d2; A2 s3,
d2; B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia..

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Ilub spadlinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia

Wyktadziny podtogowe nalezy projektowacd jako co najmniej trudno zapalne.

W budynku nie przewiduje sie stosowania podtdg podniesionych o wiecej niz 0,2 m ponad
poziom stropu lub innego podtoza.
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W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatdw i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych i $wiadectwa dopuszczenia.

Zastosowane wyroby budowlane i stuzgce ochronie przeciwpozarowej, powinny posiadac
stosowne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce a takze deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.

INNE

Wszystkie uzyte materiaty oraz zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiadac
odpowiednie aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub
Swiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujgcych akredytowanych przez PCBC np. ITB i
CNBOP -PIB.
Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:
¢ wyposazy¢ budynek w gasnice,
¢ oznakowadé pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania
urzgdzen przeciwpozarowych: przeciwpozarowego wytgcznika prqdu elekirycznego,
gasnic, drzwi przeciwpozarowych drogi ewakuacyjne i kierunki ewakuacii,
¢ w migjscach ogdinie dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek
pozaru,
* opracowac Instrukcje Bezpieczehstwa Pozarowego z planem ewakuacji dla budynku,
¢ zapoznaé pracownikdw z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Wskaznik zapotrzebowania na energie - 58 kWh/m2 rocznie.

45 kWh/m2 (maksymalna wartosé rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng EP dla budynku uzytecznosci publicznej) realizowane za pomocq ogrzewania LPG,
docelowo gazem ziemnym + 15 kWh/m2 pozyskane z odnawialnych irédet energii -
fotowoltaika.

1. Zapotrzebowanie na ciepto do celdw c.o0. Qco = 58 kW

2. Zatozenia do obliczenh:
*  rodzaj budynku: masywny
«  zrodto ciepta: piec na gaz zlokalizowany w kottowni w projektowanej czesci budynku
e rodzaj ogrzewania: centfralne
« temperatury zasilania i powrotu w instalacji - 90/55° C
« strefa klimatyczna lll - temperatura obliczeniowa -20° C
» dziatanie ogrzewania wg programu regulatora pogodowego, regulacja miejscowa za
pomocqg gtowic termostatycznych
* typ wentylacji - mechaniczna oraz grawitacyjna

Zestawienie wspdtczynnikdw U najwazniejszych przegrdéd

Sciana zewnetrzna ostonowa U=0.20 W/m2K
sciana zewnetrzna nosna U=0.20 W/m2K
strop nad piwnicg U=0.30 W/m2K
podtoga na gruncie U=0.30 W/m2K
Sciany wewnetrze pomiedzy pomieszczeniami U=0.30 W/m2K
ogrzewanymi a nieogrzewanymi

okna i drzwi balkonowe U=0.90 W/m2K
okna potaciowe U=1.10 W/m2K
strop nad ostatnig kondygnacjg/dach U=0.15W/m2K
drzwi zewnetrzne U=1.30W/m2K
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Sprawnosci elementdw systemu grzewczego
« Piecnagaz96%
«  Sprawnos¢ regulacii (regulacja pogodowa i miejscowa) 93%
»  Sprawnos¢ transportu ciepta 94%

Wykaz norm i przepiséw

PN-EN ISO 6946 :2008 Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw armatury i urzgdzeh

PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie warunkdédw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 po0z.690).

Kontrola jakosci, nadzér i odbidor techniczny robét

1. Kontrola jakoéci materiatéw i robét.

Nalezy kontfrolowaé czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg wymaganiom
technicznym oraz czy majg S$wiadectwa jakosci (certyfikaty zgodnosci z PN i aprobaty
techniczne).

Kontrola jakosci robdt powinna polegac na sprawdzeniu, czy prace wykonywane sqg zgodnie z
projektem technicznym, firmowq instrukcjq, Aprobatg Techniczng ITB i przedmiotowymi normami.

2. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzglgdu na charakter robdét budowlanych powinny by&é one wykonywane przez
wyspecjalizowanq firme i odpowiednio przeszkolony zespobt.

Przy wykonywaniu robét konieczny jest nadzér techniczny, prowadzony przez wykonawce robét
a takze ew. nadzdér autorski.

3. Odbidr robdt
Po zakohczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbidr techniczny.

Informacje konhcowe dla inwestora i wykonawcy robét

1. Uwagi ogdine

« Do robét budowlanych mozna przystgpi¢ po uprawomochieniu sie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

» Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania i hadzorowania
robotami w budownictwie.

* Wszystkie roboty powinny byé wykonywane zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi dla
danego rodzaju robét.

« Wszystkie prace powinny by¢é wykonane z materiatdw i wyrobdw budowlanych
odpowiadajgcych Polskim Normom i posiadajgcych aktualne na dzieh oddania do
uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB.

« Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, a takze z uwzglednieniem
uwag i wytycznych zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

« W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkie roboty, zwtaszcza
zanikagjgce lub podlegajace zabudowaniu, nalezy mu przed zamknieciem przedstawi¢ do
odbioru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapdw i robdt. Odbidr przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego czesci lub catosci robdt nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.
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« W trakcie frwania robdt wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z projektantem,
inspektorem nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) wszelkich zmian
wprowadzonych do projektu.

2. Uwagi wykonawcze

« Po wykonaniu robdét budowlanych nalezy uporzgdkowac teren przy budynku w miejscu
prowadzenia prac.

« Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w  przypadku jego ustanowienia). Standard
proponowanych zamiennikdw nie powinien by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie
materiatdw. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych
do zatgczenia rysunkédw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegdty
swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania przez projektanta, inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Uwaga:

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych i montazowych. W przypadku stosowania rozwigzar systemowych uzyte
materiaty muszq by¢ zgodne z odpowiednimi systemami.

Uwaga:

Wszystkie instalacje prowadzone w podtogach wymagajqg dokumentacji fotograficznej
wykonanej przez Wykonawce i przekazanej Inwestorowi.

Informacja dot. BHP

Podczas budowy obiektu nalezy stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. MAGDALENA GOS mgr inz. Maciej Rozum
Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
uprawnienia budowlane do projektowania konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej nr ewid. 11/DOS/09

nr upr. MA/108/08

mgr inz. arch. PAWEL RUPNIEWSKI mgr inz. DARIUSZ NYKIEL
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
uprawnienia budowlane do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlane;
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr ewid.: Wa 13/02

nr upr. MA/046/05
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Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

My, nizej podpisani, zgodnie z art. 34.3d.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (fj.
Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami o$wiadczamy, ze projekt architektoniczno -

budowlany:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O DODATKOWE
SALE DYDAKTYCINE
ORALZ SALE GIMNASTYCINA Z ZAPLECZEM SANITARNYM

na dziatce ewid. nr 512, 513, 514/6, 514/7, 517 obr. 0001 Augustéwka potozonejw
Augustowce ul. Kolejowa 2 dla Gminy Osieck zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:

mgr inz. arch. MAGDALENA GOS mgr inz. Maciej Rozum

Uprawnienia do projektowania
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w SF’eCJamOS_CI
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej konSUUkC_YJnO - budowlanej
nr upr. MA/108/08 nr ewid. 11/DOS/09

mgr inz. arch. PAWEL RUPNIEWSKI mgr inz. DARIUSZ NYKIEL

upr. bud. do projektowania i kierowania
uprawnienia budowlane do projektowania robotami budowlanymi bez ograniczen
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej W Spec. konst_rukcyjno-budowlanej
nr upr. MA/046/05 nr ewid.: Wa 13/02
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STRONA TYTULOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

INWESTOR:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

POZOSTALE DANE
ADRESOWE:

1 KONSTRUKCYJNA

Gmina Osieck
08-445 Osieck, ul. Rynek 1

Rozbudowa i przebudowa szkoty podstawowej z oddziatami
przedszkolnymi o dodatkowe sale dydaktyczne oraz sale gimnastyczng z
zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu

Augustowka
ul. Kolejowa 2

IX kategoria obiektu — budynek nauki i oswiaty
jednostka ewidencyjna: Osieck

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Augustéwka
numery dziatek ewidencyjnych: 512, 513, 514/6, 514/7, 517

ZESPOt AUTORSKI - PROJEKTANCI:

. N . specjalno$¢ i numer uprawnien -
branza imie i nazwisko budowlanych data podpis
architektura arch. Magdalena _MA/108/08 07.05.
‘ektant G w specjalnosci architektonicznej 202
projekian oS do projektowania bez ograniczen !
architektura arch. Pawel _MA/045/05 07.05.
dzai . ki w specjalnosci architektonicznej 202
sprawdzajqcy Rupniewski do projektowania bez ograniczen 1
konstrukcja mgr inz. Maciej _11/DO5/09 03.
‘aktant do projektowania bez ograniczen 2020
projekian Rozum w_specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
konstrukcja mgr inz. Dariusz . Wa - 13/02 03.
. Kiel do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ogr. w spec. 202
sprawdzajqgcy Nykie konstrukcyjno - budowlanej 020




SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.1. CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne

2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzgdzeh i wyposazenia
Zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu

7.1. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego  zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 1. instalacji i urzgdzeh
budowlanych:

e Ogrzewczych,

+  Chtodniczych,

*  Klimatyzacji,

*  Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Wodociggowych i kanalizacyjnych,

« Gazowych,
7.2. Rozwigzania elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego  zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 1. instalacji i urzadzeh
budowlanych:

» Elektroenergetycznych,

+ Telekomunikacyjnych,

»  Piorunochronnych,
7.3. Rozwigzania elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego  zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 1. instalacji i urzgdzeh
budowlanych:

e Ochrony przeciwpozarowe;.
8. Sposdb powigzania instalaciji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen
9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych iich zespotéw tworzgcych catoéé techniczno-uzytkowqg
10. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;j
11. Charakterystyka energetyczna budynku

1.2. CZESC RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA

Rzut parteru skala 1:100 rys. 1/A

2. Rzut pietra skala 1:100 rys. 2/A

3. Rzut wiezby dachowej skala 1:100 rys. 3/A

4. Rzut dachu skala 1:100 rys. 4/A

5. Przekréj A-A, B-B skala 1:75 rys. 5/A

6. Elewacje wschi zach skala 1:100 rys. 6/A

7. Elewacja pn skala 1:100 rys. 7/A
KONSTRUKCJA

1. Rzut fundamentow skala 1:100 rys. KO1

2. Zbrojenie fundamentéw skala 1:50 rys. KO2

3 Rzut parteru skala 1:50 rys. KO3

4 Zbrojenie el. konstrukcyjnych parteru skala 1:50 rys. KO4

5 Zbrojenie stropu skala 1:100 rys. KOS5

6 Zbrojenie el. konstrukcyjnych pietra skala 1:100 rys. 6/A




2. INSTALACIE SANITARNE - oddzielne opracowanie
3. INSTALACIE ELEKTRYCINE - oddzielne opracowanie

4. ZALACINIKI

OPINIA GEOTECHNICZINA
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
KOPIA UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO




1. Rozwigzania konstrukcyjne

1.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Igodnie z opisem w czesci ,rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych™.

1.2 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Podstawowymi schematami statycznymi dla podciggdéw i nadprozy jest belka
wolnopodparta jedno lub wieloprzestowa. Podstawowym ustrojem nosnym dachu jest wigzar
kratownicowy. Fundament sprawdzono jako belke na podtozu sprezystym.

1.3 ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
Obcigzenia charakterystyczne przyjete do obliczen:
1. Ciezar wtasny - 25kN/m3 - zelbet
Warstwy wykonhczeniowe - przyjeto wg proj. Architektury
Obcigzenie uzytkowe - PN-82/B-02003
Obcigzenie zastepcze od scian dziatowych - 1,25kN/m?2
Obcigzenie $niegiem - PN-80/B-02010
6. Obcigzenie wiatrem - PN-77/B-02011
Obiekt znajduje sie w pierwszej strefie obcigzenia wiatrem, drugiej strefie obcigzenia $niegiem
oraz gtebokosci przemarzania 1Tm.

oD

Do wymiarowania w stanie granicznym nosnosci wartosci obcigzen zwiekszono wspdtczynnikami
bezpieczenstwa do wartosci obcigzenh obliczeniowych.

Wykorzystane normy projektowe

Do obliczeh wykorzystano nastepujgce normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem — zmiana do PN

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenie wiatrem — zmiana do PN

PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI
Zgodnie z opisem w czesci ,rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe wewnetrznych i

zewnetrznych przegréd budowlanych™.

1.6. INFORMACJA O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEYZYJNYCH PRZEMIESZCZEN |
ODKSZTALCEN
Nie wymagana.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
Dokumentacja geotechniczna zgodnie z zatgcznikiem w czesci architektoniczno - budowlanej.




Pod warstwg humusu o migzszodci ok. 70 cm wystepuje glina piaszczysta lub piasek gliniasty, a
pod nim glina. Wode nawiercono na gtebokosci 0,90 - 1 m od powierzchni terenu. tawy
fundamentowe budynku bedqg posadowione na glinach piaszczystych w stanie plastycznym. W
przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty stabonos$ne lub nasypy nalezy je
wymieni¢ na chudy beton, pospdtke zageszczang mechanicznie lub grunt stabilizowany. Nalezy
dokona¢ geotechnicznego odbioru dna wykopu.

Ze wzgledu na wysoki poziom wdd zaleca sie posadowi¢ budynek na gtebokosci ok. 80 cm od
obecnego poziomu terenu a nastepnie obsypac fundamenty tak, aby byty zagtebione min. 110
cm ponizej poziomu terenu docelowego.

Roboty fundamentowe najlepiej wykonywaé w porze suchej, a ostatnig warstwe wykopu (ok. 10
cm) wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podktadu betonowego.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie wymagana.

4. Rozwiqzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

4.1. Fundamenty

Warunki posadowienia przyjeto jako proste, srodowisko nieagresywne w stosunku do betonu,
woda gruntowa powyzej poziomu fundamentdw. Projektowany budynek zalicza sie do I-ej
kategorii geotechniczne;.

Pod przypowierzchniowqg warstwqg gleby, zalega warstwa plastycznej gliny piaszczystej.

Grunty niebudowlane nalezy wybrac i uzupetnic chudym betonem lub piaskiem réznoziarnistym
zageszczonym do 1s=0,97.

W projekcie zatozono posadowienie bezposrednie w postaci taw i stép fundamentowych o
wysokoséci 40cm. Fundamenty wykona¢ z betonu wodoszczelnego C25/30 (B30) W8 zbrojonego
pretami ze stali AlIN. Projektowany fundament realizowany bedzie na poziomie -1,34 m w
stosunku do zatozonego poziomu "0" budynku.

Przy budynku istniejgcym nalezy zwréci¢ uwage zeby fundamenty posadowione byty na gruncie
rodzimym na poziomie zblizonym do fundamentdw istniejgcych. Nie nalezy wykonywaé w
bezposredniej bliskosci istniejgcych fundamentéw wykopdéw ponizejich posadowienia.

4.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej marki M10.
Sciany zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo za pomocg dwdch warstw
masy hydroizolacyjnej (np. Abizolu (R+P) lub inny o nie gorszych wtasciwosciach).

Docieplenie $cian zewnetrznych - polistyren ekstrudowany lub styropian EPS100 utozony w
metodzie ,BSO (bezspoinowy system ocieplen)” z dwiema warstwami siatki zbrojgce;.
Powierzchnia $cian pomalowana Dysperbitem lub innym Srodkiem nie zawierajgcym
rozpuszczalnikbdbw organicznych.

Na $cianach fundamentowych ponad gruntem nalezy wykonacé izolacje poziomqg z dwdch
warstw papy termozgrzewalnej na zagruntowanym podtozu.

4.3. Nadproza i podciggi
Przyjeto nadproza prefabrykowane typu ,L19N" oraz zelbetowe wylewane. Wymiary i zbrojenie
wg rysunkdw konstrukcyjnych.

4.5. Strop
Strop zaprojektowano jako Zzelbetowy monolityczny o gr. 20cm z betonu C25/30 zbrojonego

siatkg dolng i gorng pretdw ze stali AllIN.




4.6. Schody wewnetrzne
Schody zaprojektowano jako zelbetowe ze spocznikiem z betonu C25/30 zbrojonego pretami ze
stali AllIN. Grubo$¢ ptyty biegdw i spocznika wynosi 1écm. Schody oprze¢ na Scianach
konstrukcyjnych. Zbrojenie gtdwne wykona¢ z pretdw fi 12 w rozstawie co 15cm, zbrojenie
poprzeczne fi 8 co 20cm.

4.7. Wiezba dachowa

Wiezba dachowa zaprojektowana zostata w oparciu o uktad kratownicowy z drewna
sosnowego klasy C24.

Przekrdj elementéw kratownic wynosi:

pas gorny i doiny 10x22,

stupki i krzyzulce 10x10.

Wezty pasa dolnego potgczy¢ ze sobq przy pomocy drewnianych belek o przekroju é6xécm. Pas
gérny stezy¢ za pomocq deskowania petnego.

Konstrukcje drewniang dachu zabezpieczy¢ Srodkiem ognioochronnym oraz Srodkami
impregnujgcymi i chronigcymi przed korozjg biologiczng. Oparcie wigzardw krokwiowych oraz
kratownic na Scianie realizowane bedzie za pomocqg murtaty drewnianej, kotwionej do wiehca
za pomocgq kotew o $rednicy 16mm rozstawionych co 80cm. Murtate nalezy uktada¢ na pasku
izolacyjnym z papy podktadowej. Potgczenia poszczegdinych elementdw wiezby drewnianej
wykona¢ nalezy jako ciesielskie. Stezenie wiatrowe wiezby dachowej wykona¢ np. z tasm
stalowych typu BMF lub w postaci wiatrownic drewnianych.

4.8. Dach

4.8.1. dach dwuspadowy nad gtdwng czescig budynku

Pokrycie blachg trapezowq - taty uktada¢ na kontrtatach i mocowaé réwnolegle do linii okapu
za pomocg ocynkowanych gwozdzi do poszycia/ krokwi. Poszycie zabezpieczyé wastwq
wierzchniego krycia. Rozstaw dopasowaé do producenta pokrycia. Blache uktadaé rzedami od
okapu do kalenicy i mocowac¢ na wkrety samonawiercajgce. Przed przystgpieniem do prac
nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu i dopasowac odpowiedni kgt uktadania arkuszy. Zaleca sie
skorzysta¢ z informaciji technicznej i montazowej wybranego producenta.

4.8.2 stropodach nad tgcznikiem

Stropodach budynku projektuje sie  jako monolityczny o grubosci 18cm.
Strop oparty zostanie na $cianach konstrukcyjnych oraz podciggach. Stosowaé beton klasy
C25/30 zbrojony siatkami z pretdw ze stali AIlIIN (RBSO0W).

Uktad ptyty stropowej i zbrojenie elementdw stropu wg rysunkdw konstrukcyjnych.

Po wylaniu ptyty stropowej nalezy zwrdcic uwage na odpowiedniq pielegnacje betonu -
ochrone przed nadmiernym nastonecznieniem i utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci
dojrzewajgcego betonu.

Na ptyte zastosowaé paroizolacje - pape termozgrzewalng, samoprzylepng lub folie PE. Warstwe
paroizolacji utozy¢ luzno lub klei¢ do podtoza. Potgczenia zaktadkowe muszg byé w petni
sklejone (uszczelnione), w przypadku folii PE uszczelnia¢ z zastosowaniem odpowiedniej tasmy
klejgce;j.

Stropodach dociepli¢ styropianem lub wetng w postaci ptyt profilujac spadek 5%, grubose
minimalna 25 cm. Sztywne piankowe ptyty termoizolacyjne nie powinny mieé¢ powierzchni
wiekszej niz 1 m? w przypadku klejonych systemdw dachowych. Ditugo$¢ kazdej z krawedzi
sztywnych piankowych ptyt termoizolacyjnych nie powinna by¢ wieksza niz 1,25 m.

Warstwa podktadowa pod pokryciem powinna mieé kandaliki przebiegajgce zgodnie ze
spadkiem dachu celem odprowadzenia nadmiaru wilgoci. Zaleca sie w dolnej czeci wykonanie
dodatkowych wlotéw powietrza, w gdérnej zamontowanie kominkéw wentylacyjnych w ilosci 1
szt. o Srednicy 70 mm na 40-60 m2 powierzchni dachu. Nalezy wywierci¢ lub wycig¢ otwdr o
srednicy rury kominka wentylacyjnego w pokryciu papowym przez wszystkie warstwy papy oraz
warstwy termoizolacyjne, az do betonu. Nastepnie wycigé otwdr na szyjke kominka w pasku




nowo uktadanej papy. Przymierzy¢ na sucho do kominka, sprawdzi¢, czy nowe pokrycie szczelnie
zakrywa ptaszcz kominka. Z paska odpadowego papy wycigé owal o $rednicy wieksze] od
otworu wycietego w dachu w celu zastonienia warstwy izolacji termicznej przed stopieniem w
trakcie kolejnych prac. Nadtopi¢ palnikiem gazowym papy starego pokrycia. Po uptynnieniu
warstwy asfaltu zabezpieczajgcy otwdr kawatek papy mozna usungé upewnigjgc sie, czy nie
zostata nadpalona warstwa termoizolaciji. No mokrej, nadtopionej strefy wokdt otworu przykleic
dolng cze$¢ ptaszcza kominka wentylacyjnego. Osadzony kominek powinien wtopic¢ sie w stare
pokrycie. Wokdét zamontowanego elementu wykonac obrébki papowe. Uktadane na gorgco
kolejne warstwy papy powinny dodatkowo uszczelni¢ przestrzeh miedzy gérqg czesciqg ptaszcza a
papg wierzchniego krycia. Na koniec zatozy¢ gérng ostone.

Kominki nie powinny by¢é montowane w odlegtosci mnigjszej niz 1 m od komindw, muréw
ogniowych, deflektoréw i innych elementéw nadbudowy dachu.

Warstwe dociepleniowg w celu zapewnienia ochrony przez odrywaniem docigzy¢ szlichtg
betonowqg gr. 5 cm i przekry¢ 2x papq. Zaktad papy powinien wynosi¢ minimum 8 cm. Nalezy
unika¢ wystepowania podwdjnych zaktaddw typu T (tgczenie w jednym miejscu czterech
sgsiednich arkuszy), np. poprzez odpowiednie przesuniecie potgczen.

Odlegtos¢ pomiedzy przebiciami, czy tez przeprowadzeniami, jak rdwniez od innych elementéw
wykonczenia (np. attyk, Scian itp.) powinna wynosi¢ min. 30 cm, aby mozliwe byto poprawne
wykonczenie i uszczelnienie takiego miejsca. Wartos¢ ta powinna by& mierzona od krawedzi
kotnierza lub innej podobnej obrdbki zastosowanej jako element wykanczajgcy.

Dopuszcza sie stosowanie styropapy, montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwaga: Wszelkie potfqczenia, szczeliny dylatacyjne itp. na elementach wykonczenia
izolacji wodochronnej powinny zapewniac szczelnos¢ az do ich najwyzszych punktdw, jak
rowniez muszq zapewniac¢ mozliwos¢ przeniesienia naprezen termicznych i mechanicznych
oraz by¢ odporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Wykonriczenie izolacji
przeciwwodnej na powierzchniach pionowych Wysokos¢ wykonczenia izolacji na
powierzchni pionowej powinna wynosi¢ 15 cm. (przynajmniej 12 cm dla dachdéw o
pochyleniu do 9% (~5°).

Powyzszg wysokos¢ jest wartoscig minimalng i nalezy odnosi¢ wzgledem poziomu
najwyzszych warstw wykoriczeniowych, nawierzchniowych.

Dodatkowo w miejsca, gdzie moze wystepowac gruba pokrywa sniegu konieczne moze
sie okazac¢ zwiekszenie wysokosci wykonczenia izolacji. Wykonczenie izolacji na
powierzchni pionowej musi by¢ zabezpieczone przeciw jej zsunieciu sie. Wykonuje sie to
poprzez mocowanie izolacji wzdtuz goérnej krawedzi.

Listwy mocujgce, ktére dodatkowo zapewniajg rowniez ochrone przed penetracjg wody
muszqg by¢ odpowiednio sztywne, aby na catej swej dtugosci, w jednakowy sposdb
dociskaty warstwe izolacji wodochronnej. tqczniki zastosowane do mocowania listwy
powinny zapewniaé odpowiedni docisk mocowanej izolacji, a odlegtos¢ miedzy nimi nie
powinna przekracza¢ 20 cm. Dodatkowq ochrone przed penetracjg wody w rejonie
mocowania listwy zapewniajqg obrdbki blacharskie.

4.9. Sciany konstrukcyjne i wiehce

Sciany nosne gr. 25 cm z pustakdw ceramicznych klasy 15 MPa na zaprawie marki 8 MPa lub
cienkospoinowej zaprawie systemowej. Sciany wzmocnié trzpieniami zelbetowymi i zwiehczyé
wiehcem. Przed wykonaniem wiencdw nalezy w istniejgcych $cianach wykona¢ gniazda na
gtebokos$¢ min. 10 cm.

Sciany zewnetrzne docieplone styropianem lub wetng mineralng w metodzie ,,BSO (bezspoinowy
system ocieplen)” z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego mineralnego
malowanego farbg fasadowq. Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ zgodne z przyjetym
systemem docieplenia scian.




4.10. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych lub gazobetonowych M400 gr. 12cm.

Nalezy stosowaé materiaty zapewnigjgce nie przenoszenie obcigzeh ze stropu oraz konstrukcji
dachu.

W czasie murowania Sciany nalezy kotwi¢ do istniejgcych $cian (po 2 prety @ 6 zakotwione w
istniejgcej Scianie w co drugiej warstwie lub blachy systemowe w przypadku zastosowania
zaprawy klejowej). Na styku ze stropem nad parterem nalezy pozostawic¢ szczeline gr. ok. 3 cm i
wypetni¢ jg piankg poliuretanowq lub wetng mineralng. W narozu $ciany i sufitu nalezy wykonaé
w tynku dylatacje z wypetnieniem silikonem akrylowym.

4.11. Przewody wentylacyjne i spalinowe

Zgodnie z normq PN-83/B-03430 oraz PN-83/B-03430/Az3 doprowadzenie powietrza zewnetrznego
bedzie odbywato sie za posrednictwem nawiewnikdw montowanych w oknach zewnetrznych
lub w $cianie nad oknem. Doptyw powietrzna wewnetrznego tazienek i pozostatych pomieszczenh
wentylowanych grawitacyjnie za pomocq otworéw nawiewnych (szczelina lub kratka) w dolnej
czesci drzwi o powierzchni netto 200 cm?.

W kottowni nalezy zastosowaé nawiew ,,Z" —wlot 30 cm pod stropem, wylot 30 cm nad posadzkg.

Odprowadzenie zuzytego powietrza bezposrednio kanatami wentylacyjnymi lub za pomocq
wentylacji mechanicznej. Do wspomagania wentylacji grawitacyjnej sugeruje sie stosowanie
obrotowych nasad kominowych.

Przewody wentylacyjne z pustakédw ceramicznych, obmurowanych sciankami z cegty petnej o
grubosci 12cm kl. 15 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej 5 MPa, przy styku z ziemig
murowane na zaprawie cementowej marki 5 MPa. Nad dachem obmurowane cegtq klinkierowqg
o grubosci 12 cm, zwiehczone czapkg betonowq z obrdbkg blacharskg. Czapa kominowa
wykonana z ptyty zelbetowej gr. 12 cm zbrojonej pretami Oé A-l, odizolowana 2X papg asfaltowq
od trzonu komina z odsadzkg - kapinosem o szerokosci maksymalnej é cm. Dla kanatu
spalinowego zastosowac uktad powietrzno - spalinowy do kottéw wyprowadzony ponad dach.
Odlegtos¢ goérnej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu max 15 cm.

Otwory wentylacyjne w kominie zabezpieczone przed ptakami kratkami metalowymi lub PCV o
50% wieksze od przekroju przewodu wyposazone w urzgdzenia umozliwiajgce redukcje wolnego
przekroju do 1/3.

4.12. 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
izolacja pozioma podtogi przyziemia - 2x papa asfalfowa termozgrzewalna (I warstwa na lepiku
asfaltowym na gorqgco, Il warstwa zgrzewana na zaktadach),
izolacja pionowa fundamentéw - na wszystkich elementach stykajgcych sie z gruntem
dwukrotnie smarowanie Dysperbitem lub innym $rodkiem nie zawierajgcym rozpuszczalnikéw
organicznych,
izolacja pozioma wejscia do budynku - 2x zaprawa uszczelnigjgca elastyczna, papa
termozgrzewalna podktadowa wywinieta na $ciane,
izolacja dachu - folia lub papa na deskowaniu/od strony wewnetrznej folia paraizolacyjna, pod
tatami pokrycia folia wiatroizolacyjna.
Uwaga:
przy stosowaniu styropianu nalezy uzywaé wytqcznie lepiki asfaltowe bez wypetniaczy
minerainych.

4.13. Izolacje termiczne

izolacja termiczna podtogi przyziemia — styropian 10 cm min. EPS100 (FS20),

izolacja termiczna dachu — wetna mineralna 20 + 10 cm,

izolacja termiczna $cian zewnetrznych — styropian min. EPS50 o A=0,042 lub korzystniejszym gr.
20 cm, wykonczenia okien - styropian 3 cm EPS70,




Przegrody zewnetrzne budynku odpowiadajg wymaganiom cieplnym i szczelnosci na
przenikanie powietrza okreslonym w normie PN/B-02020.

W projekcie spetnia sie szczegdtowe wymagania w zakresie izolacyjnosci cieplnej zawarte
w  Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1. Rozpoczecie robdt ociepleniowych powinno nastgpic, gdy:

- zostang zakonczone i odebrane roboty dachowe, montaz drzwi i okien, izolacje i podtoza pod
posadzki balkondw lub taraséw,

- zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego
przykrycia powierzchnie (szkto, elementy drewniane, metalowe, podokienniki, oktadziny
kamienne, glazura, terakota, itp.),

- wyschnq widoczne zawilgocenia podtoza,

- zostang wykonane odpowiednie obrobki na powierzchniach poziomych muréw, attyk,
gzymsdw zapewniajgce odptyw wody opadowej poza lico ocieplanej elewacii,

- zostanie okre$lony sposdb zakohczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami
budynku,

- zostang rozmieszczone i wykonane przejicia instalacji lub innych elementéw przez ocieplane
ptaszczyzny w sposdb zapewniagjgcy ich frwatosé i szczelnose.

2. Bezpieczehstwo i warunki uzytkowania.

Szczegdtowe informacje dotyczace bezpiecznego uzytkowania poszczegdinych elementéw
systemu znajdujg sie na opakowaniach. Niedopuszczalne jest wykonywanie robdt
ociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i podtoza jest nizsza niz +5°C lub wyzsza niz +30°C
oraz gdy prognoza na najblizsze 24 godziny przewiduje podobne temperatury. W trakcie prac
ociepleniowych nalezy stosowaé elewacyjne siatki ostonowe w celu zabezpieczenia elewadi]i
przed bezposrednim dziataniem warunkdéw atmosferycznych (nastonecznienie, opady, wiatr).
Ocieplenie nalezy wykonac przy zastosowaniu Kompletnego Systemu Ociepleh posiadajgcego
Swiadectwo Deklaracji Srodowiskowej Il Typu nr 025/2015 oraz Rekomendacje Techniczna i
Jakosci Instytutu Techniki Budowlane] 1167/2016. Materiat termoizolacyjny zastosowany w
rozwigzaniu powinien by¢ zgodny z normg EN13163, posiadac¢ Certyfikat zgodnosci z normq ITB-
0851/W oraz Rekomendacije Techniczne i Jakosci Instytutu Techniki Budowlanej ITB-1060/2018.
Poszczegdlnych wyrobdw sktadajgcych sie na System ociepleh nie wolno mieszaé z innymi
zaprawami, piaskiem, cementem, itp.

3. Rodzaje materiatéw, elementy sktadowe kompletnego systemu ETICS.
- Klej do przyklejania styropianu: Klej uniwersalny

- Styropian fasada (min A=0.042W/m*K) grubosci 20 cm

- Siatka

- Klej do zatapiania siatki:

- Grunt sczepny

- Tynk silikonowy

Materiaty uzupetniajgce i akcesoria:
- tgczniki mechaniczne objete EOT zgodnie z ETAGO14
- Piana poliuretanowa

4. Etapy prac zwigzanych z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynku w systemie.

4.1. Przygotowanie podtoza: Przed rozpoczeciem przyklejania styropianu nalezy odpowiednio
przygotowaé podtoze, ktdére powinno by¢ zwarte, rowne, noéne, suche, czyste i bez warstw
zmniejszajgcych przyczepnosé (ttuszcz, pyt, kurz, itp.). Stare, "luzne” tynki, ztuszczajgce sie farby i
inne zabrudzenia nalezy usungé. Niewielkie nieréwnosci i ubytki mozna naprawi¢ klejem.
Naprawy podtoza nalezy zakohczy¢ najpdiniej na 1 dzieh przed przyklejeniem ptyt
styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy, tym dtuzszy czas do przyklejania styropianu
(przyjmujgc zasade: ok. 1 dzieh na kazdy 1 mm grubosci zaprawy). Podtoza nasigkliwe (np.




gazobeton) nalezy zagruntowad gruntem uniwersalnym, podtoza gtadkie i/lub nienasigkliwe (np.
beton, zelbet) gruntem sczepnym (lub gruntem polikrzemianowym).

4.2. Przyklejanie ptyt styropianowych.

Dopuszczalne sq dwie metody naktadania kleju na ptyte styropianowq. Jezeli podtoze jest
rowne, klej do styropianu lub klej uniwersalny nalezy natozy¢ cienkg warstwg na catg ptyte
styropianowq i rozprowadzi¢ réwnomiernie pacq zebatg o zebach 10-12 mm (metoda
catopowierzchniowego klejenia). W pozostatych przypadkach zaprawe nalezy natozyé
obwodowo w odlegtosci ok. 5 cm od krawedzi ptyt, w taki sposdb, aby klej nie wystawat poza
obrys ptyty i dodatkowo natozy¢ od 3 do é plackdw réwnomiernie na jej powierzchni (metoda
pasmowopunktowego klejenia). W efekcie zaprawa powinna pokrywaé co najmniej 60% ptyty.
Nastepnie ptyte styropianowq nalezy przyklei¢ do $ciany lekko jg dociskajgc i wyrdwnac tak, aby
SciSle przylegata do sgsiadujgcych ptyt. Ewentualny naddatek kleju wystajgcy poza obrys ptyty
nalezy natychmiast usungc¢. Kolejne przyklejane rzedy ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem
poprzednich tak, zeby pionowe potgczenia ptyt zachowaty uktad mijankowy. Ptyty nalezy
przykleja¢ zaczynajgc od dotu elewacji. Stosowanie listew startowych, cho¢ nie jest wymagane,
utatwia prawidtowe wypoziomowanie pierwszej warstwy przyklejanych ptyt. Listwy startowe
powinny by¢ jednak zawsze stosowane w przypadku, gdy nie ma ocieplenia $cian
fundamentowych. W sytuaciji, gdy S$ciany fundamentowe sqg ocieplone kolejne warstwy
ocieplenia $cian powyzej poziomu gruntu mocuje sie bez listwy startowej z zachowaniem
ciggtosci izolacji. Przyklejanie ptyt styropianowych przy uzyciu kleju poliuretanowego wymaga
sprawnego dziatania, poniewaz czas wigzania kleju poliuretanowego jest bardzo krétki (max.5
minut), dodatkowo skraca sie on w przypadku duzej wilgotnosci powietrza i podtoza. Sposdb
naktadania kleju na ptyte powinien zosta¢ wykonany w postaci ciggtych rownolegtych do
krétszej krawedzi odcinkdw i podobnie jak przy kleju cementowym nalezy nanie$¢ klej na ptyte
obwodowo. Ptyty nalezy przykleja¢ do podtoza wedtug nastepujgcych zasad:

- w przypadku przyklejania klejem poliuretanowym nalezy dodatkowo zastosowaé tgczniki
mechaniczne,

- do przyklejania grafitowych ptyt zaleca sie stosowac klej uniwersalny lub klej poliuretanowy
(wraz z tgcznikami mechanicznymi).

4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Nierobwnosci powierzchni i stykdw przyklejonych ptyt styropianowych nalezy zeszlifowac i
wyréwnacé, zamontowad profile dylatacyjne, listwy naroznikowe i wzmocni¢ naroza wokdt drzwi i
okien (przyklejaojac dodatkowe paski siatki pod kgtem 45° do lini pionowych otwordw).
Ewentualne szczeliny pomiedzy przyklejonymi ptytami mozna wypetni¢ piang montazowg PVC.
Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem, ani innymi zaprawami. Zaczynajgc od gdéry Sciany na
przyklejone ptyty naktadac pacqg (moze by¢ paca zebata lub gtadka) klej uniwersalny lub biaty
klej uniwersalny, rGwnomiernie rozprowadzajgc go na powierzchni warstwqg ok. 3 mm i zatapiac¢ w
nim siatke zbrojgcq z zachowaniem ok. 10 cm zaktadek. Utozona siatka powinna by¢ napieta i
catkowicie przykryta ok. T mm warstwg kleju. Do wykonywania warstwy zbrojonej nalezy
stosowac siatke. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (cokoty, strefa
przydrzwiowa, wjazdy do garazy, narozniki otwordw okiennych i drzwiowych, itp.) nalezy
stosowac siatke. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej (co najmniej 3 dni) powierzchnie
mozna zagruntowac gruntem sczepnym Termo lub gruntem polikrzemianowym w zaleznosci od
rodzaju uktadanego tynku.

4.4, Naktadanie tynku cienkowarstwowego.

Tynkowanie mozna rozpoczgé po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczeéniej niz po 24
godzinach od zakohczenia gruntowania. W przypadku kazdego rodzaju tynku temperatura
podtoza, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilkka dni powinna wynosi¢
powyzej +5°C.




4.5. Malowanie

Malowanie elewacji w nie jest obligatoryjne. Odpowiedni kolor elewacji mozna uzyskac zaréwno
wykonujgc tynk cienkowarstwowy zabarwiony na potrzebny kolor, jak i malujgc tynk biaty farbg
w potrzebnym kolorze. Malowanie mozna rozpoczgé po:

- 3 dniach - tynki cienkowarstwowe, jezeli tfemperatura podczas aplikacji i wysychania tynku
wynosi co najmniej +15°C,

- 7-14 dniach - tynki cienkowarstwowe, jezeli temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku
wynosi mniej niz +15°C (im nizsza temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku, fym okres ten
powinien by¢ dtuzszy),

- 14 dniach - tynki cementowe i cementowo-wapienne,

- 28 dniach - beton z zachowaniem zasad malowania réznych podtozy odpowiednimi farbami.

4.14. Izolacje akustyczne
strop nad parterem — styropian akustyczny na folii polietylenowej 6 cm,
$ciana pomiedzy salami zajeciowymi a salg gimnastyczng Porotherm AKU 25 lub réwnowazny.

Instalacje i urzqdzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku nie bedg powodowad
w Srodowisku i budynku przekroczenia hatasu okreslonego w rozporzgdzeniu MOS i ZN z dn.
13-05-1998 r. (Dz. U Nr 66 z 1998 r.) oraz normie PN-87/B-02151.

Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne budynku posiadajg izolacyjnosé akustyczng nie mniejszq
od wymaganej w normach.

4.15. Oéwietlenie naturalne
Wszystkie projektowane pomieszczenia na pobyt ludzi — posiadajg o$wietlenie naturalne oknami
0 powierzchni co najmniej 1:8 powierzchni podtogi.

4.16. Tynki i oktadziny zewnetrzne

Przyjeto tynki akrylowe, silikonowe lub silikatowe cienkowarstwowe w technologii np. firmy STO,
BOLIX lub TERANOWA.

Glify okien - gtadkie malowane farbg emulsyjna.

Cokot — ptytki klinkierowe klejone do styropianu lub tynk mozaikowy.

Deskowanie okapdw - z desek struganych zaimpregnowanych przeciwogniowo i przeciw korozji
biologicznej, malowane farbg ochronng.

Bonie styropianowe - gotowe profile ze styropianu klei¢ do warstwy termoizolacji. Przed
przystgpieniem do prac oczysci¢ powierzchnie ze wszelkich zabrudzen i zanieczyszczeh.
Kohcowe wykonczenie wykonac tynkiem.

Klinkier wykona¢ jako Sciana trojwarstwowa. Cegty klinkierowe posadowi¢ na fundamencie. Mur
z klinkieru kotwi¢ do $ciany nosnej miedzy szczelinami.

4.17. Obrdbki blacharskie

Obrdbka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikdw antenowych, dachowych elementéw
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg komindw. Nalezy zastosowac obrébki dachowe
systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekane;.

Rynny i rury spustowe z PVC lub z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm tgczonej na
rgbek podwdjny. Lokalizacja - zgodnie z rysunkiem projektu — architektura.

4.18. Stolarka okienna

Okna pomieszczeh z PVC lub drewniane w kolorze uzgodnionym z inwestorem. W konstrukciji
okien nalezy zastosowacd systemowe regulowane nawiewy mechaniczne lub higrosterowane z
mozliwosciqg rozszczelnienia.

Okna (z wyjgtkiem potaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nie otwieralne o
wsp. przenikania ciepta U = 0,9 W/m2K.




4.19. Stolarka drzwiowa

Wewnetrzna drewniana typowa w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Zewnetrzna gtéwnego
wejscia do budynku aluminiowa ciepta, wejscia do pomieszczeh gospodarczych i technicznych
stalowe.

4.20. Slusarka

Balustrady schoddw ze stali nierdzewne] lub powlekanej (dwukrotne malowane farbg
podktadowq - ftalowq do gruntowania przeciwrdzewnqg 60% i farbq nawierzchniowg — emalig
ftalowg ogdinego stosowania). Mocowanie balustrad zewnetrznych doktadnie uszczelni¢
materiatem elastycznym np. poliuretanem PU-15 w kolorze fug.

Zewnetrzne parapety okienne z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm.

Wycieraczki i skrobaczki typowe - ogdlnodostepne.

4.21. Wejscie do budynku/ schody zewnetrzne

Posadzka i schody wejsciowe na gruncie oddylatowane od budynku. Ptyta zelbetowa z betonu
B20 gr. 15cm, zbrojona ®8 A-ll co 15cm w obu kierunkach. Podbudowa: folia PE 0.2 na
podktadzie betonowym gr.10cm i warstwie 20cm piasku zageszczonego mechanicznie.

Podjazd dla niepetnosprawnych
Nawierzchnia z kostki betonowej utozonej na podsypce z suchego betonu.

4.22. Wykohczenie wnetrz
4.22.1 Podtogi
Podtoga parteru i pierwszego pietra - warstwy podtogowe w/g rysunkdw przekrojow w projekcie -
architektura. Rodzaj posadzki w poszczegdinych pomieszczeniach na rzutach poszczegdlnych
kondygnacii.
Uwaga:
Nalezy pamietaé o oddylatowaniu posadzki od scian w celu podniesienia parametrow
izolacyjnosci akustycznej stropu.

4.22.2 Tynki wewnetrzne
Nowe S$ciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym z natozong gtadzig gipsowq lub
wykonywane mechanicznie gipsowe. W sanitariatach do wysokosci 2,0m - $ciany wytozone
ptytkami ceramicznymi.

4.22.3 Malowanie

Sciany wewnetrzne i sufity malowane trzykrotnie farbg silikonowaq,

powierzchnie drewniane wewnetrzne — lakierowane lakierem bezbarwnym.
Uwaga:
Nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania w zakresie wykoriczenia wnetrz pomieszczen:
wszystkie zastosowane materiaty, w tym kleje, impregnaty, farby itp. muszqg miec
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w oparciu o atesty zdrowotne Panstwowego Zaktadu Higieny, na koniecznosé¢
ktérych zwraca sie szczegdlng uwage.

4.22.4 Sufity pierwszego pietra
z ptyt gipsowo kartonowych gr. 12 mm na stelazu z profili systemowych producenta suchej
zabudowy. Stelaze w zaleznosci od potrzeb wykonac¢ jako profile aluminiowe lub drewniane.
Profile mocowac¢ do konstrukcji wigzardw kratownicy. Pomiedzy krokwiami uktadac temoizolacje
z wetny mineralnej zgodnie z rysunkami przekrojowymi. Bezposrednio pod termoizolacjg nalezy
umiescic¢ folie paroizolacyjng.

4.22.5 Sufity podwieszane na korytarzu

Kasetonowe systemowe lub z ptyt gipsowo kartonowych gr. 12 mm na stelazu z profili
systemowych producenta suchej zabudowy. Stelaze w zaleznosci od potrzeb wykona¢ jako
profile aluminiowe lub drewniane. Profile mocowaé do konstrukcji stropu.
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5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleinosci urzqdzen i
wyposazenia zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Nowoprojektowane pomieszczenia szkoty bedqg stuzyty obecnym uzytkownikom. Sanitariaty dla
obstugi sali gimnastycznej zostaty przeznaczone dla ok. 12 chtopcdw i 12 dziewczgt. W kazdym
znajduje sie wymagana ilos¢ szafek, po dwie umywalki, dwa prysznice i jedna toaleta. WC
zlokalizowany przy magazynku przeznaczony jest dla nauczyciela WF. Ogdinodostepny WC dla
0s6b niepetnosprawnych bedzie wykorzystywane w zaleznosci od potrzeb.

Kuchnia, sanitariaty ucznidw, sanitariaty personelu, pomieszczenia gospodarcze znajdujq sie w
czesciistniejacej obiektu.

6. Rozwiqzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqgzujgce do
warunkow terenu wystepujgce wzdtuz trasy obiektu

Nie dotyczy.

7.1. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
tji. instalacji i wurzgdzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych,
klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i

mechanicznej, wodociagowych i kanalizacyjnych, gazowych.

Zgodnie z projektem w czesci ,instalacje sanitarne™.

7.2. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
tj. instalacji i urzgdzen budowlanych: elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych, piorunochronnych.
Zgodnie z projektem w czesci ,instalacje elektryczne”.

7.3. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
tj. instalacji i urzadzen budowlanych ochrony przeciwpozarowej.

W budynku bedq zastosowane nastepujgce urzgdzenia ochrony przeciwpozarowe;j:

- przeciwpozarowy wtgcznik prgdu,

- o$wietlenie ewakuacyjne,

- gasnice proszkowe w ilosci okreslonej w punkcie 10.

8. Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci
urzqdzen.

Zgodnie z projektem w czesci ,instalacje sanitarne™ i ,instalacje elektryczne”.

9. Rozwiqzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych vurzqdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotdw tworzqcych catosé
techniczno-uziytkowqg

W nowoprojektowanej czesci budynku nie ma zastosowanych instalacji technicznych ani
przemystowych.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019
r. poz. 1065




2. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U.Nr 109, poz. 719 ze zm.),

3. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

4. rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U.2015r. poz. 2117).

WYKAZ WYBRANYCH POLSKICH NORM DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPO7AROWE)J
1. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady

projektowania.

PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczehstwa

PN - 92/N -01256/01 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacija

PN EN ISO 7010:2012 Znaki Bezpieczehstwa Ewakuacyjne

PN-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

7. Polska Norma PN-EN 671-1 State urzqadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym,

8. Polska Norma PN-EN 671-2 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

9. Polska Norma PN-EN 671-3 State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne-
Konserwacja hydrantdw wewnetrznych z  wezem pdtsztywnym i hydrantéw
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym,

10. PN- EN 1838 :2013 Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

11. PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

12. PN-EN-60364-5-56. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych- dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

13. Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
projektowanie elementdw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé ogniowaq,.

14. Wiedza techniczna.

o0k wh

DANE O BUDYNKU - POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI

Przedmiotem opracowania sg warunki ochrony przeciwpozarowej dla nowoprojektowanego
budynku sali gimnastycznej z antresolg wraz z zapleczem, salami dydaktycznymi, kottowniq oraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 2 w Osiecku.

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie istniejgcego budynku szkoty o budynek sali
gimnastycznej i salami dydaktycznymi dla dzieci szkolnych. Przedmiotowa rozbudowa polega na
budowie nowej dwukondygnacyjnej czesci budynku przeznaczonej na sale gimnastyczng z
dodatkowymi pomieszczeniami wydzielonej od budynku istniejgcego $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REl 120 posadowionej w pionie od
fundamentu po dach w mysl § 210 rozporzgdzenia [1].

W budynku znajdowac sie bedzie sala gimnastyczna z antfresolq, 2 sale dydaktyczne, $wietlica,
archiwum, kottownia oraz wezet higieniczno - sanitarny i pomieszczenia porzgdkowe.

Dostep do budynku bedzie mozliwy 3 wejsciami: jedno od strony istniejgcej szkoty drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 oraz dwoma nowoprojektowanymi
drzwiami bezposrednio do sali gimnastycznej oraz na korytarz przy klatce schodowej. Kottownia i
przytgcze wody posiadajq niezalezne wejscie z zewnatrz budynku.




Przedmiotowy budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne. Wysokos$¢ budynku wynosi max. 9
m i jest kwalifikowany jako niski (N).

BUDYNEK

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 490,22 m2
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 587,10 m2
w tym:

powierzchnia czesci naziemnej 587,10 |m?2
powierzchnia czesci podziemnej 0 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA 678,42 m?2
w tym:

powierzchnia czesci naziemnej 678,42 | m?
powierzchnia czesci podziemnej 0 m?2
KUBATURA budynku 1886,49 | m3
w tym:

cze$¢ naziemna 1886,49 |m3
cze$¢ podziemna 0 m3
ILOSC KONDYGNACJI 2

w tym:

naziemnych 2
podziemnych 0
WYSOKOSC OD +/- 0.00 8,98 m

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE 7 PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ W 7ALEZINOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

W budynku sali gimnastycznej z zapleczem nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych
oraz materiatdw klasyfikowanych, jako niebezpieczne pozarowo.

W budynku przeznaczonym na potrzeby szkoty bedqg wystepowaty w wiekszosci materiaty palne
typowe dla obiektdéw uzytecznosci publicznej sal sportowych, sal lekcyjnych takie jak: materace,
pitki, papier, meble z drewna i wyroby drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne, wyktadziny
podtogowe, tawki i krzesetka, obudowy komputeréw i sprzetu RTV, opakowania z tworzyw
sztucznych nie stwarzajgce szczegdlnego zagrozenia pozarowego.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Substancja -
Lp. materiat charakterystyka
. - tatwo palny,
1. ddrreev;/vnnoc; rgocf:orgrl — temperatura zapalenia 300 — 400 °C,
P — ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

— tatwo palny,

B . 5 . L. .
2 oapier, karton 'femperoTL'Jro' zapalenia 230°C, w stanie rozluznionym pali sie

intensywnie i szybko
— ciepto spalanialé MJ/kg




Substancja -

materiat charakterystyka

Lp.

- tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie z6ttym swiecqgcym ptomieniem, w srodku
niebieski, po krétkim okresie palenia spadajg krople stopionego

3. polietylen (PE), materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;

— temperatura zapalenia 420 °C,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJ/kg

— tatwo painy,

Poliester — pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta ciepta,

— temperatura zapalenia 2350 C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

- palny, samogasnqcy,
5. Poliamid - temperatura zapalenia 230° C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

- ciato state w temp. 20 °C,

Polipropylen (PP) - fatwo palny,
6. — podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazdw
toksycznych,
— ciepto spalania 43 MJ/kg
ABS - palny,
7. ( elementy sprzetu |- temperatura zapalenia 390 °C.
AG) — ciepto spalania 36 MJ/kg
. - palny,
8. Pianka - temperatura zapalenia 410° C,

poliuretanowa — ciepto spalania 26 MJ/kg

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI |
W _POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN

Sale lekcyjne przeznaczone bedq dla dzieci szkolnych. Kategoria zagrozenia ludzi - ZL lIl.

W zajeciach sportowych bedq braty udziat dzieci - z przylegajgcego budynku szkoty.

llo§¢ oséb mogagcych jednoczesdnie przebywaé w budynku wynosi 130 i sg one jego statymi
uzytkownikami.

W sali gimnastycznej nie bedqg organizowane imprezy sportowe jak i kulturalne z udziatem oséb z
zewnatrz tym samym nie ma mozliwosci przebywania w sali gimnastycznej ponad 50 osdb nie
bedqcych ich statymi uzytkownikami.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi  ZL lll nie okredla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania jakichkolwiek substancji palnych. W budynku jest
zakaz przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, takich jak: benzyny,
rozpuszczalniki, ciecze palne o temp. zaptonu ponizej 55 °C.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdbw moggcych wytworzyé mieszaniny
wybuchowe w zwigzku z tym w budynku nie przewiduje sie konieczno$ci dokonywania oceny
zagrozenia wybuchem.




KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU | KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW
BUDOWLANYCH ORAZ STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Dla niskiego dwukondygnacyjnego budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il wymagana jest klasa odpornosci pozarowej - D.

Klasa odpornosci ogniowej, stopieh rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej poszczegdinych elementéw budowlanych dla
klasy odpornosci pozarowej ,,D"” przedstawia ponizaj tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementu
(dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztqczy i dylatacjami)

1 Gtéwne elementy konstrukcji no$nej /Sciany, stupy, podciagi, ramy/ R 30, NRO

2 Stropy 1 REI 30, NRO

3 Sciany wewnetrzne 1 -NRO

4 Sciany zewnetrzne El 30, NRO

5 Konstrukcja nosna dachu -, NRO

6 Przekrycie dachu -NRO

8 Obudowa poziomych drég ewakuaciji El 15 NRO

9 Drzwi w §cianie oddzielenia przeciwpozarowego El 60/EIS 60

10 | Elementy oddzielenia przeciwpozarowego REI 120

11 Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia El 60,
przeciwpozarowego.

12 | Sciany kotftowni ElI60,NRO

13 | Strop koftowni REI 60 NRO

1) Przegrody stanowigce elementy gtdwnej konstrukcji nodnej, powinny spetniac kryterium
no$nosci ogniowej R odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego o wysokosci co najmniej
0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jedli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczqg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian zsypu wymaga sie klasy El 60 a dla drzwi komor zsypu klasy El 30;
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniem ztgcezy i dylatacjami.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(oei) - kryteria szczelno$ci ogniowej i izolacyjnosci ogniowe] muszg by spetnione przy
oddziatywaniu ognia od wewnatrz i od zewnatrz,

NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia,

Elementy poziome elewacji powinny by¢ niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce
pod wptywem ognia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania gazu do wnetrza budynku.
Zastosowana w budynku konstrukcja nosna (opisana w projekcie konstrukcji ) oraz przegrody
scian wewnetrznych i zewnetrznych opisane w projekcie architektury powinny zapewnié
spetnienie wymagan odpornoéci ogniowej dla elementdw budowlanych.




STREFY PO7AROWE | STREFY DYMOWE

Strefe pozarowq stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych budynkdw lub innych
czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bqdz tez pasami wolnego terenu o
szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkdw.

Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla niskiego budynku zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wynosi do 8000 m2.

Budynek sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi bedzie stanowit jedng strefe pozarowqg
o powierzchni wewnetrznej ca. 590 m2.

Budynek nowoprojektowany od strony budynku istniejgcego zostanie oddzielony Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 ocieplonej wetng
mineralng na potgczeniu budynkdw zaprojektowano drzwi o klasie odpornoéci ogniowej EIS 60
zgodnie z czescig graficzng.

Kottownia zostata wydzielona w budynku $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI60.
Przejscia instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg
odporno$¢ ogniowqg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. (przejscia instalacyjne
przechodzqgce przez sciane w klasie odpornosci ogniowej El 120).

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczeh
higieniczno-sanitarnych

W  przewodach wentylacyjnych przechodzgcych przez $Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy przewidziec klapy odcinajgce (przeciwpozarowe) w klasie
odpornosci ogniowej EIS 120.

Szczeliny dylatacyjne zabezpieczone zostang materiatem w klasie odpornosci ogniowej EI120 w
oparciu o rozwigzanie systemowe (wymagane potwierdzenie dokumentacyjne na zastosowany
materiat).

USYTUOWANIE BUDYNKU 7 UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O ODLEG+OSCI OD
OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek nowoprojektowanego budynku oddzielony bedzie od istniejgcego budynku szkoty na
podstawie § 210 rozporzgdzenia [1] $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej RElI 120 od fundamentu po dach z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 60
i fraktowany bedzie joko odrebny budynek w rozumieniu przepiséw techniczno - budowlanych.
Odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi co najmniej 4m. Odlegtos¢ od najblizszego budynku wynosi
Cco najmniej 8.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

WARUNKI EWAKUAC JI.

1 pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuaciji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio lub drogami komunikacji ogdinej zwanymi dalej
drogami ewakuacyjnymi.

Ewakuacja z poszczegdinych pomieszczeh prowadzi¢ bedzie ramach przejscia ewakuacyjnego
prowadzgcego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia drzwiami o szerokosci co najmniej 0,90 m na
korytarz i dalej do wyjscia ewakuacyjnego. Szerokos$¢ przejscia wynosi¢ bedzie co najmniej 0,9
m. Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wartosci 40 m. Dla $cian
dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktdérych okredla sie tqcznie dtugosé
przejscia ewakuacyjnego nie okresla sie wymagan dla scian wewnetrznych.

Wyjécia z pomieszczeh na drogi komunikacji ogdinej sq zamykane drzwiami. Dtugos¢ dojscia przy
jednym kierunku dojscia 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomym odcinku jest zachowana.
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 1,4m lub 1,2m (w przypadku
przeznaczenia na mniej niz 20 osdb).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) posiada klase odpornosci ogniowej
wymagang dla $cian wewnetrznych co najmniej El 15.
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Projektowana klatka schodowa posiada szerokosci biegdw w $wietle co najmniej 1,20 m,
szerokosci spocznikdw co najmniej 1,50 m. Wymiary biegéw spocznikéw jako wymiary minimalne
nalezy rozumieé jako wymiary w swietle po wykonczeniu. Wysoko$¢ stopni w biegach klatki
schodowej w czesci nadziemnej wynosi¢ bedq do 0,175 m.

Drzwi wyjsciowe ewakuacyjne z korytarza na zewngtrz budynku o szerokosci min. 1,2 m otwierane
na zewngtrz. Skrzydta drzwi, stanowiqce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym
otwarciu nie bedqg zmniejszaty wymaganej szerokosci tej drogi.

W drzwiach wieloskrzydtowych skrzydto podstawowe powinno miec szeroko$¢ nie mniejszg niz 0,9
m.

Szerokosci projektowanych drzwi prowadzgcych z sali gimnastycznej na zewnagtrz i na korytarz
posiadajg wymiar co najmniej 0,9 m.

Elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie bedq zawezaty wymaganych wymiaréw
schodéw i korytarzy ewakuacyjnych.

Wysokosci drég ewakuacyjnych wynoszg co najmniej 2,2 m.

Zapewnienie tgcznej szerokosci drzwi z sali gimnastycznej 3 m pozwala na ewakuacje (wg.
wskaznika 0,6 m na 100 oséb swobodng ewakuacije dla ok. 500 oséb. Drzwi oddalone sg o co
najmniej 5 m od siebie.

Antresola przeznaczona z uwagi na jedno wyjscie ewakuacyjne przeznaczona jest do 50 osdb,

SPOSOB 7ABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH (WENTYLACYJNEJ
OGRZEWCZEJ , GAZOWEJ , ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ.)

Urzgdzenia oraz przewody wentylacyjne, rozprowadzone w ramach pomieszczeh wykonane z

zachowaniem nastepujgcych warunkdw:

- Przewody wentylacyjne powinny wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg byc¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewnigjgcy nie rozprzestrzenianie ognia.

- Odlegtosé nie izolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m.

- Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny bycé
wykonane z materiatéw niepalnych.

- Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociqggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

- W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacii.

- Zamocowanie przewoddw do elementdéw budowlanych powinno by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

— Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzeh do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El
60.

Instalacja elektryczna jest zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem prqgdu odcinajgcym
doptyw pradu do wszystkich obwoddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja odgromowa
Budynek posiadat bedzie instalacje odgromowqg — ochrona podstawowa.

Instalacje gazowe

Ogrzewanie grzejnikowe z kottowni gazowej. Skrzynka gazowa z zaworem gtéwnym
zlokalizowana jest na $cianie zewnetrznej budynku. Moc kotta zostanie okreSlona w projekcie
fechnicznym.

Sciany i stropy pomieszczen kottowni posiadajg klase odpornosci ogniowej REI60. Drzwi do
pomieszczenia o szerokosci 0,9 m wyposazone sg w urzgdzenia antypaniczne. Kottownie nalezy
wyposazyé w aktywny system bezpieczehstwa instalacji gazowej (np. typ GX prod. Gazex)
(system bezpieczenstwa instalacji gazowej typ GX z detektorem gazu ziemnego DEX, zawdr
klapowy typ MAG - 3, modut sterujgcy MD - 2 i sygnalizator optyczno-akustyczny);
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Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu nalezy
wyposazyé w przepusty zabezpieczajgce przed przenikaniem gazu do wnetrza budynku.

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
powyzej klasy odpornosci ogniowej El 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczeh zamknietych
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach
przeciwpozarowych, przez ktére prowadzone sq przewody instalacyjne wykonane z materiatow
niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o $rednicy nie wiekszej niz 40 mm powinny by¢
uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.
Przewody z rur palnych $rednicy wiekszej niz DN 40 bedq wyposazone w odpowiednie piericienie
przeciwpozarowe. W przypadku przejécia przewodu wykonanego z materiatu palnego o srednicy
wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie przeciwpozarowe bedg montowane na przewodach
od dotu stropu.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, 7 PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzqgdzenia przeciwpozarowe:

a) Oswietlenia awaryjne na drogach ewakuacyjnych
Wskazane jest zainstalowanie réwniez oprawy na zewnagtrz drzwi wyjsciowych z budynku.
Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
wymagan w tym zakresie.
Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne, spetnigjace wymagania Polskiej Normy PN-EN
1838:2013 ,Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne” —oswietlenie zostanie
uruchomione automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego nie pdzniej
niz 2 sek., dziata¢ przez co najmniej 1 godzine oraz zapewni osiggniecie $Sredniego
natezenia oéwietlenia drég ewakuacyjnych na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix;
Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania przycisku
przeciwpozarowego wytqcznika prgdu powinien wynosi¢ co najmniej 5 Ix, w tym w
odlegtoéci co najmniej 2 m od tych urzgdzen; awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie
osiggato 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia w ciggu 5 s, a natomiast petny
poziom natezenia o$wietlenia osiggniety bedzie w czasie nie dtuzszym niz 60 s. Wszystkie
oprawy awaryjne powinny spetniac wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 ,,Oprawy
o$wietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe. Oprawy oswietleniowe do
o$wietlenia awaryjnego i posiadaé w tym zakresie $wiadectwa dopuszczenia CNBOP;
Ponadto projektuje sie oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem). Oprawy te bedg
posiadaty w moduty awaryjnego zasilania na co najmniej 1 godzine; dobdr i
rozmieszczenie piktogramoéw, w tym pods$wietlanych znakdédw ewakuacyjnych, zostanie
dokonany na etapie projektu wykonawczego, obejmujacego awaryjnego oéwietlenia
ewakuacyjnego;
Montaz oswietlenia awaryjnego powinien byé zrealizowany w oparciu o dokumentacje
techniczng (projekt) uzgodnionq przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

b) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy wejsciu do budynku.
Budynek nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika prgdu petni¢ bedq roztgczniki w ztgczu
gtownym.
Na potrzeby Strazy Pozarnej przewidziono zastosowanie przycisku ppoz. Przycisk ppoz.
zainstalowany bedzie przy drzwiach wejsciowych do budynku.




Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytqgcznikiem nie moze powodowad
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii  elektryczne), w tym zespotu
pradotwdrczego, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne.

Montaz przeciwpozarowego wyltqgcznika prgdu PWP powinien byé zrealizowany w
oparciu o dokumentacje techniczng ( projekt ) uzgodniong przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

WYPOSAZENIE W GASNICE.

W strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na kazde 100 m2 powierzchni
strefy pozarowej w budynku powinna przypadac jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm?d) zawartego w gasnicach — dopuszcza sie wedtug w/w parametrow wielkosci gasnic
dostepne w handlu, posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w  ochronie
przeciwpozarowej z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o
szerokosci co najmniej Tm.

Szczegdtowe informacje nt. miejsc lokalizacji bedq zawarte w opracowanej Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA [2].

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH,
ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO
TYCH DZIALAN

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi podtgczenia sieci wod-kan otrzymanymi od
Urzedu Gminy Osieck nr WK-7021.6.21 z dnia 1 marca 2021 zaopatrzenie w wode na cele p.poz
(do zewnetrznego gaszenia) w iloéci 10 dm?3/s na cele zewnetrzne jest zapewnione z gminnej sieci
wodociggowej. Do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku nalezy zapewnié pobdr wody w
ilosci 10 1/s z 1 hydrantu DN 80 usytuowanego przy drodze dojazdowej o wydajnosci hydrantu, co
najmniej 10 I/s. Odlegto$¢ hydrantu od budynku powinna by¢ nie mniejsza niz 5 m oraz nie
wieksza niz 75 m. Odlegto$¢ hydrantu od krawedzi drogi pozarowej nie powinna by¢ wieksza niz
15 m. Lokalizacje wskazano na planie zagospodarowania terenu;

Dla projektowanego budynku zawierajgcego strefe pozarowqg ZL lll o powierzchni 587,10 m?2
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA [3] nie jest wymagana droga pozarowa.

Do budynku istnieje mozliwo$¢ dojazdu drogg gminng i uktadem drég wewnetrznych. Wyjscia z
budynku majg potgczenie z drogg pozarowq, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w budynku.

ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

Do wykonczenia drog komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji przewidziano materiaty
co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sq toksyczne lub
intensywnie dymiqce.

Oktadziny sufitdbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych fj.
posiadajgcych klase reakcji na ogieh Al; A2 s1,d0; A2 s2, dO; A2 s3, dO; lub niezapalnych, tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogieh A2 s1, d1; A2 s2, d1; A2 s3, d1; A2 s1, d2; A2 s2, d2; A2 s3,
d2; B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia..

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Ilub spadlinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia

Wyktadziny podtogowe nalezy projektowacd jako co najmniej trudno zapalne.

W budynku nie przewiduje sie stosowania podtdg podniesionych o wiecej niz 0,2 m ponad
poziom stropu lub innego podtoza.
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W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatdw i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych i $wiadectwa dopuszczenia.

Zastosowane wyroby budowlane i stuzgce ochronie przeciwpozarowej, powinny posiadac
stosowne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce a takze deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.

INNE

Wszystkie uzyte materiaty oraz zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiadac
odpowiednie aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub
Swiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujgcych akredytowanych przez PCBC np. ITB i
CNBOP -PIB.
Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:
¢ wyposazy¢ budynek w gasnice,
¢ oznakowadé pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania
urzgdzen przeciwpozarowych: przeciwpozarowego wytgcznika prqdu elekirycznego,
gasnic, drzwi przeciwpozarowych drogi ewakuacyjne i kierunki ewakuacii,
¢ w migjscach ogdinie dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek
pozaru,
* opracowac Instrukcje Bezpieczehstwa Pozarowego z planem ewakuacji dla budynku,
¢ zapoznaé pracownikdw z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Wskaznik zapotrzebowania na energie - 58 kWh/m2 rocznie.

45 kWh/m2 (maksymalna wartosé rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng EP dla budynku uzytecznosci publicznej) realizowane za pomocq ogrzewania LPG,
docelowo gazem ziemnym + 15 kWh/m2 pozyskane z odnawialnych irédet energii -
fotowoltaika.

1. Zapotrzebowanie na ciepto do celdw c.o0. Qco = 58 kW

2. Zatozenia do obliczenh:
*  rodzaj budynku: masywny
«  zrodto ciepta: piec na gaz zlokalizowany w kottowni w projektowanej czesci budynku
e rodzaj ogrzewania: centfralne
« temperatury zasilania i powrotu w instalacji - 90/55° C
« strefa klimatyczna lll - temperatura obliczeniowa -20° C
» dziatanie ogrzewania wg programu regulatora pogodowego, regulacja miejscowa za
pomocqg gtowic termostatycznych
* typ wentylacji - mechaniczna oraz grawitacyjna

Zestawienie wspdtczynnikdw U najwazniejszych przegrdéd

Sciana zewnetrzna ostonowa U=0.20 W/m2K
sciana zewnetrzna nosna U=0.20 W/m2K
strop nad piwnicg U=0.30 W/m2K
podtoga na gruncie U=0.30 W/m2K
Sciany wewnetrze pomiedzy pomieszczeniami U=0.30 W/m2K
ogrzewanymi a nieogrzewanymi

okna i drzwi balkonowe U=0.90 W/m2K
okna potaciowe U=1.10 W/m2K
strop nad ostatnig kondygnacjg/dach U=0.15W/m2K
drzwi zewnetrzne U=1.30W/m2K
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Sprawnosci elementdw systemu grzewczego
« Piecnagaz96%
«  Sprawnos¢ regulacii (regulacja pogodowa i miejscowa) 93%
»  Sprawnos¢ transportu ciepta 94%

Wykaz norm i przepiséw

PN-EN ISO 6946 :2008 Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw armatury i urzgdzeh

PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie warunkdédw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 po0z.690).

Kontrola jakosci, nadzér i odbidor techniczny robét

1. Kontrola jakoéci materiatéw i robét.

Nalezy kontfrolowaé czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg wymaganiom
technicznym oraz czy majg S$wiadectwa jakosci (certyfikaty zgodnosci z PN i aprobaty
techniczne).

Kontrola jakosci robdt powinna polegac na sprawdzeniu, czy prace wykonywane sqg zgodnie z
projektem technicznym, firmowq instrukcjq, Aprobatg Techniczng ITB i przedmiotowymi normami.

2. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzglgdu na charakter robdét budowlanych powinny by&é one wykonywane przez
wyspecjalizowanq firme i odpowiednio przeszkolony zespobt.

Przy wykonywaniu robét konieczny jest nadzér techniczny, prowadzony przez wykonawce robét
a takze ew. nadzdér autorski.

3. Odbidr robdt
Po zakohczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbidr techniczny.

Informacje konhcowe dla inwestora i wykonawcy robét

1. Uwagi ogdine

« Do robét budowlanych mozna przystgpi¢ po uprawomochieniu sie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

» Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania i hadzorowania
robotami w budownictwie.

* Wszystkie roboty powinny byé wykonywane zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi dla
danego rodzaju robét.

« Wszystkie prace powinny by¢é wykonane z materiatdw i wyrobdw budowlanych
odpowiadajgcych Polskim Normom i posiadajgcych aktualne na dzieh oddania do
uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB.

« Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, a takze z uwzglednieniem
uwag i wytycznych zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

« W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkie roboty, zwtaszcza
zanikagjgce lub podlegajace zabudowaniu, nalezy mu przed zamknieciem przedstawi¢ do
odbioru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapdw i robdt. Odbidr przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego czesci lub catosci robdt nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.
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« W trakcie frwania robdt wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z projektantem,
inspektorem nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) wszelkich zmian
wprowadzonych do projektu.

2. Uwagi wykonawcze

« Po wykonaniu robdét budowlanych nalezy uporzgdkowac teren przy budynku w miejscu
prowadzenia prac.

« Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w  przypadku jego ustanowienia). Standard
proponowanych zamiennikdw nie powinien by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie
materiatdw. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych
do zatgczenia rysunkédw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegdty
swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania przez projektanta, inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Uwaga:

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych i montazowych. W przypadku stosowania rozwigzar systemowych uzyte
materiaty muszq by¢ zgodne z odpowiednimi systemami.

Uwaga:

Wszystkie instalacje prowadzone w podtogach wymagajqg dokumentacji fotograficznej
wykonanej przez Wykonawce i przekazanej Inwestorowi.

Informacja dot. BHP

Podczas budowy obiektu nalezy stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

mgr inz. arch. MAGDALENA GOS mgr inz. Maciej Rozum
Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
uprawnienia budowlane do projektowania konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej nr ewid. 11/DOS/09

nr upr. MA/108/08

mgr inz. arch. PAWEL RUPNIEWSKI mgr inz. DARIUSZ NYKIEL
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
uprawnienia budowlane do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlane;
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr ewid.: Wa 13/02

nr upr. MA/046/05
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Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

My, nizej podpisani, zgodnie z art. 34.3d.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (fj.
Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami o$wiadczamy, ze projekt architektoniczno -

budowlany:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O DODATKOWE
SALE DYDAKTYCINE
ORALZ SALE GIMNASTYCINA Z ZAPLECZEM SANITARNYM

na dziatce ewid. nr 512, 513, 514/6, 514/7, 517 obr. 0001 Augustéwka potozonejw
Augustowce ul. Kolejowa 2 dla Gminy Osieck zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:

mgr inz. arch. MAGDALENA GOS mgr inz. Maciej Rozum

Uprawnienia do projektowania
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w SF’eCJamOS_CI
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej konSUUkC_YJnO - budowlanej
nr upr. MA/108/08 nr ewid. 11/DOS/09

mgr inz. arch. PAWEL RUPNIEWSKI mgr inz. DARIUSZ NYKIEL

upr. bud. do projektowania i kierowania
uprawnienia budowlane do projektowania robotami budowlanymi bez ograniczen
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej W Spec. konst_rukcyjno-budowlanej
nr upr. MA/046/05 nr ewid.: Wa 13/02
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