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— WSZYSTKIE WYMARY, POZIOMY | SPECYFIKACJE NALEZY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY | DOKONANIEW ZAMOWIEN.

~ PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC CALOSCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM | RYSUNKAMI BRANZOWYMI. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W OPISIE TECHNICZNYM, A NIE UJETE NA RYSUNKACH LUB ODWROTNIE, NALEZY TRAKTOWAC TAK JAKBY BYLY UJETE W 0BU CZESCIACH DOKUMENTACH PROJEKTOME.
— DO WYKONANI NALEZY ZASTOSOWAC MATERIULY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA TERENIE RP | EU — CALOSC PRAC NALEZY WYKONAC ZGODNIE 7 ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE, OBOWKZUMCYMI PRZEPISAMI SANITARNYM,, BHP | P.POZ, OBOWAZUJACYMI POLSKIMI
NORMAM,, NORMAMI BRANZOWYM, INSTRUKC.JAMI PRODUCENTOW,0RAZ OBOWIAZUJACYMI WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

nazwa obiektu:

SZIKOtA PODSTAWOWA

— WYMARY PODANO W CENTYMETRACH, RZEDNE W METRACH,
- SPOD OKIEN PODANY 0D POZIOMY PODLOG)
~ PRZEZ ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNES, DRZWIOWES | BRAMY GARAZOWES NALEZY SPRAWDZIC  ZGODNOSC WIELKOSCI OTWOROW Z UWAG! NA  ROZNORODNY SYSTEM MONTAZU,

adres:

AUGUSTOWKA, UL. KOLEJOWA 2, GM. OSIECK

— SCUNY STYKAJACE SIE Z GRUNTEM NALEZY DWUKROTMIE POKRYC EMULSIA ASFALTOWA NP. DYSPERBIT stadium:PT data: 07.05.2021 skala: 1:100
~ ELEMENTY DREWNANE KONSTRUKC! DACHU NALEZY 170LOWAC 0D KOMINOW PRZEKLADKA 7 WEENY MNERALNES LUB 2x PLYTH GHF. naZwa rysunku-

~ ELEMENTY DREWNANE POZOSTACE W KONTAKCIE 7 ELEWENTAW) ZELBETOWYM' ODDZIELIC WARSTY. PAPY, ) , RZUT PIETRA ey 02 / A
— WSZYSTKIE POLACZENIA KONSTRUKCA DACHU NALEZY WYKONAC ~ ZGODNIE Z ZASADAMI CIESIELSKIMI LUB ZA POMOCA SYSTEMOWYCH LACZNIKOW ~ CIESIELSKICH WG INSTRUKCJI | ZALECEN PRODUCENTA, i T i

— ROZSTAW LAT | KONTRLAT DOBRAC W OPARCICU O TYP PRZEKRYCIA WEDLUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA, funkcja: - imie i nazwisko: podpis:

— W DACHU NALEZY WYKONAC WYWIETRZNIKI KALENICOWE | NAWIEWY OKAPOWE WG ROZWAZAN ZALECANYCH PRZEZ PRODUCENTA WYBRANEGO TYPU POKRYCIA DACHU,
— NIE NALEZY WYKONYWAC W BEZPOSREDNIES BLISKOSCI ISNIEJACYCH FUNDAMENTOW WYKOPOW PONIZEJ ICH POSADOWIENIA. NIEDOPUSZCZALNE JEST ROWNIEZ POSADOWIENIE FUNDAMENTOW POWYZE) FUNDAMENTOW ISMIEJACEGO BUDYNKU W OBREBIE PMNICY POD ISNIEJACYM BUDYNKIEM,

— SALA GIMNASTYCZNA, SALE ZAJECIOWE | SZATNIE/LAZIENKI WENTYLOWANE MECHANICZNIE, POZOSTALE POMIESZCZENIA GRAWITACYINIE.

projektant:

arch. Magdalena Gos

nr upr. MA/108/08 do proj. w spec. arch. bez ogr.

funkcja:
spr:

imie i nazwisko:
arch. Pawet Rupniewski

podpis:

nr upr. MA/046/05 do proj. w spec. arch. bez ogr.




