
A

1

B C

2

3

A CB

A - A

A A

+ 6.00

MEMBRANA PEHD SZCZELNIE ZGRZEWANA

ZBROJONA SIATKĄ #8 150/150

BETON PODKŁADOWY B15

200

1
150

PODSYPKA PIASKOWA Is=0,95250
GRUNT RODZIMY

PŁYTA ŻELBETOWA B25

BLACHA TRAPEZOWA T-60 (0.50mm)60

MUR OPOROWY MR
SŁUP S-HEB 160

DŹWIGAR KRATOWNICOWY DK
PAS GÓRNY-1/2 IPE 300
PAS DOLNY-1/2 IPE 300
SKRATOWANIE-RK 40x4

PŁATEW PL-IPE120

RYGIEL R-RK 80x4

STOPA FUNDAMENTOWA SF1

RURA SPUSTOWA
∅110 PCV 

RYNNA
∅150 PCV 

BLACHA TRAPEZOWA 35T-35 (0.50mm)

WSPORNIK W-HEB 120

12% 12%

± 0.00

BLACHA TRAPEZOWA
T-60 (0.50mm)

12%12%

STĘŻENIE ST2

STĘŻENIE ST3-PO24
PŁATEW PL

DŹWIGAR KRATOWNICOWY DKMUR OPOROWY MR

+ 7.75

1 2 3

+ 7.75

B

B

B - B

+ 1.50

+ 2.00

STĘŻENIE ST1-PO24 MUR OPOROWY MR

+ 7.75

STOPA FUNDAMENTOWA SF2-Dxh=500x1100

STĘŻENIE ST2

PAS GÓRNY-1/2 IPE 100
PAS DOLNY-1/2 IPE 100
SKRATOWANIE-RK 30x3

RYGIEL R

KATEGORIA POŁĄCZENIA: E, 8xM16-8.8

KATEGORIA POŁĄCZENIA: E, 8xM16-8.8

± 0.00

ZATARTA NA GŁADKO

STUDNIA KANALIZACYJNA DN425
Z WPUSTEM ULICZNYM ŻELIWNYM D400

STUDNIA KANALIZACYJNA DN425
Z WPUSTEM ULICZNYM ŻELIWNYM D400

RURA PCV DN200
KIERUNEK SPADKU USTALIĆ
NA PODSTAWIE PLANU ZAGOSP. TERENU

- 0.10

- 1.50

STOPA FUNDAMENTOWA SF1
STOPA FUNDAMENTOWA SF2

STOPA FUNDAMENTOWA SF2

- 1.10 - 1.10
- 1.50

+ 2.00

+ 1.50

ZADASZENIE SKŁADOWISKA OSADÓW
RZUT POZIOMY, PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:100

KLASA ŚRODOWISKA: XC3
BETON KONSTRUKCYJNY: C20/25
STAL ZBROJENIOWA: AIIIN (B500SP)
STAL KSZTAŁTOWA: S235JRG2

ZADASZENIE SKŁADOWISKA

OSADÓW - RZUT POZIOMY,

PRZEKRÓJ A-A, B-B

1:100
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