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1. NIEDOPUSZCZALNA JEST ZMIANA GABARYTÓW REAKTORA,

 A W SZCZEGÓLNOŚCI ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ PŁASZCZA.

UWAGI:

3. BETON SZCZELNY C30/37 [B37] F100 kl. ekspozycji XC4

TECHNOLOGICZNEGO

ZBIORNIKA, W TRAKCIE MONTAŻU WYPOSAŻENIA

2. OTWÓR POD PRZEJŚCIE SZCZELNE WYKONAĆ PO BETONOWANIU

STAL A-III , A-0 

4. BETON PODKŁADOWY C8/10

5. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

6. OTULINA ZBROJENIA:

PŁYTA DENNA - 5cm

PŁASZCZ - 4cm
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Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, gmina Osieck

m. Pogorzel, gm. Osieck

obręb 0009 Pogorzel

jednostka ewid. 141706_2 Osieck

działka nr 1623, 1625/1
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 Biuro Usług Inżynieryjnych
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7.  W MIEJSCE RUREK S1 MOŻNA WYKONAĆ PIONOWĄ PRZERWĘ

PRZECIWSKURCZOWĄ SZEROKOŚCI 60-70cm. BEZ PRZERYWANIA

ZBROJENIA. PRZERWY ZALEWAĆ PO UPŁYWIE MINIMUM 14DNI.


