
4 kotew fajkowa 6M24x900

2HAS-R M16X125/38
kotew chemiczna

izolacja p/wodna:

masa asfaltowo-kauczukowa
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STOPA FUNDAMENTOWA SF1, STOPA FUNDAMENTOWA SF2
UKŁAD ZBROJENIA

SKALA 1:20

KLASA ŚRODOWISKA: XC3
BETON KONSTRUKCYJNY: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA:  AI, AIIIN (B500SP)
OTULINA: 50

STOPA SF1 - SZTUK 6 STOPA SF2 - SZTUK 4

1:20

STOPA FUNDAMENTOWA SF1,

STOPA FUNDAMENTOWA SF2

 - UKŁAD ZBROJENIA

ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

PB

00

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, gmina Osieck

m. Pogorzel, gm. Osieck

obręb 0009 Pogorzel

jednostka ewid. 141706_2 Osieck

działka nr 1623, 1625/1

PRO-SANIT

 Biuro Usług Inżynieryjnych

Daniel Baran

08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzińska 53


