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STUDNIA POMIAROWA

ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

OBIEKT "Spo "

UWAGA: 

1.NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZELNOŚĆ STUDNI.
UWAGI:

R00

W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM

DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH

5. W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE

3. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

WYKONANYCH Z BETONU SZCZELNEGO C34/45 

1. STUDNIA Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z DNEM

4. W ŚCIANACH ZBIORNIKA OSADZIĆ ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE

WYKONANEJ Z BETONU SZCZELNEGO C35/45

2. PRZEKRYCIE STUDNI Z PREFABRYKOWANEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ

W PŁYCIE WYKONAĆ OTWÓR NA WŁAZ SZCZELNY Ø60 

2. NALEŻY ZASTOSOWAĆ STUDNIĘ Z DNEM.
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