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1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Inwestor — Gmina Osieck

08-445 Osieck
ul. Rynek 1

Projektant - PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych

Daniel Baran
08-400 Garwolin
ul. Jagodzinska 53

Wykonawca - do wylonienia w trybie przetargowym na podstawie Ustawy o zamowieniach
publicznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania projektu oczyszczalni $ciekow sanitarnych w m. Pogorzel gm. Osieck
stanowi:

- Umowa o wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni Sciekow,

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu oczyszczalni,

- Dokumentacja geologiczna

- Projekt technologiczny oczyszczalni,

- Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni,

- Obowiagzujace normy i wytyczne projektowania oraz informacje o dostepnych
materiatach,

- Wytyczne 1 uzgodnienia mi¢dzybranzowe dokonane na etapie projektowania.

Podstawe¢ prawna do opracowania projektu stanowia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 156, poz. 1118 z dnia 17 sierpnia
2006r.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. nr 115, poz. 1229 z dnia 11 Grudnia
2001 r. wraz z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 129, poz. 902 z dnia
4 lipca 2006r.)

Ustawa 0 odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. Nr 62, poz. 628

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z dnia 31 lipca
2006 .)

Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650).

4
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e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 Grudnia
1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. Nr 96,
p0z.438)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. nr 112, poz. 1206 z 8 Grudnia 2001r.)

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow (Dz.U. Nr 21, poz.73).

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych
osadow $ciekowych (Dz.U. Nr 134, poz.1140)

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (architektoniczno — konstrukcyjny)
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $Sciekow, usytuowanej w m. Pogorzel gm. Osieck,
obejmujacy nastepujace obiekty, oznaczone na planie zagospodarowania jako:

Reaktor biologiczny — obiekty nr 3B

Budynek techniczny (dobudowa obiektu nr 7) — obiekt nr 2
Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego — obiekt nr 6A,
Studnia pomiarowa — obiekt oznaczony Spo,

Wiata na osad odwodniony — obiekt nr 14

Wiata na agregat pradotworczy — obiekt nr 8

Punkt zlewny i separator $ciekéw ob. 4 1 4A

NoakowhE

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreSlono na podstawie Opinii Geotechnicznej
firmy Zaklad Ustug Technicznych Hydrotechnika sporzadzonej przez uprawnionego geologa mgr
D. Kisielinski — sierpien 2006 r. Cato$¢ Opinii Geotechnicznej w odrebnym opracowaniu
stanowigcym integralng czes¢ projektu.

WSTEP.

Opini¢ opracowano na podstawie wiercen 1 badan geotechnicznych w ramach ktérych
wykonano 2 wiercenia do gtebokosci 3,0 — 6,0 m, wiertnica mechaniczng, §widrem spiralnym
jednozwojowym @ 64 mm.

LOKALIZACJA TERENU BADAN.

Badania gruntow wykonane zostaty na terenie miejscowosci Pogorzel; gm. Osieck —
dziatka nr 1623 i 1625/1. Omawiany obszar polozony jest w obrebie Niziny
Teren na ktorym wykonano wiercenie potozony jest w obrebie tarasu nadzalewowego Wisly.
Hydrograficznie teren lezy w dorzeczu rzeki Wisty.
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OPIS WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH.

W obydwu wykonanych wierceniach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o

zwierciadle swobodnym stabilizujgcym si¢ na gltgbokosci 1,1 m ppt. Doptyw wody do otworow
byt umiarkowany.
W  podtozu projektowanych obiektow nawiercono przy powierzchni warstwe gruntu
prochniczego o migzszosci 0,2 - 0,3 m. Dla warstwy tej nie wyznaczano parametrow
geotechnicznych. Pod gruntem prochniczym nawiercono rzeczny piasek drobny
sredniozaggszczony, o ID = 0,4 1 namul. Dla obu otworéw na glebokosci ponizej 0,8 i 0,6 m
nawiercono piasek $redni szary.

WNIOSKI | ZALECENIA.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany
obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U nr 81, poz. 463.

W podtozu z wyjatkiem gruntu prochniczego i namutu, wystepuja grunty nosne.

5. POSADOWIENIE OBIEKTOW

Wytyczne realizacji obiektow

1. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia podwyzszonego poziomu wod gruntowych zaktada si¢
potrzebe odwodnienia wykopow za pomocg iglofiltrow lub drenazu opaskowego.
Sposdb wykonania zabezpieczenia i odwadniania wykopdw powinien by¢ opracowany przez
wykonawce robdt w zaleznosci od przyjetej technologii wykonania i zastanych warunkow w
okresie wykonania robot.

2. Projektowany reaktor 3B jest usytuowany w odleglosci 2,5 m od istniejagcego budynku
technicznego oczyszczalni oraz posadowiony 2,6 m ponizej poziomu fundamentow istniejagcego
budynku oczyszczalni.

W celu zabezpieczenia istniejagcego budynku technicznego oczyszczalni przed skutkami
osuni¢cia si¢ gruntu spod fundamentéow budynku w czasie prowadzenia wykopow pod
projektowany reaktor przewiduje si¢ wykonanie Scianki Szczelnej z grodzic stalowych metoda
weiskowa (bezwibracyjng). Scianke szczelng pozostawi¢ jako szalunek tracony.

Wytyczne i warunki wykonania nasypu budowlanego:
Humus i grunt wydobyty z wykopoéw nalezy sktadowac na terenie dziatki, a nastgpnie
rozplantowaé po terenie oczyszczalni. Jezeli grunt wydobyty z wykopow bedzie odpowiedni,

mozna bedzie go uzy¢ do wykonania nasypow.

Nasyp wokot bioreaktora 1 pozostatych obiektow nalezy wykona¢ z piasku
gruboziarnistego, zwiru 1 posp6iki o nastepujacych cechach:

6
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- brak cze¢sci organicznych 1 domieszek gruntow spoistych,
- maksymalna zawarto$¢ frakcji pylastej <0,5%,
- granulacja charakterystyczna co najmniej dla piaskéw gruboziarnistych.

Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinno by¢ potwierdzone przez
uprawnionego geologa wpisem do Dziennika Budowy, a wyniki badan z orzeczeniem powinny
zosta¢ przedstawione w protokole odbioru gruntu do wbudowania.

Nasyp z przygotowanych gruntow nalezy zagesci¢ do Ip> 0,67 i uktada¢ warstwami o
grubosci 20-30 cm w zalezno$ci od stosowanego sprzgtu do zageszczania. Przy obiektach
zaggszczanie nasypow nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu lekkiego, zageszczajac grunt
rownomiernie wokot catego obiektu.

6. OPIS KONSTRUKCII I WYTYCZNE REALIZACII

6.1 Bioreaktor

6.1.1 Srodowisko korozyjne

Dla zabezpieczenia pretow zbrojenia przed korozjg w projekcie przewidziano ochrong
materialowo-strukturalng. Konstrukcje obliczono na rysoodporno$¢ min. 0,1 mm.

W $cianach przyjeto grubos¢ otulin pretdw zbrojenia min. 4 cm. W plycie dennej przyjeto
grubo$¢ otulin pretdw zbrojenia min. 5 cm. Dla osiggnigcia technologicznej szczelno$ci betonu
przyjeto beton szczelny C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XD4.

- dobor kruszywa mineralnego nienasigkliwego wg
krzywej przesiewu dla betonow szczelnych

- wskaznik w/c < 0,55

- zastosowanie cementu w ilosci min. 300 kg/m?® - cement
hutniczy CEM 111 /A 32.5 NW/NA — cement niskokaloryczny i wolnowiazacy.

Zewnetrzne S$ciany bioreaktora stykajace si¢ z ziemig zabezpieczono powloka z
np. Abizolu ,,R” + 2x_P”. Dopuszcza si¢ stosowanie izolacji rOwnowaznych.

6.1.2 Parametry techniczne

— $rednica wewngetrzna reaktora 10,25 m
— $rednica zewng¢trzna reaktora 10,75 m
—  wysoko$¢ w §wietle 550m
— grubos$¢ $cian plaszcza 25cm
— $rednica plyty denne;j 11,05 m
— grubos¢ plyty dennej 35¢cm

- powierzchnia zabudowy( 1 szt) 90,72 m?

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytow reaktora, a w szczeg6lnosci S$rednicy
zewngtrznej plaszcza.
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6.1.3 Rozwigzania konstrukcyjne

Obiekt 3B zaprojektowany w konstrukcji zelbetowej wylewanej. Przekroj cylindryczny
0 srednicy zewnetrznej 10,75 m 1 wysokosci konstrukcyjnej $ciany 5,50 m. Cylindryczna $ciana
zamocowana jest w dnie i wolnopodparta pod stropem. Rzedna posadowienia: 104,05 m npm.

Plyta denna bioreaktora gr. 35 cm, $ciana gr. 25 cm — zbrojenie pretami jak na rysunku.

Prety obwodowe w plaszczu bioreaktora taczy¢ mijankowo, tak zeby w jednym przekroju
nie tgczylo si¢ wiecej niz 6 pretow. Przesunigcie polaczen powinno wynosi¢, co najmniej
dhugos¢ zaktadu.

W przerwie roboczej miedzy potaczeniem ptyty dennej ze $ciang przewidziano tasmy
uszczelniajagce szeroko$ci okoto 16cm, ocynkowang powlekang s$rodkiem wchodzacym w
reakcje z zaczynem cementowym zapewniajace
szczelno$¢ takze podczas przemieszczania si¢

konstrukcji. Przejscia przez ptaszcz zbiornika i o
szczelne tancuchowe wykonane przez nawiercanie. . \/
Przerwy przeciwskurczowe pokazane na rysunku i :@”f

. . . . ]
K01.00 zaprojektowano w postaci symetrycznie '~ |
rozstawionych czterech rurek przeciwskurczowych N
typu S1. Przedstawione ponizej rozwigzanie }
umozliwia jednoczesne ciagle zabetonowanie catosci S e
Scian ptaszcza reaktora. 18

Rurka uszczelniajagca Typ S1 do wymuszonych
rys i przerw roboczych | B
Srednica zewngtrzna rurki 88mm e | P
=1 |
< ‘/l =
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() rurka uszczelniajaca

(2 zintegrowana taéma dylatacyjna KB

(3 spinka montazowa

Wskazowki montazowe

Przed zamontowaniem nalezy nacig¢ rurke uszczelniajaca poprzecznie do gtadkich wypustek.
Tasme nalezy rowniez docig¢ do zadanej dtugosci bezposrednio na placu budowy. Zatozy¢ rurke
uszczelniajacg na taSme uszczelniajaca o szer. Okoto 16cm ktora jest zamocowana w miejscu
laczenia ptyty dennej ze $Sciang. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to aby dostep pomigdzy

9
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spodnig cz¢s$cig rurki a dylatacjg poziomg wynosit ok. 5 cm. Rur nie nalezy aczy¢ z krotszych
odcinkow. Rurke uszczelniajaca nalezy zamontowad za jej gérny koniec oraz przymocowac
spinajac klamerkami specjalnie wateczki na kotwach rurki. W czasie betonowania $cian nalezy
usztywni¢ rurke uszczelniajacg poprzez wsunigcie w nig rury PCV. Nalezy zwroci¢ uwage na to
aby wysoko$¢ wylewanego betonu byla jednakowa z obu stron rurki. Nie wyjmowa¢ rurki
uszczelniajacej w trakcie betonowania, lecz dopiero po stwardnieniu betonu. Nastepnie wnetrze
rurki wypethi¢ betonem uszczelniajacym. W miejscu usytuowania rurki S1 $cian nie nalezy
dozbrajac.

Przej$cia przez ptaszcz zbiornika szczelnymi tancuchami wykonane przez nawiercanie.
Materiaty:

— beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37 [B37]
— Stal zbrojeniowa gatunku A-I11 i A-0. Beton konstrukcyjny powinien by¢
gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie.

6.1.4 Technologia wykonania
Phta denna.

Plyte denng nalezy posadowi¢ na 10 cm warstwie chudego betony C8/10 z jedng warstwa papy
podkladowej termozgrzewalne;.

Po zabetonowaniu ptyty dennej juz po 24 godz. zala¢ ja kilkumilimetrowa warstwa wody. Tak
zwang ,,pielggnacj¢ mokra betonu” ptyty dennej utrzymacé az do czasu zalewania $cian.

Sciany.

Beton konstrukcyjny powinien by¢ gestoplastyczny i1 wibrowany mechanicznie, rozktadany
rOwnomiernie warstwami o gr. nie przekraczajace; 50cm.

Mozna betonowa¢ S$ciany do pelnych ich wysokosci pod warunkiem niedopuszczania do
rozwarstwiania si¢ betonu w czasie betonowania.

Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej.

Beton w konstrukcji nalezy uktada¢ zgodnie z ustalong technologia robdt, przy pomocy
odpowiedniego sprzetu (pomp i dzwigéw). Podawanego betonu nie nalezy zrzucaé z wysokos$ci
wyzszej niz 0,5 m. Mase betonowa nalezy uktada¢ warstwami o grubosci 50 cm 1 zaggszczaé
wibratorami wgtebnymi. Czas wibracji nalezy ustala¢ kazdorazowo na budowie w zaleznosci od
konsystencji masy betonowe;j i sity wymuszajacej wibratora. Czas ten nie powinien by¢ krotszy
niz 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszcza¢ do $ciggania i rozprowadzania masy betonowej
w szalunku przy uzyciu wibratora. Butawg¢ wibratora zagtebia¢ mijankowo, aby nie powstaty
tzw. pola martwe niezawibrowane.

Pielegnacja betonu (zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251).

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstonigte powierzchnie przed szkodliwym dzialaniem warunkow
atmosferycznych a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym —

10



0.S. w m. Pogorzel, gm. Osieck

mrozu) przez ich ostanianie 1 zwilzanie wodg w dostosowaniu do pory roku i
miejscowych warunkow klimatycznych.

b)

utrzymywac utozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej: 14 dni — przy

stosowaniu cementéw hutniczych lub portlandzkich popiotowych..
€) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od

chwili ulozenia:

- przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3
dni co najmniej co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne
dni co najmniej 3 razy na dobg.

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

6.1.5 Obliczenia

Automatyczne konstrukcyjne

wymiarowanie
posadowionego na dwuparametr.podlozu Wlasowa

zelbetowego zbiornika kolowego
(wg dr inz.

Romana Misiaka)

BIOREAKTOR DLA OCZYSZCZALNI W m Pogorzel gm Osieck

Wymiary--—---—-— Sciana zbiornika - prom.wewn.---/RS/:

konstrukcji - wysokosc /L/:

- grubosc /H/:

Plyta denna - wysieg /W/

- grubosc /HP/

Dane-----—---- Znak stali zbrojeniowej---(ST)------ :
materialowe Klasa betonu - sciana (BW)
- plyta (BP)

Dopuszczalny procent zbrojenia /PZ/

Dopuszcz.szer.rozwarcia rysy /RD/

Warunki------ Wsp.odksztalc.podl.grunt.-————-——- /EO0/:

grunt .-wodne " Poissona " /NIGR/:

" tarcia dna po podlozu /F/:

Wznies.zw.wody grunt.nad dnem /HW/ :

Obciazenia--- Sciana zbiornika - stale------- /G1S/:

liniowe - zmienne /Glz/

Wspornik dna (piersc./plyta) /G2/

Odlegl.obc. G2 od sciany /B/

Obciazenia--- Wewn.- dno (piersc./plyta)------ /P1/:

powierzchn. - sciana - dolne /P2/

- gorne /P3/:

Zewn.- wspornik (piersc./plyta) /P4/:

- sciana - dolne /P5/:

- gorne /P6/:

Zmiany-—------ Sciana zbiornika - obnizenie----/z1/:

temperatury - podwyzsz. /22/:

Plyta denna - obnizenie /73/:

- podwyzsz. /24/:

Roznice-—----- Sciana zbiornika - zb.pusty----- /T1/:

temperatur - zb.wypeln. /T2/

Plyta denna - zb.pusty /T3/

- zb.wypeln. /T4/

Zbiornik bezcisnieniowy
Sciana monolityczna,
utwierdzona w plycie,

11

bez skosu,
bez pierscienia

5.125 m
5.5 m

.25 m

.15 m

0.35 m
34GS (Ra=360. MPa)
B37 (Rb=17.1 MPa)
B37 (Rb=17.1 MPa)
2.00
.100

o

mm
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.30

.20
1.21m
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Parametry kontrolne

Sciana zbiornika

- rysoodporn.przekr.pion. : 1.71 (wystarczajaca)

- max.szer.rysy poziome] : .09 mm ( <= dopuszcz.)

- max.procent zbrojenia : .50 $ ( <= dopuszcz.)
Plyta denna

- max.szerokosc rysy : .000 mm ( <= dopuszcz.)

- max.procent zbrojenia : .25 % ( <= dopuszcz.

Zbrojenie elementow konstrukcji

S ¢c 1 a n a z b i o r n i k a
X/L Zbrojenie rownoleznikowe Zbrojenie poludnikowe
wewnetrzne zewnetrzne wewnetrzne zewnetrzne
sredn. rozst. sredn. rozst. sredn. rozst. sredn. rozst
m/m mm cm mm cm mm cm mm cm
1.0 10 12 10 12 10 12 10 12
9 10 12 10 12 10 12 10 12
8 10 12 10 12 10 12 10 12
7 10 12 10 12 10 12 10 12
6 10 12 10 12 10 12 10 12
5 10 12 10 12 10 12 10 12
4 12 12 12 12 10 12 10 12
3 12 12 12 12 10 12 10 12
2 12 12 12 12 10 12 10 12
1 12 12 12 12 10 12 10 12
0 12 12 12 12 14 14 14 14

P 1 vy t a d e n n a

Z/R Zbrojenie promieniowe Zbrojenie rownoleznikowe
gorne dolne gorne dolne
sredn. rozst. sredn. rozst. sredn. rozst. sredn. rozst
m/m mm cm mm cm mm cm mm cm
0 14 19 14 19 14 19 14 19
1 14 19 14 19 14 19 14 19
2 14 19 14 19 14 19 14 19
3 14 19 14 19 14 19 14 19
4 14 19 14 19 14 19 14 19
5 14 19 14 19 14 19 14 19
6 14 19 14 19 14 19 14 19
7 14 19 14 19 14 19 14 19
8 14 19 14 19 14 19 14 19
.9 14 19 14 19 14 19 14 19
1.0 14 19 14 19 14 19 14 19

12
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6.1.6 Woykaz stali zbrojeniowej

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

llos¢ | llos¢ | Catko- DEUGOSC LACZNA WG SREDNIC

NR | SREDNICA | Ksztatt |w1ele-| ele- | wita | DLUG. A0 Alll
PRETA| A0 | Alll | preta |mencie|mentsw| ilos¢ | [m] 8 | 6 14 | 12 | 10 | 8
PLYTA DENNA

1 14 | wgrys. | 280 1 280 | 3,17 887,6

2 14 | wgrys. | 182 1 182 | 3,22 586,0

3 14 | siatka 2 1 2 | 984,00 1968,0

4 14 |obwodowy| 2 1 2 37,87 75,7

5 14 |obwodowy| 2 1 2 37,00 74,0

6 14 |obwodowy| 2 1 2 36,18 72,4

12 12 | wgrys. | 470 1 470 | 1,00 467,7

20 14 | wgrys. | 18 1 18 3,22 58,0

21 14 | prosty 10 1 10 1,80 18,0

22 14 | wgrys. | 16 1 16 1,10 17,6
SCIANA

7 10 | prosty | 560 1 560 | 5,46 3057,6

8 6 wgrys. | 167 1 167 | 0,64 106,9

9 12 |obwodowy| 25 1 25 | 36,43 910,8

9a 10 |obwodowy| 21 1 21 36,13 758,7

10 12 |obwodowy| 25 1 25 | 3555 888,8

10a 10 |obwodowy| 21 1 21 | 3525 740,3

11 6 wgrys. | 167 1 167 | 0,80 133,6

13 6 wgrys. | 165 1 165 | 0,27 44,6
DEUGOSC LACZNA [m] 285,0 | 3757,3 | 2267,2 | 4556,6
MASA 1 mb [kg] 0,222 | 1,209 | 0,888 | 0,617
MASA CALKOWITA kg 63 | 4543 | 2013 | 2811
RAZEM WG KLASY [kl 63 9 367
OGOLEM kg 9430

6.2 Budynek techniczny - dobudowa budynku higienizacji i kontenera na osad -
Ob 7

Do istniejgcego budynku technicznego parterowego z antresola, niepodpiwniczonego
0 wymiarach zewnetrznych w planie 9,85 x 8,85 m i wysoko$ci pomieszczen 2,60 m projektuje
si¢ dobudoweg parterowego budynku o wymiarach zewnegtrznych w planie 4,5 x 9,60 m.
Istniejacy budynek przykryty dwuspadowym dachem, a w cz¢sci dobudowywanej, w ktorej
znajduja si¢ pomieszczenie na kontener i1 pomieszczenia magazynowe przykryty dachem

trojspadowym.
Powierzchnia uzytkowa — 140,37 m?
Powierzchnia zabudowy — 134,46 m?
Kubatura — 542,42m3
Rzedna posadzki przyziemia (+/-0,00) — 107,40 m
Rzedna posadowienia — 105,35 m
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W  budynku po rozbudowie 1 modernizacji znajdowa¢ si¢ beda nastepujace
pomieszczenia:

Nr Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia uzytkowa
01 KORYTARZ
o . 2,12
(pom. Istniejgce, bez zmian)
02 POM. SOCJALNE
o . 6,23
(pom. Istniejgce, bez zmian)
03 SZATNIA PRZEPUSTOWA
(pom. Istniejgce, bez zmian)
03a SZATNIA ODZIEZY WIERZCHNIEJ 154
(pom. Istniejgce, bez zmian) ’
03b KOMUNIKACJA 199
(pom. Istniejgce, bez zmian) ’
03c NATRYSK
. . 1,70
(pom. Istniejgce, bez zmian)
03d SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ 344
(pom. Istniejgce, bez zmian) ’
03e wcC
- . 1,51
(pom. Istniejgce, bez zmian)
04 POM. TECHNICZNE
- . 31,72
(pom. Istniejgce, modernizacja)
05 POM. DMUCHAW
. o 21,22
(pom. Istniejgce, modernizacja)
06 POM. MAGAZYNOWE
. 10,88
(pom. projektowane)
07 POM. GOSPODARCZE
: 7,41
(pom. projektowane)
08 POM. NA KONTENER
. 15,47
(pom. projektowane)
11 ANTRESOLA
- . 36,60
(pom. Istniejgce, modernizacja)
RAZEM 141,83

Obiekt projektuje sie do realizacji w technologii tradycyjnej w polaczeniu z elementami
zelbetu monolitycznego.

Konstrukcja budynku o podtuznym uktadzie $cian no$nych. W istniejgcym budynku nad
pomieszczeniami (01, 02, 03a, 03b, 03¢, 03d, 03¢) strop zelbetowy, nad pomieszczeniem
technicznym i antresolg (04, 11) dach dwuspadowy. Nowo projektowane pomieszczenia (06, 07,
08) — jednoprzestrzenne, przykryte ocieplonym dachem tréjspadowym. Budynek techniczny
zostanie rozbudowany o pomieszczenie 06 pomieszczenie magazynowe, 07 pomieszczenie
magazynowe 1 pomieszczenie 08 gdzie zlokalizowany bedzie kontener na skratki.

Konstrukcja dobudowy ob nr 7
Sciany zewngtrzne i wewnetrzne no$ne 1 ostonowe grubosci 24 cm z pustakow
konstrukcyjnych 39x19x24 cm (wykonanych z wibroprasowanego betonu klasy C20/25(B25)

wzmocnione wewngetrznym zbrojeniem pionowym [szkieletow 4P 12 + strzemiona $6 / 15 cm]
w rozstawie jak na rysunku oraz zbrojeniem poziomym 2$10 co czwartg warstwe.
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Sciany no$ne poprzeczne i podtuzne zewnetrzne sa posadowione na zelbetowych tawach
fundamentowych o wysokos$ci 30 cm i szerokosci 60 cm.
Lawa fundamentowa podtuzna wewnetrzna £.2 o wysokos$ci 30 cm 1 szerokosci 40 cm. Lawa £.3
jako tzw. "dobudowa do sgsiada" posiada ksztalt jak na przekroju 3-3.

Fawy wykonano z betonu  C20/25, zbrojone (stala AIIl) i strzemionami. Sciany
fundamentowe z bloczkow betonowych. Lawy utozy¢ na podktadzie z chudego betonu o
grubosci 20 cm.

Wszystkie §ciany no$ne budynku zwigzane sg wiencem zelbetowym — na poziomie +2,90
(o przekroju  25x24cm,  zbrojony  przy  pionowych  krawedziach = 2x3$12

(stal Alll) i strzemionami 6 / 20 cm oraz dodatkowo $ciana poprzeczna przybudowana na
poziomie +4,35 (o przekroju 25%24 cm, zbrojony przy pionowych krawedziach 2x2$16 (stal
Alll) i strzemionami ¢6 /20 cm).

Wiegzba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo jetkowej, kryta blacha
dachowkopodobng na tatach 5x5 cm co 35 cm, ocieplona welng mineralng gr. 15 cm. Od strony
wnetrza paroizolacja z folii PCW a wykonczenie stanowi plyta gipsowo kartonowa
przymocowana do krokwi i jetek dachu za pomocg rusztu ze stali ocynkowanej. Zmiana potaci
dachowej od czgsci rozbudowywanej. Wykonaé murek attykowy z obrobka blacharskg z
jednoczesnym uszczelnieniem przed wilgocia.

Scianki dziatlowe grubosci 12 cm z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapienne;.

W istniejacej czeSci budynku technicznego nalezy zamkna¢ otwory wedlug czesci
rysunkowej opracowania w miejscu zamknigtych otwordow nalezy odtworzy¢ wyktadziny
Scian/podidg (gres, glazura, tynk). Ponadto nalezy relokalizowa¢ $ciane dzialowa migedzy
pomieszczeniami 05 1 04 dzigki czemu pomieszczenie dmuchaw bedzie miato wieksza
powierzchnie.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:

- Sciany zewnetrzne nowoprojektowanej czesci budynku sg ocieplone styropianem w
dwoch warstwach o gr=4+4=8,0 cm, $ciany fundamentowe ocieplone twardymi ptytami
polistyrenowymi np. styrodurem, lub réwnowaznymi gr=6 cm, kotwione 3 szt/m?,
krawedzie $cian i1 cokotow zabezpieczone listwami naroznikowymi. Izolacja cze$ci
istniejacej budynku bez zmian.

- Tynki zewnetrzne z masy tynkarskiej polimerowo - akrylowej zacieranej recznie.
Grubo$¢ warstwy masy tynkarskiej okoto 3 mm. Zuzycie masy okoto 3,5 kg/m. Kolor wg
pkt 10. W ramach inwestycji nalezy wykona¢ malowanie elewacji istniejacego budynku
w identycznym kolorze jak budynku nowoprojektowanego.

- Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze wg pkt 10.

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5-0,8 mm w kolorze wg pkt 10.

- Pochylnia wejsciowa przed drzwiami Dz1 z ptyty betonowej 20 cm zbrojonej siatkg $10
co 20 cm zabezpieczona preparatem przeciwpylnym.

- Malowanie elewacji w czesci istniejacej budynku w technologii i1 kolorach jak elewacja
przybudowki
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Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

- Wykonczenie $cian 1 sufitow z wyprawy tynkarskiej mineralno- na podtozu cementowo-
wapiennym szpachlowanym i zagruntowanym. Malowanie farbg emulsyjng akrylowa w
kolorze wg. pkt. 10.

- Pomieszczenie techniczne 04 — w miejscu przesunigtej $ciany stacji dmuchaw do
wysokosci 2,0 m wylozone glazurag w formacie i kolorze zblizonym do istniejacej, w
miejscu starej posadzki nalezy wykona¢ nowg powierzchnie zmywalng (zalecany gres)

- Pomieszczenie 07 — $ciana od strony pomieszczenia 04 do pelnej wysokos$ci, pozostate
do wysokosci 2,0 m wylozone glazura w kolorze wg pkt 10.

- Pomieszczenie 08 — $ciany pomieszczenia do pelnej wysokosci wylozone glazurg w
kolorze wg pkt 10.

- Pomieszczenie techniczne 05 — $ciana w osi 2 docieplona styropianem gr Scm.

- Antresola — wokot otworéw w stropie i wzdluz krawedzi antresoli od strony pustki
pomieszczenia technicznego wylozy¢ cokolik wysokos$ci 2 cm 1 szerokosci 15cm z
gresu, takze calg powierzchni¢ pomieszczenia nalezy wylozy¢ gresem.

- Wymiana drzwi zewngtrznych poéttora skrzydtowych do pomieszczenia o4, stalowych,
petnych, ocieplonych w kolorze wg. pkt. 10. Jednocze$nie nalezy powigkszy¢ otwoér na te
drzwi zgodnie z wytycznymi z rysunku.

- Wymiana drzwi zewngtrznych do pomieszczenia ol, stalowych, pelnych, ocieplonych
w kolorze wg. pkt. 10. Jednocze$nie nalezy po wymianie drzwi wykonczy¢ $ciany
wyprawg tynkarska mineralno-polimerowej na podlozu cementowo-wapiennym
szpachlowanym 1 zagruntowa¢. Malowa¢ farbg emulsyjng akrylowa w kolorze wg. pkt.
10.

- W pomieszczeniach 06,07,08 nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe i wpusty. Po
ulozeniu instalacji nalezy wykona¢ posadzk¢ zmywalng (zaleca si¢ gres) z
wyprofilowaniem w kierunku odwodnienia i wpustow.

- W pomieszczeniu 04 nalezy luxfery zdemontowa¢ a w ich miejsce nalezy zamontowac
okno o identycznych wymiarach.

- Drzwi wewngtrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, pelne, ocieplone, z
o$cieznicg stalowa w kolorze wg. pkt. 10.

- Posadzki w: pomieszczeniu technicznym (04) na antresoli (11) oraz w
nowoprojektowanych pomieszczeniach (06, 07, 08) z gresu kamiennego, np.: firmy
Opoczno lub rownowazne w kolorze wg. pkt. 10, uktadanego na gtadzi cementowej
spadkowej. Podbudowe posadzki w nowoprojektowanych pomieszczeniach (06, 07, 08)
stanowi plyta betonowa C18/20 gr=15 cm wylana na izolacji poziomej z dwoch warstw
folii PE ulozonej na warstwie chudego betonu gr=10 cm i warstwie ubitego piasku. W
istniejgcym pomieszczeniu technicznym (04) istniejacy gres nalezy usung¢ i wykonac
nowy.

- Zaleca si¢ malowanie $cian wewngtrznych 1 sufitéw na biato tam gdzie powierzchni nie
przykrywa gres lub glazura.

Budynek w czgsci istniejacej wyposazony we wszystkie niezbedne instalacji, w nowo

projektowanej czegsci budynek bedzie wyposazony w instalacje: wodng, kanalizacyjna,
wentylacje grawitacyjng oraz elektryczna: ogolnobudowlana, elektroenergetyczna, sterowania.
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6.3 Zbiorniki osadu ob. 6A.

6.3.1 Srodowisko korozyjne

Dla zabezpieczenia prgtow zbrojenia przed korozja w projekcie przewidziano
ochron¢ materiatowo-strukturalng zaktadajac minimalny stopien wodoszczelnosci betonu
W8 i mrozoodpornosci F100. Konstrukcj¢ obliczono na rysoodporno$¢ min. 0,1 mm.

W $cianach przyjeto grubo$¢ otulin pretow zbrojenia min. 4 cm. W ptycie dennej
przyjeto grubos$¢ otulin pretow zbrojenia min. 5 cm. Dla osiggni¢cia technologicznej
szczelnos$ci betonu przyjeto beton C30/37:

— dobor kruszywa mineralnego nienasigkliwego wg krzywej przesiewu dla betonow
szczelnych

— wskaznik w/c < 0,50

—  zastosowanie cementu w iloéci min. 320 kg/m?®

— agresywnos¢ srodowiska XA2

Zewnetrzne Sciany zbiornika stykajace si¢ z ziemig nalezy zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwodng sktadajaca si¢ z warstwy gruntujgcej roztworu ponaftowego asfaltu oraz
asfaltowego lepiku. Szczegdély nanoszenia wg instrukcji wybranego producenta.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie $cian zewngtrznych i wewnetrznych
wykona¢ wg punktu: 6.

6.3.2 Parametry techniczne

- srednica wewngetrzna zbiornika 5,00 m

— srednica zewnetrzna zbiornika 550m

— wysokos¢ w swietle 4,75m

— grubos¢ $cian plaszcza 25 cm

— $rednica ptyty dennej 5,80 m

- grubos¢ plyty dennej 35¢cm

- powierzchnia zabudowy 26,42 m?

- Rzedna wierzchu plyty denne;j 104,10 m n.p.m. (-3,30)
- Rzedna spodu ptyty dennej: 103,75 m n.p.m. (-3,65)
- Rzedna spodu ptyty dennej rzgpii: 103,45 m n.p.m. (-3,95)

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytow reaktora, a w szczegdlnosci $rednicy
zewngtrznej ptaszcza.

6.3.3 Rozwigzania konstrukcyjne

Obiekt zaprojektowany w konstrukcji zelbetowej wylewanej. Przekrdj cylindryczny
0 srednicy zewnetrznej 5,50 m i wysokosci konstrukcyjnej $ciany 4,75 m. Cylindryczna
$ciana zamocowana jest w dnie i wolnopodparta pod stropem. Zbiornik przykryty
zelbetowa plyta wierzchniag o grubosci 20cm. W plycie wierzchniej wykona¢ 1 wilaz
serwisowy ¢800, 2 wiazy technologiczne @800, otwory 110 na kominki wentylacyjne i
zurawia oraz otwor @120 na szybkozlacze strazackie. Plyte nalezy ustawi¢ tak by wilaz
serwisowy byl ustawiony osiowo nad stopniami ztazowymi. W $cianach zbiornika osadzi¢
klamry ztazowe. Grubos$¢ $cian 25c¢m 1 plyty dennej 35cm, a plyty przykrywajacej 20cm.
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a)

b)

c)

W $cianach zbiornika nalezy wykona¢ szczelne przejscia dla rur o $rednicach 1 w
miejscach podanych w projekcie technologicznym. W dnie zbiornika wykonaé
przeglebienie na 25 cm o wymiarach 60x100cm.

Ptyta denna zbiornika gr. 35cm, Sciana gr. 25 cm — zbrojenie prgtami jak na
rysunku. Prety obwodowe w plaszczu zbiornika taczy¢ mijankowo, tak zeby w jednym
przekroju nie taczyto si¢ wigeej niz 6 pretow. Przesunigcie potaczen powinno wynosié¢ CO
najmniej dlugos$¢ zaktadu.

W przerwie roboczej migdzy potaczeniem ptyty dennej ze $ciang przewidziano
taSmy uszczelniajagce szerokosci okolo 16cm, ocynkowang powlekang $rodkiem
wchodzacym w reakcje z zaczynem cementowym zapewniajace szczelno$¢ takze podczas
przemieszczania si¢ konstrukcji. Przejscia przez ptaszcz zbiornika szczelne tancuchowe
elastomerowe, wykonane przez nawiercanie. Otwory i przejscia szczelne skoordynowac z
projektem technologicznym 1 skonsultowaniu z dostawca technologii. We wszystkich
przypadkach mozna stosowaé tasmy réznych firm , posiadajacych atest ITB do stosowania
w danych warunkach.

Materiaty:

— beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37 W 8 F 100.

— Stal zbrojeniowa gatunku A-IIl (34GS) i A-0 (St0S) lub A-IIIN RB
500W/BSt500S - Q.T.B.

Beton konstrukcyjny powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie.

Pielegnacja betonu zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251.
W okresie pielegnacji betonu nalezy:
chroni¢ odslonigte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych a szczego6lnie wiatru 1 promieni stonecznych (w okresie zimowym —
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie woda w dostosowaniu do pory roku i
miejscowych warunkéw klimatycznych.
utrzymywac utozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmnie;j:
- 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich.
- 14 dni — przy stosowaniu cementow hutniczych i innych.
polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od
chwili utozenia:

- przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3
dni co najmniej co 3 godz. w dzief i1 co najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne
dni co najmniej 3 razy na dobg.

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

6.3.4 Dane szczegdtowe

Zostaly podane na rysunkach. Niniejszy projekt rozpatrywac tacznie z projektem
budowlanym oczyszczalni oraz projektami instalacyjnymi.
Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztuka budowlang, aktualng wiedzg techniczna,
obowigzujgcymi normami 1 przepisami BHP oraz z zasadami podanymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom. 1 ,,Budownictwo
ogolne”.
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6.4  Studnia pomiarowa ob. Spo

Studni¢  pomiarowa  zaprojektowano w  postaci podziemnego, okraglego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregoéw zelbetowych wykonanych z betonu
szczelnego C35/45. Zbiornik przykryty prefabrykowana ptyta zelbetowa z wlazem serwisowym
@ 600. Plyte nalezy ustawi¢ tak by wlaz serwisowy byt ustawiony osiowo nad stopniami
ztazowymi. W $cianach studni osadzi¢ klamry zlazowe. Grubo$¢ Scian 15 cm i ptyty dennej
25 cm, a plyty przykrywajacej 25 cm. W $cianach kregdw nalezy wykona¢ szczelne przejscia dla
rur o $rednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Prefabrykowane kregi $cienne montuje si¢ na prefabrykowanym kregu dennicowym,
wykonanym z betonu szczelnego C35/45. Srednica ptyty dennej wynosi 2,30 m a grubosé 25 cm.
Ptyte denng nalezy wykona¢ w wykopie na utozonej warstwie wyrownawczej z chudego betonu
grubosci ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez malowanie $cian zewnetrznych i wewngtrznych wykona¢ wg punktow:7.1 1 7.2.
bioreaktora.

Srednica wewngetrzna: 2,00 m,
Wysoko$¢ w swietle: 2,30 m,
Powierzchnia zabudowy: 4,15 m?,
Kubatura: 9,55 m?

Rzedna spodu ptyty 105,50 m n.p.m.

6.5 Wiata pod agregat pragdotwoérczy ob. 8

Wiata pod agregat pradotwoérczy umieszczona bedzie przy drodze wewngtrznej na
prostokatnym placu o wymiarach 3,12x4,12 m..

Powierzchnia zabudowy 12,85 m?

Wiate zaprojektowano w postaci czterospadowego zadaszenia opartego z dwoch stron na
scianach z cegly pelnej gr 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej, zwigzanych w gornej czesci
wiencem zelbetowym 12x12 cm zbrojonym 4$12 (stal AlI) i strzemionami $6 / 20 cm..
Miejsce podparcia bez S$cian stanowi shup stalowy o przekroju kwadratowym 10x10cm z
ksztattownika zamknigtego. Fundament pod $ciany wiaty zaprojektowano w postaci lawy
betonowej szerokosci 40cm i gr. 30 cm z betonu C30/37. Lawa zbrojona 4912 (stal Alll)

i strzemionami $8 / 20 cm. Sciany fundamentowe z betonu C30/37.Posadzka wiaty z plyty

betonowej zbrojona przy goérnej powierzchni siatka z pretow ¢ 8 / 15 / 15¢cm (stal A-0).
Posadzka utozona na warstwie pospotki gr 85cm. 1 zageszczanej mechanicznie, co 20 cm do
10>0,67.

Plyta pod agregat pradotworczy o wymiarach w planie 2,60x1,60m gr 40cm 1 wystajaca ponad
posadzke 30 cm, zbrojona gorg i dotem siatkg z pretow #14 /15/15 cm (stal AIII). Ptyta utozona
na pospoéice gr. 100cm stabilizowanej cementem (w proporcji 1:6) 1 zageszczanej mechanicznie,
co 20 cm do 1o>0,67.

Wiezba o konstrukcji drewnianej, podparta na stalowej ramie z ksztaltownikow zamknigtych.
Rama zakotwiona w wiencu za pomocg stalowych kotew z pretow # 14 w rozstawie co 90cm..
Dach czterospadowy, kryty blachg dachéwkopodobng na tatach 5x5 cm, co 35 cm.

19



0.S. w m. Pogorzel, gm. Osieck

Wiata graniczy z zielenig 1 z nawierzchnig drogi. Od strony zieleni jest on ograniczony
typowymi kraweznikami drogowymi.

6.6 Taca najazdowa i separator §ciekdw ob. 4A 1 4B

Projektuje si¢ stacje zlewczg 0 wymiarach zewnetrznych w planie 2,05x2,65m (bez
ocieplenia) i wysokosci pomieszczenia 2,5m, przykryta dachem jednospadowym.

Powierzchnia zabudowy —  6,5m?
Kubatura — 20,8m3,

Budynek zlokalizowany jest w sasiedztwie tacy najazdowej punktu zlewnego i1 znajduja
si¢. w nim urzadzenia niezbedne do obslugi punktu zlewnego (zawory, przeptywomierz
| rejestrator pomiaru iloéci §ciekow). Budynek wyposazony jest w instalacj¢ elektryczna.

Obiekt projektuje si¢ do realizacji w technologii tradycyjnej (cegla ceramiczna peina).
Budynek posadowiony jest na lawie fundamentowej 40x30cm. Lawy wykonano z betonu
C25/30 zbrojone 4912 (stal AllII-N) i strzemionami ¢6/20cm. Konstrukcje dachu stanowig
krokwie 7,5x17,5cm oparte na murtatach 12x12c¢m. Pokrycie stanowi blacha dachéwkopodobna
na tatach 5x5cm co 35cm, ocieplona welng mineralng gr. 15cm. Od strony wngtrza paroizolacja
z folii PCW, a wykonczenie stanowi plyta gipsowo kartonowa przymocowana do krokwi za
pomocg rusztu ze stali ocynkowane;j.

Budynek ocieplono styropianem gr. 12cm powyzej cokotu i 8cm ponizej. Wykonczenie
zewnetrzne takie same jak wykonczenie budynku technicznego (patrz punkt 6.2). Wokot
budynku na szerokos$¢ 10cm 1 ponizej do poziomu terenu nalezy wykonaé cokoét 1 wylozy¢ go
ptytkami klinkierowymi (analogicznie jak budynek techniczny). Drzwi zewngtrzne stalowe,
ocieplane, kolorystyka jak w bud. technicznym.

Punkt zlewny graniczy z nawierzchnig drogi i cokotem pod hermetyczny punkt zlewny w
postaci betonowego fundamentu wystajacego ponad teren 10cm 0 wymiarach 1,0x1,25 m
zbrojonego przy gornej powierzchni siatka z pretow ¢8/15/15.

Od strony zieleni taca jest ograniczona typowymi kraweznikami drogowymi.

Posadzki wylozone gresem z cokolikiem na wysokos¢ ptyty, kolorystyka wg punktu 9.
Sciany wytozone glazura w kolorze wg pkt. 9.

6.7 Wiata na osad odwodniony — obiekt nr 14 (1 szt.)

Wykopy wykonywa¢ otwarte o $cianach nachylonych do poziomu w stosunku 1:1,
zabezpieczone w strefie przydennej szalunkiem drewnianym przed osuwaniem si¢ gruntu.
Sktadowisko osadu stanowi wiata stalowa nad utwardzong 1 zabezpieczong murami oporowymi
posadzka o wymiarach w rzucie poziomym 18,0x8,0 m i wysoko$ci ponad terenem 7,75 m do
kalenicy.

Powierzchnia zabudowy F = 144,0 m?. Stopy fundamentowe pod stupy i mury oporowe
zaprojektowano z betonu wylewanego na budowie C20/25 (B25-W6-F150), zbrojonego stalg k.
A-ITIN. Posadzka zelbetowa o grubosci 20 cm na warstwach izolacyjnych jak na rysunku.
Powierzchnie muréw od strony przylegania osadu izolowa¢ dwusktadnikows, polimerowo-
bitumiczng masa uszczelniajaca typu KMB.Szczegdlty nanoszenia wg. instrukcji wybranego
producenta.

Dylatacje pomigdzy posadzka a murami oporowymi wykona¢ z profilu pgczniejacego (sznur
dylatacyjny) uszczelniony za pomoca dwuskladnikowej, zalewowej masy epoksydowej do
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wypetniania szczelin dylatacyjnych w posadzkach. Szczegdély nanoszenia wg. instrukcji
wybranego producenta.

W posadzce osadzi¢ elementy typu ,,ECODRAIN” odwodnienia liniowego odciekow z posadzki
I wody opadowej.

Stupy, dzwigary kratowe, st¢zenia, ptlatwie, wykona¢ z ksztalttownikéw stalowych ze
staliS235JRG2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow metalowych wiaty preparatami
malarskimi firmy na bazie pylu cynkowego. Stosowac farbg¢ grubo powlokowa, epoksydowa,
dwusktadnikowa typu high build. Farba powinna by¢ odporna na oddziatywanie oparéw kwasow
I zasad.

Pokrycie dachowe blachg trapezowa, ocynkowana.
Rynny, rury spustowe - PCV.
Odwodnienie placu skladowego wykonaé¢ wg projektu instalacji.

6.8 Schody terenowe (1 szt.)

Ksztalt, wymiary oraz lokalizacje schodéw podano w czesci rysunkowej opracowania.
Schody te stuza do celow komunikacyjnych, wejsciowych z poziomu drogi dojazdowej na
poziom skarpy ziemnej. Schody zelbetowe wykonane na zaggszczonej podsypce oraz 20cm
warstwie piasku stabilizowanego cementem w proporcji 1:10.

7. 1ZOLACJE

We wszystkich monolitycznych 1 prefabrykowanych elementach zZelbetowych, dla
zabezpieczenia konstrukcji przed korozyjnym dzialaniem magazynowanych $ciekow,
przewidziano zastosowanie ochrony materiatowo-strukturalnej.

Powierzchnie betonowe wewnetrzne i1 zewngtrzne musza by¢ rowne, gladkie, bez ,rakow”,
pustek, ubytkow porowatosci, zbyt duzej chropowatos$ci i naciekoOw oraz uskokoéw betonowych.

7.1 Izolacje zewngtrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie betonowe §cian pionowych zewnetrznych nieobsypanych
gruntem oraz powierzchnia pozioma korony zbiornika nalezy zabezpieczy¢ powtoka na bazie
zywicy akrylowej do zabezpieczania powierzchni betonowych. Szczegdlty nanoszenia wg.
instrukcji wybranego producenta.

7.2 Izolacje wewngtrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie pionowe wewnetrzne $ciany zbiornika stykajace si¢ ze $ciekami
w pasie ruchomego zwierciadta Sciekow az do gornej krawedzi Sciany zbiornika pokry¢ powtoka
na bazie zywicy epoksydowej do zabezpieczania powierzchni betonowych. Szczegodly
nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta.

7.3  Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Elementy stalowe wewngtrzne oczysci¢ do 1-go Stopnia czystosci, a nastepnie dwa razy
zagruntowac i pokry¢ farba chloro-kauczukowa w kolorze wg pkt. 10.
Elementy stalowe zewnetrzne ocynkowac¢ ogniowo.
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Elementy bezposrednio narazone na dziatanie $ciekdw oraz narazone na rozpryskowe
dziatanie $ciekow zabezpieczy¢ wg opisu w projekcie technologicznym.

8. INSTALACIE

Budynek wyposazony bedzie w instalacje: wodng, kanalizacyjng, wentylacje
grawitacyjng 1 mechaniczng oraz elektryczne: ogolnobudowlane, elektroenergetyczne,
sterowania i pomiarowa. Szczegdtowe opisy zawarte w projektach branzowych.

9. WARUNKI BHP.

Roboty budowlano — montazowe przy realizacji projektowanych obiektow oraz przy ich
eksploatacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, a szczeg6lnie
zawartymi w

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

- Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650)

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 01.10.1993 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni §ciekéw . (Dz. U. nr 96,
poz. 438)

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $§rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow. (Dz. U. nr 21, poz. 73)

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 01.10.1993 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96, poz. 437)

- ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom II.
Instalacje sanitarne”

- ,,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.”
PKTSGiK Warszawa 1996 r.

10.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Obiekty oczyszczalni $ciekow w grupie PM o Qd<500 MJ/m2, niskie. Nie wystepuje
zagrozenie wybuchem.

- Klasa odpornosci pozarowej obiektow ,,E” SRO

- Obiekty usytuowane w odlegtosciach techniczno-logicznych miedzy sobg

- Warunki ewakuacji zapewniono przez wyj$cie ewakuacji o szerokosci 0,9 m przez nie
wigcej niz trzy pomieszczenia funkcjonalne. Do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz
budynku ponizej 100 m.

- Obiekty — instalacja elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wylgcznik pradu
usytuowany w ZTZ wylaczajacy zasilanie wszystkich obiektéw w tym rezerwowe z
wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych.

- Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 1/s — hydrant naziemny ¢ 80.
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Podreczny sprzet gasniczy jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg/3dm?® na 300 m2
chronionej powierzchni.

Drewno wig¢zby dachowej nad budynkiem technicznym zostanie zabezpieczone srodkiem
ogniochronnym do granic slabego rozprzestrzeniania si¢ ognia. W czeSci
jednoprzestrzennej budynku dach ocieplony ptytami z welny mineralnej (12 cm) z
podbitka z ptyt gipsowo — kartonowych ogniochronnych np, grubosci 12,5 mm.

Proponowana oczyszczalnia $ciekdw pracujagca w oparciu o zaprojektowana technologie,
dziata¢ bedzie automatycznie i nie wymaga stalej obstugi.
Obiekt w niniejszym opracowaniu jest obiektem inzynierskim, niezagrozonym wybuchem i

zalicza

siec do PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? Budynek

jednokondygnacyjny o konstrukcji niepalnej. Wyposazenie obiektu w 2 gasnice proszkowe ABC
4 kg. Budynek ma wyjscie awaryjne.

11. KOLORYSTYKA

Lp | Element

| Proponowany kolor | Zaakceptowany kolor

Elementy zewnetrzne

1 |Dach — pokrycie Zielony

2 | Dach —rynny i rury spustowe Ciemno-zielony

3 | Dach — obrobki blacharskie Ciemno-zielony

4 | Sciany zewnetrzne Jasno-zielony

5 |Sciany zewnetrzne — cokét Cegly

6 |Stolarka — drzwi zewngtrzne Ciemno-zielony

7 | Stolarka — okna Biaty

8 | Przykrycie bioreaktora Zielony

9 | Przykrycie wiaty pod agregat Zielony
pradotworczy

10 | Zbiorniki - $ciany zewnetrzne Surowy beton

11 | Schodki metalowe i barierki Ocynkowane

Elementy wewngtrzne

1 |Sciany i sufity — malowane Bialy — kos¢ stoniowa
2 | Sciany — glazura Jasno — zielony

3 |Podtogi — gres Szary

4 | Podlogi — pomieszczenia socjalne — gres | Szaro — zielone

5 |Stolarka — drzwi wewngtrzne Bialy
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