
UWAGI:

STAL A-IIIN #

Stal A-0   

Beton szczelny C30/37

/

o

Beton podkładowy C8/10

PŁASZCZ - 4cm

PŁYTA DENNA - 5cm

4. OTULINA ZBROJENIA:

3. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM

6. W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE

WYKONANYCH Z BETONU SZCZELNEGO C30/37 ZBROJONYCH STALĄ A-I GAT.St3SX

1. STUDNIE Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z DNEM

5. W ŚCIANACH ZBIORNIKA OSADZIĆ ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE

WYKONANEJ Z BETONU SZCZELNEGO C30/37 ZBROJONYCH STALĄ A-I GAT.St3SX

2. PRZEKRYCIE STUDNI Z MONOLITYCZNEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ

W PŁYCIE WYKONAĆ OTWORY NA WŁAZY SZCZELNE Ø80cm ORAZ POZOSTAŁE OTWORY

7. ZACHOWAĆ UŁOŻENIE WŁAZÓW WZGLĘDEM OSI SYMETRII ZBIORNIKA

ZBIORNIK OSADU OB. 6A

RYSUNEK SZALUNKOWY
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