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Oprawa wpuszczana w sufit modułowy, 595x595x10, obudowa z aluminium, biała, przesłona PLX opalizowana, 40W, 4100lm, 400KA

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Oprawa nastropowa, fi200 x 140, obudowa z aluminium, biała, przesłona PLX opalizowana, 27W, 2990lm, 400K

Oprawa nastropowa, 260x85, obudowa z aluminium, biała, przesłona mikropryzma, 28W, 3150lm, 400K

Oprawa nastropowa, 1200x100, obudowa z poliwęglanu, szara, przesłona PC poliwęglan opalizowany, 67W, 6838lm, 400K

Oprawa nastropowa, 280x280x54, obudowa z poliwęglanu, biała, przesłona PC poliwęglan opalizowany, 24W, 1920lm, 400K

Oprawa nastropowa, 1190x220x60, obudowa z blachy stalowej, biała, przesłona mikropryzma, 114W, 12495lm, 400K

Oprawa zewnętrzna, montaż naścienny,200x150x150, obudowa z aluminium, antracyt, przesłona poliwęglan opalizowany, 14W, 1294lm, 400K

Oprawa zewnętrzna, montaż w gruncie, 4000x700x100, obudowa z aluminium, antracyt, 30W, 3400lm, 400K

Oprawa awaryjna, obudowa PC, biała, 2W, 270lm, 3h, AT, optyka do przestrzeni otwartych

AW2 Oprawa awaryjna, obudowa PC, biała, 2W, 238lm, 3h, AT, optyka korytarzowa

AWZ Oprawa awaryjna, obudowa PC, biała, 2W, 204lm, 3h, AT, przystosowana do montażu zewnętrznego

EW1 Oprawa awaryjna kierunkowa z piktogramem, obudowa PC, biała, 2,3W, 3h, AT, montaż na ścianie

EW2 Oprawa awaryjna kierunkowa z piktogramem dwustronym, obudowa PC, biała, 2,3W, 3h, AT, montaż na suficie

SU

Czujnik ruchu mikrofalowy 360 st.

Wyłącznik świecznikowy, IP20, h=130cm

Wyłącznik IP20, h=130cm

Wyłącznik schodowy IP20, h=130cm

Gniazdo 230V, IP20

Wypust 1F do zasilenia suszarki

PO Wypust 1F do zasilenia pomp obiegowych CO

C-NW Wypust 1F do zasilenia centrali wentylacyjnej

KP Wypust 1F do zasilenia kurtyny powietrznej

NG Wypust 1F do zasilenia nagrzewnicy

Gniazdo 400V - 5x16As

IT

Główna tablica bezpiecznikowa nowego budynku

TBK Tablica bezpiecznikowa kotłowni

Przycisk sterujący głównego wyłącznika p-pożPPOŻ

Przycisk sterujący głównego wyłącznika kotłowniWGK

Gniazdo informatyczne p/t, 2xRJ45 cat.6

Dzwonek szkolnyDz

Kolumna głośnikowa 300W zawieszana na ścianie pod sufitem

Gniazdo głośnikowe p/t
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