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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji elektrycznej w projektowanym
budynku sali gimnastycznej z antresolg wraz z zapleczem, salami dydaktycznymi, kottownig oraz z

zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 2 w miejscowosci Augustowka gmina Osieck

1.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora
- obowigzujgce normy i przepisy

- uzgodnienia wstepne

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje:

zasilenie budynku

- tablice bezpiecznikowe

- instalacje wewnetrzne budynku

- instalacje zewnetrzne — o$wietlenie terenu

- instalacje ochrony od porazen i przeciwpozarowg
- instalacje przeciwprzepieciowg

- instalacje odgromowa

2. Opis techniczny
2.1. Zasilenie budynku.

Zasilenie budynku bedzie sie odbywato z wykorzystaniem istniejacego przytacza kablowego i ztgcza
Zlokalizowanego na zewnetrznej $cianie istniejacego budynku szkoty (przy gtéwnym wyjsciu). Nad ztaczem

zasilajacym zlokalizowany jest wytacznik gtéwny budynku oraz licznik energii elektryczne;.

Poniewaz wytacznik gtéwny nie ma mozliwosci zdalnego sterowania nalezy go wymieni¢ na nowy typu LN2-
160/3 wyposazony w wyzwalacz wzrostowy. Obok zlacza WG nalezy zainstalowaé przycisk zdalnego
sterowania PPOZ1 (drugi przycisk PPOZ2 nalezy zainstalowaé przy wejsciu gtownym do projektowanego

budynku Sali gimnastyczne)).

W tablicy licznikowej TL nalezy zainstalowaé rozete rozgatezng 5x35/16 do ktérej nalezy podtaczyé
przewdd zasilajacy istniejacy rozdzielnie gtowng budynku RG oraz WLZ zasilajacy tablice TB-SG w
projektowanym budynku. Projektowany WLZ wykonaé¢ kablem ziemnym typu YKY 4x16 mm2 Kabel



zasilajacy prowadzi¢ na zewnafrz w ziemi a w budynku w rurze ochronnej pod posadzka. Wraz z kablem
zasilajgcym nalezy poprowadzi¢ przewdd YKY3x1m5mm? do sterowania wytacznikiem PPOZ2.

2.2. Tablice bezpiecznikowe.

Projektuje sie zainstalowanie gtéwnej tablicy bezpiecznikowej TB-SG oraz podrzednej tablicy TBK. Z tablicy
TBK zostang zasilone odbiorniki w pomieszczeniu kottowni a z tablicy TB-SG wszystkie pozostate
odbiorniki. Tablice nalezy zlokalizowaé w miejscach zaznaczonych na rysunkach. Tablice TB-SG i TBK
zastosowa¢ w wersji natynkowej o ilosci pdl wiekszej 0 30% od iloSci przewidzianych do zainstalowania
aparatow.

Tablica TB-SG wyposazona bedzie w gtéwny roztacznik 1S-63/3, ochronniki przepieciowe klasy 1+2, oraz
wytaczniki réznicowo-pradowe i wytgczniki nadmiarowo-pradowe oraz inne aparaty sterujace. Tablica TBK
sktada¢ sie bedzie z gtéwnego rozigcznika 1S-25/3 wyposazonego w wyzwalacz wzrostowy sterowany z
przycisku WGK (przed wejSciem do kottowni) oraz wytacznikéw réznicowo-pradowych i wytgcznikéw
nadmiarowo-pradowych zabezpieczajacych obwody gniazd i o$wietlenia przed skutkami pradéw
zwarciowych i przecigzeniowych.

Parametry poszczegdlnych aparatéw przedstawiono na schematach tablic bezpiecznikowych.

2.3. Instalacja wewnetrzna i zewnetrzna budynku.

Z tablic bezpiecznikowych wyprowadzi¢ obwody 1-fazowe i 3-fazowe do poszczegélnych punktéw odbioru
jak pokazano na schematach ideowych i rzutach kondygnacji.

Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDYp 3-zytowymi dla obwodéw 1-fazowych o
przekrojach 1,5 mm?2 dla instalacji o$wietleniowej oraz 2,5 mm?2 dla instalacji gniazdowej oraz 5-zytowymi
dla obwodéw 3-fazowych o przekrojach podanych na schemacie tablic.

Jako o$wietlenie uzytkowe zaprojektowano oprawy ze zrédtami $wiatta typu LED o parametrach podanych
na rysunkach i legendzie. W ciggach komunikacyjnych i na sali gimnastycznej przewody prowadzi¢ w
korytach metalowych instalowanych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Pozostate instalacje
wykonac jako podtynkowe.

Wylaczniki $wiatta nalezy instalowa¢ na wysoko$ci 1,3 m a gniazda 1-fazowe, 3-fazowe i pozostate
wypusty na wysoko$ciach podanych na rysunkach. Stosowaé osprzet podtynkowy w zestawach z ramkami.
W celu o$wietlenia ciggu pieszo-jezdnego projektuje sie zainstalowanie opraw parkowych ze zrédtami
$wiatta typu LED o mocy 30W, na zespolonych stupach o wysokosci 4m. Stupy montowa¢ na betonowych
fundamentach prefabrykowanych. Oprawy o$wietleniowe zasili¢ kablem ziemnym YKY5x4mm?,
poprowadzonym z tablicy TB-SG. Zatgczanie opraw odbywaé sie bedzie za po$rednictwem zegara
sterujgcego astronomicznego. Do zasilenia lamp wykorzystaé dwie fazy L1 i L2. Faza L3 bedzie zasilona

na state co w przyszio$ci pozwoli na wykorzystanie jej do innych celdw, wymagajacych ciagtego zsilenia.

2.4. Instalacja odgromowa.




W zwiazku z tym, ze dach budynku zostanie pokryty blachg trapezowg nalezy na nim wykonac siatke
zwoddw poziomych do ktérej nalezy podtaczyé zwody pionowe (chronigce kominki) oraz przewody
odprowadzajace. Zwody poziome, pionowe i przewody odprowadzajace nalezy wykonaé z drutu
FeZn [0 8 mm potgczonego metalicznie ze sobg za pomocy zaciskéw skrecanych. Zwody poziome uktadaé
na wspornikach przykrecanych do rantéw blachy.

Przewody odprowadzajace prowadzi¢ pod styropianem. Nalezy umiesci¢ je w rurze izolacyjnej (1 18/5 mm.
Trzeba réwniez zapewni¢ dostep do ztgcz kontrolnych umieszczonych w puszkach izolacyjnych w gruncie.
Puszki ze ztaczami kontrolnymi instalowa¢ w odlegto$ci ok. 0,5m-1m od Sciany budynku.

Wszystkie przewody odprowadzajgce nalezy potaczy¢ z uziomem fundamentowym, ktory nalezy wykonaé z
ptaskownika FeZn 30x4 mm utozonego w fawie fundamentowej. Dodatkowo co 10m ptaskownik nalezy
potaczy¢ ze zbrojeniem. Laczenia ptaskownikow i drutéw w fawie fundamentowej wykona¢ jako spawane i

zabezpieczy¢ je przed korozjq lakierem asfaltowym.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Aby zapewni¢ odpowiednie warunki o$wietleniowe w celu ewakuacji 0séb przebywajacych w
pomieszczeniach, w przypadku zaniku napiecia spowodowanego awarig badz pozarem nalezy
zainstalowa¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego, wyposazone w modut awaryjny o czasie $wiecenia minimum
1 godziny (preferowane sg oprawy z podtrzymaniem 3h). Oprawy te bedq stanowi¢ zrodio o$wietlenia
awaryjnego w przypadku zaniku napiecia a w normalnym trybie nie beda swiecic.

Dodatkowo projektuje sie zainstalowanie opraw kierunkowych, wskazujacych kierunek ewakuacji. Oprawy
te w normalnych warunkach pracy nie bedg $wieci€. Wszystkie oprawy awaryjne nalezy zasili¢ z
wydzielonych obwoddw oswietleniowych AW.

Zataczanie o$wietlenia awaryjnego nastapi samoczynnie w ciagu 0,5 s po zaniku napigcia. Srednie

natezenie o$wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej powinno by¢ wieksze od 1 Ix.

Role wytacznika przeciw-pozarowego bedzie spetniat roztacznik LN2-160/3 umieszczony w ztaczu WG,
ktdry nalezy wyposazyC w wyzwalacz wzrostowy sterowany z dwoch przyciskow ppoz, umieszczonych przy
wejsciach do budynku istniejacego i projektowanego w miejscach zaznaczonych na rysunku. Gtéwny

wylacznik bedzie wytaczat energie elektryczng w catym kompleksie budynkdw.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Instalacje odbiorczg zaprojektowano jako troj- i piecioprzewodowa przy uktadzie sieci TN-C-S.
Przewidziano zastosowanie wytacznikéw rdznicowo-pradowych o pradzie réznicowym 0,03 A w
poszczegolnych tablicach bezpiecznikowych dla zapewnienia mozliwosci spetnienia aktualnych wymogoéw

przepiséw ochrony przeciwporazeniowe;.



Instalacje zaprojektowano uwzgledniajgc oddzielenie przewodu ochronnego PE w catej instalacii
wewnetrznej. W catym budynku nalezy wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze poprzez potaczenie metalowych

rurociggdw budynku tj. rur wodnych, gazowych, CO z szyng ochronng PE w tablicach bezpiecznikowych.

W celu zabezpieczenia urzadzen wewnetrznych budynku przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i
taczeniowych nalezy zastosowaé w tablicy TB-SG ochronniki przepieciowe klasy ,1+2”.

2.7. Instalacje teletechniczne

Instalacja dzwonkdéw szkolnych: nalezy zainstalowa¢ po jednym dzwonku na kazdej kondygnacii. Zasilenie

dzwonkoéw wykona¢ przewodem YDYp3x1,5mm? od dzwonka w istniejacej czesci szkoty.

Instalacie sieci LAN wykona¢ przewodami typu skretka drut Cat.6 4x2xAWG23 UTP, prowadzac do

czterech gniazd kofcowych typu 2xRJ45 cat.6 po dwa przewody. Przewody sprowadzi¢ do istniejacej szafy
dystrybucyjnej SD zlokalizowanej w pracowni na pietrze istniejacego budynku. W szafie SD w panelu

krosowniczym zainstalowaé 8 gniazd RJ45 do ktorych podtaczyé utozone przewody.

Na sali gimnastycznej projektuje sie system nagto$nienia, ktory bedzie sie sktadat z 8 kolumn o mocy 300W

montowanych na $cianach pod sufitem. Kolumny zasili¢ przewodem gtosnikowym typu TLgYp 2x2,5 Cu.
Przewody sprowadzi¢ do gniazd gto$nikowych zainstalowanych na $cianie. Pozostate wyposazenie
systemu nagto$nienia sktadac sie bedzie z: miksera, wzmacniacza, korektora graficznego, odtwarzacza
CD-MP3 oraz dwéch mikrofonéw bezprzewodowych. Wszystkie te urzadzenia bedg umieszczone w

przewoznej szafir RACK na kdtkach.

2.8. Uwagi koncowe.

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami. Przed oddaniem instalacii
do uzytkowania nalezy wykona¢ kompletne pomiary elektryczne takie jak:

- pomiar rezystancji izolacji przewodoéw i kabli,

- pomiar impedanciji petli zwarciowej gniazd i potaczen wyréwnawczych

- pomiar poprawno$ci dziatania wytacznikow réznicowo-pradowych,

- pomiar natezenia o$wietlenia uzytkowego

- pomiar rezystancji uzioméw instalacji odgromowej

- pomiar natezenia o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych

- sprawdzenie poprawnosci dziatania gtdwnego wytacznika ppoz.
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