LEGENDA

OPRAWY OSWIETLENIOWE
A Oprawa wpuszczana w sufit modutowy, 595x595x10, obudowa z aluminium, biata, przestona PLX opalizowana, 40W, 4100Im, 400K
B Oprawa nastropowa, fi200 x 140, obudowa z aluminium, biata, przestona PLX opalizowana, 27W, 2990Im, 400K
¢ Oprawa nastropowa, 260x85, obudowa z aluminium, biata, przestona mikropryzma, 28W, 3150Im, 400K
D Oprawa nastropowa, 1200x100, obudowa z poliweglanu, szara, przestona PC poliweglan opalizowany, 67W, 6838Im, 400K
E Oprawa nastropowa, 280x280x54, obudowa z poliwgglanu, biata, przestona PC poliweglan opalizowany, 24W, 1920im, 400K
F Oprawa nastropowa, 1190x220x60, obudowa z blachy stalowej, biata, przestona mikropryzma, 114W, 12495Im, 400K
z Oprawa zewnetrzna, montaz nascienny,200x150x150, obudowa z aluminium, antracyt, przestona poliweglan opalizowany, 14W, 1294im, 400K
z Oprawa zewnetrzna, montaz w gruncie, 4000x700x100, obudowa z aluminium, antracyt, 30W, 3400Im, 400K
AW1 Oprawa awaryjna, obudowa PC, biata, 2W, 270Im, 3h, AT, optyka do przestrzeni otwartych
AW2 Oprawa awaryjna, obudowa PC, biata, 2W, 238Im, 3h, AT, optyka korytarzowa
AWZ Oprawa awaryjna, obudowa PC, biata, 2W, 204im, 3h, AT, przystosowana do montazu zewnetrznego

Oprawa awaryjna kierunkowa z piktogramem, obudowa PC, biata, 2,3W, 3h, AT, montaz na $cianie

Oprawa awaryjna kierunkowa z piktogramem dwustronym, obudowa PC, biata, 2,3W, 3h, AT, montaz na suficie

Czujnik ruchu mikrofalowy 360 st.

Wytacznik $wiecznikowy, IP20, h=130cm

Wytacznik IP20, h=130cm

Wytacznik schodowy IP20, h=130cm

Gniazdo 230V, IP20

SIS PR e 2 2

Gniazdo 400V - 5x16A

~_0 PO Wypust 1F do zasilenia pomp obiegowych CO
~_0 SU Wypust 1F do zasilenia suszarki

@ C-NW| Wypust 1F do zasilenia centrali wentylacyjnej
~_0 KP Wypust 1F do zasilenia kurtyny powietrznej
~_0 NG Wypust 1F do zasilenia nagrzewnicy

TB-SG

Gtowna tablica bezpiecznikowa nowego budynku

Tablica bezpiecznikowa kottowni

PPOZ (0

Przycisk sterujacy gtéwnego wytacznika p-poz

WGK (®

Przycisk sterujacy gtéwnego wytacznika kottowni

Gniazdo informatyczne p/t, 2xRJ45 cat.6

Dzwonek szkolny

Kolumna gto$nikowa 300W zawieszana na $cianie pod sufitem

9]@6@

Gniazdo gtosnikowe p/t




