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1 INFORMACJE PODSTAWOWE

INWESTYCJA Rozbudowa gminnej oczyszczalni SciekOw w miejscowosci
Pogorzel, gm. Osieck

INWESTOR Gmina Osieck
Rynek 1
08-445 Osieck

PROJEKTANT PRO-SANIT, Biuro Ustug Inzynieryjnych Daniel Baran
ul. Jagodzinska 53
08-400 Garwolin

2  PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje wewnetrzne: ogrzewania, wentylacji,
kanalizacji oraz wody zimnej w nowych i rozbudowywanych obiektach oczyszczalni Sciekow.

Niniejszy projekt jest czesciag kompleksowego wielobranzowego projektu budowlanego
oczyszczalni $ciekow.

3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt instalacji sanitarnych oczyszczalni $ciekow opracowano na podstawie:
1. projektu technologicznego oczyszczalni sciekow
2. projektu architektoniczno-budowlanego budynkéw technicznych
3. obowiazujacych norm i wytycznych projektowania
4. wytycznych i uzgodnien migdzybranzowych dokonanych na etapie projektowania

4 OPIS TECHNICZNY

4.1 INSTALACJA OGRZEWANIA

Budynek techniczny Ob. Nr 2, Punkt zlewny Ob. Nr 4

W budynku technicznym oczyszczalni $ciekéw dla ogrzania nowoprojektowanych
pomieszczen elektryczne grzejniki konwekcyjne /konwektory/ o mocy grzewczej
0,50-+0,75kW /230 V. Ogrzewanie istniejacych pomieszczen — bez zmian.

Dla ogrzania pomieszczenia Punktu zlewnego zaprojektowano elektryczny grzejnik
konwekcyjny /konwektor/ o mocy grzewczej 1,0kW/230V.

Konwektory powinny posiada¢ zabezpieczenie przeciwmrozowe, zabezpieczenie
przed przegrzaniem oraz plynng regulacj¢ temperatury i optymalng latwos¢ obstugi dzigki
termoregulatorowi.

Dla konwektoréow przewidziano oddzielny obwod elektryczny pozwalajacy na
sterowanie termostatem temperatury zewngtrzne;.

W przypadku wzrostu temperatury zewnetrznej powyzej +10°C, nastapi odcigcie
doptywu pradu do obwodu i wytaczenie konwektoréw.

Zgodnie z pierwotnym projektem dla pomieszczen technicznych w Ob. Nr 2
przewidziano ogrzewanie powietrzem przy wykorzystaniu zyskow ciepta pochodzacych od
pracujacych dmuchaw oraz dogrzewanie obecnie funkcjonujaca nagrzewnicg elektryczng.
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Odpowiednig cyrkulacj¢ powietrza zapewnig wentylatory - zgodnie z pierwotnym projektem
ogrzewania 1 wentylacji.

Rozplanowanie instalacji ogrzewania pokazano na rys. VE11.00, SAO1.FP.

4.2 INSTALACJA WENTYLACJI

Budynek techniczny Ob. Nr 2
Pomieszczenie techniczne (04) z antresolg (11) oraz pomieszczenie dmuchaw (05)

W pomieszczeniach pozostawiono obecnie funkcjonujacy system wentylacji.

Przewidziano wymian¢ wentylatora obiegowego VE-1.01 zamontowanego na kanale
przechodzacym przez S$ciang pomig¢dzy pomieszczeniem dmuchaw, a pomieszczeniem
technicznym.

Zaprojektowano dodatkowa czerpnie CS-04 z kratka zaluzjowa KZ-04 na antresoli.

Zatozona temperatura w pomieszczeniu technicznym zimg +8° C.

Pomieszczenie magazynowe (06)

Dla pomieszczenia zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng przy
zastosowaniu wywietrznika dachowego WY-01 ©160 zamontowanego na podstawie
dachowej PD-01.

Wentylacja nawiewna realizowana jest w sposob grawitacyjny poprzez czerpni¢
$cienng CS-03 z kratka zaluzjowa KZ-03 umieszczona w $cianie zewnetrznej na wysokosci
0,25m nad podtoga.

Zatozona temperatura w pomieszczeniu technicznym zimg +8° C.

Pomieszczenie (07) na kontener na skratki ovaz pomieszczenie (08) na kontener na osad.

Dla pomieszczen zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewna przy
zastosowaniu wywietrznikoéw dachowych WY-02 1 WY-03 ©160 zamontowanych na
podstawach dachowych PD-02 i PD-03.

Wentylacja nawiewna pomieszczen realizowana jest w sposob grawitacyjny poprzez
czerpni¢ $cienng CS-02 z kratka Zaluzjowa KZ-02 umieszczong w $cianie zewnetrznej
pomieszczenia na kontener osadu. W $cianie pomiedzy wyzej wymienionymi
pomieszczeniami przewidziano kratki przeptywowe KR-03 i KR-04.

Zatozona temperatura w pomieszczeniu technicznym zimg +8° C.

Budynek Punktu zlewnego Ob. Nr 4

Dla budynku zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjng nawiewno-wywiewna przy
zastosowaniu czerpni $ciennej CS-4.01 z zaluzja wywiewng KZ-4.01. Wywiew poprzez
wywietrzak dachowy WY-4.01 na podstawie dachowej PD-4.01.

Zalozona temperatura w pomieszczeniu technicznym zimag +8° C.

Rozplanowanie instalacji wentylacji pokazano na rys. VE11.00, VE12.00, VE21.00,
VE22.00, VE23.00, SAO1.FP.



4.3 INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

Budynek techniczny Ob. Nr 2

W istniejacych pomieszczeniach instalacja kanalizacyjna bez zmian.

W pomieszczeniu prasy (04) istniejgce podejscie do odbioru odciekéw z prasy
zamkna¢ korkiem. Nalezy wykona¢ obok nowe podejscie 9160 i wlaczy¢ je do instalacji
kanalizacji nowoprojektowanych pomieszczen.

Odprowadzenie $ciekdOw z urzadzen sanitarnych 1 wpustow podtogowych
projektuje si¢ do studzienki kanalizacji zewnetrznej — wg. projektu zewngtrznej sieci wod-
kan.

Przewody kanalizacji wewngtrznej zaprojektowano z rur z PP lub PVC w zakresie
srednic 9110 oraz z PVC - U ¢160.

Kielichy z uszczelkami gumowymi wargowymi zapewniaja wysoka szczelno$é
potaczen rur i ksztattek.

Do odprowadzenia wody z posadzki zaprojektowano zasyfonowane wpusty
podtogowe DN75 z kolnierzem izolacyjnym, z kratka Sciekowa ze stali nierdzewne;,

przedtuzang rama nasadowg 150x150mm.

Rozplanowanie instalacji kanalizacyjnej pokazano na rys. KA11.00, SAO1.FP.

4.4 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I C.W.U.
4.4.1 Woda zimna

Budynek techniczny Ob. Nr 2, budynek Punktu zlewnego Ob. Nr 4

Dostarczenie wody do celow sanitarnych /woda zimna/, technologicznych
1 utrzymania czystosci projektuje si¢ z istniejacej instalacji wodociggowej. Wszystkie zawory
ze 7zlaczka do weza nalezy zakonczy¢ izolatorami przeptywow zwrotnych HA. W
pomieszczeniu prasy (04) wymieni¢ istniejgcy zawor ze ztaczka do weza.

Doprowadzenie wody do budynkéw - wedtug stanu istniejacego. Zaprojektowano
nowy zestaw wodomierzowy i zawor antyskazeniowy typ EA.

Przewody wodociggowe w budynkach zaprojektowano z rur z polipropylenu PP-R
(typ 3) / PN10. Laczenie rur poprzez: zgrzewanie.

W pomieszczeniach technicznych przewody prowadzone beda natynkowo.

Przewidvwane zapotrzebowanie zimnej wodyv:

o woda dla celow sanitarnych q=90 I/prac./db - przy zatrudnieniu jednej osoby:

5



Q=90x1=901/db;
J woda na utrzymanie czysto$ci:  Qc; =200 I/db;
o woda na cele technologiczne: Qtech = 500 1/db;

Calkowite zapotrzebowanie wody Qcaik = 790 1/db.

Rozplanowanie instalacji wodociggowej pokazano na rys. ZW11.00, ZW12.00,
SAOL.FP.

5 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z:

¢ dokumentacja techniczng

e “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji

e Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych — cz. II
»Instalacje sanitarne i przemystowe”

e Wytycznymi montazu urzadzen zastosowanych w projektowanych instalacjach
(wentylatory, grzejniki, podgrzewacze wody, itd.) okreslonymi przez ich producentow.

Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

Zastosowane urzadzenia i materialy musza odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa
eksploatacji 1 posiada¢ niezbedne atesty ewentualnie dopuszczenia do stosowania.

UWAGA!

Rozwigzania materiatlowe (urzadzen i1 przyboréw sanitarnych) s3a rozwigzaniami
przyktadowymi.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany typow 1 producentéw pod warunkiem zachowania
parametrow 1 jakosci.

Nie dopuszcza si¢ zmiany materialow z jakich zostaly zaprojektowane przewody
wody zimnej, cieplej i kanalizacji oraz sposobu ich potaczen.

6 ZESTAWIENIE GLOWNYCH URZADZEN

UWAGA: Wszystkie urzqdzenia, uklady i podzespoly technologiczne stosowane w niniejszym projekcie
sq przyktadowymi. Stosujqc urzqdzenia rownowazne nalezy uzyska¢ zgode Inwestora na ich zamiang i
muszq by¢ nie gorsze niz zaproponowane w tabeli ponizej. Za parametry rownowazne uznaje sie
parametry techniczne i jakosciowe urzqdzen i wyposazenia podanego w opisie technicznym.

6.1 Budynek techniczny Ob. Nr 2

Lp. Nr. Charakterystyka techniczna Jedn. | Ilos¢
urzadz.




1. |CS-02 Czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowane;j szt. 2
CS-03 250x250 mm
2. | CS-04 Czerpnia $cienna z blachy st. ocynkowane;j szt. 1
500x500 mm
3. | KZ-02 | Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego szt. 2
KZ-03 | 250x250mm
4, | KZ-04 | Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego szt. 1
500x500mm
5. | KR-01 Kratka nawiewno - wywiewna stalowa 640x348mm szt. 1
dla wentylatora VE-1.01
6. | KR-02 Wyrzutnia $cienna stalowa 600x348mm szt. 1
dla wentylatora VE-1.01
7. | VE-1.01 | Wentylator kanatlowy 600x348mm szt. 1
-V =2100 m*/h
- sprez 100Pa
- liczba obrotéw n=1390 obr./min;
-moc 0,27 kW;
- napigcie 230V
- natezenie 1,63A
8. | PD-01 Podstawa dachowa stalowa kolowa szt. 3
PD-02 typ B/II1 160
PD-03
9. | WY-01 | Wywietrzak dachowy cylindryczny okragly 9160 ze stali szt. 3
WY-02 | ocynkowanej
WY-03
10. | G-01 Grzejnik elektryczny — konwektor SO0W szt. 1
z termostatem elektromechanicznym
1 automatycznym zabezpieczeniem obwodu grzejnego
11. | G-02 Grzejnik elektryczny — konwektor 750W szt. 1
z termostatem elektromechanicznym
1 automatycznym zabezpieczeniem obwodu grzejnego
12. Zawor odcinajacy
DN25 szt. 2
DN32 szt. 3
Zawor ze zlaczka do weza
DN20 szt. 5
13. Zawor antyskazeniowy szt. 1
typ EA DN32
14. Izolator przeptywow zwrotnych szt. 1
typ BA DN25
15. Izolator przeptywow zwrotnych na przylacze weza szt. 6
HA DN20
16. Izolator przeptywow zwrotnych na przylacze weza szt. 1
HA DN20 — korpus chromowany
17. Filtr osadnikowy DN25 szt. 1
18. Wodomierz typu JS 3.5 (wg PN-ISO 4064) DN25 szt. 1
do wody zimnej (montaz pionowy wersja V)
19. Rury do wody /z ksztaltkami /
z PP-R typ 3 PN10 032 mb 30




20. Wpust podtogowy z kolierzem izolacyjnym, kpl. 3
z kratka ze stali nierdzewnej, z zasyfonowaniem DN70
21. Wpust rewizyjny DN150 ze stali nierdzewnej, gazoszczelny szt. 1
z przykrecang pokrywa. Pokrywa petna z uszczelnieniem.
22. Rury kanalizacyjne wraz z ksztattkami
z PVC-U/PP HT 075 mb 2
0110 mb 14
0160 mb 15
6.2 Budynek punktu zlewnego Ob. nr 4
Lp. Nr. Wyszczegolnienie Jedn. | Ilos¢
urzadz.
1. | CS-4.01 | Czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowanej szt. 1
250x250 mm
2. | KZ-4.01 | Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego szt. 1
250x250mm
3. | PD-4.01 | Podstawa dachowa stalowa kotowa szt. 1
typ B/IIT $160
4. | WY-4.01 | Wywietrzak dachowy cylindryczny okragty ¢160 szt. 1
ze stali ocynkowane;j
5. | G-4.01 Grzejnik elektryczny — konwektor 1000W z termostatem szt. 1
elektromechanicznym i automatycznym zabezpieczeniem
obwodu grzejnego
6. Zawor odcinajacy
DN25 szt. 3
Zawor ze zlaczka do weza
DN20 szt. 1
Zawor spustowy ze ztaczka do weza
DN15 szt. 1
7. Wodomierz typu JS 3.5 (wg PN-ISO 4064) DN25 szt. 1
do wody zimnej (montaz pionowy wersja V)
8. Zawor antyskazeniowy szt. 1
typ EA DN25
9. Rury do wody /z ksztaltkami /
z PP-R typ 3 PN10 032 mb 4
240 mb 3
10. Wpust podtogowy @110 z kolnierzem izolacyjnym, z kratka kpl. 1
ze stali nierdzewnej, z zasyfonowaniem wodnym. Nasada
240x240mm
11. Rury kanalizacyjne / z ksztaltkami /
z PVC-U/PP HT o110 mb 1
0160 mb 1




