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OPIS TECHNICZNY

1.) Podstawa opracowania

— projekt architektoniczno - budowlany

— opracowania projektowe branzowe

— wytyczne opracowan branzowych,

— plan zagospodarowania terenu oczyszczalni
obowigzujace przepisy i normy,

— zlecenie zamawiajacego

2.) Zakres opracowania
—  zasilanie podstawowe i rezerwowe budynku technicznego
— rozdzielnica gléwna obiektu TA-01
— wewng¢trzne linie zasilajace,
— zewngetrzna i wewnetrzna ochrona odgromowa i przeciwprzepigciowa,
— instalacja uziemiajaca i polaczenia wyrdwnawcze,
— dodatkowa ochrona od porazen,
— instalacje elektryczne sily,
— instalacje elektryczne o§wietlenia
— instalacje elektryczne gniazd wtykowych ogoélnych
— instalacje ogrzewania elektrycznego
— sterowanie wentylatorami
— kompensacja mocy biernej

Uwaga : Projekt przylacza kablowego eNN oraz rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej nie
jest przedmiotem niniejszego opracowania. Zgodnie z ustaleniami z projektantem branzy
sanitarnej, wyeksploatowangq istniejaca instalacje elektryczng nalezy zdemontowac.

3.) Opracowania zwigzane
e Projekt zagospodarowania terenu
e Projekt przylacza kablowego nn
e Projekt technologiczny

4.) Projektowane zasilanie obiektu
Dane elektryczne

— Napigcie sieci 230/400 V; 50Hz

— Moc przytaczeniowa/szczytowa/ z sieci ZE 60 kW
— zasilanie podstawowe

— Moc szczytowa zasilania awaryjnego z 27,0 kW
agregatu pradotworczego

— Uklad sieci TNC-S

Zasilanie podstawowe budynku technicznego

Wg warunkow technicznych przylaczenia WR/470/06 (2006-08-24) obiekt istniejacy jest zasilany z
przytacza o mocy 50 kW — zabezpieczenie za-licznikowe 100A. Rozbudowa oczyszczalni nie spowoduje
przekroczenia pradu zabezpieczenia zalicznikowego (96A<100A). Po dokonaniu rozruchu czgsci
rozbudowywanej nalezy dostosowa¢é moc umowng przytacza, aktualizujgc umowe sprzedazy energii
elektrycznej. Transformator stacji transformatorowej zabezpieczy¢ wkladka bezpiecznikowg o
charakterystyce gTr dobranej do mocy transformatora.

Po rozbudowie oczyszczalnia s$ciekow zasilona bedzie kablem ziemnym zalicznikowym
YAKXs 4x120mm? utozonym czgsciowo po trasie istniejacego kabla zasilajacego i wprowadzonym do
zestawu tablic zasilajacych ZTZ usytuowanej na terenie oczyszczalni SciekOw przy wiacie na agregat
pradotworczy .
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Z zestawu tablic zasilajacych ZTZ projektuje si¢ wyprowadzenie linii kablowej YKXS 5x70 do
rozdzielnicy gtéwnej TA-01 w budynku technicznym. Zestaw Tablic Zasilajacych zaprojektowano jako
wolnostojacy z obudow poliestrowych Pelmet montowany na fundamencie z laminatu przy placu na
agregat pradotworczy . Zestaw tablic zasilajacych ZTZ sktada si¢ z :

» Zlacze ZK-1 od strony zasilania podstawowego z sieci ZE

» Roztacznik WG HA452 160 A w obudowie OZ-1/60 — gtowny wylacznik zasilania z sieci ZE

» Przelacznik zasilania TWG HI452 160 A - przetacznik obejscia sie¢-SZR i wylacznik gtowny

pradu calego obiektu przy zasilaniu z sieci lub agregatu

o stany pracy przelgcznika TWG:
I-zasilanie z sieci z pominigciem szr (by-pass Serwisowy, awaryjny)
0-wylqczenie catkowite instalacji obiektu spod napiecia
I1-zasilanie z szr - praca automatyczna ( z sieci lub agregatu )

» SZR 160 A — uktad samoczynnego zataczania rezerwy
Q1-zasilanie podstawowe z sieci ZE
Q2 — zasilanie rezerwowe z agregatu

Zalecana pozycja pracy przetgcznika TWG to II-praca automatyczna z SZR . Pozycja pracy | w
polaczeniu z otwarciem rozlacznika WG Q3 umozliwia zasilenie budynku technicznego bezposrednio z
sieci ZE z pomini¢ciem SZR i powinna by¢ stosowana do celow serwisowych SZR badz w przypadku
awarii SZR .

Zasilanie rezerwowe
Ze wzgledu na to , ze oczyszczalnia $ciekow zasilana bedzie jednostronnie oraz na mozliwos¢
wystgpowania przerw w dostawie energii dluzszych niz 4 godziny , w celu zwickszenia pewnosci
zasilania, zaprojektowano rezerwowe zrodto zasilania z zespolu pradotworczego w wersji otwartej do
zabudowy kontenerowej z automatycznym rozruchem o mocy znamionowej 82kVA/65kW (74kV A/59kW
mocy ciaglej) z elektroniczng reg. obrotow silnika.

W skiad kontenerowej elektrowni zapasowej wchodzg m.in. :
Zespot pradotworczy
Obudowa stalowa
zbiornik paliwa 150 L
Ttumik wydechu zabudowany wewnatrz obudowy
Drzwi dostgpu serwisu zamykane na klucz
Akumulatory rozruchowe
Prostownik buforowy baterii akumulatorow
Uktad podgrzewania bloku silnika
Instalacja elektryczna potrzeb wlasnych agregatu
Okno do odczytu wskazan przyrzadow
wylacznik bezpieczenstwa na zewnatrz obudowy
Panel sterowania automatycznego

VVVVVVVVVVYY

Urzgdzenia instalowane poza agregatem:

» SZR 160A — instalowany w zestawie tablic zasilajacych ZTZ

» Panel Monitor Bis — instalowany w budynku technicznym w pom. 05 przy rozdzielni TA-01
Z zaciskow przytaczeniowych generatora projektuje si¢ wyprowadzenie kabla YKY4x50 do SZR 160A
pole Q2 jako zasilanie rezerwowe oczyszczalni §ciekoOw . Przelaczanie zasilania podstawowego na
zasilanie rezerwowe dokonywane bedzie automatycznie uktadem samoczynnego zataczania rezerwy SZR
160A sterowanego panelem sterujacym z agregatu pradotwérczego. Stan pracy sieci i agregatu
sygnalizowany bedzie na drzwiczkach SZR 160A ( lampki kontrolne ) , panelu na agregacie i zdalnym
panelu monitorujacym Monitor Bis w budynku technicznym w pom. 05 .
Dla zrealizowania projektowanego uktadu potaczen sterowniczych nalezy utozy¢ nastepujace kable
sterownicze :

» Panel w agregacie pradotworczym — SZR 160A : YKSY14x1

» Panel w agregacie pradotworczym — Panel Monitor Bis : YKSY14x1

» SZR 160A — TA-01: YKY2x1,5
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» SZR 160A — RT-01: YKY2x1,5

Kable silnopradowe i sterownicze projektuje si¢ uklada¢ na catej dlugosci w kanalizacji kablowej
wykonanej rurami DVK Arot — szczegdty budowy i prowadzenia na rysunkach .

Z agregatu musza by¢ zasilane przede wszystkim odbiorniki : urzadzenia technologiczne niezbedne do
podtrzymania procesow biologicznych oczyszczalni( szafa automatyki RT-01 , RT-2) oraz oswietlenie
budynku i terenu , gniazda wtykowe 1-faz ogélne , wentylatory VE-O1 i VE-02. Pozostate odbiorniki :
sitowe nie zwigzane z technologia oczyszczalni i ogrzewanie elektryczne budynku zostang automatycznie
odlagczone przy przejsciu na zasilanie rezerwowe z agregatu pradotworczego . Bedzie to realizowane
wylacznikiem sekcyjnym Q9 , zainstalowanym w rozdzielnicy TA-01 ,oraz wylacznikiem sekcji
nierezerwowanej zainstalowanym w rozdzielnicy RT-01 i RT-02 poprzez automatyczne odtaczenie sekcji
nierezerwowanych rozdzielnicy TA-01 i RT-01 , RT-02 , z chwilg zamknigcia stykow stycznika zasilania
awaryjnego Q2 w SZR 160A .

5.) Rozdzielnica gléwna TA-01

Rozdzielnice glowng TA-01 projektuje si¢ jako przyscienng w obudowie Hager Univers.
Rozdzielnica instalowana w pom. 05 budynku technicznego .
Rozdzielnica 0.4 kV- TA-01 stanowi gléwny punkt rozdzielczy pradu przemiennego do celow
o$wietleniowych i sitowych .
Rozdzielnica sktada si¢ z :

- pola zasilajacego wyposazonego w gtowny roztacznik obcigzenia typu HA452 oraz pomiaru napie¢ i
pradow wszystkich faz
- 1 pdl odptywowych wyposazonych w zabezpieczenia rozdzielnic i odbiornikow . Dobrano szafe
stojaca Hager Uniwers typ FA23K NA COKOLE FZ633 kl. izolacyjnosci L.
Rozdzielnica zostala przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN—S
Rozdzielnice podzielono na dwie sekcje :
» Sekcje rezerwowang z agregatu pradotworczego
» Sekcje nierezerwowang odtaczang wytacznikiem Q9 .
Sekcja nierezerwowana zostanie automatycznie odlgczona przy przejsciu na zasilanie rezerwowe z
agregatu pradotworczego .
Szyny uziemiajgce PE rozdzielnicy nalezy potaczy¢ z GSW budynku .
Schemat rozdzielnicy podano na rys. nr EL 01.00 plany montazowe
rys. EL 04.00

6.) Kompensacja mocy biernej

Do poprawy wspotczynnika mocy do poziomu tg ¢ = 0,4 zgodnie z warunkami przylaczenia
zaprojektowano bateri¢ kondensatoréw statycznych typu BK-T-95 o mocy 30 kVAar z pierwszym
stopniem 2,5 kVAra , wyposazong w mikroprocesorowy regulator mocy biernej MRM catos¢ produkcji
Twelve . Bateria zostanie zainstalowana przySciennie w pom. 05 przy rozdzielnicy TA-01 .

7.) Polaczenia wyrownawcze

W obiekcie projektuje sie¢ Gtéwna Szyne Wyréwnawcza wykonang jako pierscien wyrownywania
potencjatéw obiegajace dookota od wewnatrz budynek . PierScien wyréwnywania potencjatow
projektuje si¢ wykona¢ nieizolowanym ptaskownikiem FeZn 25x3 zamocowanym na wys. Ok. 30 cm
od posadzki na uchwytach dystansowych pomalowanym w zo6tto-zielone pasy . .Szczegoly
prowadzenia i wykonania podano na rys. nr. EL11.00 . Projektuje si¢ wielokrotne uziemienie
pier§cienia wyrOwnawczego poprzez przytaczenie do uziomu otokowego obiektu i zbrojenia budynku .
Ekwipotencjalizacj¢  wszystkich przewodzacych instalacji wprowadzonych do obiektu i
przebiegajacych wewnatrz obiektu projektuje si¢ poprzez ich przylaczenie do GSW za pomoca
niskoimpedancyjnych potaczen wyréwnawczych.

a) bezposrednich —migedzy przewodzacymi instalacjami i urzadzeniami, na ktorych nie wystepuje

trwale potencjat elektryczny,

b) ochronnikowych — wszystkie odizolowane od ziemi instalacje oraz instalacje znajdujace si¢

pod napieciem .
Przekroje i wymiary przewodow wyréwnawczych CC podano na schematach i planie rys EL11.00
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Do GSW nalezy bezposrednio przylaczy¢ : wszystkie obudowy metalowe urzadzen technologicznych ,
metalowe rurociagi technologiczne , metalowe barierki pomostéw , schody wiazy metalowe , metalowe
o$cieznice drzwi , metalowe zbrojenia konstrukcji budynku , instalacje odgromowa , Szyny ochronne PE
rozdzielnic TA-01 ,RT-01 , itp. Potaczenia ochronnikowe pokazano na schematach .

Wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze w pomieszczeniach natryskow. Nalezy wykonac puszki p/t z
szyng do wyréwnania potencjalow. Potaczenia te nalezy wykona¢ przewodem LgYzo (DYZo) 6mm?2 i
przytaczy¢ do gtdwnej szyny wyrownawczej.

8.) Zewnetrzna ochrona odgromowa

Instalacje zewne¢trznej ochrony odgromowej projektuje si¢ w wykonaniu:
zwody poziome niskie drut stal ocynk $rednica 8 mm na uchwytach dystansowych
zwody pionowe pret Cu 15 mm

przewody odprowadzajace drut stal ocynk srednica 8§ mm w rurach RL28 p/t
przewody uziemiajace bednarka FeZn 4x30

uziom otokowy FeZn 4x30

Wszystkie przewody uziemiajace wyposazy¢é w zaciski probiercze. Zwody poziome mocowaé na
typowych uchwytach do dachow krytych blachg. Cato$¢ osprzetu montazowego stal ocynkowana. Plan
instalacji odgromowej zewngtrznej na rys. nr.EL23.00 . Polgczenia przewoddw uziemiajacych z uziomem
otokowym wykona¢ nierozlaczne poprzez spawanie , zgrzewanie lub egzotermicznie i zabezpieczy¢ przed
korozja . Przy skrzyzowaniu kabli energetycznych z otokiem bednarkg prowadzi¢ w rurze PCV fi 110
Ztacza kontrolne instalowa¢ w skrzynkach probierczych prod A.H Krakéw na budynku p/t lub przy
budynku w podtozu . Wszystkie metalowe elementy wystajace ponad dach nalezy przytaczy¢ do siatki
zwodow poziomych na dachu .

9.) Wewnetrzna ochrona przeciwprzepig¢ciowa
Dla wewnetrznej ochrony odgromowej 1 przeciwprzepigeciowej projektuje sie
zainstalowanie :
a) 112 stopien —ochronnik hybrydowy DEHNventil zainstalowany w rozdzielnicy TA-01
oraz ekwipotencjalizacj¢ poprzez polaczenia wyrownawcze

10.) Uziom otokowy

Uziom otokowy budynku projektuje si¢ ptaskownikiem FeZn4x30 uktadanym w ziemi na glebokos$ci
1,0 m. Do uziomu otokowego nalezy przytaczy¢:

- instalacje piorunochronng (odgromowa)

- GSW w budynku technicznym

- szyne PEN w zestawie tablic zasilajacych ZTZ

- zacisk uziemiajacy agregatu pradotworczego

- uziomy naturalne /np. stalowy przewdd inst. wodociagowej/ i sztuczne znajdujace si¢ w

obregbie projektowanego uziomu otokowego budynku technicznego
Plan uziomu otokowego zawarto w opracowaniu instalacji piorunochronnych- rys. EL23.00
Wymagana wypadkowa warto$¢ uziemienia R<5 om . Uziom otokowy uktada¢ na glgbokosci 1,0 m w
odlegtosci od $cian budynku min. 1,5 m.

11.) Instalacje o$wietlenia

Natgzenie o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg PN-EN
12464-1. Szczegotowe typy opraw os$wietleniowych w budynku dobrano w czgéci obliczeniowe;.
Stosowac¢ zrodta $wiatta o dobrym wskazniku oddawania barw Ra >80 . Os$wietlenie terenu wokot
budynku bedzie realizowane oprawami halogenowymi zainstalowanymi na elewacji budynku .

Obwody prowadzone bgda przewodami YDY w rurach RL n/u i w korytkach kablowych—
szczegodty na schematach i planach instalacji Sterowanie o§wietleniem w pomieszczeniach miejscowe
Tacznikami instalacyjnymi 10A . Kable o§wietleniowe wchodzace do budynku uszczelni¢. Stosowaé
oprawy oSwietleniowe i osprzet bryzgoszczelne .
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11A.) Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu czeSci rozbudowanej zaprojektowano na stupach hybrydowych zasilanych ze

zrodet odnawialnych (modut fotowoltaiczny i sitowni wiatrowej).

Wymagany czas $wiecenia lamp hybrydowych: od zmierzchu do $witu niezaleznie od pory roku.

UWAGA: Stanowiska lamp hybrydowych nie podtgcza¢ do instalacji elektrycznej oczyszczalni.

1. Stup lampy hybrydowej:
stalowy, gruboscienny, obustronnie cynkowany, stal S235,
e konstrukcja trzonu stupa oparta na o$miokgcie foremnym o zmiennym przekroju
( ostrostup zbiezny), zakonczony teleskopowo,
wysokos$¢ trzonu stupa: minimum 6.5m,
¢ wysoko$¢ montazu sitowni wiatrowej: minimum 8.4m
e bez rewizji — wneki zamykanej pokrywg czy drzwiczkami,

przeliczony ( ze wzgledu na wage systemu, powierzchnie paneli fotowoltaicznych i sitowni wiatrowej oraz
powierzchnie boczng oprawy oswietleniowej ) do montazu proponowanego systemu hybrydowego w | strefie

wiatrowej

2. Wysiegnik do montazu oprawy oswietleniowej:
e stalowy, obustronnie cynkowany,
e 1-ramienny dla lampy 36W oraz 2-ramienny dla lampy 2x18W
o dlugosé min.1,0m,
e mozliwo$¢ zmiany kata nachylenia ( w zakresie 5° - 25°) wzgledem ptaszczyzny
podioza, po montazu oprawy oswietleniowej na wysiegniku i stupie,
mozliwos¢  obrotu  wokét  pionowej osi stupa - masztu po  zamontowaniu
oswietleniowej na wysiegniku i stupie w zakresie: 0-360 stopni

3. Fundament pod stup lampy hybrydowej:

o prefabrykowany przeliczony ( ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli
fotowoltaicznych i sitowni wiatrowej oraz szafki sterowniczej i powierzchni bocznej oprawy lub opraw
oswietleniowych ) pod montaz systemu lampy hybrydowej w | strefie wiatrowej na stupie stalowym o
wysokosci 6.5m

e wymiary minimalne fundamentu: 450mm x 450mm x 1800 mm
waga fundamentu: minimum 600kg

4. Akumulator — 2szt. (parametry dla jednego akumulatora):
e akumulator bezobstugowy gtebokiego roztadowania - zelowy o projektowanej zywotnosci 12 lat
pojemnosé: minimum 220 Ah ( C20 — 20 godzinny tryb roztadowania )
wymiary: minimum 520mm x 235mm x 240 mm
waga: maksymalnie 67 kg
minimum 1300 cykli przy 30% gtebokosci cyklicznego dobowego roztadowania — do oferty zatgczy¢
dokument potwierdzajgcy

oprawy

e akumulatory musza posiadac oryginalne oznakowanie producenta z danymi znamionowymi pozwalajgce na

ich identyfikacje.

5. Moduly fotowoltaiczne — 2szt. ( parametry dla jednego modutu):

e typ cel: polikrystaliczne

e moc maksymalna [Pmax]: minimum 260 Wp,

e napiecie w punkcie mocy maksymalnej [Vmp]: minimum 32,14V,

e natezenie pragdu w punkcie mocy maksymalnej [Imp]: minimum 8,09 A,

e napiecie bez obcigzenia (jatowe) [Voc]: minimum 38,34 V,

e prad zwarciowy [Isc]: minimum 8,57 A,

e tolerancja mocy modutu: minimum +3%,

e sprawnos¢ modutu: minimum 15.5 %

e wspotczynniki temperaturowe: TK P: -0.41 %/K ( £0,01%), TK Voc: - 0.31%/K ( £0,01%),
TKIsc: 0,057 %/K ( £0,001%), NOCT: 44°C £ 2°C

e wymiary minimalne: 1668 x 994 x 40mm,

e stopien ochrony puszki przytagczeniowej: minimum IP67

e wytrzymato$¢ mechaniczna: minimum 8000 N/m2 (815 kg / m2)

e front modutu: szkto hartowane o niskiej zawartosci zelaza z powtoka antyrefleksyjng

o grubosci min. 3.9mm,

6. Oprawa oswietleniowa LED o parametrach Oprawa LED o0 mocy 18W:
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catkowita moc pobierana przez oprawe LED: 18W + 0.5W
strumien swietlny oprawy LED: minimum 2 170 Im

oprawa ma posiadaé¢: minimum 2 segmenty LED posiadajace 4 + 6 diod LED w kazdym segmencie
prad diod LED: maks. 490 mA

Oprawa LED o mocy 36W:

e ¢ o o o o o o o —

YKY 3x6, sterownie zalaczania poprzez uktadu zmierzchowy.

catkowita moc pobierana przez oprawe LED: 36W + 0.5W

strumien Swietiny oprawy LED: minimum 4 240 Im

oprawa ma posiadaé¢: minimum 4 segmenty LED posiadajace 4 + 6 diod LED w kazdym segmencie
prad diod LED: maks. 490 mA

Sitownia wiatrowa o parametrach i funkcjach :

pozioma 0s$ obrotu ze sterem tylnym

prad tadowania: minimum 6A przy predkosci wiatru 16 m/s

ilos¢ topat wirnika : nie mniej niz 6

predkos¢ startowa wiatru: 2,6 m/s lub mniejsza

maksymalna predkos¢ wiatru: dostosowana do danej strefy wiatrowe;j

generator 3-fazowy, bez szczotkowy na magnesach neodymowych statych z nieruchomym watkiem
wyprowadzenie mocy z sitowni - 2 przewodowe (,,+”i” —,, )

zabezpieczenie elektryczne przed zbyt silnym wiatrem

zabezpieczenie mechaniczne przed zbyt silnym wiatrem ( samoczynne odstawianie od kierunku wiatru
przy predkosci powyzej 16 m/s lub automatyczna regulacja kata natarcia topat i ograniczenie mocy
wyjsciowe;j )

korpus sitowni wiatrowej zabezpieczony przed korozja.

topaty wirnika wykonane z wtdkna szklanego z dodatkiem nylonu

waga turbiny wiatrowej: max 17 kg

Regulator do sitowni wiatrowej :

regulator wyposazony w algorytm kompensacji wptywu temperatury na warto$¢ napiecia tadowania
automatyczny trzy stopniowy tryb sterowania pracg sitowni wiatrowej
automatyczny dwu-stopniowy tryb tadowania akumulatorow
zabezpieczenie przed przetadowaniem

zabezpieczenie przed odwrotnym podtgczeniem sitowni wiatrowej
przetacznik reczny ,PRACA — STOP”

funkcja automatycznego zabezpieczenia sitowni przed rozbieganiem sie
(‘automatyczne hamowanie przy braku odbioru energii )

funkcja automatycznej detekcji napiecia 12 / 24 VDC

mozliwos¢ pracy rownolegtej z innym regulatorem fadowania

Requlator solarny o parametrach i funkcjach

prad znamionowy modutdéw fotowoltaicznych: minimum 13 A,

moc wejsciowa modutow fotowoltaicznych: minimum 520W / 24VDC

znamionowe napiecie pracy 12 /24 VDC wybierane automatycznie,

algorytm dziatania regulatora MPPT ( Multi Point Power Tracking ),

funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy os$wietleniowej

zakres napiecia wejsciowego z modutéw fotowoltaicznych: 100V % 2V,

sprawnosc¢ regulatora: minimum 95% przy podigczeniu dwéch modutéw po 260 Wp kazdy
stopien ochrony obudowy: minimum P66,

wspotczynnik kompensacji temperatury 48 mV / 1°C dla napiecia 24VDC,

pobdr pradu w stanie jatowym: maksymalnie 17,7 mA,

Istniejace os$wietlenie podiaczy¢ do obwodu rozdzielni TA-01 za posrednictwem kabla ziemnego

projektowanej wiaty agregatu zdemontowac.

kablowego (w pierwszej kolejnosci) w odlegtosci co-najmniej 25 cm od projektowanego kabla utozyé
bednarke 25x4 i spig¢ z instalacja uziomowa oczyszczalni. Kabel YKY 3x6 ulozy¢ w rurze ostonowe;j
(z uwzglednieniem nacisku pojazdow ci¢zarowych pod wjazdami i placem manewrowym), na

Instalacj¢ zasilania istniejacego o$wietlenia wykona¢ w nastepujacej kolejnosci: na dnie rowu

glebokosci 70 cm (w sposob falisty) w wykopie otwartym nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym,.

Istniejacy stup w okolicy
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Wzdtuz calej trasy kabla utozy¢ tasme koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop. Na kablu natozy¢
opaski kablowe informacyjne z nast¢pujacag trescia:

- 0znaczenie typu i przekroju kabla

- opis trasy (skad i dokad)

- rok utozenia, znak uzytkownika (wtasciciela) kabla.

Przy stupie i przy ztaczach nalezy pozostawi¢ normatywne zapasy kabla. Po utozeniu kabli, przed
zasypaniem sprawdzi¢ cigglos$¢ zyl, zgodnos¢ faz oraz wykonaé pomiar rezystancji izolacji. Dla celow
rezerwowych wykona¢ odcinek linii kablowej w kierunku stanowisk hybrydowych zostawiajac zapas
kabla przy poszczegdlnych stupach bez podiaczania i rozcinania. Koniec kabla zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci.

12.) Instalacje sily

Instalacje sity zasilajace poszczegoélne odbiory i gniazda projektuje si¢ przewodami kabelkowymi
YDY , zasilanie rozdzielnicy RT-01 wykona¢ kablem YKY5x35 uktadanym w korytku
Oprzewodowanie uktada¢ w korytkach kablowych i w rurach RL n/u .

Dla rozprowadzenia oprzewodowania po budynku projektuje si¢ utozenie korytek kablowych
ktoérych plan rozmieszczenia podano na planach .

Typy i przekroje przewodoéw podano na schematach .

Kable sitowe wychodzace z budynku uszczelni¢ pianka w przepustach rurowych.

13.) Zagadnienia p. poz.

Zgodnie z wymaganiami przepisOw ppoz na obiekcie w zestawie tablic ZTZ zaprojektowano
gtowny wylacznik pradu oznaczony symbolem TWG .

Otwarcie wylgcznika TWG do pozycji 0 powoduje catkowite wylaczenie budynku i instalacji
zewnetrznych zaréwno przy zasilaniu podstawowym jak i rezerwowym . Dodatkowo agregat
pradotworczy jest wyposazony w gtowny wylgcznik pradu zainstalowany na zewnatrz obudowy oraz
dodatkowy stop awaryjny agregatu uruchamiany przyciskiem WG-1s zainstalowanym w bud.
Technicznym w pom. 05 przy panelu Monitor Bis .

14.) Instalacje elektrycznego ogrzewania pomieszczen

Ogrzewanie pomieszczen za wyjatkiem pom. 04  projektuje si¢ stacjonarnymi elektrycznymi
grzejnikami konwektorowymi typu Basic ML prod. Airelec w kl. Izolacji II ( nie wymagaja
doprowadzenia przewodu ochronnego ) . Ogrzewanie pomieszczenia nr. 04 projektuje si¢ nagrzewnica
elektryczng EG-01 typ Airpuls 312 o przetgczalnej mocy 8,0/12,0 kW zasilana z wydzielonego gniazda
3-faz , regulacja temperatury w tym pomieszczeniu zewng¢trznym termostatem Thermostar 101 Flash
zainstalowanym w rozdzielni TA-01 . Pomiar temperatury zewnetrznym czujnikiem CT1 .

Grzejniki Basic ML sg przystosowane do ustawienia temperatury poprzez autonomiczny termostat .

Dla kazdego ogrzewanego pomieszczenia projektuje si¢ automatyczng regulacj¢ temperatury realizowana
termostatem grzejnikowym w ktore sa wyposazone grzejniki Basic ML . Sterowanie temperaturg w
pomieszczeniach bedzie miejscowe termostatem grzejnikowym . W pomieszczeniach dla ktorych
wymagane jest utrzymanie tylko temperatury przeciwzamrozeniowej ok. 6 °C nalezy ustawi¢ temperature
przeciwzamrozeniowa oznaczong na termostacie * , dla pozostatych pomieszczen wg. potrzeb w zakresie
6-20 ( zakres termostatu 1-8 ) . Poza sezonem grzewczym obwod ogrzewania mozna catkowicie
wylaczy¢ wylacznikiem glownym ogrzewania Q11 zlokalizowanym w rozdzielni TA-01 . Dodatkowo cata
sekcje ogrzewania zabezpieczono wylacznikiem réznicowopradowym Q12 o pradzie roznicowym 300 mA
, spelniajacym funkcje dodatkowej ochrony ppoz.

Grzejnik nalezy opisa¢ numerami zgodnie z planem zamieszczonym w cze¢$ci rysunkowe.
Zamontowania 1 podlaczenia grzejnikow i termoregulatorow nalezy dokonac¢ zgodnie z instrukcja
montazowa 1 obstugi bedaca na wyposazeniu grzejnika.
Do kazdego grzejnika konwektorowego nalezy doprowadzi¢ oddzielny obwod L+N z rozdzielni TA-01
zakonczony puszka n/t z listwa zaciskowa montowang za plecami grzejnika ( stosowac¢ plaskie puszki typu
Wierbka) . Grzejnik montowac nasciennie na stelazu bedacym na wyposazeniu grzejnika , podtgczenie do
listwy zaciskowej w puszce za posrednictwem kabla przylaczeniowego bedacego na wyposazeniu
grzejnika . Bezwzglednie zachowa¢ prawidtowe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego grzejnika
do instalacji elektrycznej zgodnie z opisem koncoéwek przylaczeniowych kabla grzejnikowego . Nie
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dopuszcza sie¢ przylaczenia grzejnikow Basic ML do instalacji elektrycznej za posrednictwem gniazd
wtykowych .

Koncéwki przewoddw nalezy opisaé numerami urzadzen. Szczegdlowy sposdb obstugi i programowania
termoregulatoréw zawiera instrukcja obstugi tychze urzadzen.

15.) Dodatkowa ochrona od porazen
Jako system dodatkowej ochrony od porazen projektuje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie

siecci TNC-S ( TNC do ZTZ , poczawszy od ZTZ TNS ) realizowane poprzez

- przepalenie si¢ wkladki bezpiecznika topikowego w  czasie t < 5s dla
rozdzielnicy gtéwnej TA-01 i rozdzielnic oddzialowych

- zadziatanie wylgcznika roznicowo-pragdowego o Ian=0,03A lub nadmiarowo pragdowego w czasie t

< 0,2s dla instalacji i urzagdzen odbiorczych.
Drugim projektowanym $rodkiem dodatkowej ochrony od porazen jest zastosowanie urzadzen w
fabrycznym wykonaniu w II klasie ochronnosci oznaczonych na schematach symbolem .
Wszystkie obwody gniazd wt ch chronione sg wylgcznikami réznicowopradowymi o Ian=0,03A .
Ekwipotencjalizacj¢ instalacji opisano w pkt.7
Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary:

- opornosci petli zwarcia

- opornosci izolacji przewodow

- oporno$ci uziemien

- ciagtosci przewodow ochronnych PE i wyréwnawczych cc

- sprawdzenie wytacznikow réznicowo-pradowych

16.) Instalacja wentylacji

Projektuje si¢ wentylator obiegowy VE-1.01 oraz wentylator kanatowy VE-1.02 . Zasilanie i
sterowanie wentylatoré6w bedzie realizowane z rozdzielnicy technologicznej RT-01. Schemat zasilania i
sterowania tych wentylatorow zawarty w czgsci technologicznej projektu .

Wentylator VE-02 (dla wentylacji pom: Korytarz (01), pomieszczenie socjalne (02) oraz zespot
sanitarny (03) sterowany tacznikiem o$wietlenia

Dla pomieszczen tych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng przy zastosowaniu
wentylatora tazienkowego VE-03 zamontowanego bezposrednio na kanale wentylacyjnym ¢ 125 PVC w
zespole sanitarnym (WC).

Wilaczenie si¢ wentylatora nastepuje w momencie zapalenia $§wiatta w pomieszczeniu szatni. Praca
wentylatora zapewnia min. 5 wymian powietrza na godz. w pomieszczeniu szatni oraz min. 2 wymiany
powietrza na godz. w pomieszczeniu socjalnym.

Zastosowanie w wentylatorze opdznienia czasowego regulowanego pozwala na jego automatyczne
wytaczenie si¢ w kilka minut / w zalezno$ci od nastawy / po zgaszeniu $§wiatla w szatni przepustowe;.

17.) Uwagi koncowe
» Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jakos$ci i oznaczone
znakiem bezpieczenstwa zgodnie z ustawa o badaniach i certyfikacji
» Po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ wymagane proby i pomiary
» Calo$¢ robot wykonac¢ zgodnie Z PBUE i obowigzujacymi normami i przepisami
» Projektowana instalacje dostosowac do warunkow i elementéw istniejacych. Urzadzenia i
instalacje wyeksploatowane nalezy zdemontowa¢ i zastapi¢ nowymi wg projektu rozbudowy.
» Pod terenem utwardzonym przeznaczonym do ruchu pojazdéw stosowaé rury o wytrzymato$ci na
sciskanie min 450N.
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2.) Zestawienia materialow

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN | MATERIALOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Lp Oznaczenie Jm | llo$é Producent/ Uwagi
Dystrybutor
1. | Zestaw Tablic ZTZ wg projektu Kpl |1 Wg. projektu Poza budynkiem
2. | SZR 160A w zestawie sterownie z panelu agregatu | Kpl |1 Poza budynkiem
pradotwdrczego
3. | Agregat pradotworczy FI80 - (75 kVA-60 kW) FDG | Kpl |1 FOGO Poza budynkiem
80 IS kW w obudowie kontener wyposazenie wg.
projektu z elektroniczng regulacjg obrotéw silnika
4. | Rozdzielnica TA-01 wg projektu Kpl |1 Wg. zestawienia
5. | Bateria kondensatorow Kpl |1 Twelve Electric ul.Poezji
(BK-T-95 30/2,5 kVAr) 19 04-994 Warszawa
6. | Grzejnik elektryczny konwektorowy Airelec Basic | Szt |1 PHP Brabork ul.Postepu 2
MLO05 500 W 02-676 Warszawa
7. | Grzejnik elektryczny konwektorowy Airelec Basic | Szt |1 PHP Brabork ul.Postepu 2
MLO7 700 W 02-676 Warszawa
8. | Grzejnik elektryczny konwektorowy Airelec Basic | Szt |1 PHP Brabork ul.Postepu 2
ML10 1000 W 02-676 Warszawa
9. | Grzejnik elektryczny konwektorowy Airelec Basic | Szt |1 PHP Brabork ul.Postepu 2
ML12 1200 W 02-676 Warszawa
10. | Nagrzewnica elektryczna Airpuls 8,0/12,0 kW Sz 1 PHP Brabork ul.Postepu 2
02-676 Warszawa
11. | Panel Monitor Bis agregatu Kpl |1 FOGO
12. | Obudowa alarmowa z przyciskiem 1R Kpl |1 SID Elektromet
Dzierzonidw
13.
14. | Czujnik temperatury CT1 Flash 25293 P65 Szt |1 Zeta Gliwice
15. | OPRAWA SWIETLOWKOWA TCW 215/236, [kpl |5 Philips
2x36W TL-D 840
16. | OPRAWA SWIETLOWKOWA TCW 215/218, |Kpl |4 Philips
2x18W TL-D 840
17. | OPRAWA SWIETLOWKOWA TCW 215/118, [Kpl |0 Philips
1x18W TL-D 840
18. | OPRAWA HALOGENOWA LED 30W Kpl |6
19. | OPRAWA SWIETLOWKOWA LEOPARD 1X38W Kpl |2 Thorn
20.
21. |OPRAWA SWIETLOWKOWA TCW 215/258, |Kpl |3 Philips
2X58WW TL-D 840
22. | MODUL AWARYJNY 2H Szt |3 Philips
23. | YAKXS 4x120 M 66 zasilanie
24. | Kabel YKXS5x70 M 33 do TA-01
25. | Kabel YKY5x35 M 20 doRT1i2
26. | Kabel YKY4x50 M 8 do agregatu
27. | Przewdd YDY5x4 M Obm
28. | Przewdd YDY3x2,5 M Obm
29. | Przewdd YDY3x1,5 M Obm
30. | Przewdd YDY2x1,5 M Obm
31. | Kabel YKSY14x1 M obm
32. | Kabel YKY3x2,5 M obm
33. | Kabel YKY2x1,5 M obm
34. | Wentylator tazienkowy EDM-160EC Szt |1
35. | Gniazdo wtykowe 3-faz 3P+N+PE z wytacznikiem | Szt |2 Spamel
Spamel
36. | Gniazdo wtykowe 1-faz 2P+Z IP44 nit Szt |18 Polo
37. | tacznik 1 biegunowy IP44 n/t Szt |12 Polo
38. | tacznik $wiecznikowy IP44 ni/t Szt |0 Polo
39. | tacznik schodowy [P44 nit Szt |5 Polo
40. | Rura elektroinstalacyjna DVK110 M obm
41. | Rura eletroinstalacyjna RL22 M Obm
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42. | Uchwyt rury RL22 Szt | Obm
43. | Korytko kablowe X111-11 U575 100 mm M Obm
44. | Wspornik korytka Szt | Obm
45. | Przycisk pojedynczy n/t IP44 Szt |1 Polo
46. | Puszka odgatezna hermetyczna n/t Szt | Obm
47. | Bednarka FEZN4x30 M obm
48. | Bednarka FEZN25x3 M obm
49. | Drut stal ocynk fi 8 mm M obm
50. | Zaczka instalacji odgromowej odgatezna K-411|Szt |30 A.H. Krakéw ul.Polonijna 1
uniwersalna krzyzowa ocynk Krakéow
51. | Uchwyty na drut fi 8 mm stal ocynk do blachy Szt |98 A.H. Krakéw ul.Polonijna 1
Krakow
52. | Zacisk instalacji odgromowej K-314 ocynk rynnowy | Szt |4 A.H. Krakéw ul.Polonijna 1
Krakow
53. | Zaciski probiercze instalacji odgromowej drut-|Szt |4 A.H. Krakéw ul.Polonijna 1
ptaskownik K-422 Krakow
54. | Skrzynka probiercza p/t Szt |4 A.H. Krakéw ul.Polonijna 1
Krakow
55. | Rura elektroinstalacyjna RL28 M obm
56. | Kanat elektroinstalacyjny 90x60 biaty M Obm | Legrand
57. | Folia kalandrowana z PVC M obm
58. | Przewdd Lyzo 25 450/700V M 78
59. | Przewdd Lyzo 50 M 4
60. | Lampa hybrydowa z oprawa 2x18W LED kpl |2 RMS Polska Sp. z 0.0.
61. | Lampa hybrydowa z oprawa 1x36W LED kpl 1 RMS Polska Sp. z 0.0.
62. | Kabel YKY 3x6 M obm
63. | FeZn 25x4 m obm
ROZDZIELNICA TA-01 HAGER UNIVERS - ZESTAWIENIE MATERIALOW
ILOSC OZNACZENIE OKRESLENIE PRODUKTU PRODUCENT
1| FA23K Szafa stojaca,univers,IP54/I, 3-polowa, drzwi przezr. HAGER
1|FZ633 Cokdl,univers,100x800x275mm HAGER
1|FZ534 Zamek univers,uchwyt uchylny do pétbenbenka 40 mm HAGER
1|FZ803 Uchwyty mocujace ( 4szt) HAGER
1|FZ797 Kieszen na dokumentacije univers 230x310 mm HAGER
3JUN12A Szyna nosna,univers,1800mm,(2szt.) HAGER
2|UD12A1 Blok univers N dla zaciskéw szeregowych, poziomych, 150x500mm HAGER
4{UD21B1 Blok univers N dla aparatéw modulowych montowanych poziomo, 2x12PLE, 300x250mm  |HAGER
11UD21C1 Blok univers N z plyta montazowa, 300x250mm HAGER
1]JUD31A1 Blok univers N dla zaciskdw szeregowych, poziomych, 450x250mm HAGER
1lUD31B1 Blok univers N dla aparatéw modulowych montowanych poziomo, 3x12PLE, 450x250mm  |[HAGER
2|UD41B1 Blok univers N dla aparatéw modulowych montowanych poziomo, 4x12PLE, 600x250mm  |HAGER
11UD21D1 Blok univers N dla roztgcznikéw bezp. 1xNHO0, 300x250mm HAGER
1JUE21A0 Blok univers N dla szyn zbiorczych, poziomych,12x5/10mm, 40mm, 300x250mm HAGER
1JUK21R1 Blok univers N dla odlacznika obciazenia 160A, 300x250mm HAGER
1UD21D2 Blok univers N dla roztacznikéw bezp. 2xNHO0, 300x250mm HAGER
5ZM11C Szyny zbiorcze, universZ, Cu12x5mm, 1-pol. HAGER
1|HA452 Rozlacznik obciazenia,4bieg.,160A HAGER
3|F:1,25 Roztgcznik bezpiecznikowy 3b , NHOO HAGER
1|F:3, Wyl. réznicowopradowy z czl. nadprad. B/6KA,16A,30mA,2bieg. typAC P312B16 LEGRAND
1/Q6 Wyl. réznicowopradowy 25A,30mA,2bieg. typ AC P302 LEGRAND
2/Q10,Q13 Wyl. réznicowopradowy 40A,30mA 4bieg. typ AC P304 LEGRAND
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11Q12 Wyl. réznicowopradowy 63A,300mA 4bieg. typ AC P304 LEGRAND
1|EEA1 Wylacznik zmierzchowy HAGER
1[TF1 Termostat Thermostar 101 FLASH/Zeta
11Q7 Stycznik 230V,4Z/20A SM320 LEGRAND
11Q14 Stycznik 230V,4Z/40A SM340 LEGRAND
11Q9 Stycznik 230V,4R/63A CT SCHNEIDER
11Q11 Roztacznik obcigzenia FR304 100 A LEGRAND
1/Q8 Roztacznik obcigzenia FR303 100 A LEGRAND
6|F:7,8,,10,13,26,24 |Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA,B,1-bieg.,6A S301B6 LEGRAND
4|F:17,20,21,23  |Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA,B,1-bieg.,10A S301B10 LEGRAND
1|F11 Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA,B, 1-bieg.,16A S301B16 LEGRAND
1|F25 Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA,B,3-bieg.,25A S303B25 LEGRAND
1|,F14 Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA,C,1-bieg.,3A S301 C3 LEGRAND
1|,F12 Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA,C,1-bieg.,16A S301C16 LEGRAND
1|,F18 Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA,C,1-bieg.,10A S301C10 LEGRAND
1|F27 Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA,C,2-bieg.,20A $302C20 LEGRAND
1|F29 Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA,C,2-bieg.,10A S302B10 LEGRAND
2|F15,F19 Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA,C,3-bieg.,3A S303C3 LEGRAND
1|F16 Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA,C,3-bieg.,20A S303C20 LEGRAND
1|F28 Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA,C,3+N,1A S304C1 LEGRAND
1/SK602 Przelacznik woltomierza 10A,400V HAGER
1|SK603 Przelacznik amperomierza 10A,400V HAGER
11SM150 Amperomierz analogowy 0-150 A, posredni HAGER
1/SM500 Woltomierz analogowy 0-500 V HAGER
1D1 Ochronnik przepieciowy B+C TN-C(S) DEHNVENTIL TNS DEHN
4/SR101 Przekladnik PRADOWY 150/5A T1,T2,T3,T4 HAGER
11ST315 Transformator bezpieczenstwa, 12V/5,25A lub 24V/2,63A TR1 HAGER
8/SV121 Lampka sygnalizacyjna, zielona HAGER
1]TR2 Transformator bezpieczenstwa 230/24 AC 450 VA TR2 LEGRAND
11Q15 Przefacznik zasilania tUK Spamel
1|F4 Wyl. réznicowopradowy z czl. nadprad. B/6KA,16A,30mA,2bieg. typAC P312B16 LEGRAND
1|F9, Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA,B, 1-bieg.,6A S301B6 LEGRAND
obmiar Ztaczka gwintowana do 120 mm2 Schrack
obmiar Ztaczka gwintowana do 50 mm2 Schrack
obmiar Ztaczka gwintowana do 25 mm2 Schrack
obmiar Ztaczka gwintowana do 10 mm2 Schrack
obmiar Ztaczka gwintowana do 4 mm2 Schrack
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1.) Zestawienie mocy obiektu

1.1 Technologia

W ponizszej tabeli zestawiono podstawowe dane energetyczne gtownych technologicznych odbiornikéw

14

Lp. | Nazwa urzadzenia Iosé | Moc Moc Czas Zuzycie energii
zainstalowana pobierana | pracy
[szt.] | P: Pz P2 [KW] |[h/d] [kWh/d]
[KW] | [KW]

1 Punkt zlewny / zbiornik u$redniajacy
1 | Zasuwa nozowa ZA-4.01 1 0,75 0,75 0,20 1,0 0,2
2 | Przeptywomierz elektromagnetyczny

PM-4.01 1 0,05 0,05 0,05 2,0 0,1
3 | Dmuchawa rotacyjna DM-4.01 1 1,10 1,10 0,75 6,0 4,5
4 | Pompa zatapialna sciekow PS-4.01 1 1,10 1,10 0,75 3,0 2,3
5 | Szafka elektryczno sterownicza RT-04 |1 0,10 0,10 0,10 24,0 2,4
2. | Pompownia/ Mechaniczne

podczyszczanie
1 | Krata koszowa KK-01 1 0,75 0,75 0,50 1,0 0,5
2 | Pompa $ciekow PS-1.01+PS-1.02 2 4,00 8,00 1,50 9,0 27,0
3 | Sito skratkowe SI-1.01+S1-2.01 2 0,12 0,24 0,10 9,0 1,8

Przeno$nik §rubowy skratek SL-
4 1 01=SL-2 01 2 2,20 4,40 1,50 9,0 27,0
5 | Separator piasku SR-1.01 1 2,05 2,05 1,50 6,0 9,0
3. | Biologiczne oczyszczanie $ciekow
1 1Dg13uchawa rotacyjna DM-1.01+DM- 3 5,50 16,50 4,90 12.0 176.4
2 ;)gsuchawa rotacyjna DM-2.01+-DM- 3 5,50 16,50 4,90 12,0 1764
3 g%nlda pomiarowa tlenu SO-1.01+SO- 2 0,10 0,20 0,05 24.0 2.4
4 | Klapa elektryczna KL-1.01+KL-1.02 2 0,20 0,40 0,10 1,0 0,2
5 | Klapa elektryczna KL-2.01+KL-2.02 2 0,20 0,40 0,10 1,0 0,2
6 Eﬁfgiywomlerz elektromagnetyczny 1 0,10 0,10 0,05 24,0 12

Szafka elektryczno sterownicza RT-
7 01=RT-02 2 0,20 0,40 0,15 24,0 7,2
4. | Gospodarka osadowa
1 | Dmuchawa rotacyjna DM-3.01 1 1,85 1,85 1,20 12,0 14,4
2 | Pompa zatapialna osadu PS-3.03 1 1,23 1,23 0,20 4,0 0,8
3 Prasa taémowa do odwadniania osadu |1 0,25 0,25 0,20 6,0 12

PT-3.01 1 0,25 0,25 0,20 6,0 1,2
4 | Kompresor KO-3.01 1 1,10 1,10 0,75 3,0 2,3
5 g%n;pa zasilajaca wody do ptukania PS- 1 0,40 0,40 0,20 6.0 12
6 Pompa do ptukania tasmy PS-3.02 1 0,75 0,75 0,50 6,0 3,0
7 Pompa $rubowa osadu PD-3.02 1 1,50 1,50 1,10 6,0 6,6
8 | Pompa flokulantu PD-3.01 1 0,30 0,30 0,20 6,0 1,2
9 | Stacja flokulantu MI-3.01 1 0,75 0,75 0,50 1,0 0,5
10 | Przenosnik srubowy osadu SL-3.01 1 1,50 1,50 1,10 6,0 6,6
5 g/ltl)l’]l-l zestaw do wapnowania osadu ZW- 1 0,37 0,37 0,35 6.0 21
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Dozownik $§rubowy wapna SL-3.03 1 0,55 0,55 0,40 6,0 2,4
Szafka elektryczno sterownicza RT-03 |1 0,10 0,10 0,10 6,0 0,6
8 | Szafka elektryczno sterownicza RT-3.01 |1 0,05 0,05 0,10 6,0 0,6
Moc zainstalowana razem 64,0 Zuzycie energii 483,4
razem
UWAGA!

W celu ogrzewania, wentylacji, o§wietlenia i zapewnienia warunkéw sanitarnych na oczyszczalni $ciekow,
dodatkowo zainstalowane beda urzadzenia elektryczne o mocy ok. 18 kW (szczegoty w projekcie sanitarnym).

MOC ZAINSTALOWANA = 64 + 18 = ok. 82 kW
Wspdlezynnik jednoczesnosci = 0,73
82 KW*0,73 = 60 kW

10. Zasilanie awaryjne
W przypadku braku zasilania oczyszczalni $ciekdow wymagane bedzie korzystanie z agregatu
pradotworczego. Dla celéw technologicznych potrzebne bedzie uruchomic:

Lp. | Nazwa urzadzenia Ilo$¢ | Moc zainstalowana
[szt.] | P1 [KW] | Pz [KW]
1. | Pompownia/ Mechaniczne
podczyszczanie
1 |Krata koszowa KK-01 1 0,75 0,75
2 Pompa $ciekow PS-1.01+PS-1.02 2 4,00 8,00
3 | Sito skratkowe SI-1.01+SI-2.01 2 0,12 0,24
4 l;rginos'mk srubowy skratek SL-1.01+SL- 2 2,20 4,40
5 | Separator piasku SR-1.01 1 2,05 2,05
2. | Biologiczne oczyszczanie $ciekow
1 | Dmuchawa rotacyjna DM-1.01-DM-1.03 |1 5,50 5,50
2 | Dmuchawa rotacyjna DM-2.01-DM-2.03 |1 5,50 5,50
3 | Sonda pomiarowa tlenu SO-1.01+-S0-2.01 |2 0,10 0,20
4 | Klapa elektryczna KL-1.01+KL-1.02 0 0,20 0,00
5 | Klapa elektryczna KL-2.01+KL-2.02 0 0,20 0,00
6 lgizepiywomlerz elektromagnetyczny PM- 1 0,10 0,10
Szafka elektryczno sterownicza RT-
7 01-RT-02 2 0,20 0,40
Moc zainstalowana razem 27,1
2. Dobor baterii kondensatorow
Dane:
- wspotczynnik mocy bez kompensacji tgp1=0,75
- zadany wspotczynnik mocy wg umowy z Zaktadem
Energetycznym tgp.=0,4
- Moc max. P,=82,0 kW

Qb = Po x (tg¢1 - tge2)
Qr=82,0x%(0,7-0,4)
Qb ~ 30 KVAr

2.1. Wymagana moc baterii  Qp > 30 KVAr
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Dobieram bateri¢ kondensatorow o mocy
Q=30kVAr typ BK-T-95

2.2. llos¢ stopni baterii
Dobieram baterig : 4 stopniowa

Moc pierwszego stopnia : 2,5 kVAr

Po

\/g x U x cospy

61,5
lo = =99 A
V3 x400x0,9

Dobieram przektadnik pradowy 100/5 typu SR151 Hager

2.3. Zabezp baterii kondensatorow

30000
lpk = —=A47 A
V3 xU
I > 1,4 x Iy
lb>1,4 x 47
Ib>66 A
Dobieram roztacznik bezpiecznikowy NH0O z wktadkami bezpiecznikowymi 3 x 80 A

Specyfikacja linii wyprowadzonych z punktu przytaczenia

Oznaczenie Dhugo$é¢ Rezystancja | Reaktancja |Spadek Prad Prad zwarciowy | Prad udaru
odcinka [m] [Q] [Q] napigcia  |obcigzenia |[kA] [kA]
[%] [A]

Jednof | Trojfa

azowy |zowy
YAKXS 66.0 0.017 0.004 0.59 96.00 266 |6.00 |4.27
4x120
YKY 4x70 33.0 0.009 0.002 0.32 96.00 226 |4.86 |3.47

Sprawdzenie spadkéw napie¢ w obwodach
Spadek napigcia w obwodzie P1 -> TA-01

AUYKY 4x70 + AUYAKXS 4x120
0.32% + 0.59% = 0.91%

AUmax
AUmax

Linia YAKXS 4x120

Warunek pradowej obcigzalnosci dlugotrwale;j
Idd > Io

186.00A > 96.00A

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem
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Io < INbezp < 1dd

96.00A < 100.00A < 186.00A
1Z < 1,45*1dd

160.00A < 269.70A

Bezpiecznik przemystowy, zwloczny: WT-00, WT-1 100A spetnia warunki koordynacji zabezpieczenia z
obwodem zasilajgcym

Sprawdzenie wylaczalno$ci zwaré jednofazowych

2R = 0.048 Q
2X = 0.067Q
Zzw = 0.094 Q
Ipl > 1Z

2320.41A > 579.60A

Z charakterystyki pradowo-czasowej zabezpieczenia - Bezpiecznik przemystowy, zwloczny: WT-00, WT-
1 100A - wynika ze warunek wylaczenia zwarcia w czasie krotszym od wymaganego (5s) jest spelniony.

Whniosek: zaprojektowany obwod spelnia wymagania w  zakresie skuteczno$ci  ochrony
przeciwporazeniowe;.

Linia YKY 4x70

Warunek pradowej obcigzalnosci dlugotrwalej
Idd > Io

213.00A > 96.00A

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem
Io < INbezp < Idd

96.00A < 100.00A < 213.00A

1Z < 1,45*1dd

160.00A < 308.85A

Bezpiecznik przemystowy, zwloczny: WT-00, WT-1 100A spetnia warunki koordynacji zabezpieczenia z
obwodem zasilajgcym

Sprawdzenie wytaczalno$ci zwaré jednofazowych

2R = 0.065Q
22X =0.072Q
Zzw = 0.112 Q
Ipl > 1Z

1952.31A > 579.60A

Z charakterystyki pradowo-czasowej zabezpieczenia - Bezpiecznik przemystowy, zwtoczny: WT-00, WT-
1 100A - wynika ze warunek wylaczenia zwarcia w czasie krotszym od wymaganego (5s) jest spelniony.

Whniosek: zaprojektowany obwod spelnia wymagania w  zakresie skuteczno$ci  ochrony
przeciwporazeniowe;.
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3.AGREGAT PRADOTWORCZY FDG—80IS 82kVA/65kW Z PANELEM STERUJACYM, SZR 160A , PANEL MONITORUJACY BIS — DOSTAWA |
MONTAZ — DOSTAWCA AGREGATU PRADOTWORCZEGO

OZNACZENIA :

SZR 160A—UKLAD SAMOCZYNNEGO ZALACZANIA REZERWY ZLOKALIZOWANY W ZESTAWIE TABLIC ZASILAJACYCH ZTZ NA FUNDAMENCIE
Z LAMINATU PRZY PLACU NA AGREGAT PRADOTWORCZY ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ODLEGEOSCI 6M OD
AGREGATU

TWG — GLOWNY WYLACZNIK PRADU ZLOKALIZOWANY W ZESTAWIE TABLIC ZASILAJACYCH ZTZ PRZY SZR 160

AGREGAT PRADOTWORCZY FDG—80IS 82kVA/65kW WOLNOSTOJACY W OBUDOWIE KONTENEROWEJ POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE
BETONOWYM ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MONITOR BIS— PANEL MONITORUJACY STAN PRACY AGREGATU PRADOTWORCZEGO ZAINSTALOWANY W BUDYNKU TECHNICZNYM W
POM. 05 PRZY ROZDZIELNI TA-01

TA-01 — GLOWNA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA OBIEKTU ZAINSTALOWANA W BUDYNKU TECHNICZNYM POM.NR. 05
RT—01,RT—02—GLOWNA ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU ZAINSTALOWANA W BUDYNKU TECHNICZNYM POM. NR.05
EB—ZEWNETRZNY STOP AWARYJINY AGREGATU —PRZYCISK 1R TYPU PRZYCISNIJ-PRZEKREC W OBUDOWIE ALARMOWEJ WG—1S

Nazwa inwestycji:

Opis

Projekt budowlany mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow

Data

Nazwisko Podpis

Adres obiektu budowlanego:

Pogorzel, gm.Osieck

jednostka ewid. 141706_2 Osieck
obreb 141706_2.0009 Pogorzel

dziatka nr 1623, 1625/1
granza:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Indeks

00

Data

09.2016r.

Rys. Nr
P 07.267/16

Faza

Skala
PB o

EL 02.00.

Rysunek:

BUDYNEK TECHNICZNY
SCHEMAT STRUKTURALNY
INSTALACJI ZASILAJACEJ

Imig i Nazwisko

Nr uprawnien

Specjalnos¢

Podpis

Projektowal:

Krzysztof Szczepanek

MAZ/0062/PBE/16

instalacyjna.
sieci i inst. elektr.

Opracowat:

Sprawdzit:

Piotr Przybysz

MAZ//0156/POOE/11

instalacyjna.
sieci i inst. elektr.

PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych

Daniel Baran

08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzinska 53




L2—-VE-02

5
KTE-02
6
PRZYCISK
W POM 04 A2
REB-1
KT 3 KT 3 oL NO
1 KAN. 1\ |25 KAN. 2\ |25
SN
9 28 28 REGULACJA
o) NO
10 5 4 7 8
KTE-01/1 JK JK KTE-01/1
11 6 6 9 9
HVE-03 koo |M .
L33 Ga
A2
VE-02
SYGNALIZACJA: CYKL PRACY WYDAJINOSE WYDAUNOSE
WENTYLATOR ZALACZANIE 100% REGULOWANA
VE-02 NA 30 MINUT 0%—100%
WENTYLATOR
VE-02
Zmiany: Opis Data Nazwisko Podpis
Nazwa inwestycji:
Projekt budowlany mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow
Adres obiektu budowlanego: Indeks Data Rys. Nr
Pogorzel, gm.Osieck
jednostka ewid. 141706_2 Osieck 00 09.2016r. P 07.26716
obreb 141706_2.0009 Pogorzel F Skal
dziatka nr 1623, 1625/1 = LEL 03.00
ganz:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE PB VM.
Rysunek: Imig i Nazwisko Nr uprawnien Specjalnose Podpis
BUDYNEK TECHNICZNY Projektowct:| Krzysztof Szczepanek | MAZ/0062/PBE/16 [focs s It elekr,
SCHEMAT STEROWANIA Opracowal: | .cccecessenssense - -
WE NTYLATO RA Sprawdzit: | Piotr Przybysz MAZ/0156/POOE/11 is?:f;?l? H:f_ " elektr.

PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych

Daniel Baran
08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzinska 53




SEKCJA REZERWOWANA NIEREZERWOWANA
ROZDZIELNIA TA-01 | N
—1 I —1 —1 _r
i £ it i
SZAFA STOJACA FA23K | — L i
IP54/1 3-POLOWA --ﬁ:l T = | = e I
DRZWI RZEZROCZYSTE | iz . A .
RT-02 RT-01
GLEBOKOSC -275 mm PN i
ZESTAWIENIE 1o —
MONTAZOWE 1 il ===l -
ROZDZIELNI TA-01 W . | :
CZESCI OPISOWEJ SHICIC [ O -
Updied UD21B1 I
1 1 |
Ay 494
afefele] | g
g |
i ) |
1l !. B 8
UE21A0 UD21B1 | moyeTy m— (e)]
— — — T
- _|T1 |T2|T3| | | |“ TRAFO TR2 i
| || | 230/24 v~ |
F2_ T EEAIQ7 QI5
s = _
UD21B1 loz T un21c1
— — = — —
® ] [ T_]
_ L _-| ] . L
UK21R1 UD21D1
— — -
i ¥ i -
UD12A1 ZACISKI SZEREGOWE al 1]
Zmiany: /P Oplis I i I I EF Data I I ﬂ%@m odpis
Nazwa inwestycji: @ 7}
Projekt budowlany mechaniczng-biologigznej oczyszczalni sciekow S
Adres obiektu budowlanego: Indeks Data Rys. Nr —'—
Pogorzel, gm.Osieck
jednostka ewid. 141706_2 Osieck 00 09.2016r. P07.267/16
obreb 141706_2.0009 Pogorzel _
dziatka nr 1623, 1625/1 oo | 0] EL 04.00
granza:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE PB o
Rysunek: Imig i Nazwisko Nr uprawnief Specjalnos¢ Podpis
BUDYNEK TECHNICZNY Projektowat] Krzysztof Szczepanek | MAZ/0062/PBE/16 [sars - mt- elkir
PLAN ROZDZIELN|CY Opracowat: | ..cceecsnecisens - -
TA-Ol . | instalacyjna.
Sprawdzil: | Piotr Przybysz MAZ/0156/POOE/11 Igieci i inst. elektr.

PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych

Daniel Baran
08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzinska 53




ZESTAW TABLIC zasilajgecych i SZR 160
ELEWACJA

400 600
WG—SIEC TWG
o
o
<
o
3 o)
0Z-2/40
SZR 160A
0Z-1/60
o
o) == 3
o o
3 o
[(e]
0Z-1/860 0Z-2/80
ZIEMIA

FUNDAMENT Z LAMINATU
F—1

FUNDAMENT Z LAMINATU

F-2

915

Uwagi:

1. Wszystkie szafki izolacyjne termoutwardzalne

wg Katalogu PELMET lub rdéwnorzedne

2. Szafki i aparaty oznaczone * przystosowaé
do oplombowania

5. Wykona¢ osfony pol w tabl. WG, TWG
stosowac¢ ostony izolacyjne
przezroczyste)

4. Zewnetrznq elewacje rozdzielnicy
opisa¢ schematem jednokreskowym

5. Pod aparatami we wnetrzu tablicy umiescié
szyldziki z opisem

6. Gfebokosc wszystkich szafek 250mm

/. Pola odpfywowe wyposazyé w ostony izolacyjne

Zmiany: Opis

Nazwa inwestycji:
Projekt budowlany mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow

Data

Nazwisko

Podpis

Adres obiektu budowlanego: Indeks Data Rys. Nr

Pogorzel, gm.Osieck

jednostka ewid. 141706_2 Osieck 00 ] 09.2018r. P 07.267/16

obreb 141706_2.0009 Pogorzel Faza Skala

dziatka nr 1623, 1625/1 -~ |EL 05.00

graz:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE PB o
Imig i Nazwisko Nr uprawnien |Specju|nosc Podpis

""BUDYNEK TECHNICZNY

Projektowat:| Krzysztof Szczepanek

MAZ/0062/PBE/16

instalacyjna.
sieci ic?;\st. elektr.

PLAN ZESTAWU TABLIC

Opracowatl: | .cccccreeenseneres

ZASILAJACYCH | SZR

Sprawdzit: | Piotr Przybysz

MAZ,/0156/POOE/11

instalacyjna.
sieci icﬁlst. elektr.

PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych

Daniel Baran

08-400 GARWOLIN, ul. Jagodziriska 53




STYCZNIK
SIECI

Q1

Al

Ac

ODBIORY Legenda:
|§ § I N F4-F6 - 3A Zabezpieczenie pomiaru napiecia sieci L1-L3
L F7,F8-3A Zabezpieczenie sterowania stycznikami sieci i generatora
P F11 - 16A Zabezpieczenie potrzeb wtasnych agregatu
Q1-230 VAC |[Stycznik SIECI
¢ Q2 - 230 VAC |Stycznik GENERATORA
K5 - 230 VAC | Przekaznik potwierdzenia zatgczenia stycznika SIECI
| K6 - 230 VAC |Przekaznik potwierdzenia zatgczenia stycznika GENERATORA
P H1 - 230 VAC |Lampka sygnalizacyjna zatgczenia stycznika SIECI
45 H2 - 230 VAC |Lampka sygnalizacyjna zatgczenia stycznika GENERATORA
47 K7-230 VAC Przekaznik wytgczenia sekcji nierezerwowanej w TA-01 i RT-01
86
87
L1 31 3]7, ;1% 23 23 }é NN I L STYCZNK ~ XL| Al xtl Al Al
A\ N AN A S A\ O\ / GENERATORA H1 Ha@
\WVARR \VATATA Q2 x2] A2[Kks X2 A2 KeAz[ K7
2|l 4| 6| 8] 12 24 BLOKADA 24| 12| 2| 4| 6] 8 AP
14 MECHANICZNA
® 24
14
? 47
44
72
131 13 13 23
| 051 K6 K7 | \K7
¢ 014 > ® 14] 14 14 24
& 013 >
& 012 >
' o S0 | B '
F4|FS|F6 F7 F8 F1]
®
111211314 41(42|43|44 72184(85|111114] 137147138148
N ' ' Dhekd! D] RTeOis
¢ 6 6 4 ¢ ¢ ¢ ¢ o ¢ imm : Be—AE0 i : o
L1 L2 L3 N = U V W N = Projekt budowlany mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw
SIEC GENERATUR Pogorzel, gm Osieck fooull IS R
jednostka ewid. 141706_2 Osieck 00 09.:2016r. P 07.267/16
s INSTALACJE ELEKTRYCZNE PB - |EL 06.00.
Rysunek: Imig i Nr up peci Podpis
BUDYNEK TECHNICZNY Projektowa:] Krzysztof « | waz/0062/pBE/16 [T e,
SCHEMAT SZR Opracowat: | ....cccueeuunecuaees - -
SIKA+STEROWANIE Sprawdzit: | Piotr Praybysz WAZ/0156/PO0E/11 (e T ekt

PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych

Daniel B

08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzinska 53

aran




Widok drzwi SZR

Widok wnetrza SZR

800

"SZR

|

ZASILANIE
SIEC

|

|

ZASILANIE
GENERATOR

J

G
N
—
()]

N
11 12 13 14 41 42 43 44 72 84 85 111 114 PE PE 137 147138 148
NNNNNNNNNNNNN NN NN
EB®®®®®®®®®®®®®®®®®®®69
o|lD|D|D|D
F4FSF6 F7 8
o e | el | o | Tef
Iy N
ololole |
® X ® ® @ ®
2193 ®7‘1@3 5®7§_®®®®
: — ﬂ — o|ololo|o
o ) o OP
ol 2 4 g8 || 2 4 8 0| ®]|®|®|®
® ® @ ® X ® @ ® ODPLYW
SIEC AGREGAT
oL
PE
/
Zmiany: Opis Data Nazwisko Podpis
Nazwa inwestycji:
Projekt budowlany mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekéw
Adres obiektu budowlanego: Indeks Data Rys. Nr
Pogorzel, gm.Osieck 00 | 092016 P 07.267/16
jednostka ewid. 141706_2 Osieck ' r '
obreb 141706_2.0009 Pogorzel Faza Skala
dziatka nr 1623, 1625/1 - ELOGA OO
granze:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE PB .
Rysunek: Imig i Nazwisko Nr uprawnien pecjalnos¢ Podpis
BUDYNEK TECHNICZNY Projektowal:| Krzysztof Szczepanek | MAZ/0062//PBE/16 | SOHM0- i,
SZR Opracowal: | ..oceisecnscsseses - -
ELEWACJA | WNETRZE Sprawdzit: | Piotr Przybysz WAZ/0156/PO0E /11 Lo aona- e

PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych

Daniel Baran
08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzinska 53




2 3 4 ® 6 7/ 3

105 Widok drzwi panelu sterowania Widok wnetrza Panelu sterowania

30

120

\
Ml |
HH  (o|oe dle|e|el
+8 ] e
5 B Fo [Flo| F12  |FB2|FB3[FB4
gi: I | el |
o" H
L —
D DD DD DD
QI0I9|9|SI0[S[0[0]0|0|0|0]|0|9|S|0[0[0[0|0|0|0|0|0|0|S|S[0|0|0|0|0|0|0|0|0|9[S[0|9|0[0|00I0I0SeEIS| A
JO00ooooooooooooooooooooooooioooooiooooooooooooooO
e;@®®®®®®@®®®®®@@@®®@@@®®®@@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®e_
.
@ PE
/ 1 Zmiany: f Opis f Data f Nazwisko Podpis
|| || || || I| |I I| |I Nazwa inwestycji:
Projekt budowlany mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow
PG29 PG29 pei6)  (BGI6)
7 S 7 4 <:> O Adres obiektu budowlanego: Indeks Data Rys. Nr
Pogorzel, gm.Osieck
jednostka ewid. 141706_2 Osieck 00 09.2016r. P 07.267116
2 O O obreb 141706_2.0009 Pogorzel Faza Skala
dziatka nr 1623, 1625/1 .
Bz INSTALACJE ELEKTRYCZNE PB ELO7A.00.
Rysunek: Imig i Nazwisko Nr uprawniefi ISpecqunosc Podpis
BUDYNEK TECHNICZNY Projektowat| Krzyszlof Szczepanek | MAZ/0062/PBE/16 o 9oMna: .
PANEL STEROWANIA -AGREGAT I D - -
ELEWACJA I WNETRZE Sprawdzit: | Piotr Przybysz MAZ/0156,/POOE/11 L’;'Ztc?'?c.yrfgf' elektr.
PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych
Daniel Baran
08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzinska 53




s 1 Zasilanie 12V
+ 1T
12VDC : Panel optyczn
| 3 GND @ Zasilanie RGK
KMy, KkMT KM/ |
KM2 | 4 Wejscie 1 Wel ON / OFF @ Alarm ogélny
5 Wejscie 2 [ VV\\;S?Z) 8::: ; SEE @ Gotowos¢ do pracy
. [l | We4 ON/OFF
6 Wejscie 3 \We5 ON / OFF @ Praca agregatu
7 Wejscie 4 [T \\:VVZ::: @ Niski poziom paliwa
8 Wejscie 5 [T ] | wolne Kasowanie sygnatu
dzwiekowego
Opcja:
zasilanie
zewnetrzne
! WG-1S
[. ..... EB ZEWNETRZNY
STOP AWARYJNY AGREGATU
2
72,81-A60
Legenda
=~ =~ 0] KM Przekaznik - Zasilanie RGK
KMy - KMe KM3 M4 KM2 Przekaznik - Alarm/Gotowos$¢é
KM3 Przekaznik Praca agregatu
KM4 Przekaznik - Niski poziom paliwa
Zmiany: | Opis | Data | Nazwisko | Podpis
Nazwa inwestycji:
Projekt budowlany mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow
Adres obiektu budowlanego: Indeks Data Rys. Nr
Pogorzel, gm.Osieck
77 | 72 | 71 6o 65 63 72 jednostka ewid. 141706_2 Osieck 00 | 08.2016r P07.267/16
gbreiﬁ 141?%625§2.%)2()9/1Pogorzel Faza Skala
ziatka nr , 5 -
granze:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE PB EL 08.00.
Rysunek: Imig i Nazwisko Nr uprawnien Specjalnose Podpis
BUDYNEK TECHNICZNY Projektowat:| Krzysztof Szczepanek | MAZ/0062/PBE/16 isr;::;?l?c?rj;gﬂ elektr.
SCH EMAT PAN ELU Opracowal: | ....oeveeceveenes - -
MONITOR BIS Sprawdzit: | Piotr Przybysz MAZ/0156/POOE/11 L?SE‘-."?ﬁ’,{'SE' elektr.

PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych

Daniel Baran
08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzinska 53




Nr NAZWA POMIESZCZENIA Pow. [n]
< | 8x19,9 01 | KORYTARZ 2,12
I 30 02 [ POM. SOCJALNE 6,23
\ _ _ _ _ _ a _ _ _ _ i L i i __/®) _ _ 03 | SZATNIA PRZEPUSTOWA
! ~ 03a Szatnia odziezy wierzchniej 1,54
' ¢z. ruchl 03b Komunikacja 1,99
OSW. 24V DO fliEAKTORA AN I ;! @JJ ! | 03c Natrysk 1,70
f—e e -l Lo A5 yly | 03d Szatnia odziezy roboczej 3,44
| i e iyl = - < il N I B T T ] - - - - _ ; - - - - - _LEPZ] - -— 03e WC 1,91
& = —— % e a5 N N = 04 | POM. TECHNICZNE 34,14
! ’ R him 2= I "[""I* = ! 05 | POM. DMUCHAW 18,12
| OSW. 24V DO REAKTORA 1 - ! ! . Feln 2513 0 . 06 | POM. MAGAZYNOWE 10,30
. A L—97—' Ho Korvtko oc. | o 07 | POM. MAGAZYNOWE 7,47
! lAw ' ! L___J--ﬁm ,Q,:_j III 08 | POM. NA KONTENER 16,52
N | h 4: | . A . |
| | J = T T _‘.:D | I | I/
= | (/0,00 1l
| = |
i B | . H
b | !
! Bednarka 1 ! .
—— - “Fezr25%31/0,00 —— Bednarka /U | o UWAGL: | |
gLy FeZn 2 @2 cz. ruchu 1. Instalacje gswietleniowq wykona¢ przewodami YDY o BrzekrOJu
| | A ‘ | ==Z 2 - 111 ! zyt 1,5mm" do opraw wprowadzi¢ przewdd ochronny PE.
‘ L a22 ' T | 2. Przewody ukladag:
9 ) . A . T a) w pomieszczeniach socjalnych w rurach PVC#22,
| L e ol +0 ’_“_‘ et 1] | mocowanych na $cianie na uchwytach rurowych U22,
F+ ! AN | | b) w pomieszczeniach technicznych w rurze PVC847,
@ mm! o mocowanej na $cianie na uchwytach rurowych U47.
- -l = —E - - - - T - tert- 1l 3. Oprawy mocowa¢ do stropu chyba ze na planach okreslono
| 11Ir lid | @ E 1 ' inaczej
Wu; a 4. Oprawy zewngtrzne halogenowe mocowa¢ na wysokosci 3m.
| ) E ! I | 5. Wytgczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci 1.5m.
1
I | N1k L <
| N4 LY A _ _ e - _ 9 __
| | e . A o= — | % . .
Uwaga. Przejscie priEz sqang , =< B pofqczenie nierozfgczne spawane
! na wysokosci 1,5m ogHposqdzki Y +10.60 l ! N . 3
| {j 10.15 ® pofgczenie rozigczne Srubowe
+/1,40 ! J. ,
| | q - 0 02 | I < I 4
| Ly < R
! / b PU T e 253 0 _
' Hi- LTI H \ DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN
! | | Ll | ! SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
| —|0,10 —oll2 UKELAD SIECI TNS
| | | | 010 | -
|
/P4 L1 ba b o8], | i}_;
| A\N ; . i . .
il -1 - RN - - = - . t T - ] - | Zmiany: Opis Data Nazwisko Podpis
! - | - @ l Nazwa inwestycji:
Do Apraw "a . * . o o
I | 34 porieszczdhiem techniczhym I I Projekt budowlany mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow
' T unow orovo FENKGH ! I ' . :
| Do opraw "b” na_antresoli I & 1012 , sz;g’:zk’zlb“;r‘:':'g;eck Indeks Data Rys. Nr
E NN t}—'; I
! {pri O/J ! jednostka ewid. 141706_2 Osieck 00 | 09.2016r. P 07.267/16
_ | Do opraw H =1 || _ _ _ _ ~ L obreb 141706_2.0009 Pogorzel Faza Skala ELH OO
gy ipmppniing | By, pis . i dziatka nr 1623, 1625/1 . .
. na zewnqtrz i | gz INSTALACJE ELEKTRYCZNE PB | 10
I H'@ i ZiP w Rysunek: Imig i Nazwisko Nr uprawnief Epecjulnosc Podpis
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - BUDYNEK TECHNICZNY Projektowa Krzyseto Saczepanek | WAZ/0062/PBE/16 [Sci § . elekr
_ ! A PLAN INSTAL. OSWIETLENIA
—_— _ , , 0pracowal: | .ceeosercnaenne - -
B OPRAWA SWIETLOWKOWA TOW 215/236, 2x36W TL-D 840 L1 ‘ OPRAWA SWIETLOWKOWA LEOPARD 1X38W | POLACZEN WYROWN. " fstalacyjna.
S OPRAWA SWIETLOWKOWA TCW 215/218, 2x18W TL-D 840 A MODUL AWARYINY 2H Sprawdzit: | Piotr Praybysz WAZ/01S6/PO0E/11 [sieci i inst. elektr
H® OPRAWA HALOGENOWA LED 30W W WENTYLATOR LAZIENKOWY EDM—160EC PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych

WYLACZNIK 1—BIEG. 16A, 250V, HERMETYCZNY N/T T EggﬁTEgCOCYNKOWANE Daniel Baran

\ WYLACZNIK SCHODOWY 164, 250V, HERMETYCZNY N/T . PUSZKA HERMETYCZNA N/T 08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzifiska 53




T |
+1,40 =
® ® ©
@ Nr  NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA Pow. [rf]
— . | 8x19,3 @ [ 11 [ Antresola [qres | 4081 ]
| | | 30 ?
' UWAGI:
A - il - - - 4 '] ' 1. Instalacje oswietleniowq wykona¢ przewodami YDY o przekroju zyt 1,5mm?
r - do opraw wprowadzi¢ przewdd ochronny PE.
H.® , | | 2. Przewody uktadaé¢:
| ! LY s At A O I o T A a) w pomieszczeniach antresoli w rurach PVC®22,
) = . _ _ _ - _ _ —_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ i i L L - . 4 na uchwytach rurowych U22,
~ [ _:'D ! - ' OTTTI T TT IO I TT I TTT D : 3. Oprawy wewnetrzne mocowa¢ do stropu lub zgodnie z opisem na planach
| - == (‘jﬂ L T 4. Wytqczniki do opraw znajdujq si¢ na parterze.
! Il @ | :|/ \\|: | | [ 5. Oprawe zewnetrzng H mocowa¢ maksymalnie wysoko na $cianie
I o
| K i -
| ! Oswietlenie wejécia na reaktor 3B ' ||\ i /|| ' I —
[ | E a | T
| | ! = ﬂ\ f . | | M| M M M [ 1
N | 1
- 1 1 B . , 1 I S
— e / o T | EGENDA:
—_ _ | | b A -1 [ | | / | | =
—
l -
112,45 ! | ; N = ————o E
l\l/| N KT —-Fl [ / = i i . OPRAWA SWIETLOWKOWA TCW 215/258, 2X58WW TL—D 840
3 (\l 922 =z |\ "|| | J [T = — OPRAWA SWIETLOWKOWA TCW 215/236, 2x36W TL-D 840
| | | H /_ I8 ' RS |I"\| ; |: I/ l : l H@ OPRAWA HALOGENOWA LED 30W
= a N
s = = = E_ - - S S - f! ‘_111/ | - -——- @ - H— WYLACZNIK SCHODOWY 16A, 250V, HERMETYCZNY N/T
ool L - | |
\ 622 /I | | | ||| +100.0 11 == == RURA P\C
NN . Ob. nr 2 B! 1 L KORYTKO OCYNKOWANE
28 0 / ! ! : | = I I —e—— PUSZKA HERMETYCZNA N/T
vy 1N ———— 1 1
Y20 E oA o H28 . B e | it I S B V)
fb/ ] | T
- V- Y- -t — 3 -_-— — — — —| 1
. ' ! ' Il\ - = 1
3 - NN Joto H
' i Oswietlenie weisci ktor 3A | 1 I -
Swietlenie wejScia na_reaktor -002 | N 1 DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEK
] == = - E | | = i SAMOCZYNNE WYELACZENIE ZASILANIA
|| == | T ' B 18 N o
L_I | I_||_= II 7/ \ II II \ II 92?2 t Ll | N 1 UKEAD SIECI TNS
+[1,40 | o il : /N : | :h . \>|: Z zatgceznika obwodu “"a” na pqr : | AN : I : UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych firmy BIO—TECH,
922 [\ /0 | /4 . » » | \ =St I f Zmipny: Opis Data Nazwisko Podpis
| | _/— |:_ \V/ Jll ! |:E / Jll Z przetqgcznika schodowego b ! | | N . Nuz|“q —
—— === —5 | na parterze | [T 1 t . o ey
2 | U —&J— @ T Prpjekt budowlany mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdéw
g ——— e — — TR o ,
/ | | | I Adres obiektu budowlunego:. Indeks Data Rys. Nr
. I | Pggorzel, gm.Osieck
R H Z wylqcznika opraw,zewn. na parterze i I L iednostka ewid. 141706_2 Osieck 00 09.2016r. P 07.267/16
L _ — ] | obreb 141706_2.0009 Pogorzel aza dla
1 | [ +| _H| ' dziatka nr 1623, 1625/1 ) 150 FL 12.00
. -10,13 L B 1 Brapz:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE PB U,
- - - = R - - - - —— — — — — [ ]! |_ dliidda g datrtrergda Rysfinek: Imig i Nazwisko Nr uprawnief Specijalnos¢ Podpis
-13,00 | o - :_ . T r - - ggg?'}iﬁ_;gggEICZNY Projektowal:| Krzysztof Szczepanck | MAZ/0062/PBE/16 s COHM%: | .
4—'— A4+ + A4+ FFHAFFEHA A
S Opracowal: | woceevinscisenes - -
1 OSWI ETLEN I E . | instalacyjna.
Sprawdzit: | Piotr Przybysz MAZ/0156/POOE/11 Isieci i inst. elektr.
| PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych

Daniel Baran
I 08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzinska 53




//

W GLOWNE ZASILANIE
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. Przewody uktada¢ w rurach PVC®22, mocowanych na scianie.
. Obwody gniazd wykona¢ bez puszek (potgczenia

przewoddéw w gniazdach)
. Projekt standardowy — uktad sieci TNC-S
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: : 1. Instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDY
@ o o przekroju zyt 2,5mm:
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RZUT POLACI DACHOWYCH
UWAGI

Dla urzqdzen zabudowanych na dachu i elewacji bud nalezy :

1:50

UZIOM OTOKOWY FEZN4X30

! 1. Wszystkie metalowe czesci budynku znajdujgce sie na
| ZEWNATRZ BUD(kominy,wyciggi,bariery,rynny biegnqce przy

e — 1 \ \ \ \

dolnej krawedzi dachu , drabinki wtazowe , maszty do montazu

opraw oswietleniowych itp) pofqczyc z najblizszym zwodem

lub przewodem odprowadzajgcym

2.Wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane,znajdujgce

sie nad powierznig dachu,nalezy wyposazyc w zwody

pionowe i pofgczyé do siatki zwoddw poziomych
OZNACZENIA

/wod poziomy ,przewdd odprowadzajgcy drut FeZn sr.8 mm

28%

Uziom otokowy,przewdd uziemiajgcy—tasma Fe/Zn4x30
H—/wodd pionowy pretowy $sr.12 mm na podstawie pionowe]
lgliczka

Uchwyty,obejmy,wsporniki i pozostaty osprzet—stal ocynk
typowe do dachdw krytych blachg

Minimalna odledtos¢ otoku od Sciany zewnetrznej
budynku 1,5 m

Pofgczenia przewoddow uziemiajgcych z otokiem wykonac
poprzez:spawanie,zgrzewanie,egzotermicznie

Stosowac¢ oznaczenia barwne i alfanumeryczne przewodow
— uziemiajgce E zielono zodfta

— wyrownawcze CC zielono z04fta

PRZEWODY ODPROWADZAJACE W RURACH RL28 P/T

ZLACZE PROBIERCZE W SKRZYNCE PROBIERCZEJ
PODTYNKOWEJ A.H.KRAKOW

1

WG PROJ. INST. SANIT.

62%

|

|

|

|

&) »
WYRZUTNIA DACHOWA

|

|

|

7P8

ZP — ZACISK PROBIERCZY
1-PRZEWGD ODPROWADZAJACY
2-POLACZENIE Z WEWNETRZNYM LPS
7P 3-UZIOM OTOKOWY
ZACISK PROBIERCZY INSTALOWAC NA WEWNETRZNEJ LUB ZEWNETRZNEJ
2 SCIANIE BUDYNKU LUB W STUDZIENCE W ZIEMI NA ZEWNATRZ BUDYNKU

62%
FEZN4X30 DO ZTZ | AGREGATU

W ROWIE KABLOWYM

]

|

|

|

|

|

|

" |
WG PROJ. INST. SA‘NIT.\ — |
)

|

|

|

|

|

|

|
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Projekt budowlany mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow
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pofqczenie rozfgczne Srubowe e

RYNNA ¢15 /

28%

[RS. 912

Pogorzel, gm.Osieck

jednostka ewid. 141706_2 Osieck
obreb 141706_2.0009 Pogorzel
dziatka nr 1623, 1625/1

ganza:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

00 09.2016r.

Faza

PB

Skala

150 |f|

P 07.267/16

23.00..

Rysunek:

BUDYNEK TECHNICZNY
PLAN INSTALACJI
ODGROMOWEJ

Imig i Nazwisko Nr uprawnien

Specjalnos¢e

Podpis

Projektowat:

Krzysztof Szczepanek | MAZ/0062/PBE/16

instalacyjna.
sieci i inst. elektr.

Opracowat:

Sprawdzit:

Piotr Przybysz MAZ/0156/PO0E/11

instalacyjna.
sieci i%st. elektr.

PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych
Daniel Baran
08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzinska 53




T L
v
v ] .
; @
PVC-U 9160 .
[=5,70m -

PVC-U 2160
L=5,70m

S
N

PVC-U_#160
L=8,10m

lampa hybrydoﬁa

2x18 — a
7L S I A — i — = 1625/2

D e —f
_/ - ~
| 476/t VI

T
& )y ‘
VAT
Sl 1/.Q
/. Ny,
ARO

; y eNN

Y, / 3X D .

18110
/
Z8Irwa
U !
\
3

106.8

1621

Demontaz istniejqcej

studni 2160 w jej miejsce %%?I’
wkopa¢ studnie 2200 \(0 A
[

{0 "‘Q‘w, Il ._',

| :";\?}‘ / |
103.0 pﬁﬂ! ’k

/

Demontaz stupa
oswietlenia terenu

b \ R L \
K@ 75.48\\\ NG
ampa Myrydowasy
218)

. 1074

NKi pomiaru energii

oSw. istniejac

° Istniejqcy doplyw
sciekow surowych

,}.. 0;_5

Istniejqcy odpfyw
Sciekow oczyszczonyc

(5

e

R0O2

1:200




Widok lampy hybrydowej - 36W

Szafka sterownicza
z akumulatorami
i regulatorami na
szczycie masztu

z mozliwoscia
obrotu wokél

osi stupa

6500

stup i fundament przeliczony wytrzymatosciowo w zaleznosci od masy
| wielkosci systemu hybrydowego do | strefy wiatrowej na wysokosci

do 300m n.p.m.

/

Turbina wiatrowa >

z zabezpieczeniem
elektrycznym
i mechanicznym

y

\O

Panele ‘E‘ ‘ ‘E‘ ‘

fotowoltaiczne

1332m2/4 2.0tm2 |||

] e
sliE=liE=]
s m==]=]
SRR ey

Oprawa os$wietleniowa
LED na wysiegniku

z mozliwoscig obrotu
wokot osi stupa

i regulacjg kata nachylenia

Maszt stalowy ocynkowany
wykonany z uwzglednieniem
masy i powierzchni systemu
hybrydowego dla warunkow
panujacych w | strefie
wiatrowej na wysokosci

do 300m n.p.m.

6300 wysoko$é montazu oprawy o$wietleniowej

8400 wysokos$¢ montazu sitowni wiatrowej

6500 wysokos$c trzonu stupa

LU
—

stopa fundamentowa
wykonana z uwzglednieniem
masy i powierzchni systemu
hybrydowego dla warunkéw
panujgcych w | strefie
wiatrowej na wysokosci

do 300m n.p.m.

1800

04350

7,

UWAGA:

Wymiary stopy
fundamentowe;j

obliczy¢ do zastosowanego
systemu




Widok lampy hybrydowej - 2 x 18W
>

Szafka sterownicza
z akumulatorami
i regulatorami na
szczycie masztu
z mozliwoscia
obrotu wokét

osi stupa

stup i fundament przeliczony wytrzymatosciowo w zaleznosci od masy
| wielkosci systemu hybrydowego do | strefy wiatrowej na wysokosci

do 300m n.p.m.

Turbina wiatrowa //
z zabezpieczeniem
elektrycznym
i mechanicznym
- [ ==/
=]
al=q=]
=
ST
Panele
fotowoltaiczne

13,32m2 /4 2,91m2

Oprawy oswietleniowe
LED na wysiegniku

z mozliwoscig obrotu
wokot osi stupa

i regulacjg kata
nachylenia.

Maszt stalowy ocynkowany
wykonany z uwzglednieniem
masy i powierzchni systemu
hybrydowego dla warunkéw
panujgcych w | strefie
wiatrowej na wysokosci

do 300m n.p.m.

S|

6300 wysoko$¢ montazu oprawy oswietleniowej

8400 wysokos$¢ montazu sitowni wiatrowej

6500 wysokos$c trzonu stupa

U
—

stopa fundamentowa
wykonana z uwzglednieniem
masy i powierzchni systemu
hybrydowego dla warunkow
panujgcych w | strefie
wiatrowej na wysokosci

do 300m n.p.m.

1800

0450

7,

UWAGA:

Wymiary stopy
fundamentowe;j

obliczy¢ do zastosowanego
systemu




1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 8 \ \ 10 \ 11 \ 12 \ 13 \ 14 \ 15 | 16
Modut PV1 Modut PV2
Sitownia ‘ ‘ ‘ ‘
wiatrowa ] ]
6 topat u n
z zabezpieczeniem
elektrycznym i L ]
i mechanicznym B -
( samoczynne odstawianie a ] ]
od wiatru lub automatyczna
regulacja kata natarcia topat ) m -
- + - +
‘F 777777777777777777777777777777 D e - o
. SZAFKA STEROWNICZA o+ = S } Ant
o) z ntena
~ NASZCZYCIE MASZTU O Moduypv £3
‘ Regulator O O % ‘&’ T }
\ sitowni + - o - Z ; El
‘ wiatrowej 0 O 20| |
| z hamulcem / ] + Akumulator Q g -
\ recznym O = g o Lg |
i - Czujnik -
} ( przetacznik ) +0 o OPTC tzel#]:' ';: E m |
| o35 |
‘ O -+ |Oprawa o 8 }
| O - | LED E= |
| AKUMULATOR 1 AKUMULATOR 2 N |
: ., . \
Lot - + PTC  _ o ——————————— ] 4 =
\
} F115A | —_
1
| — } LI Zasilacz Zasilacz -
| | + - LED + - LED -
| r + - + - 3
| F2 20A ‘ o o o o Komputer przenosny
| ‘ z interfejsem Bluetooth
| | Oprawa Oprawa oraz aplikacja ( programem )
\ | LED 18W LED 18W do zdalnego programowania, % %
L 4 nadzoru i serwisowania =
Data Modyfikacja | Nr | Projektowat: Odbiorca: ] Projekt nr:
Uproszczony schemat potaczen elektrycznych Data: Strona nr: loSE stron:

lampy hybrydowej z oprawami LED 2x18W.
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1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 7 \ \ 9 \ 10 \ 11 \ 12 \ 13 \ 14 \ 15 | 16
Modut PV1 Modut PV2
Sitownia ! ! : :
wiatrowa ] ]
6 topat u n
z zabezpieczeniem
elektrycznym i L ]
i mechanicznym B -
( samoczynne odstawianie a ] ]
od wiatru lub automatyczna
regulacja kata natarcia topat ) m -
- + - +
’7 ****************************** - — — — — -
\
. SZAFKA STEROWNICZA S E S I -
} NA SZCZYCIE MASZTU o+ - = }
\ Regulator O O o + &z | Antena
| sitowni + - o - ModuyPV 5> |
| wiatrowej ! _ ; I |
\ z hamulcem / ] © o § 5 \
\ recznym o+ 420 |
\ ( przetacznik ) 40 o- Akumulator @ = =
| O = O w
Couinik S22 |
\ Zujni et
| OPTC temp. < uj (v1] |
S
} AKUMULATOR 1 AKUMULATOR 2 o + |Oprawa 8 8 }
| ® O - | LED 2= || ——
| A N —
| Q+ + PTC -9 |
| r11 -
| F115A \ Zasilacz —
\ - } LED Komputer przenosny
} N + - z interfejsem Bluetooth
| H F2 20A - j?‘ b oraz aplikacja ( programem )
| } do zdalnego programowania, % %
‘ | Oprawa nadzoru i serwisowania —
\ | LED
.- ]
Data Modyfikacja | Nr | Projektowat: Odbiorca: ] Projekt nr:
Uproszczony schemat potaczen elektrycznych Data: Strona nr- loS¢ stron:

lampy hybrydowej.
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