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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji elekirycznej budynku przedszkola

potozonego w miejscowosci Sobienki gmina Osieck.

1.2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora
- obowigzujgce normy i przepisy

- uzgodnienia wstepne

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje:

- instalacje wewnetrzng budynku

- instalacje przeciwpozarowq

- instalacje ochrony od porazenh i przeciwprzepieciowq

- instalacje odgromowq
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2. Opis techniczny

2.1. Zasilenie budynku.

Zasilenie budynku bedzie odbywato sie poprzez istniejgce przytgcze napowietrzne
AsXSn4x25 mm?, doprowadzone do ztgcza IN+TL, zlokalizowanego na zewnetrznej $cianie
budynku.

Projektowanqg cze$¢ budynku nalezy zasili¢ z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej TB1 przewodem
typu YDY5x10mm2 poprowadzonym do projektowanej tablicy TB2. Przewdd nalezy poprowadzi¢
w korycie PCV na suficie istniejgce] czesci budynku a nastepnie korytarzem nowej czesci w
korycie kablowym nad sufitem. Z tablicy TB2 nalezy zasili¢ kolejne tablice TB3 i TW przewodami
YDYS5xé6mma2.

W tablicy TB1 nalezy zainstalowa¢ dodatkowy wytgcznik nadprgdowy typu CLS6-C40/3
zabezpieczajgcy kabel zasilajgey tablice TB2.

2.2. Instalacja wewnetrzna budynku.

Tablic bezpiecznikowe TB2, TB3 i TW nalezy zainstalowa¢ w miejscach zaznaczonych na rysunku.
Tablice TB2 i TB3 wykonac¢ jako podtynkowe o iloSci pdl 6x24 i 4x24. Tablice TW wykonac¢ jako
natynkowq o ilosci pdl 4x24. Wszystkie tablice wyposazyE w gtdéwne roztgczniki izolacyjne, lampki
kontrolne obecnosci napiecia, wytgczniki réznicowo-prgdowe oraz wytgczniki nadmiarowo-
prgdowe zasilajgce obwody oéwietleniowe, gniazd 1-fazowych i 3-fazowych. Parametry
wszystkich aparatdéw zostaty podane na schematach ideowych tablic.

7 tablic wyprowadzic obwody do poszczegdinych punktéw odbioru jak pokazano na
schematach ideowych i rzutach kondygnacji. Instalacje wykonaé przewodami miedzianymi typu
YDYp 3-zytowymi dla obwoddw 1-fazowych o przekrojach 1,5 mm? dla instalaciji oswietleniowej
oraz 2,5 mm? dla instalacji gniazdowej oraz YDYp 5-zytowymi dla obwoddéw 3-fazowych o
przekroju 2,5 mm2. Urzqgdzenia wentylacyjne zasilic przewodami zgodnymi z opisami na
schemacie tablicy TW.

Instalacje wykona¢ jako podtynkowq. Przez korytarz przewody prowadzic w metalowych
korytach kablowych w przestrzeni nad sufitem. Wytgczniki Swiatta nalezy instalowaé na wysokosci
1.1 m a gniazda 1-fazowe i 3-fazowe na wysokosciach zaznaczonych na rysunku. Wszystkie
gniazda 1-fazowe zainstalowaé jaoko pojedyncze w ilosciach podanych na rysunku w wersji
podtynkowej z przestong toréw prgdowych.

Oprawy oswietleniowe i osprzet stosowaé w stopniu ochrony zgodnym z opisem na rysunku.
Oprawy dobrano w oparciu o katalog produktéw firmy Kanlux. W przypadku zastosowania
zamiennikéw, powinny one posiada¢ parametry takie same lub lepsze niz oprawy zastosowane
w projekcie.

W nowej czesci budynku, na korytarzu nalezy zainstalowac trzy dzwonki 230V, sterowane z

przycisku umieszczonego przed gtéwnym wejsciem.
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2.3. Ochrona przeciwpozarowa

Aby zapewni¢ odpowiednie warunki oswietleniowe w celu ewakuaciji osdb przebywajgcych w
pomieszczeniach, w przypadku zaniku napiecia spowodowanego awariq bgdz pozarem nalezy
zainstalowad oprawy oéwietlenia awaryjnego, wyposazone w modut awaryjny o czasie
Swiecenia minimum 1 godziny. Oprawy te bedq stanowi¢ zrédto oswietlenia awaryjnego w
przypadku zaniku napiecia a w normalnym trybie nie bedq $wiecic.

Dodatkowo projektuje sie zainstalowanie opraw kierunkowych, wskazujgcych kierunek
ewakuaciji. Oprawy te w normalnych warunkach pracy nie bedq $wiecic.

Wszystkie oprawy awaryjne nalezy zasilic z obwoddw oswietleniowych wspdlinych z odwietleniem
uzytkowym ale z pominieciem wytqcznikdw.

Zatgczanie oéwietlenia awaryjnego nastgpi samoczynnie w ciggu 0,5 s po zaniku napiecia.
Srednie natezenie oéwietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej powinno byé wieksze od 1 Ix

a przy hydrantach p-poz wieksze od 5 Ix.

Role wytqcznika przeciw-pozarowego bedzie spetniat istniejgcych roztgcznik FRX-100/3
umieszczony w tablicy TB1. Aktualnie wytgcznik ten jest sterowany z przycisku p-poz
zlokalizowanego przy wejsciu. Projektuje sie zainstalowanie dodatkowych trzech przyciskdw, przy
wyijéciach z projektowanego budynku, ktére nalezy wtgczy¢ w obwdd sterowania istniejgcego

przycisku.

2.4. Ochrona przeciwporazeniowd i przeciwprzepieciowa

Instalacje odbiorczq zaprojektowano jako tréjprzewodowq lub piecioprzewodowq przy uktadzie
sieci TN-S. Instalacje zaprojektowano uwzgledniajgc oddzielenie przewodu ochronnego PE w
catej instalacji wewnetrznej. Przewidziano zastosowanie wytqcznikdw rdéznicowo-prgdowych o
pradzie réznicowym 0,03 A w poszczegdlnych tablicach bezpiecznikowych dla zapewnienia

mozliwosci spetnienia aktualnych wymogdw przepisdw ochrony przeciwporazeniowe;.

Ochrone przepieciowqg bedq stanowity istniejgce ochronnik klasy ,,1+2", zainstalowane w tablicy
TB1.

2.5. Instalacja odgromowa

Jako zwdd poziomy nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu. W celu odprowadzenia
tadunku, blachodachdéwke nalezy potgczyé z uziomem  otokowym  przewodem
odprowadzajgcym wykonanym z drutu FeZn @ 8 mm.

Przewdd odprowadzajgcy wykonad jako naprezany na zewngtrz elewacji i mocowaé go na
wspornikach naciggowych. Ztgcza kontrolne zainstalowa¢ na wysokosci okoto 1 m od

powierzchni gruntu.
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Uziom otokowy wykonaé z ptaskownika FeZn 25x4 mm utozonego wokdt budynku na gtebokosci
0.6 m od poziomu gruntu i w odlegtos$ci 1 m od éciany budynku.

tgczenia ptaskownika i drutu w ziemi wykonac¢ jako spawane lub skrecane i zabezpieczy¢ je
przed korozjg lakierem asfalfowym. Potgczenie przewodu odprowadzajgcego  z
blachodachdéwkqg wykonaé przy pomocy zaciskdw skrecanych.

Aby uzyskacé rezystancje uziomu mniejszq od 10 Q nalezy dodatkowo wykonacé uziomy pionowe z
pretébw uziomowych FeZn @ 18 mm o dtugosci minimum 6 m i potaczy<¢ je z uziomem otokowym.

Projektowany uziom otokowy nalezy potqczy¢ z uziomem istniejgcego budynku.

2.6. Instalacje teletechniczne

Sie€ LAN

Instalacje sieci LAN wykona¢ przewodem UTP 4PR 23AWG kat.6  prowadzgc przewody
bezposrednio z szafy dystrybucyjnej SD zlokalizowanej w pomieszczeniu administracyjnym do
gniazd koncowych typu 2xRJ45 kat.6, oznaczonych na rysunkach symbolem K. Gniozda
instalowac¢ obok gniazd elektrycznych w jednym zestawie.

Przewodly sieci LAN prowadzi¢ w $cianach w rurach ochronnych karbowanych typu RKG25 a na
korytarzu w korycie kablowym nad sufitem.

Szafe dystrybucyjng SD wyposazyEé w panel krosowy 24xRJ45 cat.6 oraz panel zasilajgcy.
Zastosowac szafe wiszgcq 19", 6U. W szafie SD przewidziano miejsce na zainstalowanie modemu
internetowego, ktéry zostanie dostarczony przez operatora sieci kablowej lub GSM.

Aby umozliwi¢ doprowadzenie przewodu operatora telekomunikacyjnego nalezy w scianie i

pod posadzkqg utozyé rure przepustowqg DVR50, wypuszczong na zewnagtrz budynku.

Instalacja alarmowa SSWIN

Budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN. Koncepcja
systemu opiera sie na centrali firmy SATEL Integra 24. Centrale alarmowqg CA nalezy zainstalowad
w pomieszczeniu administracyjnycm pod sufitem.

Elementy systemu sygnalizacji wtamania i napadu:

W projektowanym systemie zastosowano nastepujgce elementy:

- centrala firmy SATEL — Integra 24 z modutami rozszerzeh — we wspdlnej obudowie OMI-1 i
akumulatorem 7Ah

- dualne czujki ruchu i zbicia szyby typu NAVY,

- zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny typu SP-4003R

- manipulatory LCD typu INT-KLCD-GR

Do potgczenia elementdw systemu sygnalizaciji wiamania i napadu nalezy zastosowac przewody
typu YTDY 6x0,5

Centrale alarmowqg nalezy  zasilic z wydzielonego obwodu tablicy bezpiecznikowej TB
przewodem typu YDY3x1,5mm?2,

W celu zapewnienia 36-godzinnego podtrzymania systemu sygnalizacji wtamania i napadu

konieczne jest zastosowanie akumulatora o pojemnosci 7Ah.
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2.7. Uwagi koncowe.

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z PBUE oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
elektrycznych i odpowiednimi przepisami. Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy
wykona¢ kompletne pomiary elekiryczne takie jak:

- pomiar rezystanciji izolacji przewoddw i kabli,

- pomiar impedanciji petli zwarciowej gniazd i potgczeh wyréwnawczych

- pomiar poprawnosci dziatania wytgcznikdw réznicowo-prgdowych,

- pomiar natezenia o$wietlenia uzytkowego

- pomiar rezystancji uziomdw instalacji odgromowe;j

- pomiar natezenia o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych

- sprawdzenie poprawnosci dziatania gtdbwnego wytgcznika p-poz.

- pomiar dynamiczny przewoddw sieci LAN

- sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu SSWIN

Wykonane pomiary nalezy potwierdzi¢ protokotami.

Poniewaz rozbudowa budynku spowoduje zwiekszenie mocy szczytowej pobieranej przez
zainstalowane urzgdzenia, nalezy wystgpi¢ do Zoktadu Energetycznego z wnioskiem o

zwiekszenie mocy przytgczeniowej do 33 kW.
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