PROFIL CD 100/ WESZAK ES/WEENA SKALNA 10cm

FOLIA PAROIZOLACYINA

WATROIZOLACJA LUB PAPA NA DESKOWANIU
PLYTY GK gr. 15 mm

WENTYLOWANA PUSTKA POWETRZNA 2cm

KROKWIE
WELNA MINERALNA 20cm MIEDZY KROKWIAMI

BLACHA NA LATACH
KONTREATY WZDLOZ KROKW

DACH
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PRZEKROJ D—D 1
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ZAGESZCZONY MECHANICZNIE PIASEK NA MOKRO 20cm

SZLICHTA BET. 4cm ZBROJONA SIATKA STALOWA
GRUNT RODZIMY PO ZDJECIU HUMUSU

OCYNKOWANA O SREDNICY 4mm, OCZKA 10xt0cm,

PODtOGA GRUNCIE
ZDYLATOWANA €O OK.250cm
STYROPIAN FS20 10cm

FOLIA HYDROIZOLACYINA 2x NA ZAKEAD
BETON B10 10cm

PARKIET/TERAKOTA
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UWAGA:

~ RYSUNKI ROZPATRYWAC WYLACZNIE RAZEM 7 RYSUNKIEN KONSTRUKCYINYM | RYSUNKAMI
INSTALACYNYM

~ WMIARY PODANO W CENTYWETRACH, RZEDNE W METRACH

- SPAD OKIEN PODANY 0D POZIOWU PODLOG! PRZYZIEWA

- PRZEZ ZAMOWENIEW STOLARKI OKIENNEJ | DRZWONE NALEZY SPRAWDZIC Z60DNOSE
MELKOSC! OTWOROW Z UNAG! NA ROZNORODNY SYSTEM MONTAZY

—~ SCNY STYKAJACE SIE Z GRUNTEM NALEZY DWUKROTNEE POKRYC EMULSJ ASFALTOWA NP.
DYSPERBIT

= NE NALEZY WYKONYWAC W BEZPOSREDNIES BLISKOSCY ISNIEJACYCH FUNDAMENTOW WYKOPOW
PONZEJ ICH POSADOMEMA. MEDOPUSZCZALNE (EST ROWNIEZ POSADOMENIE FUNDAMENTOW
POWYZEJ FUNDAMENTOW ISNIEJACEGO BUDYNKU W OBREBIE PINNICY POD ISNIECV BUDYKIEW
~ JAKO DOPOMETRZENIE SAL DYDAKTYCZNYCH, SAL SYPIALNYCH | SALI INTEGRACH
SENSORYCZNEJ NALEZY ZANONTOWAC SYSTEMONE REGULOWANE NAMEWY MECHANICZNE LUB
HIGROSTERONALNE Z MOZLIWOSGA ROZSZCZELNIENA
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MG PROJEXT Magdalena Gos
O4-3T1 Warszawa, ul Szasorw 57/11

COMMMIERSTT

nazwa obiektu: .
PRZEDSZKOLE/ ZtOBEK

adres budowy:
SOBIENKI, GM. OSIECK

stadium:PB data: 15.02.2019
nazwa rysunku:

PRZEKROJ D-D

skala: 1:75

nrrys.:O7/A

funkcja:  imie i nazwisko: podpis:
projektant: arch. Magdalena Gos

nr upr. MA/108/08 do proj. w spec. arch. bez ogr.

funkcja:
sprawdz:

imie i nazwisko: podpis:
arch. Pawet Rupniewski
nr upr. MA/046/05 do proj. w spec. arch. bez ogr.




