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TOM I
1.1. OSWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA |
ZASWIADCZENIA

«  ZASWIADCIZENIE O WYDATKU HYDRANTU

KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO ORGANOW SAMORZADU ZAWODOWEGO
OSWIADCZENIE W TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

|.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CIZESC OPISOWA
OPINIA GEOTECHNICZNA
CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa do celdw projektowych skala 1:500
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys.01/2

II.1. TECHNOLOGIA
CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA
1. Rzut parteru skala 1:75 rys. 1/T

1.2. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

CIZESC OPISOWA
OBLICZENIA STATYCZNE
CZESC RYSUNKOWA - ARCHITEKTURA

1. Inwentaryzacja - rzut, przekrdj skala 1:100 rys. 1/A
2. Inwentaryzacja - elewacje skala 1:100 rys. 2/A
3. Rzut parteru skala 1:100 rys. 3/A
4, Przekréj A-A skala 1:75 rys. 4/A
5. Przekréj B-B skala 1:75 rys. 5/A
6. Przekréj C-C skala 1:75 rys. 6/A
7. Rzut wiezby dachowej skala 1:100 rys. 7/A
8. Rzut dachu skala 1:100 rys. 8/A
9. Elewacja wschodnia i zachodnia skala 1:100 rys. 9/A
10. Elewacja pétnocna i potudniowa skala 1:100 rys. 10/A
11.  Zestawienie stolarki rys. 11/A

CZESC RYSUNKOWA - KONSTRUKCJA
1. Rzut fundamentéw skala 1:100 rys. KO1
2. Rzut parteru skala 1:100 rys. KO2

EKSPERTYZA TECHNICZNA
INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

TOM III INSTALACIJE SANITARNE
TOM IV WENTYLACJA MECHANICZNA
TOM V INSTALACIE ELEKTRYCZNE

TOM VI BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA
NIECZYSTOCI PLYNNE
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TOM1I
1. S)éWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA 1
ZASWIADCZENIA
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SPIS TRESCI

1. Przedmiot inwestycji i materiaty wyjsciowe
2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
3. Projektowane zagospodarowanie

4. Zestawienie powierzchni

5. Ochrona terenu

6. Eksploatacja gbrnicza

7. Zagrozenia dla srodowiska

8. Obszar oddziatywania budynku

9. Opinia geotechniczna

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i materiaty wyjsciowe

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajgca na rozbudowie budynku przedszkola o
dodatkowy oddziat przedszkolny i ztobkowy w | etapie inwestycji, dodatkowy oddziat
przedszkolny i Zztobkowy w Il etapie inwestycji oraz budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w Il etapie inwestycii.

Dziatka znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego Uchwatg Rady Gminy w Osiecku Nr XXX/127/01 z dn. 26 czerwca 2001 (Dziennik
Urzedowy wojewddziwa mazowieckiego Nr 173, poz. 2724 z dn. 22.08.2001) oraz Uchwatq Rady
Gminy w Osiecku Nr XXXV/204/10 z dn. 28 czerwca 2010 (Dziennik Urzedowy wojewddziwa
mazowieckiego Nr 154, poz. 3742 z dn. 21.08.2010) - teren oznaczony na rysunku planu jako
B6.4MN.

Dla przedmiotowego terenu przeznaczeniem podstawowym jest budownictwo jednorodzinne w
budynkach wolnostojgcych i zagrodowe. Jako przeznaczenie uzupetniajgce istnieje mozliwose
lokalizacji obiektéw handlowych i ustugowych oraz obiektéw gospodarczych zwigzanych z
produkcjqg rolniczg o ucigzliwosci nie przekraczajgcej granic dziatki.

Podstawqg opracowania jest umowa nr 122/2018 z dn. 05.10.2018 pomiedzy Gming Osieck
majqgcqg siedzibe w Osiecku przy ul. Rynek 1 a MG Projekt Magdalena Gos majgcqg siedzibe w
Warszawie przy ul. Szaseréw 57/11.

Materiaty wyjsciowe:
* wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcego budynku przedszkola,
«  mapa do celéw projektowych,
+ koncepcja rozbudowy pomieszczenh,
* obowiqgzujgce normy i przepisy,
* wytyczne rzeczoznawcdw ds. sanepid i ppoz,
* wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

ISTNIEJACA ZABUDOWA

Dziatka nr 73/1 obr. 11 w miejscowosci Sobienki jest nieruchomosciq zabudowang budynkiem
przedszkola wraz z przytgczami energetycznym i wodociggowym. Budynek ten jest obiektem
jedno kondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, z dachem wielospadowym i poddaszem nie
uzytkowym. Do budynku prowadzi utwardzone dojscie i dojazd.

Doktadne usytuowanie budynku zostato przedstawione na rysunku zagospodarowania terenu.

Poprzez dziatke nr 73/3, a dalej wzdtuz wschodniej granicy dziatki r 73/2 w odlegtosci ok. 5 m
przebiega obecnie nie uzytkowana linia sieci gazowe;.
W pdtnocnej czesci dziatki 73/3 zlokalizowany jest hydrant.

We wschodniej czesci dziatki nr 73/2 ponadto znajduje sie niewielki budynek gospodarczy.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zasilanie budynku w energie elekiryczng z przytgcza energetycznego.
Zaopatrzenie budynku w wode z przytqgcza z wodociggu miejskiego.
Odprowadzenie $ciekédw do przydomowej oczyszczalni.

Zaopatrzenie w gaz - z gazociggu miejskiego.
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Ogrzewanie — gazowe.
Odpady komunalne do istniejgcych pojemnikéw stuzgcych do czasowego gromadzenia
odpaddw statych.

DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ | ISTNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE
Wjazd na dziatke z drogi wojewddzkiej nr 739.
Miejsca postojowe na czesci utwardzonej terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie

PROJEKTOWANA ZABUDOWA

Przeznaczeniem podstawowym przedmiotowego terenu jest budownictwo jednorodzinne w
budynkach wolnostojgcych. W trzecim etapie inwestycji planuje sie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.

Zgodnie z MPIP jako przeznaczenie uzupetnigjgce istnieje mozliwos¢ realizacji obiektdw
handlowych i ustugowych oraz obiektéw gospodarczych zwigzanych z produkcjq rolniczg o
ucigzliwosci nie przekraczajgcej granic dziatki. W pierwszym etapie inwestycji planuje sie
rozbudowe istniejgcego przedszkola o dodatkowy oddziat przedszkolny, dodatkowy oddziat
ztobkowy, sale integracji sensorycznej oraz niezbedne pomieszczenia towarzyszgce. W drugim
etapie inwestycji planuje sie rozbudowe istniejgcego przedszkola o dodatkowy oddziat
przedszkolny, i dodatkowy oddziat ztobkowy oraz niezbedne pomieszczenia towarzyszqgce.
Rozbudowa bedzie zlokalizowana na tytach istniejgcego budynku. Doktadana lokalizacja
budynku przedszkola i budynku przedszkolnego zostata przedstawiona na  rysunku
zagospodarowania terenu.

Wysoko$¢ budynku mieszkalnego jednorodzinnego (lll etap inwestycji) zgodnie z MPZP nie bedzie
przekraczata 9 m od poziomu gruntu. Wysokos$¢ istniejacej czesci budynku podlegajgcego
rozbudowie wynosi 6,32 m i nie zmieni sie. Wysoko$¢ czesci rozbudowywanej bedzie wynosita 6,67
m (111l etap inwestycji) - zgodnie z MPZP nie przekroczy 9 m.

Nie przewiduje sie budowy tymczasowych obiektéw do czasu zagospodarowania terenu zgodnie
z ustaleniami planu.

Budynek przedszkola znajduje sie w odlegtosci ponad 21m od krawedszi jezdni, zatem zgodnie z
MPZP jest ona wieksza niz 8m.

Budynek mieszkalny jednorodzinny (Il etap inwestycji planuje sie zlokalizowac¢ w drugiej linii
zabudowy.

Nowe ogrodzenie terenu planuje sie wykona¢ w miejscu istniejacego ogrodzenia — poza linig
rozgraniczajgcq drogi.

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nowoprojektowane pomieszczenia rozbudowywanego budynku przedszkola (Ii Il etap inwestycji)
oraz projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Il etap inwestycji) bedg
zaopatrzone w wode do celdéw socjalno — bytowych z istniejgcego przytgcza do wodociggu
miejskiego.

Odprowadzenie $ciekdw bytowych z nowoprojektowanych pomieszczeh rozbudowywanego
budynku przedszkola (I i Il etap inwestycji) oraz projektowanego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego (lll etap inwestycji) do projektowanych zbiornikdw na nieczystosci ptynne (4 szt x
10m3). Lokalizacja zbiornikdw zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu.

Odprowadzenie wdd opadowych z dachu rozbudowywanego budynku przedszkola (I'i Il etap
inwestyciji) oraz projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (lll etap inwestyciji) na
teren dziatki poprzez pozostawienie wymaganych powierzchni biologicznie czynnych w obrebie
dziatki. Teren wokdt budynku tak uksztattowano, zeby wody odptywaty od budynku, ale nie
zalewaty dziatek sgsiednich. Spadek terenu od granicy dziatki w kierunku jej srodka o nachyleniu
min. 1%. Zasieg leja depresji nie wykracza poza granice terenu, ktérego inwestor jest
wiascicielem.

Zasilanie nowoprojektowanych pomieszczen rozbudowywanego budynku przedszkola (i Il etap
inwestyciji) oraz projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (lll etap inwestycji) z
istniejgcego przytqgcza energetycznego.

Zaopatrzenie rozbudowywanego budynku (I i Il etap inwestycji) w gaz - z istniejgcego przytgcza
gazowego. Projekt przytgcza bedzie objety osobng dokumentacjq.
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Ogrzewanie centralne rozbudowywanego budynku przedszkola (I i Il etap inwestyciji) — piec c.o.
na gaz. Ogrzewanie centralne projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (lll etap
inwestyciji) — piec na ekogroszek.

Odpady komunalne do pojemnikdw stuzgcych do czasowego gromadzenia odpaddw statych.
Lokalizacja pojemnikdw zostata przedstawiona na rysunku zagospodarowania dziatki.

DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ | MIEJSCA POSTOJOWE

Wjazd na dziatke - istniejgcy z drogi wojewddzkiej nr 739. Projektowane jest dojscie do
nieruchomosci przedstawione na rysunku zagospodarowania dziatki.

Parkowanie w granicach wtasnej dziatki — 8 miejsc postojowych zlokalizowanych na wtasnym
terenie. MPZP nie okresla minimalnej ilo$ci miejsc postojowych.

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA | OCHRONA SRODOWISKA

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 70,57% - zgodnie z MPZP wynosi minimum 70%.

Nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew i krzewdw. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewdw bedqg wykonywane w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom lub
krzewom.

4. Zestawienie powierzchni

1 powierzchnia dziatki 5596 m? 100,00%
powierzchnia istniejgcego budynku gospodarczego 4,02 m? 0,07%
powierzchnia istniejgcej zabudowy bud. przedszkola 279,04 m? 4,99 %

, ﬁci)\l/lvzré;k;r?\isepsséjiz)obudowy rozbudowy przedszkola 662.25 m? 1183%
popieeini ok eluson b escineo: wocome|  286%
powierzchnia zabudowy razem 1105,31 m? 19,75 %

3 powierzchnia utwardzona 541,32 m? 9.67 %

4 powierzchnia biologicznie czynna 3949,37 m? 70,57 %

6 ilo$¢ miejsc postojowych dla wtasnych potrzeb 8 szt.

5. Ochrona terenu
Dziatka ani obiekty istniejgce nie sq wpisane do rejestru zabytkdw ani nie stanowiq przedmiotu
ochrony konserwatora przyrody.

6. Eksploatacja gérnicza
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploataciji gérniczej i nie znajduje sie w granicach
terenu gdrniczego.

7. ZLagrozenia dla srodowiska
Dziatka potozona jest poza granicami Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Redlizacja budynku przedszkola oraz jednorodzinnych budynkdw mieszkalnych i urzgdzen
towarzyszgcych na przedmiotowej dziatce:
* nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczeh do powietrza,
* nie stanowi zagrozeh dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,
« projektowane uzytkowanie obiektdw, sktadowanie odpaddw bytowych w pojemnikach
do tego przeznaczonych, gospodarka wodno - Sciekowa (woda uzywana do celdw
socjalno — bytowych) nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie terenu w
rejonie projektowanej budowy,
«  projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych,
« projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.
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8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany.
Obszar okreslony na podstawie:

- Ustawa Prawo budowlane art. 7.2.1,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynkiiich usytuowanie §12, 13, 19, 20, 23, 25, 30, 31, 36, 60, 179, 271, 273, 276,

- Ustawa o drogach publicznych,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych §4.5, 10, 12-15.

9. Opinia geotechniczna - zgodnie z zatqgcznikiem

CZESC RYSUNKOWA
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SPIS TRESCI

Przedmiot i podstawa opracowania, materiaty wyjsciowe
«  Opis stanu istniejgcego
«  Program dziatalnosci
*  Opis sal przedszkolnych
«  Opis procesdw technologicznych bloku zywienia
+  Wytyczne dla robdt wykohczeniowych oraz instalacyjnych
e Zafrudnienie

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania i materiatly wyjsciowe

Niniejsze opracowanie dotyczy technologii przedszkola gminnego w Sobienkach w petnym
zakresie é-oddziatowe:

1 oddziat — 28 dzieci - oddziat istniejgcy,

2 oddziat - 21 dzieci - oddziat istniejgcy,

3 oddziat - 25 dzieci 3 letnich - oddziat projektowany w | etapie inwestycji,

4 oddziat - 10 dzieci dwuletnich - oddziat projektowany w | etapie inwestyciji,

5 oddziat - 10 dzieci dwuletnich - oddziat projektowany w Il etapie inwestycji,

6 oddziat - 25 dzieci 3 letnich - oddziat projektowany w |l etapie inwestycii.

Okreslony przez Inwestora program zaktada wyzywienie w tzw. systemie ,cateringowym” z
dostawq dan gotowanych w termosach.

Podstawg opracowania jest umowa nr 122/2018 z dn. 05.10.2018 pomiedzy Gming Osieck
majqgcqg siedzibe w Osiecku przy ul. Rynek 1 a MG Projekt Magdalena Gos majgcqg siedzibe w
Warszawie przy ul. Szaseréw 57/11.

Materiaty wyjsciowe:

* wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcego budynku,

« ustalenia z inwestorem,

«  mapa do celéw projektowych,

* obowiqgzujgce normy i przepisy:
» Ustawa z dn. 7.09.1991 o systemie Oswiaty,
» Ustawa z dn. 25.08.2006 o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia,
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa higieny pracy,
* Rozporzgdzenie Ministra Edukaciji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i
placéwkach,
» Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordb
zakaznych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947) z pdzniejszymi zmianami),
* Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutdéw publicznego przedszkola oraz publicznych szkdt,
* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 10 lipca 2014 w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w ktérym ma bycé
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy,
* Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 sierpnia 2017 w sprawie
rodzajdow innych form wychowania przedszkolnego, warunkdw tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania.

Opis stanu projektowanego

Budynek jest obiektem parterowym, z poddaszem nie uzytkowym, nie podpiwniczony.

Budynek posiada dwa wyijscia gtdwne - od strony elewacji frontowej (pdtnocnej) i bocznej
(wschodniej). Pozostate wyijscia traktuje sie jako ewakuacyjne lub techniczne.
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Projekt przewiduje nastepujgce pomieszczenia: wiatrotap, komunikacje, szatnie dla dzieci, szatnie
dla pracownikdw, toalete ogdlnodostepng dostosowang do potrzeb niepetnosprawnych, sale
do zaje¢ z integracji sensorycznej, sze$¢ sal dydaktycznych razem z sanitariatami, dwa
pomieszczenia na $rodki czystosci, pomieszczenia kuchni, pomieszczenia administracyjne oraz
kottownie z odrebnym wejsciem.

Projektuje sie wyposazenie budynku w nastepujgce media:
* woda zimna z wodociggu gminnego,
« odprowadzanie sciekdw do przydomowej oczyszczalni,
* cenfralne ogrzewanie z pieca na gaz zlokalizowanego we wtasnej kottowni,
* energia elektryczna z przytgcza energetycznego,
+ wentylacja mechaniczna.

Program dziatalnosci

W budynku prowadzone bedzie przedszkole szesciooddziatowe z oddziatami ztobkowymi:
oddziat przedszkolny dla 29 dzieci w wieku 3 — 4 lata (istniejgcy),

oddziat przedszkolny dla 21 dzieci w wieku 5 lat (istniejgcy).

oddziat przedszkolny - 25 dzieci 3 letnich (projektowany),

oddziat ztobkowy - 10 dzieci dwuletnich (projektowany),

oddziat ztobkowy - 10 dzieci dwuletnich (projektowany),

oddziat przedszkolny - 25 dzieci 3 letnich (projektowany)

ok N

Czynne bedzie w godzinach 7:00 - 17.00.

W ramach programu dziatalnosci przedszkola wystepuje petne wyzywienie dzieci (drugie
$niadanie, obiad, podwieczorek). Positki przygotowywane sqg i serwowane z kuchni. Gotowe
zestawy podawane sg bezpodrednio po przygotowaniu. Positki rozktadane sq w wydawalni
positkdw na talerze i przenoszone na tacach do jadalni dla dzieci. Brudne naczynia stotowe
zmywane sq w zmywdalni naczyh stotowych.

Sprzgtanie w przedszkolu wykonuje pracownik w czasie wolnym od zaje¢ wychowawczych.

Opis sal przedszkolnych

Sale przedszkolne wyposazone w meble dostosowane do wielkos$ci dzieci. Wyktadzina
homogenizowana z atestem sanitarnym dopuszczona do zastosowania w salach dla dzieci.
Malowanie $cian farbami tatwo zmywalnymi, posadzki tatwo zmywalne nieposlizgowe.

Czasookres przebywania dzieci w przedszkolu — powyzej 5 godzin dziennie.

Salanr 1 -78,69m? - przeznaczona dla maks. 29 dzieci (pobyt powyzej 5 godzin).
(75.85m2—16m?) : 2,5m? + 5 = 29,51

Sala nr 2 - 57,84m? - przeznaczona dla maks. 21 dzieci (pobyt powyzej 5 godzin).
(58,10m?—16m?) : 2,5m?+ 5= 21,84

Sala nr 3 - 66,58m? - przeznaczona dla maks. 25 dzieci (pobyt powyzej 5 godzin).
(66,58m? —16m?) : 2,5m? + 5 = 25,23

Sala nr 4 — 40,50m? - przeznaczona dla maks. 10 dzieci (pobyt powyzej 5 godzin).
(40,50m? - 16m2) : 2,5m? + 5= 14,80

Sala nr 5 - 40,50m? - przeznaczona dla maks. 10 dzieci (pobyt powyzej 5 godzin).
(40,50m2 — 16m2) : 2,5m? + 5= 14,80

Sala nr é — 66,00m? - przeznaczona dla maks. 25 dzieci (pobyt powyzej 5 godzin).
(66,00m?—16m2) : 2,5m? + 5 = 25,00

Oswietlenie, gniazdka, wytgczniki zamontowane na wysokosci zgodne] z przepisami dla
przedszkola.

Montowane witryny w salach przedszkolnych typu fix (wzmocnione profile z szybg bezpiecznq)
wyposazone w rolety w kolorze jasnym. Wszystkie okna z zamontowanymi nawiewnikami.

Opis procesdow technologicznych bloku Zzywienia

1. Program uzytkowy

Zywienie dzieci w przedszkolu zorganizowane bedzie w oparciu o wtasne zaplecze kuchenne.
Dzieci spozywac bedq positki w salach zaje¢. Zaplecze przygotowywaé bedzie $niadania,
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obiady i podwieczorki dla 120 dzieci. Dzieci ze ztobka spozywaé bedqg te same positki co dzieci z
przedszkola.

Positki przygotowywane bedqg w oparciu o surowce, pdtprodukty i wyroby gotowe. Jaja
dezynfekowane bedqg na miejscu. Mieso dostarczane bedzie w postaci elementdw kulinarnych i
gastronomicznych (np. schab, mieso mielone, mieso gulaszowe). Dréb dostarczany bedzie w
postaci elementdw (patki, udka). Positki obiadowe z drobiu przygotowywane bedg innego dnia
(Wymiennie) niz positkami z miesa czerwonego czy positki z ryb. Ryby dostarczane bedg w
postaci mrozonych filetéw. Warzywa i owoce czyszczone i myte bedg na miejscu w obieralni.
Pieczywo dostarczane bedzie krojone.

2. Uktad funkcjonalny pomieszczenh
Dostawy zaopatrzenia odbywaty sie bedg na biezgco w miare potrzeb. Zaprojektowano
magazyny:
- magazyn artykutéw spozywczych wyposazony w szafy chtodnicze, szafe mrozniczqg i
regaty magazynowe
- magazyn warzyw wyposazony w palete i podesty magazynowe

Warzywa i owoce obierane i myte bedg w pomieszczeniu obieralni. Pomieszczenie wyposazono
w obieraczke do ziemniakdw i warzyw z osadnikiem obierzyn, basen do mycia warzyw i owocow,
umywalke do mycia rgk, zlewozmywak 1-komorowy do mycia jaj, czajnik do gotowania wrzgtku,
pdtke wiszgcq, chtodziarke do przechowywania jaj. Jaja dezynfekowane bedq wrzgtkiem lub
ptynem dezynfekcyjnym.

W kuchni przewidziano stanowiska robocze :

- stanowisko robocze przygotowania miesa/ ryb wyposazone w stdt roboczy ze
zZlewozmywakiem

- stanowisko obrébki mechaniczne] wyposazone w stét roboczy z szufladami, robot
kuchenny z przystawkami do mielenia, rozdrabniania i mieszania oraz taboret kuchenny

- stanowisko obrébki warzyw wyposazone w stdt roboczy z szafkg oraz stét ze
zZlewozmywakiem

- stanowisko robocze przygotowania wyrobdw mgcznych wyposazone w stdét roboczy z
szufladami i szafke wiszgcq

- stanowisko przygotowania kanapek wyposazone w stét roboczy z szafkq i szafke wiszgcg

- stanowisko obrébki termicznej wyposazone w 2 taborety grzewcze, trzon kuchenny é6-
palnikowy z piekarnikiem, piec konwekcyjno-parowy, elementy neutralne i okap

wyciggowy

- stanowisko mycia naczyn kuchennych wyposazone w basen do mycia sprzetu i regat
ociekowy

- ponadto w pomieszczeniu kuchni przewidziano umywalke do mycia rgk i szafe
chtodniczg

Obok kuchni zaprojektowano pomieszczenie wydawalni positkdw. W pomieszczeniu przewidziano
szafe przelotowqg na naczynia czyste tgczgcqg wydawalnie ze zmywalnig, stdt roboczy z szafkq,
szafke wiszgcqg i wozki z szafkami do przewozenia potraw.

Positki pobrane z kuchni przewozone bedq do sali zajeé wdzkami z szafkq. Porcjowanie positkdw
odbywacé sie bedzie na salach zajeé przy stolikach.

Brudne naczynia zawozone bedqg do zmywalni naczyh wdzkami . Zmywalnie wyposazono w stot z
otworem na odpadki, stét ze zlewozmywakiem , zmywarke do mycia i wyparzania naczyh
(temperatura wyparzania minimum +85°C), stét wytadowczy ze zmywarki oraz pojemnik na
odpadki. Czyste naczynia przechowywane bedg w szafie przelotowej tgczgcej zmywalnie z
wydawalnig. Czyste naczynia pobierane bedq z szafy i wozkami z szafkg przewozone bedqg do
sali zajec.

Wozki do przewozenia naczyn i positkdw myte bedq w zmywalni naczynh.

Dla utrzymania czysto$ci na zapleczu kuchennym przewidziano schowek porzgdkowy
wyposazony w zlew i szafke wiszgcg na srodki czystosci.

Odpadki i $mieci wynoszone bedqg w szczelnie zamknietych workach z zachowaniem wymogu
segregacji do pojemnikdéw na odpady.
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Uwagi:

- Przy umywalkach nalezy przewidzie¢ dozownik z mydtem w pftynie i Srodkiem
dezynfekujgcym, zasobnik na reczniki jednorazowego uzytku oraz kosz na smieci.

- W pomieszczeniach zaplecza kuchennego nalezy przestrzega¢ zasad GMP i GHP oraz
przyjetych procedur.

- Prébki zywnosci nalezy pobierad i przechowywac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

3. Zatrudnienie i czas pracy

Na zapleczu kuchennym pracowac bedqg 2 osoby. Wydawaniem positkéw zajmowac sie bedzie
personel pomocniczy pracujgcy w salach. Personel powinien posiada¢ stosowe badania
sanitarno-epidemiologiczne.

4. Transport
Dostawy zaopatrzenia odbywaé sie bedg fransportem samochodowym nalezgcym do

dostawcy. lub transportem wtasnym. Transport poziomy positkdw odbywat sie bedzie wdzkami z
szafkg do przewozenia potraw.

5. Wytyczne dla branz projektowych (zaplecze kuchenne)
5.1. Wytyczne architektoniczno-budowlane.

Wszystkie materiaty budowlane (farby, wyktadziny podtogowe, armatura, instalacje itp.),
powinny by¢ dopuszczone do stosowania i posiadaé wymagane prawem atesty, certyfikaty oraz
deklaracje zgodnosci.

Przewody instalacji wodnej i kanalizacyjnej i innych instalacji wewnetrznych oraz grzejniki powinny
by¢ gtadkie i szczelne. Instalacje powinny by¢ prowadzone pod tynkiem (w bruzdach). Piony
kanalizacyjne nalezy obudowac.

Wymagana wysoko$¢ w pomieszczeniach w Swietle konstrukcii:

Kuchnia, zmywalnia naczyn nie mniej niz — 3,3m

pozostate pomieszczenia nie mniej niz - 2,5m

SCIANY | SUFITY

Powierzchnie $cian i sufitdw powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen i szczelin, zabezpieczone przed
kondensacjg pary oraz wzrostem plesni. W WC, kuchni, zmywalni naczyh, wydawalni positkdw,
obieralni, w pomieszczeniu porzgdkowym sciany powinny by¢é pokryte do wysokosci min 2,0 m
glazurg lub innym materiatem tatwo zmywalnym, nie nasigkliwym, odpornym na mycie wodq i
dezynfekcje, powyzej malowane przepuszczalng farbg emulsyjng biatg lub w jasnych kolorach.
W pomieszczeniu socjalnym nad szafkg ze zlewozmywakiem ptaszcz z glazury, w magazynach,
komunikaciji sciany malowane do wysokosci 2,0m farbg zmywalng. Narozniki $cian przy ciggach
komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

DRZWI

We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ drzwi szczelne o gtadkiej powierzchni,
dostosowane do zmywania wodg z detergentem. W drzwiach WC  przewidzie¢ otwory
wentylacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

PODLOGI
Posadzki w pomieszczeniach zaplecza kuchennego powinny by¢ gtadkie, nie nasigkliwe, tatwo
zmywalne, nie §liskie oraz odporne na $cieranie i uderzenia mechaniczne.

OKNA
Okna powinny by¢ gtadkie, szczelne, dostosowane do zmywania wodg, mie¢ konstrukcje
umozliwiajgcg zatozenie siatek ochronnych oraz zapobiegajgcqg zbieraniu sie kurzu.

5.2. Wytyczne do instalaciji wodno-kandalizacyjnej .

Instalacje wodno - kanalizacyjng nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Piony kanalizacyjne nalezy obudowacé. Rewizie na pionach nie powinny znajdowad sie w
pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych. Kratki $ciekowe powinny by¢ zasyfonowane,
wyposazone we wstepne tapacze odpaddéw. Zlew porzgdkowy nalezy zamontowaé na
wysokosci 0,5m od posadzki. Krany ze ztgczkg do weza na wysokosci 1,1m.

Zapotrzebowanie wody okreslono na podstawie Przecietnych norm zuzycia wody Dz.U z 2002 Nr
8. poz .70, do przygotowania positkdw przyjeto 251/dziecko/dobe
« 25l/dobe x 120 dzieci = 3m3/dobe, w tym woda ciepta 50%
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« Scieki stanowiqg 95% poboru wody czyli ok.2,85m3/dobe

Scieki z kuchni i zmywalni Qowinny by¢ odprowadzone przez tapacz ttuszczu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Scieki z pieca konwekcyjno-parowego majg temperature ok.
+100°C.

5.3. Wytyczne do instalaciji wentylaciji
Wszystkie pomieszczenia powinny posiada¢ wentylacje. Wentylacje nalezy zapewnié zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wentylacje mechaniczng nalezy zaprojektowaé w nastepujgcych pomieszczeniach:

kuchnia - min.15 wym/godz, max.30 wym/godz.
wg zyskdw ciepta i wilgoci

zmywalnia naczyn - 5 wym/godz

obieralnia - 3 wym/godz

wydawalnia - 3 wym/godz

pomieszczenie socjalne - 2 wym/godz

WC - 50m®/godz

magazyn art.spozywczych - wg .zyskdw ciepta

magazyn warzyw - 1 wym/godz

zyski ciepta wydzielane przez - szafe chtodniczg Qk = 357[W]
- szafe mrozniczg Qk = 399 [W]

Podano orientacyjng ilo§¢ wymian. Ostateczng ilos¢ wymian powietrza w pomieszczeniach
nalezy obliczy¢ na podstawie zyskéw ciepta i wilgoci od urzgdzen, ludzi oraz nastonecznienia.
Wentylacja mechaniczna powinna zabezpieczyE pomieszczenia przed nagromadzeniem sie
pary. Nie moze nastepowac skraplanie sie pary na scianach i suficie.

W pomieszczeniu kuchni nad urzgdzeniami grzewczymi nalezy przewidzie¢ okap wyciggowy.
Okap nalezy montowac tak, aby dolna krawedz znajdowata sie na wysokosci 2,0 nad posadzka.
Maksymalna temperatura w pomieszczeniach, w ktérych mogg pracowaé urzqgdzenia
chtodnicze wg DTR urzgdzeh wynosi +32°C przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%.

5.4. Wytyczne do instalacji elekirycznej

Instalacje elektryczne nalezy zapewni¢ zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami. W
pomieszczeniach zaplecza kuchennego, w pomieszczeniach sanitarnych nalezy przewidziec
instalacje hermetycznag.

Natezenie o$wietlenia sztucznego w pomieszczeniach :

WC 200 Ix
pokdj socjalny 300 Ix
kuchnia 500 Ix
zmywalnia 300 Ix
obieralnia 300 Ix
wydawalnia 300 Ix
magazyny 100 Ix

komunikacja 100 Ix
Nalezy stosowac oprawy oswietleniowe zabezpieczone przed rozpryskiem szkta.

Gniazda wtykowe nalezy zainstalowac w miejscach wskazanych na rysunkach technologicznych
oraz w miejscach gdzie sq one niezbedne ze wzgleddw gospodarczo — porzgdkowych.

Jednostkowy pobdr mocy i napiecie zasilania urzgdzeh podano w wykazie wyposazenia
technologicznego. Urzgdzenia zasilane energiq elekiryczng nalezy wyposazy¢ w instalacje
ochrony od porazen.

5.5. Wytyczne do projekiu instalacji C.O.

W przypadku zastosowania grzejnikdw do ogrzewania pomieszczen, nie nalezy stosowac
grzejnikdw z rur ozebrowanych. Grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiagjgce ich mycie i
utrzymanie w czystoéci. W sezonie grzewczym w pomieszczeniach nalezy zapewni¢ temperatury
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.
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- kuchnia, zmywalnia, wydawalnia +20°C

- obieralnia +20°C

- pokdj socjalny tazienka personelu +24°C

-WC +20°C

- magazyn warzyw +8°C, wilgotnos¢ wzgledna 85-90%

- magazyn art.spoz. +12°C, wilgotnos¢ wzgledna ponizej 60%

5.6. Wytyczne do projektu instalacji gazowe;.
Instalacje gazowq i odprowadzenie spalin od urzqgdzeh gazowych nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Moc urzgdzeh gazowych podano w wykazie wyposazenia.

6. Wyposazenie technologiczne

Wszystkie urzgdzenia i meble powinny posiada¢ zmywalng , nie nasigkliwg powierzchnie , by¢
dopuszczone do kontaktu z zywnosciq . Zaplecze kuchenne powinno by¢ wyposazone w
oddzielny sprzet do obrdbki surowcdw, pdtproduktdw i produkidw gotowych ze wzgledu na
zagrozenie zanieczyszczeniem krzyzowym zywnosci. Jesli nie ma mozliwosci wyposazenia
zaplecza w oddzielny sprzet, to bezposrednio po obrdbce surowcdw, a przed obrdbkg
potproduktdw i produktdw gotowych sprzet i urzgdzenia muszg by¢ umyte i zdezynfekowane.
Nalezy zachowaé rozdzielnos¢ czasowq przy wykorzystywaniu tego samego stanowiska
roboczego do obrébki wstepnej réznych surowcdw i pdtproduktow.

UWAGA:
Projekt technologiczny nie jest podstawq do prowadzenia robdét budowlano-instalacyjnych.
Wytyczne technologiczne stanowiq podstawe do opracowania projektédw branzowych.

7. Wykaz wyposazenia technologicznego
Wykaz wyposazenia technologicznego zgodnie z tabelg na kohcu niniejszego opracowania.

Wytyczne dla robét wykonczeniowych pozostatlych pomieszczen

- Posadzki tatwo zmywalne p.-poslizgowe, nienasigkliwe , tfrudno Scieralne. W pomieszczeniach z
wpustem podtogowym spadki 1-1,5%. Wpusty podtogowe zasyfonowane.

- Sciany w pomieszczeniach produkcyjnych, zmywalni naczyn stotowych oraz pomieszczeniach
wyposazonych w urzgdzenia chtodnicze wykohczone do wys. 2 m ptytkami zmywalnymi.

- Okna z kwaterami uchylnymi /regulowanymi/ z poziomu posadzki. (Kwatery uchylne z siatkami
p. insektom)

- Nad trzonem kuchennym okap wentylacyjny z mechanicznym wyciggiem.

- Wszystkie instalacje wodociggowe i kanalizacyjne pod tynkiem lub obudowane. Wyjgtek
stanowi instalacja gazowa.

- Osadnik ttuszczu zlokalizowany poza obiektem.

- Punkty swietlne obudowane. Punkty o$wietlenia bocznego nad umywalkami, ziewozmywakami i
basenami zainstalowane na wys.1.9m od posadzki.( PN-84/E-02033 ).

- Natezenie $wiatta: sala konsumentdw 200-300 Ix, pomieszczenia produkcyjne 100 Ix, stanowiska
pracy 300 Ix.

- Pomieszczenie sanitarno-higieniczne - glazura do wysokosci 2m.

Zatrudnienie

W przedszkolu pracuje w uktadzie jednozmianowym 13 osdb:
- personel dydaktyczny w ilosci 10 osdb,

- blok zywienia - 2,

- dyrektor - 1.
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SPIS TRESCI

Podstawa opracowania
+  Czes¢ architektoniczno — budowlana
+ Dane instalacyjne
»  Dostosowanie budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych
+  Ochrona przeciwpozarowa
*  Andliza wykorzystania odnawialnych zrédet energii
*  Projektowana charakterystyka energetyczna
»  Charakterystyka ekologiczna
«  Kontrola jakosci, nadzér i odbidr techniczny robdt
« Informacje kohcowe dla inwestora i wykonawcy robot

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania i materiatly wyjsciowe
* wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcego budynku,
*«  mapa do celéw projektowych,
« koncepcja remontu i przebudowy pomieszczen,
* wytyczne rzeczoznawcdw ds. sanepid i ppoz,
» obowiqzujgce normy i przepisy,
* wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.

Podstawg opracowania jest umowa nr 122/2018 z dn. 05.10.2018 pomiedzy Gming Osieck
majgcqg siedzibe w Osiecku przy ul. Rynek 1 a MG Projekt Magdalena Gos majgcqg siedzibe w
Warszawie przy ul. Szaseréw 57/11.

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana

1. OPIS FORMY BUDYNKU, PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Inwentaryzowane pomieszczenia to pomieszczenia przedszkola znajdujgce sie w budynku
wolnostojgcym. Obiekt jest budynkiem jedno kondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, z
poddaszem nie uzytkowym. Zostat zrealizowany w latach 90-tych.

2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Fundamenty:
tawy zelbetowe, sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.

Sciany konstrukcyjne nadziemia:

wewnetrzne noéne z cegty czerwonej lub biatej na zaprawie cementowo - wapiennej gr. 27 cm.
zewnetrzne nosne wielowarstwowe murowane (cegta czerwona lub biata na zaprawie
cementowo — wapiennej) gr. 50 cm

Strop
nad parterem Kleina, oparty na belkach stalowych IPE140 w rozstawie co 110cm, na stropie

utozona warstwa trocin, belki stalowe stan dobry, brak ponadnormatywnych ugiec i peknieé
stropu

Przewody wentylacyijne i instalacyjne:
Przewody wentylacji grawitacyjnej ceramiczne

Dach:

Konstrukcja dachowa drewniana ptatwiowo-krokwiowa, krokwie 7x14 w rozstawie co 110cm,
ptatwie 12x16, stupy 10x15 lub 11x13 co 200cm, wiezba dachowa w dobrym stanie, brak
ponadnormatywnych ugie¢ elementdw konstrukcyjnych, brak korozji biologicznej drewna. Dach
naczotkowy, pokryty blachodachdéwkaq, pokrycie szczelne, brak przeciekéw.

3. 1ZOLACJE TERMICZNE
Sciany zewneftrzne parteru - styropian 10 cm

4. STOLARKA
Stolarka okienna PCV, drzwiowa stalowa.
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5. SLUSARKA
Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne wykonane z blachy ocynkowanej. Rynny i rury
spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.

6. WYKONCZENIE
Posadzki
W duzej sali parkiet, w pozostatych pomieszczeniach terakota.

Tynki
Na $cianach i sufitach cementowo — wapienne Il kategorii.

Tynki zewnetrzne gruboziarniste cementowe.

7. Wykaz pomieszczenh

LP NAZWA POMIESZCZENIA m2

1 wiatrotap 9,63
2 szatnia 12,95
3 wc ogdlnodostepny 5,50
4 komunikacja 15,21
5 wc personelu 3,34
6 kottownia 2,99
7 zmywalnia 6,56
8 wiatrofap 1,89
9 rozdzielnia 8,96
10 pomieszczenie socjalne 7,63
11 pomieszczenie porzadkowe 2,11
12 sala oddziatu 2 58,10
13 tazienka oddziatu 2 9,14
14 sala oddziatu 1 77,29
15 tazienka oddziatu 1 11,50
RAZEM 232,80
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Czesé architektoniczno - budowlana

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

1. Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

Tematem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku przedszkola o dodatkowe
oddziaty w dwdch etapach.

2. Charakterystyczne parametry pomieszczen

lestawienie powierzchni czesci lestawienie powierzchni czesci
istniejgcej projektowanej
LP NAZWA POMIESZCZENIA  POW. LP  NAZWA POMIESZCZENIA POW.
1 wiatrofap 9,63 16 wiatrotap 4,67
2 gabinet dyrektora 12,95 17 komunikacja 100,41
3 wc ogé.lnod.ostepny 5,50 18  szatnia 11,72
4 komunikacja 15,21 19 szatnia personelu 5,97
5 wc personelu 3,34 )
6 kotlownia 9,86 20 wiatrotap 2,60
8 wiatrotap 1,89 21 wc terenowy 2,95
9 pom. socjalne 8,95 22 szatnia 26,36
10 komunikacja 7,47 23A komunikacja 7,56
11 pom. porzadkowe 2,11 23B obieralnia 5,37
12 oddziat 2 58,10 23C  wc 2,62
13 +azie|.1ka oddziatu 2 9,14 23D pom. Socjalnie 4,62
14 odc_ima’r 1 ) 77,29 23E mag. art. spoz. 4,28
15  fazienka oddziatu 1 11,50 ; !
RAZEM 232,94 23F kuchnia 22,12
23G wydawalnia 7,96
kubatura 691,06 m? 23H  zmywalnia 9,61
231 pom. porzadkowe 1,12
23] mag. warzyw 2,64
24 administracja 8,18
25 logopeda 8,18
26 integr. sensoryczna 30,57
27 pom. porzadkowe 4,41
28 oddziat 3 66,58
28A fazienka oddziatu 3 8,55
29 oddziat 4 40,46
29A sypialnia oddziatu 4 16,38
29B fazienka oddziatu 4 6,91
30 oddziat 5 40,46
30A sypialnia oddziatu 5 16,38
30B fazienka oddziatu 5 6,91
31 oddziat 6 66,00
31A fazienka oddziatu 6 12,03
RAZEM 554,58
kubatura 1897,78 m®

Powierzchnia catkowita 941,29m?
Powierzchnia uzytkowa catego budynku 787,52m?
Kubatura 2588,84m3

Wysokos$¢ budynku — 6,67 m, dtugo$¢ — 72,65 m, szeroko$¢ — 27,38 m, 1 kondygnacija.

3. Opis formy budynku

Budynek w ktérym znajduje sie przedszkole jest obiektem jedno kondygnacyjnym, nie
podpiwniczonym, z poddaszem nie uzytkowym i dachem wielospadowym.

Wejécie do przedszkola i wyjscie ewakuacyjne z oddziatu 1 znajduje sie od strony pdtnocnej,
wyjscie ewakuacyjne z oddziatu 2 po stronie potudniowej. Wejscie gtéwne do nowej czesci
przedszkola znajduje sie na elewacji bocznej - wschodniej. Wyjscia ewakuacyjne sq
zlokalizowane od strony zachodnie;j.
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Doktadne usytuowanie na dziatce przedmiotowego budynku przedstawiono na rysunku
zagospodarowania dziatki.

W czesci istniejgcej nastepujgce pomieszczenia zmieniajqg funkcje:

e w pomieszczeniu nr 02 szatnia zostata zamieniona na gabinet dyrektora, szatnia
docelowo bedzie znajdowac sie w pomieszczeniach nr 18 22,

W pomieszczeniu socjalnym nr 10 bedzie znajdowata sie komunikacja z nowq czescig
budynku,

e zmywalnia zostata dotgczona do kottowni,

*  wrozdzielni bedzie sie znajdowato pomieszczenie socjaine,

*  kuchnia zostata przeniesiona do nowej czesci budynku.

Na tytach istniejacej czesci budynku projektuje sie nowe pomieszczenia - 4 oddziaty, sale
integracji sensorycznej, szatnie dla dzieci i obstugi, zespdt kuchenny, sanitariaty, pomieszczenia
administracyjne i porzgdkowe.

Do przedszkola prowadzq nastepujgce wejscia — dwa gtdwne, cztery ewakuacyjne bezposrednio
z oddziatéw. Ponadto osobne wejicia prowadzg do pomieszczeh nalezgcych do kuchni,
kottowni i wc terenowego.

Liczba dzieci mogqgcych uczeszczaé do przedszkola wyliczona na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dn. 31.08.2010 w sprawie rodzajéw innych form wychowania
przedszkolnego, warunkdéw tworzenia i organizowana tych form oraz sposobu ich dziatania §4
wynosi 120 (oddziat 1 - 29, oddziat 2 — 21, 3 oddziat - 25, 4 oddziat - 10, 5 oddziat - 10, 6 oddziat -
25).

Wszystkie sanitariaty dla dzieci zostaty zlokalizowane w miejscu dostepnym bezposrednio z sal.
Ponadto zostat zaprojektowany wc ogdlnodostepny dostosowany dla oséb niepetnosprawnch
oraz wc terenowy w poblizu placu zabaw.

Pomieszczenia kuchni zostaty zaprojektowane w nowej czesci budynku.

PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

Prace obejmujq:

- wyburzenie $ciany pomiedzy kottownig a zmywalnig dla powiekszenia powierzchni kottowni,

- wyburzenie $ciany i demontaz drzwi pomiedzy komunikacjg (04) a pomieszczeniem socjalnym
(10) oraz wyburzenie sciany zewnetrznej pomieszczenia socjalnego (10) w celu wykonania
komunikaciji z nowq czesciq.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALtOWE

1. Zatozenia konstrukcyjne przyjete do projektowania

Projektowany budynek znajduje sie w pierwsze] strefie obcigzenia wiatrem, drugiej strefie
obcigzenia $niegiem oraz gtebokosci przemarzania 1,0m. Budynek jest niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny z poddaszem bez dostepu, posiada dach dwuspadowy pokryty blachqg.
Projektowany obiekt wykonany zostanie w technologii fradycyjnej murowanej, $ciany
wzmocnione zostang zelbetowymi trzpieniami. Posadowienie zrealizowano jako bezposrednie na
tawach oraz stopach fundamentowych.

1.1. Obcigzenia
Obcigzenia charakterystyczne przyjete do obliczen:

Lp. Nazwa Obc. charakterystyczne

1 | Ciezar wtasny 25kN/m3 - zelbet

2 | Warstwy wykonczeniowe przyjeto wg proj. architektury
3 | Obcigzenie uzytkowe PN-82/B-02003

4 | Obcigzenie zastepcze od $cian dziatowych 1,25kN/m?

5 | Obcigzenie $niegiem PN-80/B-02010

6 | Obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011
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Do wymiarowania w stanie granicznym nos$nosci wartosci obcigzeh zwiekszono wspdtczynnikami
bezpieczehstwa do wartosci obcigzeh obliczeniowych.

1.2. Schematy konstrukcyjne

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Podstawowymi schematami statycznymi dla podciggdw i nadprozy jest belka
wolnopodparta jedno lub wieloprzestowa. Podstawowym ustrojem nosnym dachu jest wigzar
kratownicowy. Fundament sprawdzono jako belke na podtozu sprezystym.

1.3. Wykorzystane normy projektowe

Do obliczeh wykorzystano nastepujgce normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obciqgzenia state

PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem — zmiana do PN

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenie wiatrem — zmiana do PN

PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1. Fundamenty

Warunki posadowienia przyjeto jako proste, Srodowisko nieagresywne w stosunku do betonu,
woda gruntowa powyzej poziomu fundamentdw. Projektowany budynek zalicza sie do I-g]
kategorii geotechnicznej.

Pod przypowierzchniowg warstwq gleby, zalega warstwa $redniozageszczonych piaskdw
drobnych i srednich. Woda gruntowa znajduje sie w poziomie -0,9m p.p.t.

Grunty niebudowlane nalezy wybrac i uzupetni¢ chudym betonem lub piaskiem réznoziarnistym
zageszczonym do 1s=0,95.

W projekcie zatozono posadowienie bezposrednie w postaci taw i stép fundamentowych o
wysokoséci 40cm. Fundamenty wykona¢ z betonu wodoszczelnego C20/25 (B25) W8 zbrojonego
pretami ze stali AlIN. Projektowany fundament realizowany bedzie na poziomie -1,34m w stosunku
do zatozonego poziomu "0" budynku.

2.2. $ciany fundamentowe
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej marki M10.

Sciany zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo za pomocg dwdch warstw
masy hydroizolacyjnej (np. Abizolu (R+P) lub inny o nie gorszych wtasciwosciach).

Docieplenie $cian zewnetrznych - polistyren ekstrudowany lub styropian EPS100 utozony w
metodzie ,BSO (bezspoinowy system ocieplen)” z dwiema warstwami siatki zbrojgce;.
Powierzchnia $cian pomalowana Dysperbitem Ilub innym S$§rodkiem nie zawierajgcym
rozpuszczalnikéw organicznych.

Na $cianach fundamentowych ponad gruntem nalezy wykonac izolacje poziomqg z dwdch
warstw papy termozgrzewalnej na zagruntowanym podtozu.

2.3. Strop pod wentylatornig

Strop pod wentylatornig

Nad parterem pod wentylatorniq zaprojektowano ptyte Zzelbetowqg monolityczng z betonu
C20/25 (B25) zbrojonego siatkg dolng i gérnq z pretéw ze stali AllIN (RB500W).

Labezpieczenie dachu nad wentylatornig

Konstrukcje obudowy gdrnego pasa wiezby stanowiqg profile CDé0 wykonane z blachy stalowej
zimnogietej ocynkowanej gr. 0,55 lub 0,6 mm. Profile mocowane do belek drewnianych
rozstawionych co maks. 100 cm za posérednictwem wieszakdw typu ES60, ES60 plus lub wieszakdw
ptaskich typu L mocowanych do belek drewnianych przy pomocy wkretéw do drewna 93,5 x 35
mm - dwa wkrety na kazde ztgcze. Profile CD100 tgczone z wieszakami typu ES60 lub ES60 plus
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przy pomocy blachowkretdéw 3,9 x 11 mm lub 93,5 x 9,5 mm - cztery blachowkrety na kazdy
wieszak. W przypadku wieszakdw ptaskich typu L tqczy¢ z profilami CDé60 poprzez wsuniecie ich
do wnetrza profilu i zatrzasniecie w nim. Maksymalny rozstaw osiowy pomiedzy profilami CD100 40
cm.

Pierwsza warstwa ptyt Norgips GKF typu DF gr. 12,5 mm lub Norgips GKFl tpu DFH2 gr. 12,5 mm
mocowana w uktadzie poprzecznym do profili CD100 systemowymi blachowkretami @3,5 x 25
mm w rozstawie maksymalnym co 40 cm. Krdtsze krawedzie ptyt pierwsze] warstwy sg przesuniete
wzgledem siebie o minimum 40 cm, a potgczenia krotszych krawedzi ptyt muszg wystepowad
osiowo na profilach CD100. Druga warstwa ptyt Norgips GKF typu DF gr. 12,5 mm lub Norgips GKFI
fpu DFH2 gr. 12,5 mocowana w uktadzie poprzecznym o profili CD100 systemowymi
blachowkretami 93,5 x 23 mm w rozstawie maksymalnym co 17 cm. Krbétsze krawedzie ptyt
drugiej warstwy przesuniete wzgledem siebie oraz krétszych krawedzi pierwszej warstwy o
minimum 40 cm a potgczenia krétszych krawedzi muszg wystepowadé osiowo na profilach CD100.
Dtuzsze krawedzie drugiej warstwy przesuniete wzgledem dtuzszych krawedzi pierwszej warstwy o
minimum 40 cm.

Wypetnienie przestrzeni pomiedzy belkami stanowi wetna mineralna skalna gr. 20 cm o klasie
reakcji na ogien Al lub A2. Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym dla wetny
mineralnej min. 0,1 kN/m?2.

tby wkretdéw oraz ztgcza ptyt Norgips GKF typu DF lub Norgips GKFl typu DFH2 szpachlowane
systemowym gipsem szpachlowym Norgips Standard do stosowania z tasmg zbrojacg,
potgczenia wystepujgce w drugiej warstwie dodatkowo wzmocnione systemowqg tasmag
zbrojgcq z witdkna szklanego lub tasmg zbrojacq z fizeliny.

Uwaga: dopuszczalne jest stosowanie rozwiqzan alternatywnych pod warunkiem spetnienia
klasy odpornosci ogniowej REI3O0.

2.4. Nadproza
Przyjeto nadproza prefabrykowane typu ,L19N” oraz zelbetowe wylewane. Wymiary i zbrojenie
wg rysunkéw konstrukcyjnych.

2.5. Wiezba dachowa i wieniec podmurtatowy
Wiezba dachowa zaprojektowana zostata w oparciu o uktad kratownicowy z drewna
sosnowego klasy C24. Przekrdj elementdw kratownic wynosi:
+ pas gorny i dolny 6x18,
« stupkiikrzyzulce 6x10.
Wezty pasa dolnego potgczy¢ ze sobq przy pomocy drewnianych belek o przekroju é6xécm.

W przestrzeni wentylatorni konstrukcja dachu zaprojektowana zostata w oparciu o wigzar
ptatwiowo - krokwiowy. Elementy drewniane wykona¢ z drewna iglastego klasy C24. Przekroje:

«  ptatwi 16x14,

e krokwi 6x18cm,

+ jetek 2x3,5x18,

« stupdw izastrzatdow14x14.

Konstrukcje drewniang dachu zabezpieczyé Srodkiem ognioochronnym oraz $Srodkami
impregnujgcymi i chronigcymi przed korozjg biologiczng. Oparcie wigzardw krokwiowych oraz
kratownic na $cianie realizowane bedzie za pomocg murtaty drewnianej, kotwionej do wienca
za pomocgq kotew o $rednicy 16mm rozstawionych co 80cm. Murtate nalezy uktadaé na pasku
izolacyjnym z papy podktadowej. Potgczenia poszczegdlinych elementdw wiezby drewnianej
wykonaé¢ nalezy jaoko ciesielskie. Stezenie wiatrowe wiezby dachowej wykonaé np. z tasm
stalowych typu BMF lub w postaci wiatrownic drewnianych.

2.6. Dach

Pokrycie blachodachdéwkqg lub blachg frapezowq - taty uktada¢ na kontrtatach i mocowad
rownolegle do linii okapu za pomocg ocynkowanych gwozdzi do poszycia/ krokwi. Poszycie
zabezpieczyé wastwqg wierzchniego krycia. Rozstaw dopasowaé do producenta pokrycia.
Blachodachdwke uktadaé rzedami od okapu do kalenicy i mocowaé¢ na wkrety
samonawiercajgce. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzié geometrie dachu i

dopasowaé odpowiedni kgt uktadania arkuszy. Zaleca sie skorzystac z informaciji technicznej i
montazowej wybranego producenta.
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2.7. $ciany noéne

Sciany nosne budynku zaprojektowano o gruboéci 25cm jako murowane z pustakéw
ceramicznych k.10 na zaprawie cienkowarstwowej. Sciany wzmocniono trzpieniami zelbetowymi.
Sciany boczne zwienczyé wiehcem zelbetowym, wieniec w écianach szczytowych wykonaé po
skosie oraz w poziomie, na rzednej: +2.80/+3.30.

Podczas murowania $cian zewnetrznych na styku z istniejgcymi $cianami nalezy w istniejgcych
scianach wykonywac strzepia o gtebokosci ok. 10 cm oraz osadzaé w spoinach kotwy stalowe z
preta @10 A-lll - po dwa w co drugiej spoinie — §ciana z cegty petnej lub w kazdej spoinie —
$ciana z gazobetonu.

Sciany zewnetrzne docieplone styropianem EPS70 lub wetng mineralng w metodzie ,,BSO
(bezspoinowy  system  ocieplen)” z  wykonaniem wyprawy elewacyjnej z  tynku
cienkowarstwowego mineralnego malowanego farbg fasadowq. Wszystkie uzyte materiaty
muszg by¢ zgodne z przyjetym systemem docieplenia scian.

2.8. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe z pustakéw pustakédw ceramicznych gr. 12cm na zaprawie marki 5 MPa lub
cienkospoinowej zaprawie systemowej. Alternatywnie z bloczkdw gazobetonowych lekkich klasy
M400 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa lub klejowej cienkowarstwowe;.

2.9. Przewody wentylacyjne i spalinowe

Przewody wentylacyjne z pustakdw ceramicznych, obmurowanych $ciankami z cegty petnej o
grubosci 12 cm kl. 15 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej 5 MPa, przy styku z ziemig
murowane na zaprawie cementowej marki 5 MPa. Nad dachem obmurowane cegtqg klinkierowqg
o grubosci 12 cm, zwiehczone czapkg betonowq z obrébkg blacharskg. Czapa kominowa
wykonana z ptyty zelbetowej gr. 12 cm zbrojonej pretami Oé A-l, odizolowana 2X papqg asfaltowg
od trzonu komina z odsadzkg - kapinosem o szerokos$ci maksymalnej 6 cm. Dla kanatu
spalinowego zastosowac uktad powietrzno - spalinowy do kottdw wyprowadzony ponad dach.
Odlegtos¢ goérnej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu max 15 cm.

Otwory wentylacyjne w kominie zabezpieczone przed ptakami kratkami metalowymi lub PCV o
50% wieksze od przekroju przewodu wyposazone w urzgdzenia umozliwiajgce redukcje wolnego
przekroju do 1/3.

W kottowni nalezy zastosowac nawiew ,,Z" —-wlot 30 cm pod stropem, wylot 30 cm nad posadzkg.

3. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
izolacja pozioma podtogi parteru - 2x papa asfaltowa termozgrzewalna (I warstwa na lepiku
asfaltowym na gorqgco, Il warstwa zgrzewana na zaktadach),
izolacja pionowa fundamentéw - na wszystkich elementach stykajacych sie z gruntem
dwukrotnie smarowanie Dysperbitem lub innym $rodkiem nie zawierajgcym rozpuszczalnikdw
organicznych,
izolacja pozioma schoddw zewnetrznych - 2x zaprawa uszczelnigjgca elastyczna, papa
termozgrzewalna podktadowa wywinieta na $ciane,
izolacja dachu skosnego - folia lub papa na deskowaniu/od strony wewnetrznej folia
paraizolacyjna, pod tatami pokrycia folia wiatroizolacyjna.
izolacja pozioma dachu ptaskiego w tgczniku — 2x papa asfaltowa lub asfaltowo — polimerowa
na deskowaniu (warstwa podktadowa z papy = 1600 g/m mocowana mechanicznie, warstwa
wierzchnia z papy = 3000 g/m zgrzewana.
Uwaga:
przy stosowaniu styropianu nalezy uzywacé wytqcznie lepiki asfaltowe bez wypetniaczy
mineralnych.

4. Izolacje termiczne

izolacja termiczna scian fundamentowych - styropian 10 cm

izolacja termiczna podtogi parteru — styropian 10 cm min. EPS100 (FS20),

izolacja termiczna dachu — wetna mineralna 20 + 10 cm na zaktad,

izolacja termiczna $cian zewnetrznych — styropian min. EPS50 o A=0,040 lub korzystniejszym gr.

20 cm, wykonhczenia okien — styropian 3 cm EPS70,
Przegrody zewnetrzne budynku odpowiadajg wymaganiom cieplnym i szczelnosci na
przenikanie powietrza okreslonym w normie PN/B-02020.
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W projekcie spetnia sie szczegdtowe wymagania w zakresie izolacyjnosci cieplnej zawarte
w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

5. Oéwietlenie naturalne
Wszystkie projektowane pomieszczenia na pobyt ludzi — posiadajg oéwietlenie naturalne oknami
0 powierzchni co najmniej 1:8 powierzchni podtogi.

6. Tynki i oktadziny zewnetrzne

Przyjeto tynki mineralne cienkowarstwowe w technologii np. firmy STO, BOLIX lub TERANOWA.
Glify okien - gtadkie malowane farbg emulsyjng.

Cokét — ptytki klinkierowe klejone do styropianu lub tynk mozaikowy.

Deskowanie okapdw - z desek struganych zaimpregnowanych przeciwogniowo i przeciw korozji
biologicznej, malowana farbg ochronng.

Ptytki ceramiczne uktadaé na zaprawe klejowq lub klej w zaleznosci od zalecen wybranego
producenta materiatu oktadzinowego. Przed przystgpieniem do prac warstwe termoizolacii
wykonczy¢ zatartg zaprawg wzmocniong siatkg zbrojgcq i kotkami. Bezposrednio przed
uktadaniem ptytek podktad sciany oczysci¢ z wszelkich zabrudzeh i nieczystosci. Ptytki uktadad
zachowujqgc szczeline wedtug uzgodnien z inwestorem. Szczeliny uzupetni¢ fugg mrozoodporng.

Bonie styropianowe - gotowe profile ze styropianu klei¢ do warstwy termoizolacji. Przed
przystgpieniem do prac oczysci¢ powierzchnie ze wszelkich zabrudzen i zanieczyszczeh.
Kohcowe wykonczenie wykonac tynkiem.

Klinkier wykona¢ jako $ciana tréjwarstwowa. Cegty klinkierowe posadowi¢ na fundamencie. Mur
z klinkieru kotwi¢ do $ciany no$nej miedzy szczelinami.

7. Obrdébki blacharskie

Obroébka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikdw antenowych, dachowych elementow
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg komindéw. Nalezy zastosowac obrobki dachowe
systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekane;j.

Rynny i rury spustowe z PVC lub z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm tgczonej na
rgbek podwdjny. Lokalizacja — zgodnie z rysunkiem projektu — architektura.

8. Stolarka okienna

Okna pomieszczeh z PVC lub drewniane w kolorze uzgodnionym z inwestorem. W konstrukcji
okien nalezy zastosowac systemowe regulowane nawiewy mechaniczne lub higrosterowane z
mozliwosciqg rozszczelnienia.

Okna o wsp. przenikania ciepta U = 1.1 W/m2K wg wykazu stolarki, szyby o wsp. przenikania
ciepta U =1.0 W/mXK.

W oknach nalezy zamontowac systemowe regulowane nawiewy mechaniczne lub
higrosterowane z mozliwosciq rozszczelnienia.

9. Stolarka drzwiowa
Wewnetrzna drewniana typowa w kolorze uzgodnionym z inwestorem wg wykazu stolarki.
Zewnetrzna drewniana lub aluminiowa.

10. Slusarka

Balustrady schodéw i tarasu ze stali nierdzewnej lub powlekanej (dwukrotne malowane farbg
podktadowq - ftalowqg do gruntowania przeciwrdzewnqg 60% i farbg nawierzchniowg — emalig
ftalowg ogdinego stosowania). Mocowanie balustrad zewnetrznych doktadnie uszczelnié
materiatem elastycznym np. poliuretanem PU-15 w kolorze fug.

Zewnetrzne parapety okienne z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm.

Wycieraczki i skrobaczki typowe - ogdlnodostepne.

11. Wejscie do budynku/ schody zewnetrzne

Posadzka i schody na gruncie oddylatowane od budynku. Ptyta zelbetowa z betonu B20 gr.
15cm, zbrojona [18 A-lll co 15cm w obu kierunkach. Podbudowa: folia PE 0.2 na podktadzie
betonowym gr.10cm i warstwie 20cm piasku zageszczonego mechanicznie.

Podjazd dla niepetnosprawnych
Nawierzchnia z kostki betonowej utozonej na podsypce z suchego betonu.
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12. Wykonczenie wnetrz

12.1 Podtoqi

Podtoga parteru - warstwy podtogowe w/g rysunkéw przekrojdw w projekcie - architektura.
Rodzaj posadzki w poszczegdinych pomieszczeniach na rzucie.

Nalezy stosowac ptytki typu ,gres” nie powodujgce niebezpieczenstwa poslizgu, kolorystyka oraz
wielkos¢ ptytek wedtug ustalen z inwestorem.

W oddziatach i pomieszczeniu administracyjnym parkiet lub wyktadziny przeznaczone do
przedszkoli.

Do wyrdwnania i wypoziomowania podtoza mozna zastosowad samopoziomujgcy, renowacyjny
podktad podtogowy np. ATLAS TERPLAN R. Stuzy on do wyréwnywania i korygowania powierzchni
betonowych oraz innych sztywnych i twardych podtozy. Podktad przygotowuje sie mieszajgc
gotowy produkt z wodq przez kilka minut za pomocqg wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem (ok.
400 obr./min) az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Tak ofrzymang mase mozna wylewad
recznie lub maszynowo. Nalezy przygotowac takq ilo$¢ materiatu, aby zuzy¢ jg w ciggu 20 minut.
Grubos¢ jednej warstwy wylewki powinna wynosi¢ od 5 do 30 mm.

Nalezy pamietac, ze podtoze, na ktére wylewa sie podktad samopoziomujgcy musi by¢ suche,
oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, olejéw, ttuszczdw i substancii bitumicznych. W przypadku
podtoza o duzej nasigkliwosci dobrze jest przed wylaniem podktadu pokry¢ podtoze jedng lub
dwiema warstwami emulsji gruntujgcej (na przyktad ATLAS UNI-GRUNT). Przy pokryciu dwiema
warstwami drugg warstwe zaleca sie nanosi¢ poprzecznie do pierwszej po uptywie ok. 2 godzin.
Przed przystgpieniem do wylewania podktadu samopoziomujgcego nalezy uszczelni¢ podtoze,
aby wylewka nie wyciekata na zewngtrz przez ewentualne otwory w stropie, oraz oddzieli¢
podktad od Scian tasmg dylatacyjng. Przy powierzchniach powyzej 20 m2 wymagane jest
stosowanie dylatacji posrednich, ktére mozna wykonac z cienkich paskdw styropianu.

Wylewanie podktadu zaleca sie rozpoczyna¢ od Sciany najbardziej oddalonej od wyjscia.
Podktad wylewa sie wzdtuz sciany, rownolegtymi pasami o szerokosci ok. 50 cm. Po wylaniu pasa
mase nalezy wstepnie rozprowadzi¢ przy pomocy gtadkiej pacy, konfrolujgc w ten sposéb
grubos$¢ warstwy. Wylang powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem,
bezposrednim nastonecznieniem, niskg wilgotnosciq powietrza, przeciggami i gwattownymi
zmianami temperatury. Czas wysychania wylewki zalezy od grubosci warstwy oraz warunkéw
cieplno-wilgotnosciowych, panujgcych w pomieszczeniu. Po é godzinach mozna juz chodzi¢ po
wylewce, ale wyktadziny dywanowe mozna przyklejac dopiero po 7 dniach.

Przed przystgpieniem do klejenia wyktadziny przycinamy jg z grubsza, pozostawigjgc ze
wszystkich stron okoto 10 cm zapasu. Miejsca potgczeh wyktadziny nie powinny przypadacé w
strefach szczegdlnie eksploatowanych i powinny przebiegac¢ prostopadle do okna. tgczone
fragmenty wyktadziny uktadamy jeden na drugim z 10-cm zapasem i przecinamy jednym
cieciem obie warstwy. Gdy usuniemy odciete paski, krawedzie powinny idealnie do siebie
pasowac. Nastepnie przyklejamy wyktadzine do podtoza tadémg dwustronng lub klejem a przy
scianach wykahczamy listwami podtogowymi.
Nalezy pamieta¢ o wykonaniu dylatacji na styku podtoza ze Scianami i ewentualnych dylatacji
na powierzchni podtoza, aby zapewni¢ swobodny skurcz zaprawy i niezalezng prace
poszczegdinych jego elementdw. Kolejng czynnoscig jest potozenie listew, utatwiajgcych
uzyskanie wymaganej grubosci posadzki. Odlegtosci miedzy listwami powinny wynosi¢ ok. 1,5 m,
a od scian ok. 20 cm. Listwy nalezy zabezpieczyé srodkiem antyadhezyjnym, aby utatwic ich
pdiniejszy demontaz. Zaprawe wymieszang recznie lub mechanicznie rozprowadzamy
réwnomiernie miedzy listwami i wyrbwnujemy drewniang tatq.
Po uptywie okoto 2 godzin nalezy usungc listwy z posadzki, a wolne migjsca uzupetni¢ Swiezg
zaprawqg. Ostateczng warstwe posadzki uzyskuje sie poprzez zacieranie powierzchni przy uzyciu
pacy styropianowej lub stalowej (gdy wymagana jest szczegdlnie gtadka powierzchnia).
Po wykonaniu podktadu z podsadzki cementowe] przez kolejnych kilkka dni konieczne jest
utrzymywanie nalezytej wilgotnosci powierzchni podktadu poprzez skrapianie wodg, co
umozliwia zaprawie osiggniecie odpowiedniej wytrzymatosci.

Uwaga:

Nalezy pamietaé o oddylatowaniu posadzki od scian w celu podniesienia parametrow

izolacyjnosci akustycznej stropu.

12.2 Tynki wewnetrzne

Nowe Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym z natozonq gtadzig gipsowq lub
wykonywane mechanicznie gipsowe. W sanitariatach, oraz pomieszczeniach zwrotu naczyn,
zmywalni i rozdzielni do wysokosci 2,0m - sciany wytozone ptytkami ceramicznymi.
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Nierdwnosci istniejgcych scian i sufitdw nalezy wyszpachlowaé - tynk gipsowy z doktadnoscig
wykonania jak dla tynkdw cem-wap w kategorii lll.

12.3 Malowanie

Sciany malowane 2x farbg odporng na zmywanie np. lateksowqg w kolorze jasnym. Kolorystyka

uzgodniona z inwestorem.

Sufity malowane dwukrotnie farbg emulsyjng.
Uwaga:
Nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania w zakresie wykonczenia wnetrz pomieszczen:
wszystkie zastosowane materiaty, w tym kleje, impregnaty, farby itp. muszg mieé
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w oparciu o atesty zdrowotne Panstwowego Zaktadu Higieny, na koniecznos¢
ktorych zwraca sie szczegdling uwage.

12.4 Wyposazenie przedszkola
Pomieszczenia kuchni - wyposazenie zgodnie z rysunkiem rzutu i tabelg w czesci ,,technologia”.

tazienki - nalezy zastosowac umywalki i muszle klozetowe przeznaczone dla przedszkoli, wysokosé
okreslona na rzucie w czesci "architektura”.

Pomiedzy wc oraz prysznicem montaz scianek systemowych (np. ptyty HPL) oraz drzwi do wc o
gabarytach przystosowanych dla przedszkoli. Drzwi do kabiny wc o szerokosci w $wietle oscieznic
80 cm (elementy stolarki nie mogg pomniejszac szerokosci przejs¢), przestrzenh miedzy podtogqg a
konstrukcjg 12 cm, gérna krawedz drzwi 130 cm, bez zamkniecia, kolorystyka uzgodniona z
inwestorem.

Montaz prysznica z wpustem podtogowym np. Kassel, Viega, Aco, Riho (bez brodzika). Do
prawidtowego ustawienia kratki odwadniajgcej uzy¢ nézek montazowych. Na catej powierzchni
podtogi oraz na $cianach do wys. 1,5 w obrebie strefy natryskowej nalezy wykonac izolacje
przeciwwodng z foli w ptynie (nanie$¢ watkiem lub pedzlem na betonowe podtoze). W
naroznikach zastosowac¢ tasmy uszczelniajgce. Rozete odptywowq syfonu zaizolowad tasmg
uszczelniajacqg. Bezposrednio na zaizolowanej $cianie uktadal ptytki. W kierunku odwodnien
wykona¢ z jastrychu spadki 1,5%. Terakote nalezy uktada¢ od 1 do 2 mm powyze] poziomu
goérnej krawedzi odwodnienia. Do ptytek uzy¢ elastycznych spoin wodoodpornych (np.
epoksydowych). Na krawedzi prysznica nalezy wykonac¢ murek o wysokosci 5 cm zapobiegajgcy
wylewaniu sie wody z obrebu prysznica.

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci nalezy na grzejnikach
cenfralnego ogrzewania zamontowac ostony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z
elementem grzejnym.

Pomieszczenie porzgdkowe - zlew na wysokosci 40-50 cm dla podejscia d=40-50mm, a 5m dla
d=70mm.Przy wiekszej odlegtosci podejscia te nalezy wentylowac.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego.

Dane instalacyjne

Zasilanie nowoprojektowanych pomieszczen budynku w energie elektryczng z czesci istniejgcej
budynku podtgczonego do przytgcza energetycznego. Wszystkie projektowane pomieszczenia
bedqg wyposazone w wewnetrzng instalacje elektryczng oswietleniowq i uzytkowq.

Zaopatrzenie nowoprojektowanych pomieszczen budynku w gaz — z przytgcza gazowego.
Ogrzewanie centralne — piec co zlokalizowany w kottowni.

Zaopatrzenie nowoprojektowanych pomieszczeh budynku  w  wode - z przytgcza
wodociggowego.

Odprowadzenie $ciekdw bytowych — z przybordw sanitarnych i urzqgdzen uzytkowych Scieki sq
odprowadzane poprzez instalacje kanalizacyjng pionowq i poziomq z rur PCV wewngtrz budynku
oraz poprzez istniejgce przytgcza kanalizacyjne do zbiornikdw na nieczystosci ptynne.

Dostosowanie budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Do przedszkola przy wejsciu gtdwnym i bocznym zostat zaprojektowany podjazd dla
niepetnosprawnych. Szeroko$¢ wszystkich otworéw drzwiowych w  Swietle wynosi minimum
90 cm, a szeroko$¢ wszystkich przejs¢ przekracza 120 cm. W budynku znajduje sie toaleta
ogdlnodostepna dla niepetnosprawnych. Przed budynkiem zostato zaprojektowane miejsce
postojowe dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.
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Ochrona przeciwpoziarowa
Autor opracowania ochrony przeciwpozarowej: Marcin Mucha - Rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, tel. 504 006 259.

PODSTAWY OPRACOWANIA — PR7EPISY, NORMY

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015,
poz. 1422 z pdin.zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
/Dz.U.Nr 109, poz. 719/.

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drédg pozarowych (Dz.U.Nr. 124,
poz.1030).

*  PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczenie wzglednego czasu tfrwania pozaru.

*  PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

«  PN-92/N-01256/02 Inaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.

*  PN-N-01256/04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

e PN-N-01256/05:1998  Znaki bezpieczehstwa.  Zasady  umieszczania  znakdéw
bezpieczehstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

e PN-EN 671-1:1999 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.

PN-EN 671-2:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko

sktadanym.

1. WSTEP

Opracowanie wykonano dla |i [l etapu inwestyciji 1j. rozbudowy istniejgcego budynku
przedszkola, zlokalizowanego w miejscowosci Sobienki gm. Osieck.

Celem opracowania jest przedstawienie w formie pisemnej rozwigzan technicznych w zakresie
ochrony przeciwpozarowe.

2. CHARAKERYSTYKA OGOLNA CALEGO OBIEKTU
Budynek jest obiektem 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia.

Dane powierzchniowe czesci istniejgcej budynku:
Powierzchnia zabudowy: 279,04 m?
Powierzchnia uzytkowa: 230,74 m?
Wysokos$¢: 6,32 m
Kubatura: 691,06 m?

Dane powierzchniowe czesci projektowanej budynku:
Powierzchnia zabudowy: 662,25 m?
Powierzchnia uzytkowa: 554,42 m?

Wysoko$¢: 6,67 m
Kubatura: 1897,78 m?

Budynek sklasyfikowany jako niski (N).
3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIAtOW PALNYCH

Poza standardowym wyposazeniem pomieszczen uzytkowych, nie przewiduje sie mozliwosci
magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

Zagrozenie wybuchem - nie wystepuje

4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Zaoktada sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?2.

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek w czesci istniejgcej zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I .
Czes¢ projektowana (rozbudowa) zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
Pomieszczenia techniczne sklasyfikowano jako PM o obcigzeniu do 500MJ/m?2.
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Czesc¢ istniejgca budynku posiada dwa oddziaty.
W czesci projektowanej przewiduje sie pie¢ oddziatdw.
Ogdlnie w budynku planowane jest przebywanie:
« do ok. 50 dzieci, w tym w oddziale 1 do 29 dzieci; w oddziale 2 do 21 dzieci (w czesci
istniejgcej)
» do ok. 70 dzieci, w tym w oddziale 3 do 25 dzieci, w oddziale 4 do 10 dzieci, w oddziale 5
do 10 dzieci, w oddziale 6 do 25 dzieci (w czesci projektowanej)

6. ODLEG+OSC BUDYNKU OD OBIEKTOW SASIEDNICH.

Budynek usytuowany w odlegto$ci co najmniej 4m od granicy dziatki i co najmniej 8m od
budynkdéw sqgsiednich

7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWE. BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA SIE OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.
Dla budynku jednokondygnacyjnego, wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,D"

W klasie tej dla poszczegdinych elementéw budowlanych stawia sie nastepujgcq klase
odpornosci ogniowej:

Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
& =
Klasa o o} = 9] o)
odpornosci 905 9> = o 2 o & R
N A > c 5 < o C N C = >c
pPOZArowej 23 20 o) O = o o 20
SR ie) % O = o v SIS &0
budynku c C c O ) & C & 2 N
O 5 5 Ko}
~ ~ % ) Q
Q 2
El 30
"D" R 30 - REI 30 . - -
() (0] () ()

Oznaczenia :

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementédw budynku,

szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w.,

izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Jezeli przegroda jest czescig gtdéwnej konstrukciji noénej, powinna spetniac takze kryteria

E

I
1)

nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej

budynku,
2
pasa powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m).
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczq takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacjqg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4
Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy El60, a dia drzwi komor zsypu klasy EI30
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementédw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacji

3) -

4)
5)

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem (wysoko$é

Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000m2powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja

cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodqg o klasie odpornosci ogniowej nie

mniejszej niz RE15

POZATYM:

- §ciany stanowigce obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El5.

- strop nad parterem w klasie odpornosci oghiowej co najmniej REI 30.

Uwaga:

Wentylatornie zlokalizowang na poddaszu (przestrzen dla lokalizacji centrali wentylacyjnej)
wydzielié nastepujgcymi przegrodami:

- strop REI30,

- dach R30,

- przekrycie dachu RE30.

STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA:
Wszystkie elementy budowlane nierozprzestrzeniajg ognia — NRO.
Powyisze uwzglednia réwniez konstrukcje dachu i przekrycie dachu.
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8. STREFY POZAROWE, ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii ZL I
wynosi 5000m2,

Rozpatrywany budynek - zaréwno czesc istniejgca jak i projektowana, stanowi jedng strefe
pozarowq. Dopuszczalna wielkos¢ strefy nie jest przekroczona.

9. WARUNKI EWAKUACJI.

Ewakuacija z czesci istniejgcej budynku realizowana jest w nastepujgcy sposdb:
» z sali oddziatu nr 1 — dwa wyjscia ewakuacyjne: jedno prowadzgce bezposrednio na
zewngtrz budynku poprzez drzwi dwuskrzydtowe, drugie do wiatrotapu i dalej na zewnagtrz
budynku. W obu przypadkach drzwi o szerokosci skrzydta podstawowego 0,9m w $wietle,
ez sali oddziatu nr 2 - dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzgce poprzez drzwi
dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydta podstawowego 0,9m w Swietle, jedno do komunikacii,
z ktérej wystepujg wyjscia prowadzgce bezposrednio na zewngtrz budynku, drugie
bezposrednio na zewngtrz budynku.

Ewakuacija z czesci projektowanej budynku realizowana jest w nastepujgcy sposéb:
» z sali oddziatu nr 3, 4, 5, 6 — jedno wyjscie ewakuacyjne prowadzgce poprzez drzwi o
szerokosci w $wietle co najmniej 0,9m do przestrzeni komunikaciji, a nastepnie poprzez drzwi
dwuskrzydtowe (skrzydto podstawowe co najmniej 0,9m w $wietle) na zewnagtrz budynku.

W  pomieszczeniach liczona jest dtugo$¢ przejicia ewakuacyjnego. Dtugosé przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza 40m. Przejscie nie bedzie prowadzi¢ przez wiecej niz trzy
pomieszczenia, a tym samym dla $cianek dziatowych tych pomieszczen nie stawia sie wymagan
w zakresie klasy odpornosci ogniowe.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych zaprojektowano proporcjonalnie do liczby oséb mogagcych
przebywac jednoczes$nie na kondygnaciji budynku, przy spetnieniu wymogu 0,6m na 100 oséb,
lecz nie mniej niz 0,9m w Swietle drzwi.

Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 10m przy jednym kierunku ewakuacji oraz 40m
przy co najmniej dwdch kierunkach.
Warunki ewakuacji spetniajg wymagania w czesci istniejgcej jak i projektowane;.

10. INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE.
W budynku zaprojektowano nastepujgce instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe:
« instalacje o$wietlenia awaryjnego na ciggach komunikacji ogdlnej o natezeniu co
najmniej 1Ix (w rejonie urzadzen p.poz Slx),
« instalacje wodociggowq przeciwpozarowg w postaci hydrantdw wewnetrznych Dn25 z
wezem poétsztywnym (instalacja pokrywa swoim zasiegiem catg chroniong powierzchnie,
e przeciwpozarowy wytqcznik prgdu.

SICIEGOtY INSTALACJI PRZIECIWPOIAROWYCH ZIAWARTE W PROJEKTACH BRANIOWYCH -
PROJEKTY  UIGODNIONE I  RIECIOINAWCA DO  SPRAW  IABEIPIECIEN
PRZECIWPOZAROWYCH

11. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA PO7ARU.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm3/s stanowig hydranty
zewnetrzne (podziemne) zlokalizowane na sieci wodociggowej. W promieniu do 75m od
budynku wystepuje co najmniej jeden hydrant. Lokalizacja hydrantu pokazana na planie
zagospodarowania terenu.

Zgodnie z pismem znak L.dz.:WK.7021.1.9.2016 z dnia 06.07.2016r. Urzedy Gminy Osieck, hydranty
przeciwpozarowe znajdujgce sie na istniejgcej sieci wodociggowej zapewniajg wydatek co
najmniej 10dm3/s przy cisnieniu co najmniej 0,2MPa.

12. DROGI POZAROWE

W mysl 8 12 ust. 1 rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.Nr 124, poz. 1030) droga pozarowa jest
wymagana. Droge stanowi droga wojewddzka nr 739 przebiegajgca w odlegtosci do 30m od
wejscia do budynku.
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13. PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Budynek nalezy wyposazy¢é w gasnice przenoéne w ilo$ci co najmniej co najmniej 2kg srodka
gasniczego na 100m?2 powierzchni, Podreczny sprzet gasniczy nalezy poddawad terminowym
przeglgdom.

14. OINAKOWANIE BUDYNKU
Budynek nalezy oznakowaé znakami bezpieczehstwa i ewakuacji zgodnie z PN-92/N-01256 ,,Znaki
bezpieczehstwa” wedtug oddzielnego opracowania.

UWAGA :
Dla budynku nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

UWAGA :

Wszystkie materiaty i urzqdzenia przeciwpozarowe powinny posiadaé aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych, akredytowanych przy PCBC
np. ITB i CNBOP.

Analiza wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Andlizujgc koszty wytworzenia ciepta, najtanszymi zrédtami ciepta sq zrédta biomasowe. W
przypadku kottowni na pelet koszty sq poréwnywalne (nieznacznie wyzsze) ze zrddtem gazowym.
Koszt wytworzenia ciepta dla kolektoréw stonecznych jest juz o 50 % wyzszy od kosztu
wytworzenia ciepta ze zrédta gazowego. Geotermalne 7zrédto ciepta jest najdrozszym w
eksploataciji, zaréwno za sprawg bardzo wysokiego kosztu inwestycyjnego, jak i
eksploatacyjnego.

Z powyzszych wzgleddw zaleci¢ nalezy stosowanie biomasowych zrédet ciepta w kazdym
przypadku po opracowaniu odpowiedniego studium wykonalnosci (rowniez w kogeneracii).
Kolektory stoneczne znajdujq uzasadnienie  jako ekonomicznie konkurencyjne
wobecelektrycznych lub olejowych zrédet ciepta, bqdz przy zastosowaniu dotacji w wysokosci
nie nizszej niz 1/3 wartoéci inwestycji oraz jako zrédto ciepta dla potrzeb c.w.u. Odradzi¢ nalezy
wykorzystywanie geotermalnych zrédet ciepta w celach wytgcznie cieptowniczych z tytutu ich
bardzo wysokiego kosztu eksploatacyjnego Nalezy podkreslic, iz na terenie Otwocka istniejg
techniczne mozliwosci stosowania geotermi jednak nawet wysoki udziat dotacji nie wptywa tutqj
na znaczgce obnizenie jednostkowej ceny wytworzonego ciepta.

Anadlizujgc koszty wytworzenia energii elekirycznej, jedyng alternatywng jest zastosowanie
termoelektrowni na drewno lub biogaz jakkolwiek zwrdci¢ nalezy uwage, ze na chwile obecnag
technologie ta nie zostaty dostatecznie wdrozone w Polsce. Elekirownia wodna moze byc¢
korzystng alternatywqg w przypadku zaistnienia korzystnych warunkdéw infrastrukturalnych do jej
budowy oraz przy pewnym udziale srodkéw pomocowych. Energia z wiatru nie wydaje sie by¢
korzystna od strony ekonomicznej, ponadfo omawiany obszar nie charakteryzuje sie
wystarczajgco korzystnymi warunkami do realizacji przedsiewzie¢ z zakresu energetyki wiatrowe;.
Uwzgledniajgc ponadto niekorzystne czynniki natury przyrodniczej, nie zaleca sie rozwijania
energetyki wiafrowej na analizowanym obszarze. Moduty fotowoltaiczne przy obecnych ich
cenach nie stanowiq jeszcze dzis alternatywy w lokalizacjach, w ktérych wystepuje sie¢
energetyczna.

Alternatywq dla systemdw rozdzielczych jest wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej w
kogeneracji. Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ stosowania kogeneracji w budynkach wielorodzinnych
w przysztosci jednakze obecnie ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne jest to dziatanie
nieoptacalne.

Charakterystyka energetyczna
1. Zapotrzebowanie na ciepto do celdéw c.0. Qco =120 kW

2. Zatozenia do obliczen:
*  rodzaj budynku: masywny
«  zrodto ciepta: piec na gaz zlokalizowany w kottowni
* rodzaj ogrzewania: centraline
+ temperatury zasilania i powrotu w instalacji - 75/55° C
« strefa klimatyczna lll - temperatura obliczeniowa -20° C
» dziatanie ogrzewania wg programu regulatora pogodowego, regulacja miejscowa za
pomocg gtowic termostatycznych

Zestawienie wspdtczynnikéw U najwazniejszych przegrdd
« $ciana zewnetrzna ostonowa — U=0.20 W/m2K
« $ciana zewnetrzna nosna - U=0.20 W/m2K
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+ podtoga na gruncie - U=0.30 W/m2K
« oknaidrzwi zewnetrzne - U=0.90 W/m2K
« strop nad ostatnig kondygnacjag/dach - U =0.15 W/m2 K

Sprawnosci elementdw systemu grzewczego
+ Piecnagaz 96
»  Sprawnos¢ regulacii (regulacja pogodowa i miejscowa) 93%
*  Sprawnos¢ transportu ciepta 94%

Wykaz norm i przepisdw

PN-EN ISO 6946 :2008 Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw armatury i urzgdzeh

PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynkiiich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 p0z.690).

Wpltyw na srodowisko
Zapotrzebowanie i jakos¢ wody — 480dms/h
9,6 m¥/miesigc wody spetniajgcej norme dla wody pitnej,
«  2,5dm3*/m? ogrédka/dobe w ciggu 15 dni/m-c w okresie 15.04-15.09 wody o normie
spetniajgcej jakos¢ do nawadniania roslin.

Jako$¢ i sposdb odprowadzania Sciekdw — Scieki surowe biologicznie odprowadzane do
oczyszczalni Sciekdw.

Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych - brak

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw — 1500 kg/rok

Wptyw na wtadciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania (w szczegdlnosci jonizujgce),
pole elektromagnetyczne - inwestycja bez wptywu na wymienione

Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne —
inwestycja bez wptywu na wymienione

Przebudowa przedmiotowego budynku nie nalezy do przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco
oddziatywa¢ na S$rodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.2010 r.
Dz.U.2010.213.1397.

Kontrola jako$ci, nadzér i odbiér techniczny robét

1. Kontrola jako$ci materiatéw i robdét.

Nalezy kontfrolowa¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg wymaganiom
technicznym oraz czy majg Swiadectwa jakosci (certyfikaty zgodnosci z PN i aprobaty
techniczne).

Kontrola jako$ci robdt powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy prace wykonywane sg zgodnie z
projektem technicznym, firmowq instrukcjq, Aprobatg Techniczng ITB i przedmiotowymi normami.

2. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzglgdu na charakter robdét budowlanych powinny by&é one wykonywane przez
wyspecjalizowanq firme i odpowiednio przeszkolony zespdt.

Przy wykonywaniu robdt konieczny jest nadzdér techniczny, prowadzony przez wykonawce robdt
a takze ew. nadzér autorski.

3. Odbidr robdt
Po zakohczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbidr techniczny.

Informacje kohcowe dla inwestora i wykonawcy robét

1. Uwagi ogdine

» Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania i nadzorowania
robotami w budownictwie.

» Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi dla
danego rodzaju robét.
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Wszystkie prace powinny by¢é wykonane z materiatéw i wyrobdw budowlanych
odpowiadajgcych Polskim Normom i posiadajgcych aktualne na dzieh oddania do
uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB.
Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, a takze z uwzglednieniem
uwag i wytycznych zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkie roboty, zwtaszcza
zanikagjgce lub podlegajgce zabudowaniu, nalezy mu przed zamknieciem przedstawi¢ do
odbioru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapdw i robdét. Odbidr przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego czesci lub catosci robdt nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robét.

W trakcie trwania robdét wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z projektantem,
inspektorem nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) wszelkich zmian
wprowadzonych do projektu.

. Uwagi wykonawcze

Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy uporzadkowaé teren przy budynku w miejscu
prowadzenia prac.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych Ilub materiatowych, réine od
zawartych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w  przypadku jego ustanowienia). Standard
proponowanych zamiennikdw nie powinien by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie
materiatdw. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych
do zatgczenia rysunkdw (w odpowiednie] skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegdty
swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania przez projektanta, inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Uwaga:

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych i montazowych. W przypadku stosowania rozwiqzan systemowych uzyte
materiaty muszq by¢ zgodne z odpowiednimi systemami.

Uwaga:

Wszystkie instalacje prowadzone w podtogach wymagajg dokumentacji fotograficznej
wykonanej przez Wykonawce i przekazanej Inwestorowi.

Informacja dot. BHP

Podczas budowy obiektu nalezy stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

CZESC RYSUNKOWA
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INFORMACIJA DOTYCZACA BIOZ

dla rozbudowy
BUDYNKU PRZEDSZKOLA
O NOWE ODDIZIALY
budowy BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI PLYNNE

oraz
budowy BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

na dziatkach ew. nr 73/1i 73/2 w Sobienkach gm. Osieck

Inwestor: Gmina Osieck
08-445 Osieck, ul. Rynek 1
Sporzqdzit: mgr inz. arch. Magdalena Gos

ul. Szaseréw 57/11, 04-311 Warszawa, upr. nr MA/108/08

Warszawa, 08.2016
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SPIS TRESCI

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
ETAPOW BUDOWY.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCIZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CIAS ICH
WYSTEPOWANIA.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC REALIZACJI POSICZEGOLNYCH
ETAPOW BUDOWY

Zamierzeniem budowlanym w | etapie inwestycji jest przebudowa pomieszczen istniejgcego budynku
Swietlicy wiejskiej oraz zmiana sposobu uzytkowania na przedszkola oraz budowa oczyszczalni $ciekdw. W
drugim etapie planuje sie budowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Budynek podlegajacy
przebudowie fo o obiekt jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, z poddaszem nie uzytkowym. Zakres
robét obejmuje niwelacje terenu, zagospodarowanie tferenu budowy, poszczegdlne etapy budowy,
uporzgdkowanie placu budowy oraz zagospodarowanie dziatki (podejicia).

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dziatka jest ogrodzona. Na dziatce zlokalizowany jest przedmiotowy budynek wraz z przytgczami —
energetycznym i wodnym. W poblizu budynku na sgsiedniej dziatce znajduje sie hydrant.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przez rozpoczecie robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref bezpiecznych,

- wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody,

- odprowadzenie $ciekdw lub ich utylizacii,

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno—sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wtasciwej wentylacji,

- zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,

- urzgdzenia sktadowisk materiatdw i wyrobdw.

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét
powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywanych robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub
robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkdw transportowych. Drogi i ciqgi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po
ktérych dokonuije sie recznego przenoszenia ciezardw nie powinny miec spadkdw wiekszych niz 10%. Przejscia
i strefy bezpieczenstwa powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej
strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolna przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowqg a poreczg nalezy
wypetni¢ w sposdb zabezpieczajqcy pracownikéw przed upadkiem. Strefa bezpieczenstwa, w ktdrej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdéw, powinna by¢ ogrodzona i oznakowana w sposdb
uniemozliwiajgcy dostep oséb postronnych. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej mogg
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie bezpieczenstwa
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci
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nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kgtem 45° kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkédw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadania narzedzi, sprzetu, materiatdw jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinno by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymane i uzywane w taki sposéb, aby nie stanowito zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikdw przed porazeniem prqgdem elekirycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjq i napraw instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobdéw i materiatdéw lub maszyn i urzadzehn budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3.0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym | KV,

- 5,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym 15KV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 1KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV,

- 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV,

- 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogq zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Rozdzielnie budowlane prgdu elekirycznego znajdujgce sie na tferenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzgdzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzqadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzone co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontfrola stanu i opornosci izolacji
tych urzqdzeh co najmniej dwa razy w roku a ponadto:

- przed uruchomianiem urzgdzen po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchamianiem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

- przed uruchamianiem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacji, nalezy sprawdzié¢
ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglgdy urzadzeh
elektrycznych powinno by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celdédw higienicznych
przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

- 901 — przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,
- 30| - przy pracach nie wymienionych w poprzednim punkcie.

Niezaleznie od iloéci wody okreslonej w punktach nalezy zapewni¢ co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone
ulice, place). W przypadku usytuowania pomieszczeh higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszq wysoko$¢ tych pomieszczen tj. 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania
materiatdw i wyrobow. Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb
wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsypania, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i
urzqgdzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10-warstw.
Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowy,

- 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptot, stupy napowietrznych linii elekiroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci tfrakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzeniem i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢& wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien byc
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisdw
przeciwpozarowych. 1los¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisdw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié wymiane powietrza
wynikajgcg z potrzeb bezpieczehnstwa pracy. Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewnié doptyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowacé przeciggdw, wyziebieh lub przegrzewania pomieszczeh
pracy.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN _WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:
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- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw prowadzgcych na ptyty balkonowe).

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw oraz na dwdch nizszych kondygnacjach
znajdujgcych sie bezpodrednio pod kondygnacjg na ktérej prowadzone sq roboty montazowe jest
zabronione. Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rbwnomierne o$wietlenie bez ostrych cieni i olénieh oséb. Osoby przebywajace na stanowiskach
pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢
zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone
krawedzie stropdw nie obudowanych Scianami zewnetrznymi oraz pozostawione otwory w $cianach
(drzwiowe, balkonowe, szybdw dzwigowych).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sq prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwosciq wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradqg. Przemieszczane w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowane kohcami linki bezpieczehstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowane] wysokosci okoto 1,5m wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy powinny uwzgledni¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy pionowej za
mocg urzgdzenia samohamujgcego. Dtugose linki bezpieczenhstwa szelek bezpieczehstwa nie powinna byé
wieksza niz 1,5 m sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatdw bezpieczehstwa lub paséw
bezwtadnosciowych.

Ponadto nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania; brak
stosowania sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania)

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢é wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestédw roboczych oraz rusztowahn posiadajgcych stosowne dopuszczenie. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestdw roboczych
powinny posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan
obowigzane sg do stosowania urzqgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i
demontazem rusztowah nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem
do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementdw
metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i przejs¢ dla pieszych powinny posiadac
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia Z obowiqgzku
stosowania balustrad.

Roboty wykonhczeniowe wewnetrzne mogq by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,,Trzcinka™ (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta. Montaz i demontaz tego
typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukciji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykorzystanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nie przekraczajgcej 4.0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i
rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedqg prowadzone roboty malarskie roztwordw wodnych, nalezy wytgczy¢
instalacje elekiryczng | stosowac zasilanie, ktdre nie bedzie mogto spowodowal zagrozenia prgdem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementédw kamiennych, pracownicy powinni uzywac Srodkdw
ochrony indywidualnej takiej jak gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione
skérg, obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwiac¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywana pracy.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
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- porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczeh przewoddw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzentami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okresSlone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny godnosci.

Maszyny i inne urzqgdzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tyko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca
uzytkujgcy maszyny i inne rzqgdzenia techniczne nie podlegajagce dozorowi technicznemu powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchomaq lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzgdzen. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzqdzen technicznych, ktére nie osiadajg
kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami oraz ostoniete W okresie
zimowym.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Do robdt szczegdlnie niebezpiecznych zalicza sie:

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych, nie rozpartych o gtebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopdw
0 bezpiecznym nachyleniu skarp powyzej 3,0 m,

- roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0 m,

- wykonywanie robét budowlanych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Pracownikom powinny by¢ wskazane obiekty i miejsca, w ktdérych prowadzenie robdt jest szczegdlnie
niebezpieczne, wraz z charakterystykq rodzaju zagrozeh.

Powinien zosta¢ okredlony sposéb zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z ,instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych”
wynikajgcq z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majce odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz
kwallifikacje formalne do jego prowadzenia (BHP). Pracownicy powinni go wystucha¢ z uwaggq i potwierdzi¢
fakt jego odbycia wtasnorecznym podpisem.

Powinny zosta¢ okreslone zasady postepowania w przypadku zagrozenia.

Powinny zosta¢ wskazane $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen konieczne
do stosowania przez pracownikow.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZINYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECINA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOIZLIWIAJACA SIYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowal sie do przepisdw Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Wejscie do budynku nalezy zabezpieczyé daszkiem ochronnym, przejscia oraz pomosty robocze rusztowah
zabezpieczy¢ przed ryzykiem upadku z wysokosci. Elementy budowlane zgromadzone na placu budowy
sktadowaé w wydzielonym miejscu zachowujac motzliwie jak najwiekszy porzgdek oraz starannos$¢. Na
wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce prowadzenia robdt najkrétszg mozliwg drogq prowadzgceg poza
strefe zagrozenia.

Kierownik budowy zobowiqzany jest wykonaé przed przystgpieniem do robét budowlanych Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc w nim niniejszq informacje.
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