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dokumentacja 
techniczna 

arch. Magdalena Gos 
MA/108/08 

w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń 

 

 

Projektanci oświadczają, Ŝe projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
VII I  kategor ia obiektu –  zbiornik  bezodpływowy na nieczystości  płynne 

D A T A  O P R A COWAN I A  P R O J E K T U :  1 5 . 0 2 . 2 0 1 9  
 
Dokumenty dołączone oddzielnie: Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. 
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Warszawa, dnia 15.02.2019 r. 

 

OŚWIADCZENIE 
PROJEKTANTÓW 

 
My, niŜej podpisani, zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tj. 

Dz.U.2006.156.1118, wraz z późniejszymi zmianami) oświadczamy, Ŝe projekt budowlany: 

 

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWEGY NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE 

 

na działce ewid.  nr  73/1 i  73/2 obr.  11  połoŜonej  w Sobienkach  dla Gminy 

Osieck został sporządzony zgodnie z  obowiązującymi  przepi sami  oraz zasadami  

wiedzy technicznej .  

 

 

Projektanci: 

 
 

 

 



  

 

2. PROJEKT ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA 
NIECZYSTOŚCI PŁYNNE 
 
SPIS TREŚCI 

• Przedmiot opracowania 
• Opis konstrukcyjny 
• Uwagi dotyczące posadowienia, uszczelnienia i obsługi zbiornika 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 
P r zedm io t  op racowan ia  
Przedmiotem opracowania jest jednokomorowy zbiornik bezodpływowy na nieczystości 
płynne przykryty płytą zaopatrzoną w otwór włazowy. Projektuje się cztery jednakowe 
zbiorniki o pojemności 10 m³ kaŜdy. Zbiorniki będą zlokalizowane na działce nr ew. 73/1 
i 73/2 obr. 11  w miejscowości Sobienki gmina Osieck. Zbiorniki powyŜsze będą 
docelowo odbierały ścieki z projektowanej rozbudowy budynku przedszkola o 
dodatkowe oddziały przedszkolne i Ŝłobkowe. 
 
Lokalizacja zbiorników w projekcie zagospodarowania terenu w części "architektura" 
oraz w projekcie instalacji sanitarnych. 
 
Op i s  kon s t r u kcy j ny  
Zb i o r n i k  z  k r ęgów  p re fab r y kowanych  
Zbiornik podziemny, jednokomorowy z prefabrykowanych kręgów betonowych, 
przeznaczony do gromadzenia ścieków pochodzących z gospodarstwa domowego. 
Zbiornik posiada otwór Φ20 cm. w ścianie bocznej, słuŜący do wprowadzenia instalacji 
kanalizacyjnej. Otwór naleŜy umieścić na głębokości min. 1 m poniŜej poziomu terenu. 
Wierzchnie przekrycie zbiornika wykonane z pokrywy Ŝelbetowej pozwala na 
równoczesne obciąŜenie pojazdami mechanicznymi i zasypką max gr. 45 cm. Do 
wykonania zbiornika stosować wyłącznie wyroby posiadające certyfikat na znak 
bezpieczeństwa. Wymiary kręgów dobrać indywidualnie tak, aby nie przekroczyć max. 
pojemności zbiornika. 

 
Sposób wykonania: 
Konstrukcja prefabrykowana z trzech części: 
a) krąg dolny z dnem 
b) kręgi pośrednie  
c) pokrywa Ŝelbetowa wyposaŜona w otwór Φ 60 cm 
 
NaleŜy uszczelnić połączenia kręgów uszczelkami lub pastą uszczelniającą. 
Dane techniczne: 
Wymiary: w zaleŜności od wybranego rodzaju kręgów 
Grubość płyty wierzchniej: 12,5 - 15 cm. 
Pojemność zbiornika: max 10000 l. 
 
Uwag i  do t yc zące  posadow ien ia ,  u s zc ze l n i en ia  i  ob s ł ug i  zb i o r n i ka  
1. PodłoŜe zbiornika 
W celu zapewnienia równomiernego parcia gruntu na dno zbiornika naleŜy posadowić 
na podłoŜu z chudego betonu o grubości, co najmniej 10 cm. 

 
2. Izolacja 
Od strony zewnętrznej pomalować dwukrotnie abizolem R+G. 
W celu zwiększenia szczelności zbiornika i ochroną przed ewentualnym agresywnym 
działaniem wód gruntowych naleŜy wykonać zewnętrzną izolację zbiornika i płyty 
wierzchniej przez pokrycie papą na lepiku. 
 



  

 
3. OpróŜnianie zbiornika 
OpróŜnianie zbiornika powinno następować okresowo co 10-14 dni aby nie dopuścić 
do zagniwania ścieków. Zbiornik naleŜy opróŜniać poprzez unoszenie Ŝeliwnej  pokrywy 
otworu włazowego umieszczonej w poziomie terenu. Połączenie otworu włazowego w 
płycie wierzchniej zbiornika i pokrywy stanowi komin murowany z cegły klinkierowej. Na 
wywóz nieczystości naleŜy spisać umowę z przedsiębiorstwem dysponującym taborem 
ascenizacyjnym.  

 
4. Odpowietrzenie 
W związku z procesami gnilnymi, które mogą powodować wydzielanie się gazów 
wewnątrz zbiornika, naleŜy w górnej części zbiornika umieścić rurę odpowietrzającą 
zakończoną deflektorem Ŝeliwnym lub PCV Φ = 150 mm wyprowadzonym min. 0.5 m 
nad powierzchnię terenu. 

 
5. Wchodzenie do zbiornika 
W razie potrzeby wejścia do zbiornika, np. w celu okresowego oczyszczenia wnętrza, 
naleŜy zachować środki ostroŜności, ze względu na wydzielające się  zanieczyszczenia 
gazowe (przede wszystkim metan). Przed wejściem zbiornik naleŜy przewietrzyć 
Pracującego w zbiorniku powinna ubezpieczać co najmniej jedna osoba na zewnątrz. 

 
6. Lokalizacja zbiornika 
Przy ustalaniu lokalizacji zbiornika wzięto pod uwagę odległości pokryw i wylotów 
wentylacji od elementów zagospodarowania na działce docelowej jak i na działkach 
sąsiednich: 

- od okien w budynkach mieszkalnych  - min. 15,00 m, 
- od granicy działki, drogi   - min. 7,50 m, 
- od placu zabaw     - min. 10,00 m. 

 
 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA                                 
 

 

 

 




