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OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej
Przedszkola / ztobka zlokalizowanego w miejscowosci Sobienki, gmina Osieck

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
-zlecenia Inwestora

podktadu architektonicznego
obowigzujacych norm i przepiséw Sanepid, BHP i Ppoz
uzgodnien miedzybranzowych

USTAWY | ROZPORZADZENIA

Dziennik Ustaw Nr 75 z 2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami

Dziennik Ustaw Nr 109 z 7 czerwca 2010r Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.wraz z poOzniejszymi
zmianami

» Dziennik Ustaw Nr 169 z dn 29 wrzesnia 2003r Rozporzgdzenie Ministra

Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

» Dziennik Ustaw Nr 79 z 27 czerwca 1998r Rozporzgdzenie Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

» PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang
PN-83/B-03430/Az3-2000

» PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
» PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku
W pomieszczeniach.

INNE NORMY | WYTYCZNE

» PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe

powietrza zewnetrznego.

» PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe

powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania
ludzi.



2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

2.1 Charakterystyka obiektu

Projektowane pomieszczenia przedszkola zlokalizowano na parterze
projektowanego jednokondygnacyjnego wolnostojgcego budynku .

2.2 Wykaz projektowanych zespotdow wentylacji mechan icznej

Projektuje sie nastepujgce zespoly:

1. Zespot N1/W1 -Zespot wentylacyjny nawiew  no-wywiewny z odzyskiem
ciepta dla sal d la dzieci

2. ZespOt N2 i W2 - ZespOt wentylacyjny nawiewn y i wywiewny dla szatni
3.ZespoOt N3 - Zespot wentylacyjny nawi  ewny do kuchni i zaplecza

Zespot W03 -Instalacja wyci ggowa z okapu kuchennego
1W3 -Instalacja wentylacyjna wywiewna z pom kuchni i

wydawalni
2W3  -Instalacja wentylacyjna wywiewna z pom zmywalni
3W3  -Instalacja wentylacyjna wywiewna z pom obieralni

WM3 /1 -Instalacja wentyl wywiewn a z pom magazynu warzyw
WM3 /2 -Instalacja wentyl wywiewn a z pom magazynu art. Spo 2

WS,WP - Instalacja wyci ggowa z pom. WC ,porz gdkowego

2.3 Wentylatornie, czerpnie i wyrzutnie

Dla zespotu N1/W1sal dla dzieci projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno —
wywiewng z wymiennikiem obrotowym odzysku ciepta, typu np. VVS 021 firmy
VTS Polska zlokalizowang na poddaszu w wydzielonym pomieszczeniu wentylatorni
Centrale projektuje sie z automatykq .

Dla zespotu N3 kuchni projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewng typu np.

VVS 030 firmy VTS Polska ,zlokalizowang na poddaszu w wentylatorni . Centrale
projektuje sie z automatyks .

Projektuje sie wentylatornie na poddaszu jako wydzielone ppoz pomieszczenie
techniczne . Wejscie do wentylatorni z pom porzadkowego poprzez wiaz rewizyjny i
schody drabinowe .

Nawiew powietrza dla central N1i N3 z projektowanej czerpni sciennej,
zlokalizowanej na parterze, na $cianie zewnetrznej budynku na wysokosci ok. 2,6m
od terenu (min 2,0m ).Wyrzut zuzytego powietrza ponad dach budynku.

Dla zespotu N2 szatni projektuje sie centrale podwieszang , hawiewng

typu np. VVS10s firmy VTS Polska .Centrale projektuje sie z automatyka .
Centrala zlokalizowana jest w stropie podwieszonym w pom szatni personelu .Strop
podwieszony nalezy wyttumi¢ akustycznie (10cm wetna )-przewidzie¢ dostep
eksploatacyjny do spodu centrali.



Nawiew powietrza dla N2 z projektowanej czerpni Sciennej, zlokalizowanej na
parterze przewidzianej na $cianie zewnetrznej budynku na wysokosci ok. 2,6m od
terenu (min 2,0m ).Wyrzut zuzytego powietrza ponad dach budynku.
Poza godzinami funkcjonowania przedszkola wentylacja mechaniczna musi
pracowac z ograniczong wydajnoscia.
Z central powietrze po uzdatnieniu poprzez system kanatow i nawiewnikow
rozprowadzone zostanie do poszczegolnych pomieszczen .
Zespoty N1 | N3 posiadajg schtadzanie powietrza nawiewanego w chtodnicach
freonowych zamontowanych w centralach . Zrodiem chtodu beda dwa niezalezne
agregaty chtodnicze /pompy ciepta firmy np. DAIKIN zamontowane na scianie
zewnetrznej od strony podworka .
Zasilanie nagrzewnic wodnych w centralach w ciepto technologiczne z projektowane;j
kottowni wg oddzielnego opracowania.
Dla zespotéw wyciggowych indywidualnych zaprojektowano wentylatory kanatowe,
tazienkowe ,rurowe ,firmy HELIOS, montowane w obstugiwanych lub sgsiednich
pomieszczeniach. Wyrzut powietrza z w/w zespotow bezposrednio ponad dach
budynku projektowanymi kanatami wyrzutowymi wg proj architektury .
Praca wentylacji ciagta.

Dla wyciggu z okapu projektuje sie specjalny wentylator na t=100*C typu np
MBD 315/2/2 firmy HELLIOS , montowany w wentylatorni. Wyrzut wyrzutnig ponad
dach budynku.

2. Opis zespotow wentylacyjnych

1. Zalozenia do oblicze n:

- parametry powietrza zewn etrznego:

zima tz=-20*C =100% x=0,89 g/kg i=4,4 kcal/kg
lato tz=30*C =45% x=119 g/kg i=14,5 kcal/kg

- parametry powietrza wewn etrznego:

Sale dla dzieci

zima tw=20*C +/_2*C wilgotno$é wynikowa
lato twmax=tz + 5*C wilgotnos¢ wynikowa

kuchnia ,zaplecze

zima tw=16*C-20*C  wynikowe
lato  tw=24+/-2*C wynikowa



3.1 Zespot wentylacyjny nawiewno- wywiewny z chiodz eniem N1/W1 —-Sale
dla dzieci

Dla pomieszczen dydaktycznych tj sal dla dzieci, sali integracji sensorycznej,
pokoju logopedy ,pokoju administracyjnego i korytarza zaprojektowano centrale
wentylacyjng grzewczo chtodzaca nawiewno-wywiewng z odzyskiem obrotowym
ciepta Centrala stojgcatypu np VVS 021 firmy VTS Polska ., lub rbwnorzedna
innej firmy . W w/w centrali nastepuje filtracja powietrza swiezego, odzysk ciepta
powietrza wywiewanego na wymienniku obrotowym , podgrzew (zima ) powietrza
nawiewanego w nagrzewnicy wodnej oraz schtadzanie powietrza w okresie lata.
Z centrali powietrze poprzez system kanatdw rozprowadzone zostanie do
poszczegodlnych pomieszczen przedszkola oraz na korytarz jako nawiew
rekompensujacy wywiewanego powietrza z WC i kuchni .

Nawiew powietrza do pomieszczen sal dla dzieci projektuje sie anemostatami
nawiewnymi montowanymi w skrzynkach rozpreznych izolowanych akustycznie
typu np. RNT oraz wywiew anemostatmi lub zaworami nawiewnymi firmy Gryfit
Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni
poddasza ,izolowac je obudowg ppoz o EIS60.

Nawiew powietrza do pomieszczenia integracji sensorycznej, pokoju logopedy
.pokoju administracyjnego projektuje sie kratkami wentylacyjnymi z podwojnym
rzedem kierownic i przepustnicg (np. typu ADD +AZN firmy Gryfit) montowanymi
bezposrednio w kanale wentylacyjnym. Wywiew kratkami wentylacyjnymi z
pojedynczym rzedem kierownic i przepustnicg (np. typu ASD +AZN firmy Gryfit)
montowanymi bezposrednio w kanale wentylacyjnym.

Kanat wentylacyjny nawiewny nalezy prowadzi¢ w stropie podwieszonym
korytarza. Rozprowadzenie przewodow i podtgczenie kratek pokazano na
rysunkach .

ZespoOt N1 posiada schtadzanie powietrza nawiewanego w chtodnicy freonowej
zamontowanej w centrali . Zrodiem chtodu bedzie agregat chtodniczy /pompa ciepta
firmy np. DAIKIN zamontowany na $cianie zewnetrznej od strony podworka
.Projektuje sie agregat freonowy typ ERQ125AW1 o

wydajnosci chtodniczej —Qch=14,0kwW

wydajnosci grzewczej - Qg=16 kW

Zestawienie ilo $ci powietrza wentylacyjnego

Nawiew N1 Wyciag W1
31.Sala dla dzieci —oddziat 6
F=66m2 Vk=198 m3 Vn=415m3/h Vw=265m3/h
25dzieciX15m3/h +2x20=415m3/h ( n=2,1w/h) ( n=1,34w/h)
31A.tazienka dla dzieci z oddzialu6 inf z Sali Vw= 150m3/h -WS1
F=12m2 Vk=36 m3 ( n=4,2w/h)



30.Sala dla dzieci —oddziat 5
F=40,5m2 Vk=121,5m3

10dzieciX15m3/h +2x20=190m3/h

30B.tazienka dla dzieci z oddziatub
F=6,78m2 Vk=20,34 m3

30A.Sala sypialni —oddziat 5
F=16,38m2 Vk=49m3

29.Sala dla dzieci —oddziat 4
F=40,5m2 Vk=121,5m3

10dzieciX15m3/h +2x20=190m3/h

29B.tazienka dla dzieci z oddziatu4
F=6,78m2 Vk=20,34 m3

29A,Sala sypialni —oddziat 4
F=16,38m2 Vk=49m3

28.Sala dla dzieci —oddziat 3
F=66,58m2 Vk=200,m3

25dzieciX15m3/h +2x20=415m3/h

28A.tazienka dla dzieci z oddziatu3
F=8,55m2 Vk=25,65 m3

26.Integracja sensoryczna

F=30,57m2 Vk=100,81m3

25.Pokdj logopedy
F=8,18m2 Vk=26,99m3
24.Pokéj administracyjny

F=8,18m2 Vk=26,99m3

17.Komunikacja

Vn=190m3/h
( n=1,57w/h)

inf z Sali

Vn=150m3/h

( n=3,06w/h)

Vn=190m3/h
( n=1,57w/h)

inf z Sali

Vn=150m3/h

( n=3,06w/h)

Vn=415m3/h
( n=2,1w/h)

inf z Sali

Vn=300m3/h
( n=3w/h)

Vn=100m3/h
( n=3,7w/h)

Vn=100m3/h
( n=3,7w/h)

Vw=70m3/h

( n=0,6w/h)
Vw= 120m3/h - WS1

( n=7,4w/h)

Vw=150m3/h

( n=3,06w/h)

Vw=70m3/h

( n=0,6w/h)
Vw= 120m3/h - WS1

( n=7,4w/h)

Vw=150m3/h

( n=3,06w/h)

Vw=265m3/h
( n=1,34w/h)

Vw= 150m3/h - WS1
( n=5,8w/h)

Vw=300m3/
( n=3w/h)

Vw=100m3/
( n=3,7w/h)

Vw=100m3/
( n=3,7w/h)



F=100,41m2 Vk=300m3 Vn=300m3/h Vw=180m3/

( n=1,0w/h) ( n=0,5w/h)
Uzupetnienie dla zaplecza kuchni Vw=135m3/h
razem Vn=2310m3/h Vw=1650m3/
3.2 Zespot wentylacyjny nawiewny z chtodzeniem N3 i wywiewne W03/W3 —

Kuchnia z zapleczem

Dla czesci kuchennej wraz z zapleczem zaprojektowano centrale wentylacyjng
grzewczo- chtodzaca typu np VVS 030 firmy VTS Polska ., zlokalizowang w
wentylatorni .

Nawiew powietrza z projektowanej czerpni Sciennej, zamontowanej na scianie
zewnetrznej budynku na wysoko$ci parteru.

Z centrali powietrze poprzez system kanaléw rozprowadzone zostanie do
poszczegolnych pomieszczen kuchni i zaplecza oraz na korytarz zaplecza jako
nawiew rekompensujacy wywiewane powietrze z magazynéw .

Nawiew powietrza do pomieszczenia kuchni anemostatami nawiewnymi typu

,do pozostatych kratkami wentylacyjnymi nawiewnymi wirowymi np. typu

BPN firmy Gryfit.

Przewody nawiewne do kuchni i zmywalni prowadzi¢ w przestrzeni poddasza w
obudowie ppoz o EIS 60.

Dla zespotu W03 (okap kuchenny ) zaprojektowano wentylator kuchenny typ np
MBD 315/2/2 z regulatorem obrotow firmy HELIOS zlokalizowany w wentylatorni
.Wentylator w wykonaniu specjalnym na t=100*C Wyrzut powietrza z okapu
wyprowadzony ponad dach budynku .Wejscie do wentylatorni zabezpieczone klapg
ppoz o EIS60(z termoelementem t=90*C)

Przewody wentylacyjne z okapu zaizolowane ptytami ppoz o EIS60na catej diugosci
,kanaty prowadzone w przestrzeni nieuzytkowej poddasza.

W pozostatych zespotach wywiewnych montuje sie wentylatory na projektowanych
kanatach typu EISV60, MV100B,MV125,SVR160K z przepustnicg zwrotng i
ttumikami akustycznymi np. firmy HELIOS .

Trase przewoddéw wentylacyjnych pokazano na rysunkach. W miejscach gtéwnych
ciggow kanatow, oraz nawiewnikéw nalezy zapewni¢ rewizje z mozliwoscig dostepu
do przewodow, przepustnic itp.

Przewody wentylacyjne nawiewne izolowac cieplnie ,przewody wywiewne wentylaciji
ogolnej izolowac¢ akustycznie .Przewody prowadzone w pomieszczeniach
kuchennych zaplecza obudowaé ptytg gipsowag zmywalng ,przy prowadzeniu w
korytarzu zastosowac strop podwieszony.

Zespot N3 posiada schtadzanie powietrza nawiewanego w chtodnicy freonowej
zamontowanej w centrali . Zrodiem chtodu bedzie agregat chtodniczy /pompa ciepta
firmy np. DAIKIN zamontowany na Scianie zewnetrznej od strony podworka
.Projektuje sie agregat freonowy typ ERQ200 AW1 o

wydajnosci chtodniczej —Qch=22,4kW

wydajnosci grzewczej - Qg=25,0kwW



Zestawienie ilo $ci powietrza wentylacyjnego

KUCHNIA Z ZAPLECZEM

Nawiew N3
23F.Kuchnia
Vk=80,42m3 Vn=2320m3/h
( n=28,5wh)
23H.Zmywalnia
Vk=34,95 m3 Vn=170m3/h
( n=5,0w/h)
23G.Wydawalnia
Vk=26,6 m3 Vn=90m3/h
( n=3,3w/h)
23B.Obieralnia
Vk=20,19 m3 Vn=60m3/h
( n=3,0w/h)

23J.Magazyn warzyw
Vk=9,24 m3 inf z korytarza
23E.Magazyn artyk spo zywczych

Vk=14,98 m3 inf z korytarza

Pom socjalne

Vk=16,1 m3 Vn=50m3/h
n=3 w/h

Pom porz gdkowe
inf z korytarza

korytarz 170m3/h

Vn=2860m3/h

Wyciag W3

Vw=2300m3/h wycigg okap WO03
Ww=150m3/h wycigg ogdélny 1W 3

Vw=2450m3/h
( n=30w/h)

Vw=200m3/h wycigg ogoln 2W3
( n=6,0w/h)

Vw=80m3/h wycigg 0goiny1lW3
( n=3,0w/h)

Vw=70m3/h wycigg ogbéliny3W3
( n=3,5w/h)

Vw=50m3/h wyciag 0ogoinyWM3/1
( n=5,0w/h)

Vw=100m3/h wyciag 0ogoinyWM3/2
( n=5,0w/h)

Vw=50m3/h wyciag przez WC-WS
( n=3,0w/h)

Vw=30m3/h wyciag WP

wycigg z WC
pom magaz itp

Vw= 3030m3/h



Centrala N3 wspotpracuje z zespotem

-wyciag z okapu WO3

-wentylacja ogélna 1W3

-wentylacja ogélna 2W3

Poza godzinami praca wentylacji z ograniczeniem .

Pozostate wyciagi pracujg niezaleznie —praca stata

Wyrzut powietrza z w/w zespotdéw bezposrednio ponad dach budynku
projektowanymi kominkami wyrzutowymi wg proj architektury .

3.3 Zespot wentylacyjny nawiewny N2 i wywiewny W2 —Szatnia

Dla szatni zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewng podwieszang typu np
VVS 010s firmy VTS Polska ., zlokalizowang w stropie podwieszonym szatni dla
personelu.

Nawiew powietrza z projektowanej czerpni $ciennej, zamontowanej na scianie
zewnetrznej budynku na wysokos$ci parteru, w bezposrednim sgsiedztwie centrali .
Z centrali powietrze poprzez system kanatdw rozprowadzone zostanie do
poszczegoblnych pomieszczen szatni .

Nawiew /wywiew powietrza do pomieszczen anemostatami nawiewnymi nptypu
RNT firmy Gryfit oraz kratkami nawiewnymi ADD+AZN

Przewody nawiewne i wywiewne prowadzi¢ w przestrzeni stropow podwieszonych .
Projektuje sie wentylacje wyciggowg wentylatorem kanatowym typu npSKRW355/4
firmy HELIOS zlokalizowanym w stropie podwieszonym szatni personelu . Wyrzut
powietrza indywidualnym kominem wyrzutowym ponad dach budynku.

llodci powietrza wentylacyjnego przyjeto zgodnie z przepisami sanepid.

Zestawienie ilo $ci powietrza wentylacyjnego

SZATNIE
Nawiew N2 Wyciag W2
18.Szatnia dla dzieci
F=11,72m2 Vk=35,0,m3 Vn=140m3/h Vw= 175m3/h
( n=4wr/h) ( n=5w/h)
19.Szatnia dla personelu
F=5,97 m2 Vk=17,9 m3 Vn=70m3/h Vw= 90m3/h
n=4w/h ( n=5w/h)
22.Szatnia dla dzieci
F=26,36m2 Vk=79,0,m3 Vn=320m3/h Vw= 400m3/h
( n=4w/h) ( n=5w/h)
~ Vn=ssom3h Viw= 665m3/h
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Poza godzinami praca wentylacjl z ograniczeniem .

3.4 Zespot wentylacyjny wywiewny WS1-Lazienki ,.Sani  tariaty

Projektuje sie zesp6t wentylacyjny wyciggowy WS1 obstugujgcy pomieszczenia
tazienek dla dzieci oraz wycigg z pom porzadkowego

lloSci powietrza wentylacyjnego przyjeto zgodnie z przepisami sanitarnymi;
Vw=50m3/h na oczko

Wycigg realizowany jest wentylatorem kanatowym z ttumikami ,z wyrzutem
powietrza ponad dach budynku .Wentylator zlokalizowany w wentylatorni .
Nawiew rekompensujacy z sal dla dzieci .

3.5 Zespoly wentylacyjne wywiewne indywidualne WS, WP

Projektuje sie zespotly wentylacyjne wyciggowe indywidualne obstugujgce
pojedyncze pomieszczenia WC, pom porzagdkowe

lloSci powietrza wentylacyjnego przyjeto zgodnie z przepisami sanitarnymi;
Przedstawiono to w poz zestawienia ilo$ci powietrza wentylacyjnego .

Wyciagi realizowany sa wentylatorami tazienkowymi firmy HELIOS ,z wyrzutem
powietrza ponad dach budynku .

Nawiew rekompensujacy z korytarza lub z sgsiednich pomieszczen.

Praca wentylacji ciggta.

3.6 Kanaly wentylacyjne, wloty i wyloty powietrza

We wszystkich zespotach wentylacyjnych zaprojektowano jako elementy nawiewne
anemostaty nawiewne/wywiewne oraz zawory nawiewne i wywiewne

Do prowadzenia powietrza zastosowano kanaty wentylacyjne typu A, wg PN-
70/8865-05 oraz przewody SPIRO.

Sposob prowadzenia przewodow i rozmieszczenie urzadzen w czesci rysunkowej
projektu.

Sie¢ kanatéw nawiewnych i wywiewnych wyposazona jest w thumiki akustyczne
kanatowe. W celu wyeliminowania przenoszenia drgan pochodzacych od
wentylatorow potgczonych z kanatami odbywajg sie za pomocg kroccow
elastycznych.

Przewody wentylacyjne montowane sg do $cian i stropdw za pomocg konstrukcji
wsporczych. . Dla podwieszenia kanatow nalezy stosowac¢ elementy z gumowymi
przektadkami amortyzujacymi system HILTI lub inny o podobnej jakosci wykonania.
Regulacje ilosci powietrza wentylacyjnego umozliwiajg przepustnice
wieloptaszczyznowe oraz jednoptaszczyznowe.(irysowe)

Trase przewoddéw wentylacyjnych pokazano na rysunkach. W miejscach gtéwnych
ciggow kanatow, oraz nawiewnikéw nalezy zapewni¢ rewizje z mozliwoscig dostepu
do przewodow, przepustnic itp.

Przewody wentylacyjne nawiewne izolowac cieplnie ,przewody wywiewne wentylaciji
indywidualnej izolowaé¢ akustycznie .

Przewody prowadzone sg w przestrzeni poddasza nieuzytkowego oraz w
pomieszczeniach w stropach podwieszonych lub w obudowie GK wg proj
architektury.
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4. Wymagania i zalecenia

4.1 Wymagania ppo zZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dn. 12.kwietnia.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie- Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej

Polskiej Warszawa dn. 15 czerwca 2002rwraz z pézniejszymi zmianami

Rozdziat 6- wymagania przeciwpozarowe dla palenisk i instalacji - 8 268. 1.

- zaprojektowano klapy ppoz oEIS60( naped reczny ,z termoelementem —
wyzwalacz topikowy )przy przejsciu przewodow wentylacyjnych przez

wentylatornie

-obudowa kanatow wentylacyjnych izolacjg ppoz o EIS 60 —dotyczy to kanatow

prowadzonych w przestrzeni nieuzytkowej poddasza.

- obudowa wentylatorow kanatowych izolacjg ppoz o EI60

- przewody wentylacyjne projektuje sie z materiatdw niepalnych

- calos¢ izolacji cieplnej nierozprzestrzeniajgcej ognia

- wyrzutnie powietrza z pomieszczen wyprowadzone sg ponad dach na wysokosc¢
0,5m

- w projekcie elektrycznym zaprojektowac wytgczenie instalacji wentylacyjnej
w przypadku pozaru

4.2 Wymagania bezpiecze nstwa i higieny pracy

Zaprojektowane instalacje spetniajg warunki obowigzujgcych przepiséw w zakresie
BHP, tj.:
- urzadzenia wentylacyjne umieszczone w wentylatorni oraz stropie
podwieszonym
,wyttumionym akustycznie
- zabezpieczenie w postaci odpowiednich oston maszyn
Wszystkie zastosowane urz gdzenia i materiaty musz g posiada ¢ ATESTY |
APROBATY TECHNICZNE —ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI

4.3 Wymagania sanitarno-higieniczne

1.Instalacje zapewniajg wentylacje zgodnie z przepisami sanepid dla
pomieszczenh

2.Zaktada sie odpowiednie predkosci na kratkach nawiewnych i wywiewnych
3.Zaktada sie mate predkosci na czerpni i wyrzutni

4. W pomieszczeniach zapewnia sie warunki komfortu cieplnego min. V=15m3/h
Swiezego powietrza na dziecko i V=20m3/h na osobe dorostg

4.4 Wymagania ochrony akustycznej

1. Dopuszczalny max. poziom dzwieku w pomieszczeniach od hatasu urzadzen
WYynosi:

- pomieszczenia do przebywania ludzi 35-40 dB

- pomieszczenia kuchenne 60dB
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- przy wyrzutnii czerpni 50-55dB
Zaprojektowano:

- zastosowano wentylatory kanatowe w centralach (importowane) o niskim
poziomie hatasu

- thumiki akustyczne w kanatach nawiewnych i wywiewnych

- urzadzenia wentylacyjne potgczono z kanatami przez krééce elastyczne

- przejscia przewoddw przez Sciany i stropy uszczelniono wetng mineralng i
kitem trwale plastycznym

- przewody wentylacyjne mocowane do podpo6r i podwieszen przez podkiadki z

gumy

4.5 Wymagania izolacyjne

Izolacja cieplna_- projektuje sie z welny mineralnej gr. 5cm(kanaty nawiewne ) 3 cm
(kanaty wywiewne)w ptaszczu z folii aluminiowej,gr 10cm kanaty czerpne (lub izolacja
armaflex)

|zolacja a kustyczna - projektuje sie z welny mineralnej gr. 3 cm w ptaszczu z folii dla
kanatow wywiewnych pojedynczych wyciggow.

Izolacja ppo z — kanaly wymagajace izolacji p.poz projektuje sie izolowane ptytami o
odpowiedniej odpornosci ogniowe EI S60 posiadajgcymi aktualne urzedowe
Swiadectwo dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie np. PROMAT,
CONLIT — projektuje sie na kanatach wentylacyjnych prowadzonych przez
nieuzytkowe poddasze

5. Wykonanie instalacji

Catos¢ robot instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.ll.
Instalacje sanitarne i przemystowe PN-73/B-03431"

~Ventylacja mechaniczna”. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Po zakohczeniu robot instalacja powinna by¢ sprawdzona pod wzgledem
eksploatacyjnym (droznos$¢ przewodow, akustyka) oraz wyregulowana przy pomocy
przepustnic i kierownic, w ktére wyposazone sg poszczegolne nawiewniki Dla ciggtej
i bezawaryjnej pracy instalacji wentylacji konieczny jest staty nadzoér i okresowa
konserwacja urzadzen.

6. Wytyczne dla bran z

1.Architektura i konstrukcja

- wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng podwieszang

- wykonanie izolacji akustycznej stropu podwieszonego pod centralg
wentylacyjng —zabezpieczenie dojscia eksploatacyjnego pod centralg
podwieszong

- wykonanie przebié stropéw dla prowadzenia kanatow wentylacyjnych
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- wykonanie czerpni
- wykonanie kominéw wyrzutowych

- wykonanie rewizji w stropach

2.Zatozenia elektryczne i automatyka
- doprowadzenie energii elektrycznej do wentylatorow

- instalacja uziemiajgca
- wykonanie sterowania w zespotach nawiewno-wywiewnych

- wylaczenie instalacji w przypadku pozaru

3 .Zatozenia wod-kan ict
podiaczenie ct do nagrzewnic wentylacyjnych w centralach

-odprowadzenie skroplin z chtodnic
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