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— Wszelkie prace ziemne, ewentualne odwaodnienie, wykonywanie nasypow | skarp wymagajg nadzoru.
— Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy dokonac odbioru dna w celu sprawdzenia czy bezposrednio
ponizej posadowienia fundamentow nie zalegajg grunty nienosne lub o mniejsze] nosnosci niz zatozone Sredniozageszczone
piaski drobne. W razie wagtpliwosci wstrzymac prace | skontaktowac¢ sie z projektantem.
— 0Odbidr podfoza gruntowego pod projektowany obiekt musi byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Nie podkopywac istniejacych fundamentow.
— Na schemacie podano rzedne posadowienia fundamentow. Minimalna gfebokosc spodu faw i stop:

1,0m ponizej poziomu terenu.

Przekroj A-A

skala 1:25
6 co 25 | 40
4 @12 o
a9 =

chudy keton C8/10

warstwa min 10cm

Stopa funE?mZeSntowa St

Przekroj B-B

?6 co 30

skala 1:25

60

Sciana

izolac

I chudy be

fundamentowa

jou

przeciwwilgociowa

ton C8/10

warstwa

min 10cm

Stopa funE?mZeSntowa St2

| izolac ja przeciwwilgociowa

startery pod stup
zelbetowe

S sle

40

-1,34

8 gle

chudy keton C8/10
warstwa min 10cm

i mikrozaprawa Superflex D-1

startery pod stup

| izolac jo przeciwwilgociowa

zelbetowe

‘ mikrozaprawo Superflex D-1

40

11 g1e

chudy beton C8/10
warstwa min 10cm

Beton wodoszczelny C20/25 (B25) W8
Stal AllIN
Otulina 3cm (dolna fundamentéw 5¢cm)
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