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PROJEKTOWANE ROZWI| AZANIA INSTALACYJINE

1.0 Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla
rozbudowy budynku przedszkola o dodatkowe oddzialy przedszkolne i
ztobkowe zlokalizowanego na dziatce nr 73/1 i 73/2 w obrebie 11 w gm.
Osieck, Sobienki 13a

2.0 Inwestor

Gmina Osieck

3.0 Charakterystyka budowlana budynku

Projekt obejmuje rozbudowe istniejgcego parterowego budynku przedszkola o

kolejne oddziaty przedszkolne i zZtobkowe oraz kuchnie.

Przewiduje sie rowniez rozbudowe istniejacej kottowni gazowej, przebudowe
istniejgcego przylacza wody oraz instalacji gazowej. Projekt przytacza wody i

instalacji gazowej stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie.

Budynek zaliczony jest do grupy niskich,.

W zatozeniach architektonicznych, przyjeto szacunkowag ilos¢ dzieci
w liczbie 120 i 10 os6b personelu.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku prowadzg na zewnatrz budynku
Obcigzenie ogniowe w pomieszczeniach technicznych ponizej 500 MJ/m?

4.0 GOSPODARKA WODNO SCIEKOWA

4.1  Zasilanie w wod e

Budynek zasilany jest w wode z istniejagcego przytacza wody. Ze wzgledu na

planowang rozbudowe istniejace przytacze nalezy przebudowac.
Projekt przytacza wg odrebnego opracowania.

4.2  Odbiér $ciekéw bytowych oraz wéd opadowych

Scieki sanitarne odprowadzane sg do przydomowej oczyszczalni $ciekéw,

ktéra w dalszym ciggu obstugiwac bedzie istniejgca czes¢ budynku.

Z projektowanej czesci budynku scieki zostang odprowadzone do czterech

bezodplywowych szczelnych zbiornikéw o pojemnosci 10m?kazdy
Wody opadowe zostang odprowadzone na teren

4.3  Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe

Woda zimna

Zapotrzebowanie wody dla celéw socjalno-bytowych okreslono w oparciu o:

llos¢ dzieci n =120

Wskaznik zuzycia wody q = 40 dm®*M/d

Wspétczynniki nierbwnomiernosci rozbioru: Kp = 1.3, Ky =1.5
Qg = 40 x 120 = 4800 dm®/d

Qun=4800/10 = 480 dm%h

Qmaxa = 4800 x 1.3 = 6240 dm®/d



Qmaxh = 480 x 1.5 = 720 dm’h

Woda ciepta stanowi 50%

4.4  Zapotrzebowanie wody na cele p/po z

llos¢ wody do wewnetrznego gaszenia pozaru okreslono przy zatozeniu
jednoczesnego dziatania dwoch wewnetrznych hydrantéw HP- 25

Quipoz = 2 X 1.0 dm®s = 2.0 dm®/s
4.5 llosé sciekdw sanitarno-bytowych

llos¢ sciekow sanitarno-bytowych okreslono w wysokosci 90% tacznego
zapotrzebowania wody

G = 0.90 x 4800 = 4320 dm*/d

Gen = 0.90 x 480 432 dm*/h

Graxa = 0.90 X 6240 = 5616 dm®/d

Gmaxh = 0.90 x 720 = 648 dm’/h

5.0 GOSPODARKA CIEPLNA
5.1  Zasilanie w ciepto

Zrodiem ciepta dla catego budynku bedzie kotlownia gazowa zasilana z sieci
gazowej. Istniejgca kottownia zostanie zlikwidowana

5.2 Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze i przyg otowanie cieplej
wody

Qco = 120 kW

6.0 OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI
6.1 Instalacja wody zimnej

Wewnetrzna instalacja wody zimnej zasilana bedzie z przylgcza wody
poditaczonego do miejskiej sieci wodociggowej

poprzez zestaw wodomierzowy zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni
Przewody rozdzielcze zaprojektowano na poziomie O pod jego stropem.
Poziomy i piony wykonane beda z rur PP np. sytemu Kan-therm.

Przewody zasilajgce przybory zostang wykonane z rur PP sytemu np. Kan-
therm ukfadane bedg w warstwach podtogowych w ostonie termoizolacyjnej.
Poziomy i piony proponuje sie zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki
poliuretanowej nie dymigcej i nie palnej z zewnetrznym ptaszczem z folii PCV,
posiadajgcymi atest ochrony p/poz.

Spust wody z instalacji przewidziano w pomieszczeniu kottowni.



6.2 Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

Wewnetrzna instalacja wody cieptej zasilana bedzie z kotlowni gazowej z
pojemnosciowego zasobnika cieptej wody.

Glowne przewody zasilajgce ulozone bedg pod stropem parteru, obok
przewodéw wody zimnej. Poziomy oraz piony wykonane beda z rur
zespolonych PP -stabi np. sytemu Kan-therm.

Piony c.w i cyrkulacji usytuowane obok instalacji wody zimne;.

Przewody zasilajgce przybory zostang wykonane z rur PP np. sytemu Kan-
therm i ukltadane beda w warstwach podtogowych w ostonie termoizolacyjne;j.
Poziomy i piony proponuje sie zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki
poliuretanowej nie dymiacej i nie palnej z zewnetrznym ptaszczem z folii PCV,
posiadajgcymi atest ochrony p/poz.

Trase instalacji zaprojektowana bedzie w sposéb umozliwiajacy
samokompensacje przewoddow.

Spust wody z instalacji przewidziano w pomieszczeniu kottowni.

Ze wzgledu na potrzebe okresowego przegrzewania wody dla ochrony przed
rozwojem kolonii bakterii typu ,Legionella ” przyjmuje sie, ze maksymalna
temperatura wody cieptej powinna wynosi¢ 75 ° C.

6.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z weziéw sanitarnych w projektowanej czesci budynku
odbierane bedg przewodami kanalizacji sanitarnej i odprowadzane do
szczelnego zbiornika bezodptywowego Przewody kanalizacji sanitarnej
wykonane beda z przewodow PVC

Piony kanalizacyjne uzbrojone bedg w czyszczaki u podej$¢ pionow

Przejscia rurociggdw przez sciany zewnetrzne zostang uszczelnione.

Scieki sanitarne zbierane beda z misek ustepowych, umywalek,
Zlewozmywakow, natryskow.

6.4 Instalacja kanalizacji deszczowej

Do odprowadzenia wod deszczowych z dachu zaprojektowano rury spustowe
zewnetrzne,

6.5 Instalacja kanalizacji technologicznej

Wszystkie $cieki z pomieszczen kuchni i zmywalni naczyh odprowadzone
zostang poprzez wydzielong kanalizacje technologiczng - tluszczowg
wigczong do separatora ttuszczu, a nastepnie do kanalizacji Sciekowej
Ttuszczownik usytuowany bedzie na zewnatrz budynku w odlegtosci 5m od
budynku.

Projektuje sie separator ttuszczu o przeptywie 2l/s np. firmy UGOS

typ FETT -TB 2-0,4

Nalezy wykona¢ odpowietrzenie tluszczownika.

Projektowane piony w pomieszczeniach kuchni obudowaé. Odpowietrzenia
pionéw wyprowadzi¢ ponad dach.

W pomieszczeniach produkcyjnych i zmywalni naczyh kuchennych wpusty
podiogowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej wyposazone we
wstepne fapacze odpadkow, a srednica przewodow kanalizacyjnych powinna
wynosi¢ 100mm. Zaleca sie zastosowanie rozwigzan dedykowanych dla
profesjonalnych kuchni firmy ACO



6.6 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje zaprojektowano jako pompowa, dwururowg z rozdzialem dolnym,
zasilanej z kottowni gazowych zlokalizowanych na poziomie 0 o parametrach
czynnika grzewczego T, = 70°C, T, = 50°C.

Glowne przewody zasilajgce utozone bedg pod stropem 0 , obok przewodow
wody zimnej i cieptej. Poziomy oraz piony wykonane beda z rur PP-stabi
sytemu np. Kan-therm i zostang zaizolowane otulinami termoizolacyjnymi z
pianki poliuretanowej nie dymiagcej i nie palnej z zewnetrznym ptaszczem z folii
PCV ,posiadajgcymi atest ochrony p/poz.

Trase instalacji zaprojektowano w sposéb umozliwiajagcy samokompensacje
przewodow.

Zasilanie grzejnikébw zaprojektowano w ukfadzie poziomym, dwururowym-
rozdzielaczowym, z podtaczeniem grzejnikow ze Sciany.

Przewody do grzejnikdw prowadzone beda w szlichcie podtogowej. Przewody

zasilajgce grzejniki projektuje sie z rur PEX np. systemu Kan-therm.

Grzejniki

W pomieszczeniach budynku proponuje sie grzejniki ptytowe stalowe Purmo
podtgczone z scian, w tazienkach

Automatyka grzewcza

Zawory termostatyczne

Przewiduje sie montaz zaworéw termostatycznych z nastawg wstepng oraz
glowicg termostatyczng z wbudowanym czujnikiem. Zawory te petnig funkcje
regulacji ilosci przeptywu czynnika grzejnego poprzez ustawienie wielkosci
nastawy wstepnej.

Armatura odcinajgca

Przewiduje sie montaz zaworow kulowych gwintowanych (prod. krajowej dla
temp. do 100 i ci Snienia do 1.0 MPa).

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji proponuje sie poprzez odpowietrzniki automatyczne
typu TACO-VENT z zaworem stopowym dn 15.

Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczeniem instalacji bedzie naczynie wzbiorcze, zamkniete typu Reflex
z zaworem bezpieczenstwa typu SYR, zamontowane w kottowni.

6.7 Kotlownia gazowa

Budynek zasilany bedzie w ciepto z kottowni gazowej zlokalizowanej na
poziomie 0 budynku

Kazda kotlownia zaprojektowana bedzie jako dwu-funkcyjna wytwarza¢ bedzie
ciepto dla potrzeb centralnego ogrzewania , ciepta technologicznego i
centralnej cieptej wody

Projektowana kottownia bedzie nowoczesng, bezobstugowsg, automatyczng
kottownig gazowa.

Wytwarzaé bedzie ciepto grzewcze w postaci wody o parametrach 70/50°C
Dla potrzeb centralnego ogrzewania parametry te beda odpowiednio
zmieniane regulatorami pogodowymi uwzgledniajgcymi réwniez ostabienie
ogrzewania w nocy.

Intensywnos$¢ spalania paliwa w kotle bedzie regulowana rowniez w
zaleznosci od pogody i temperatury wody powrotnej.

Kottownia pracowac bedzie zimg tj. w czasie trwania sezonu grzewczego, a
poza sezonem dla potrzeb cieptej wody.

Kotlownia bedzie wytwarzaé ciepto dla przygotowania cieptej wody

w zasobnikowym podgrzewaczu wody.



Praca kottow sterowa¢ bedzie automatyka firmowa kottowa oraz zawory
regulacyjne z sitownikami.

Kociot zabezpieczony jest zaworem bezpieczenstwa zgodnie z normag

PN-91 / B- 02414. Niezaleznie od tego kociot zabezpieczono wzbiorczym
naczyniem przeponowym.

Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez kratke typu Z

Wycigg powietrza kanatem w bloku kominowym.

Aby utrzymac instalacje w czystosci i zmniejszy¢ proces korozji , nalezy
uzupetnia¢ ubytki w zladzie wodg zmiekczong i odpowiednio spreparowang .
Odpowiednio uzdatniona woda zapewni trwalo$¢ i bezawaryjnosé pracy
kottow. Jakos¢ wody kottowej musi spetnia¢ wymagania normy PN- 93 / C -
04601.

Kociot zostanie podigczony do komina powietrzno-kominowego np. firmy
Jeremias komin z blachy stalowej nierdzewnej kwasoodpornej dla kottéw
kondensacyjnych.

6.8 Instalacja gazowa

Instalacja gazowa doprowadzona bedzie do kotlowni gazowej zlokalizowanej
na parterze Sciany i stropy pomieszczen kottowni posiadajg klase odpornoéci
ogniowej REI60. Drzwi do pomieszczen o klasie odpornosci ogniowej EI 30
wyposazone sa W urzadzenia antypaniczne. Kotlownie wyposazono w
aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej (np. typ GX prod. Gazex)
(system bezpieczehstwa instalacji gazowej typ GX z detektorem gazu
ziemnego DEX, zawor klapowy typ MAG - 3, modut sterujgcy MD - 2 i
sygnalizator optyczno-akustyczny);

Przewiduje sie doprowadzenie gazu dla urzadzen technologicznych kuchni
znajdujacych na parterze budynku .

Instalacja obejmowaé bedzie instalacje wewnetrzng od skrzynki gazowej
budynku do wskazanego pomieszczenia

Instalacje gazowag w budynku wykonac z rur stalowych wg PN-80/H-74219

W sposob zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r.

(Dz. Ustaw Nr 75 z 2002r poz.690 ).

Przewody gazowe nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu i faczy¢ przez
spawanie. Rury beda przymocowane do $cian obejmami co 1,5m (odcinki
pionowe co 2,5-3,0m). W miejscu skrzyzowan projektowanej instalacji z
iInnymi istniejgcymi instalacjami rury gazowe prowadzi¢ w odlegtosci 20mm od
tych instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 0,1
MPa

w czasie 30 min przeprowadzi¢ odbior robét w obecnosci dostawcy gazu.

Po odbiorach nalezy rury gazowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przewiduje sie , ze w miejscu wejscia gazu do budynku dostarczony bedzie
gaz niskoprezny, poprzez przylagcze gazowe zaprojektowane odrebnie
zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci gazowej, wydanymi
przez wtasciwy Zaklad Gazowniczy.



6.9 Instalacja wody po zarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra M.S.W i A z dn. 21.04.2006 w sprawie
przeciwpozarowej ochrony budynkéw ( Dz.U. Nr. 80 poz.563 ), wodng
instalacje p/poz projektuje sie , ktéra zostanie wyposazona w hydranty HP-25
Wyadzielona instalacja wody pozarowej zostanie wykonana z rur stalowych
ocynkowanych wg. PN-74/H-74200. Mocowanie rurociggdéw - na obejmach
stalowych ocynkowanych, na podktadkach gumowych, atestowanych.

Szafki bedg zamontowane na takiej wysokosci, by zawoér hydrantowy byt
zlokalizowany na wysokosci 1,35 m £+ 0,1 m od poziomu wykonczonej
posadzki.

Montowane hydranty wewnetrzne muszg posiada¢ atest CNBOP calosciowy
na skrzynke z wyposazeniem.

Instalacja wody pozarowej zasilana bedzie ze wspdlnego przytacza z czescig
bytowag zlokalizowanego na poziomie 0, zapewniajacego na kazdym HP
cis$nienie 0.2 MPa oraz wymagang dla niego wydajnosc.

Przewiduje sie jednoczesng prace dwoch hydrantow HP 25 mm o lgcznej
wydajnosci Qgpez= 2.0 dm¥/ s.

Ze wzgledu na wspdlne przylacze wody bytowej i hydrantowej ito ze

woda bytowa wykonana bedzie z rur PP-R, na instalacji wody bytowej
zaprojektowano tzw. zawor pierwszenstwa -zawor elektromagnetyczny f-my
Danfoss dn 50/EV220B/ w wersji normalnie otwarty NO /wraz z zaworem
dodatkowo nalezy zamowi¢ presostat oraz cewke- odpowiednia do danego
typu zaworu/ . Zawor zasilany sprzed przeciwpozarowego wytgacznika pradu
kablem odpornym na dziatanie ognia PH90.

W przypadku spadku cisnienia w instalacji ponizej 0,2 MPa/ 2 bary/ nastepuje
zamkniecie wody bytowej.

Na instalacji wody hydrantowej zastosowano zawor antyskazeniowy typ BA f-
my Danfoss, uniemozliwiajgcy wtdrne zanieczyszczenie wody bytowej przez
wode hydrantowa.

7.0 WYTYCZNE OCHRONY POZAROWEJ

Przepusty instalacyjne w scianach i stropach oddzielen pozarowych muszg
mie¢ odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci oddzielenia. Kanaly wentylacyjne
w miejscach przejscia przez oddzielenia pozarowe bedg zabezpieczone
klapami pozarowymi o odpornosci min. 60 minut. Kanaly wentylacyjne
przechodzace przez pomieszczenia, ktoérych nie obstuguja, muszg by¢
obudowane elementami o odpornosci ogniowej 60 minut lub prowadzone w
szachtach o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Przejscia przewodow instalacyjnych przez $ciany oddzielen pozarowych bedg
wyposazone w kotnierze p/poz.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

|. Czes$¢ opisowa

» Opis techniczny

» Obliczenia i Specyfikacja urzadzen i materiatéw

ll. Rysunki

* Rzut kottowni rozstaw urzadzenh
* Schemat montazowy




OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologii kottowni gazowej
dla przedszkola w Sobienkach gm. Osieck

2. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora
» Podktady architektoniczno-budowlane

* Wymagania techniczne i technologiczne

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania stanowi technologia wbudowanej kottowni gazowej,
niskoparametrowej kondensacyjnej dla potrzeb centralnego ogrzewania , ciepta
technologicznego i cieptej wody- modernizacja istniejgcej kottowni.

4. Opis projektowanej kottowni

4.1. Dane o0g6lne

Zrodtem ciepta dla obiektu jest kottownia gazowa , niskoparametrowa pracujgca na
potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i instalacji cieptej wody.

Ze wzgledu na rozbudowe obiektu zdecydowano na wymiane kotta i zastgpienie go
kaskadg dwdch kottow.

4.2. Opis projektowanej instalacii.

Bilans ciepta:
* instalacja c.o.
Parametry instalacji 70/50°C
Czynnik grzejny: woda
Zapotrzebowanie ciepta wg proj. inst.c.o.

Qco = 10 kW
Qco = 9,5kW
Qco = 20kW

* instalacja c.t.
Parametry instalacji 70/50°C
Czynnik grzejny: woda
Zapotrzebowanie ciepta wg proj. inst.c.t.- centrale wentylacyjne
Qct = 58kW



* instalacja cieptej wody
Parametry instalacji 55°C wg proj wod-kan i cw
Qcw = 22kW

Dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody zaprojektowano 2 kondensacyjne
kotty gazowe firmy VIESSMANN VITODENS 200 W o mocy 60 kW kazdy

Ciepta woda zostata przygotowana w pojemnosciowym podgrzewaczu cieptej

wody VIESSMANN typu VITOCELL 100-V o pojemno $ci 300l

Zabezpieczenie kottdw i podgrzewacza:

Zabezpieczenie kotta przed nadmiernym wzrostem ci$nienia w instalacji stanowi
zawor bezpieczenhstwa zamontowany bezposrednio w kotle oraz naczynie
przeponowe typu REFLEX.

Zabezpieczeniem kazdego podgrzewacza oraz instalacji jest zawor bezpieczehstwa
oraz naczynie przeponowe typu REFLEX.

Sterowanie automatyczne:

Praca kottlowni sterowana bedzie w zaleznosci od temperatur powietrza
zewnetrznego za pomocg automatyki pogodowej

VITOTRONIC 300K + 2x VITOTRONIC 100

Technika cyfrowa systemu umozliwia pogodowg eksploatacje z ptynnie obnizong
temperaturg wody kottowej, wzglednie temperaturg zasilania obiektéw grzewczych.
Duza ilos¢ automatycznych funkcji przyczynia sie do zmniejszenia kosztow
ogrzewania i podwyzszenia komfortu cieplnego w pomieszczeniach.

Uktad spalinowy:

Kociot kondensacyjny posiada wylot spalin @100.

Kotly zostaly podtgczone do kaskady spalinowe.

Kominy wykonano z blachy stalowej nierdzewnej kwaso odpornej w systemie
odprowadzenia spalin z kottbw kondensacyjnych.

4.3. Przewody i armatura.

Przewody technologiczne kottowni wykonano z rur stalowych czarnych bez szwu, z
usunietym wyptywem wg PN-80/B-74244 s.cz.10 Bx. Oraz rur miedzianych
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur z tworzyw sztucznych.

Armatura zaporowa kulowa o dopuszczalnej temperaturze min. 100°C i ci$nieniu
0,6 MPa.

Pozostate zawory - 0 potaczeniach gwintowanych.

Po zamontowaniu instalacji wykonano prébe szczelnosci i cisnienia.

Proba na cisnienie 0,6 MPa .

Z préby nalezy wytgczy¢ kociot i naczynie przeponowe Reflex.

Zawor bezpieczenstwa na kotle ustawiono na cisnienie otwarcia 0,3 MPa oraz
ci$nienie zamkniecia 0,24 MPa.



4.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja przewoddéw

Przewody rozdzielcze z rur stalowych czarnych nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowac
2-krotnie farbg podktadowg przeciwrdzewng UNIKOR lub inng o podobnych
wiasciwosciach. Wszystkie przewody oraz rozdzielacze zaizolowa¢ zgodnie z normag
PN-85/B-02421 otulinami z pianki poliuretanowej.

Izolacje muszg by¢ dopuszczone do stosowania przez COBRTI-Instal oraz Instytut
Pozarnictwa.

5. Montaz

Montaz instalacji kottowni prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie z D.T.R.
producentéw poszczegoélnych urzadzen.

Montaz zaworow automatycznej regulacji wykonac po ptukaniu zmontowanej
instalacji.

6. Wytyczne bran zowe.

6.1. Wytyczne budowlane

a) kotlownia

» pomieszczenie jako wydzielona strefa pozarowa

» $ciany i strop - odpornos¢ ogniowa 60 min.

» drzwi otwierane na zewnatrz, samozamykajace, - szerokos¢ min.0,9m - odpornosc¢
ogniowa 30 min.

» podioga niepalna, nienasigkliwa, zabezpieczona srodkiem pytochtonnym

» $ciany pomalowane farbg emulsyjng

» kanaty wentylacyjne ( nawiewny i wyciggowy) o odpornosci ogniowej scianek min.
60 min.

» odwodnienie pomieszczenia kottowni wg projektu architektonicznego

6.2. Wytyczne elektryczne

» zasilanie pomp
» awaryjny wytgcznik pradu zlokalizowany na zewnatrz pomieszczenia
* instalacja elektryczna stanowigca wyposazenie kotla musi by¢ wykonana
w klasie | zabezpieczenia przed porazeniem
» zainstalowac¢ gniazdo na napiecie bezpieczne oraz gniazdo narzedziowe na 230V.

6.3. Wytyczne wod-kan

» odprowadzenie kondensatu wg wytycznych producenta kottow



OBLICZENIA

I. Dobor kotla i podgrzewacza cieptej wody.

Parametry instalacji: 70/50°C
Bilans ciepta - wg projektéw c.o. i wod-kan
Qco = 39,5,0 kW

Qct = 58 kW
Qcw = 22 kW
Q = 120kW

Dla tej ilosci ciepta zastosowano 2 kondensacyjne kotlty gazowe
typu Viessmann VITODENS 200W pracuj ace w kaskadzie

Do automatycznej regulacji pracy kottowni przewidziano

Automatyke firmy Viessmann VITOTRONIC 300K + 2x VITOTRONIC 100

do regulacji obiegu kottow, podgrzewacza i 3 obiegéw grzewczych z mieszaczemii 1
obiegu bez mieszaczy

Na potrzeby cwu przyjeto 1 podgrzewacz pojemnosciowy

Il. Zabezpieczenie instalacji

1.Dobér naczynia wzbiorczeqo przeponoweqo dla inst alacii

Pojemnos$é ztadu :

Do dalszych obliczen przyjeto Y V zt = ~1,5 m®

Pojemnos$é uzytkowa naczynia wzbiorczego dla instalacji grzewczych:

Vu=1,1xVXxQixAV=1,1x1,5x971,8 x 0,0287= 46 dm*
Ps: = 0,05 MPa
Prmax = 0,30 MPa

Pojemnos$¢ catkowita naczynia:

pmax+0,1 0,40
Vn - Vu ________________ 1 P — = 73,6 dm3
pmax — 0,05 0,25

Dobrano cisnieniowe naczynie wyrownawcze typu “REFLEX” wielko $é NG80

V, =80dm?; pmax = 0,60 MPa
D, =480 mm; H; = 538 mm; Dy, = 25 mm



Obliczenie zaworu bezpieczenstwa na kotle o mocy 60kW

m> 3600 x 60/2133,8 = 101kg/h
a=0,9x0,55=0,495
0.=0,9%x0,2=0,18

p. =0,3MPa ; p,=0MPa
B=(ps+0,1)/(pL+01)=0,167
Bkr = 0,577

Ki= 055 :; Ky=1

0 (0.4 Mpa, T=4167k ) = 922,6 kg/m®

A,=m/[10 x Ky X Ko X a x (p1 +0,1)]= 92 mm?

Dla kotta dobrano zawdr bezpieczenstwa
DN 3/4” o $rednicy minimalnej kanatu dolotowego d = 14mm A = 177 mm?

Zawor znajduje sie w przytgczeniowej grupie pompowej dla kotta

2.Dobor naczynia wzbiorczego przeponowego dla inst alacji cwu

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego dla instalacji cieptej wody:

Na podstawie wytycznych dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX REFIX typDE33
PN 6

Wymiennik cieptej wody zabezpieczono na wlocie wody uzytkowej membranowym
zaworem bezpieczenstwa SYR typ 2115 DN 3,4” (pow=6bar).

I1l. Wentylacja kottowni

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru
kottowni na paliwa gazowe” przyjeto nastepujace ilosci powietrza wentylacyjnego:

» strumien powietrza nawiewanego 5cm2 x 1 kW
strumien powietrza wywiewanego 0,5 nawiewu

Nawiew

Obliczenie ilosci powietrza nawiewnego:

Pobor powietrza do spalania poprzez przewod powietrzno-spalinowy
Kanat nawiewny 300 cm2

Wywiew

Kanat wyciagowy 200 cm?



IV. Obliczenia

Projektowany kociot kondensacyjny wiszacy
posiada wylot spalin 0 @100 /110
Kotly zostaty podtaczone do komina powietrzno - spalinowego @110 /160

V. Dob6r pomp obiegowych instalacji grzewczych

1.Dobér pompy instalacji c.o

Qco=10kW i Q=20kW
Wydajno$c¢ pompy inst. c.o.
Geo =10x 0,86 /20 =0,43 t/h

Geo = 20x 0,86 /20 = 0,86 t/h

Wysokos¢ podnoszenia pompy
Hp =1,15/ H strinst.kotlowni + H dysp./

Dobrano 3 pompy GRUNDFOS ALPHA 2 25-80 z ptynng regulacjg obrotéw
0 parametrach:

G =3t/h; Ap = 1-6 mH,0O

Prad 1 x 230V 50 Hz, P = 9-130W; 1=0,13-1,20A

2.Dobor pompy instalaciji c.t-centrale wentylacyjne

Qct=58kW
Wydajnos¢ pompy inst. c.t.

Geo =58x0,86/20=2,5t/h

Wysokos¢ podnoszenia pompy
Hp =1,15/ H strinst.kotlowni + H dysp./
Dobrano 1 pompe GRUNDFOS MAGNA 25-60 o parametrach:

G = 3t/h; Ap =2 mH;0
Prad 1 x 230V 50 Hz, P = 9-130W; 1=0,13-1,20A



3.Dobor pompy taduj acej podgrzewacz cwu

Wydajnosc¢ pompy tadujgcej podgrzewacz cieptej wody.
G=3t/h

Hp=2m

Dobrano 1 pompe GRUNDFOS MAGNA 25-60 o parametrach:

G = 3t/h; Ap =2 mH,0
Prad 1 x 230V 50 Hz, P = 9-130W; 1=0,13-1,20A

4.Dobor pompy cyrkulacyjnej cwu

Wydajnos¢ pompy cyrkulacyjnej cieptej wody

Dobrano 1 pompe GRUNDFOS- Z 25/6
0 parametrach:

G =0,5t/h; Ap = 1-3 mH,0

Prad 1 x 230V 50 Hz,

P=7-80W, 1=0,40 W

5. Dobor zaworu tréjdrogoweqo mieszaj gcego

Dobrano zawor mieszajacy trojdrogowy firmy HONEYWELL DR 15GMLA SZT 2
DR 20 GMLA
sitownikiem VMM20

VIIl. Zasilanie kottowni w gaz

Instalacja gazowa wg odrebnego opracowania.



SPECYFIKACJA URZ ADZEN | MATERIALOW

Lp Nr Nazwa i opis urz gdzenia Jedn. |llosé¢| Producent
Specyfik
1 2 3 4 5 6
1 1 Kociot kondensacyjny VITODENS 200W szt. 2 |VIESSMANN
moc znamionowa Qzn = 60kW
- przytaczeniowa grupa pompowa szt 2
Zawor bezpieczenstwa 3 bary
FLAMCO %
Naczynie wzbiorcze typ NG12 Pr=3bar
- automatyka pogodowa
VITOTRONIC 100HC1B
VITOTRONIC 300-KM2B szt. 2
Szt. 1
2 Pojemnos$ciowy podgrzewacz cieptej szt. 1 |VIESSMANN
VITOCELL 100-V V=300L
3 Sprzegto hydrauliczne DN50 szt. 1
4 Zawor mieszajacy DN 15 | HONEYWELL ||
z sitownikiem
5 Zawor mieszajgcy DN 20 szt. 2 |HONEYWELL
z sitownikiem
6 Pompa obiegowa inst. c.o. szt. 2 |GRUNDFOS
ALPHA 2 25-80
7 Pompa obiegowa inst. c.t. Sszt. 1 |[GRUNDFOS
MAGNA 25-60
7 Pompa tadujgca zasobnik ccw szt. 1 |GRUNDFOS
MAGNA 25-60
8 Pompa cyrkulacyjna szt. 1 |GRUNDFOS
UPS 25-60N
9 Naczynie wzbiorcze typ NG80 dla szt. 1 |REFLEX
instalacji Pr=6bar
10 Naczynie wzbiorcze typ DE 33 dla szt. 1 |REFLEX
podgrzewacza
Pr=6 bar
11 Zawor bezpieczenstwa 6 bar Dn 15 typ Szt. 1 |SYR
SYR 2115
Termometr Szt.
Manometr Szt.
Stacja dla kottowni szt. 1
SOLTER 10 jednokolumnowy
Neutralizator kondensatu szt. 1
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