ZASILENIE REZERWY (TE51/2/4.00)
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L Pomieszczenie dmuchaw J
Zmiany: Opis Data Nazwisko Podpis
Nazwa inwestycji:
Rozbudowa gminnej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Pogorzel, gmina Osieck
LEGENDA:
i Adres inwestycji: ) Indeks Data Rys. Nr RO1
TA-01 - GLOWNA ROZDZIELNICA ZASILAJACA m. Pogorzel, gm.Osieck ) 00 |12.08.2016r P 07.267/16
1. Zasilanie dmuchaw poprzez puszki przylqczeniowe oraz przewody temperaturoodporne, DM-2.01 - DM-2.03 - DMUCHAWY loet()jrggsga%gvgggg'égoe—z Osieck ; : Skll :
np. typu GslGs uzaleznione od typu zastosowanej dmuchawy. WDM-2.01 - WDM-2.03 - WENTYLATORY DMUCHAW dziatka nr 1623, 1625/1 o o TE51/2/1 00
RT-01.1 - ROZDZIELNICA MONITORINGU granze: . TECHNOLOGIA PB - .
3. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylqczenie zasilania (uktad TNS) ZM-2.05 - ZAWOR ODPROWADZANIA KONDENSATU Rysunek: Imig i Nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

4. Ochrona przepieciowa: Up <1,5kV; klasa C

S0-2.01 - SONDA POMIARU TLENU ROZPUSZCZONEGO

UWAGA: Oznaczenia materiatéw i wyposazenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano wedfug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym

UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Schemat strukturalny instalaciji
elektrycznej i automatyki Il ciag, cz.1

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Szczepanek
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spec. elektryczng
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08-400 GARWOLIN, ul. Jagodziriska 53




