Przytgcza elektroenergetyczne

pompowni sciekow

Egz. nr4

Grabianka, Augustowka gm. Osieck dz. nr 152, 170,

Inwestor:

Branza:

Stadium:

Projektant:

870, 637, 755/2, 907, 428/1, 408

Wojt Gminy Osieck

ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

Elektryczna,

Projekt budowlany,

Stanistaw Tomaszek upr. nr GPB 7342/50/98

Czerwiec 2012r.



Opracowanie zawiera:

1.

2.

Wstep,

Podstawa opracowania,

Opis techniczny,

Zatgczniki:

warunki przytagczenia nr 11/R9/19049 z dn. 27-10-2011r, nr

11/R9/18608 z dn. 28-10-2011r, nr 11/R9/18610 z dn. 02-11-2011r, nr
11/R9/18609 z dn. 28-10-2011r, nr 11/R9/119828 z dn. 23-04-2012r, nr
11/R9/18614 z dn. 28-10-2011r, nr 11/R9/18620 z dn. 27-10-2011r, nr
11/R9/19062 z dn. 28-12-2011r wydane przez PGE Dystrybucja S.A.,

Oddz. Warszawa, Rejon Energetyczny Garwolin,

opinia Starosty Powiatu Otwockiego nr 1190/2011 z dn. 07-11-2011r,

oswiadczenie i kwalifikacje projektanta.

Rysunki:

nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu przytgcza pomp.

nr 2 — Schemat ideowy przytagcza pompowni P1,

nr 3 — Projekt zagospodarowania terenu przytgcza pomp.

nr4 — Schemat ideowy przytgcza pompowni P2

nr 5 — Projekt zagospodarowania terenu przytgcza pomp.

nr 6 — Schemat ideowy przytagcza pompowni P3,

nr 7 — Projekt zagospodarowania terenu przytgcza pomp.

nr 8 — chemat ideowy przytgcza pompowni P4,

nr 9 — Projekt zagospodarowania terenu przytgcza pomp.

nr 10— Schemat ideowy przytagcza pompowni P5

nr 11— Projekt zagospodarowania terenu przytgcza pomp.

nr 12— Schemat ideowy przytagcza pompowni P6,

nr 13— Projekt zagospodarowania terenu przytgcza pomp.

nr 14— Schemat ideowy przytacza pompowni P7,

nr 15— Projekt zagospodarowania terenu przytgcza pomp.

nr 16— Schemat ideowy przytagcza pompowni P8.

P1,
P2,
P3,
P4,
P5
P6,
P7,

P8,



1. Wstep.

Tematem opracowania sg przytacza elektroenergetyczne zasilajgce

w energie elektryczng pompownie sciekow zlokalizowane na dziatkach nr
152, 170, 870, 637, 755/2, 907, 428/1, 408 w miejscowosciach
Grabianka, Augustéwka gm. Osieck.

2. Podstawg opracowania sq:

warunki przytaczenia nr 11/R9/19049 z dn. 27-10-2011r, nr
11/R9/18608 z dn. 28-10-2011r, nr 11/R9/18610 z dn. 02-11-2011r, nr
11/R9/18609 z dn. 28-10-2011r, nr 11/R9/119828 z dn. 23-04-2012r, nr
11/R9/18614 z dn. 28-10-2011r, nr 11/R9/18620 z dn. 27-10-2011r, nr
11/R9/19062 z dn. 28-12-2011r wydane przez PGE Dystrybucja S.A.,
Oddz. Warszawa, Rejon Energetyczny Garwolin,

Polska Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe,

mapa zasadnicza skali 1:1000,

projekt budowlany sieci kanalizacyjnej.

3. Opis techniczny.

Zgodnie z postanowieniami umowy przytaczeniowej przewiduje sie
nastepujacy sposob realizacji i finansowania inwestycji inwestyciji:

Zaktad Energetyczny :

przytacze napowietrzne wykonane przewodem po stanowisku
stupowym

dostosowanie dostosowaniu stacji transformatorowych i linii
przesytowych dla potrzeb przytgczenia.

Gmina Osieck:

- Wewnetrzna linia zasilajgca wykonana kablem YKY4x10, YKY
5x4 lub przewodem AsXSn4x16

- Szafka licznikowa z  wydzielonym przedziatem zigczowym i
zabezpieczeniem limitujgcym pobdr mocy w postaci wytgcznika
nadmiarowego montowana na stupie,

- uziemienie ochronne punktu neutralnego szafki sterowniczej
pompowni,

- inwentaryzacja powykonawcza catosci.



Przytacze napowietrzne.

wykonac¢ przewodem typu AsXSn 4x25, prowadzonym po stupie
do wysokosci min. 5m w rurze ostonowej polietylenowej BE5S0 mocowanej
na dystansowych uchwytach co 1m. Wprowadzenie do rury zabezpieczy¢
rurg termokurczliwg przed przedostawaniem sie wody. Potgczenie
przewodu napowietrznego z przytgczem wykona¢ zaciskami ZOA10-50
lub SL1111 w przypadku nawigzania do linii izolowanej. Wprowadzenie
przewodu do szafki licznikowej zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie
wilgoci.

Szafka licznikowa, wewnetrzna linia zasilajaca.

Szafki licznikowe, wykonane 2z materiatu nie przewodzgcego
posiadajgce certyfikat, wyposazone wg. schematéw ideowych. Montaz na
stanowisku stupowym na wysokosci ok. 1.2m od poziomu gruntu,
wyprowadzenie kabla w rurze ostonowe;.

Z szafki licznikowej wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajacg
wykonang kablem YKY4x10 do skrzynki sterowniczej pompowni sciekow.
Kabel uktada¢ w odlegtosci min. 0,2m obok kanatu sciekowego lub na
gtebokosci 0.8m na 10cm podsypce piaskowej, na catej dtugosci w rurze
ostonowej DVR50. Po przykryciu 10cm warstwg piasku, rozciagng¢ folie
koloru niebieskiego i wykop wypetni¢ gruntem rodzimym. Na kazdej
zmianie kierunku trasy kablowej nalezy ustawi¢ oznacznikowy stupek
kablowy.

Stupy linii napowietrznej posadawia¢ na gtebokosci 2m Zerdzie typu
ZN10 i 2,2m zerdzie typu E10,5. Przewdd rozcigga¢ z naprezeniem
25MPa, stosowac osprzet atestowany dla linii izolowanych.

Uziemienie poziome o R<10(), wykona¢ ptaskownikiem Pgez,25x4

utozonym w wykopie z wew. linig zasil. podtaczy¢ do zacisku uziemienia
stanowiska stupowego i szyny PEN szafki licznikowej, tadme stalowg
stanowigca ostone kabla potaczy¢ z szyng PEN w szafce licznikowej oraz
w szafce sterowniczej pompowni.



4.

Zatgczniki:

dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyinej o napieciu znamionowy

Garwolin, dn. 27-10-2011r.

08-400 Garwolin
ul. Stacyjna 50
tel. 0-25 684-21-20 fax. 0-25 684-21-51

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzia! Warszawa
P G E Rejon Energetyczny Garwolin

Gmina Osiack

ul. Rynek 1

08-445 Osieck

Nr kontrahenta: M09756

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 11/R9/19049

mOo

4 kW
ym U8 XV

Nazwa i lokalizacja obiektu przylaczanego: pompownia Sciekéw P1, Grabianka , , dz. nr 152 » gm. Osieck .

Na

podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarld z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

Zdn
1.

2.

o

10.

1.
12.

13.

14,

ia: 19-10-2011 r., okresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

Miejsce przylaczenia: istnlejace stanowisko slupowe linii nN.

Miegjsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaclski pradowe na wejsciu do
Zabezpieczen w ziaczu; .

Moc przytaczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytagcza: napowletrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej Grabianka [ 0014 ] do zwigkszonego obcigzenia: .

5.2. Powiazaniu stacji wedfug punktu 5.1 z siecig 15 kV: .

5.3. Wybudowaniu linii nN: .

5.4. Wykonaniu przylgcza: napowietrzne AsXSn 4x26 mm2 di. ok. 8m po siupie.

Wymagania w zakresie budowy Instalacli odbiorcy: wykonanie instalacii odbiorczej spelniajacej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pbZniejszymi zmianami,

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na stuple skierowana w strong drogi

Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:  3-fazowy

bezposredni energii czynnej .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: topikowe 32 A ; zabezpieczenie w Ztaczu pomiarowym: nadmiarowo-

pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowane] do plombowanila 20 A .

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynne] w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywolanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Qdbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed poraeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace winna wykona¢ firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t elektrycznych.

Informacije dodatkowe:

« warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

+ realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiekty Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjne;. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przylaczenia umowy
o przylaczenie.

+ Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przylaczenia jest: Pielak Robert tel.:
{25) 684-22-45 .

PGE Dystrybucja S.A.

zial Warszawa .
Dy rebZr



Garwolin, dn. 28-10-2011r.

PGE Dystrybucja S.A.

/ \ Oddzial Warszawa

Rejon Energetyczny Garwolin
PG E 08-400 Garwolin

ul. Stacyjna 50
tel. 0-25 684-21-20 fax. 0-25 684-21-51

Gmina Osieck

ul. Rynek 1

08-445 Osieck

Nr kontrahenta: M09760

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 11/R9/18608
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytgczanego: pompownia $ciekéw P2, Grabianka , , dz. nr 170, gm. Osieck .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi ha whiosek
z dnia: 19-10-2011 r., okresla si¢ nastgpujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stanowisko stupowe linii nN.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski pradowe na wejéciu do

zabezpieczen w zlgczu; .

Moc przytaczeniowa: 3 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylgcza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej Grabianka [ 0014 ] do zwigkszonego obcigzenia: .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: .

5.3. Wybudowaniu linii nN: .

5.4. Wykonaniu przylacza: napowietrzne AsXSn 4x25 mm2 di. ok. 8m po stupie.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z p6Zniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na stupie przylaczowym skierowana
w strone drogi .

8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezposredni energii czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: topikowe 16 A w czeéci zlaczowej; zabezpieczenie w ziaczu
pomiarowym: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 6 A w
czesci pomiarowe;j .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

« warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

« realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy
o przytaczenie.

s Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przylaczenia jest: Pielak Robert tel.:
(25) 684-22-45 . )

OAhw
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PGE Dystrybucja S.A.
/ \ Oddzial Warszawa
Rejon Energetyczny Garwolin
PG E 08-400 Garwolin
ul. Stacyjna 50

tel. 0-25 684-21-20 fax. 0-25 684-21-51

Garwolin, dn. 02-11-2011r.

Gmina Osieck

ul. Rynek 1

08-445 Osieck

Nr kontrahenta: M09758

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 11/R9/18610
dia podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytgczanego: pompownia $ciekéw P3, Augustéwka , , dz. nr 870 , gm. Osieck .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 19-10-2011 r., okresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: istniejace stanowisko stupowe linii nN.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na wejéciu do

zabezpieczen w zlaczu; .

Moc przytaczeniowa: 8 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej AUGUSTOWKA 3 [ 1052 ] do zwiekszonego obcigzenia: .

5.2. Powiazaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: .

5.3. Wybudowaniu linii nN: .

5.4. Wykonaniu przylgcza: napowietrzne AsXSn 4x25 mm2 di. ok. 8m po stupie.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okre$lone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z p6Zniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na stupie skierowana w strong drogi.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezposredni energii czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: topikowe 25 A w czes$ci zlaczowej, zabezpieczenie w ztaczu
pomiarowym: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 16 A w
czesci pomiarowej .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w gramcach przywo%anego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykona¢ firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

» warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

» realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przytaczenia umowy
o przytaczenie.

+ Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przytgczenia jest: Pielak Robert tel.:
(25) 684-22-45 .

15. Uwagi dodatkowe: , Projekt nalezy skoordynowa¢ z warunkami przytaczeniowymi nr - nie dotyczy.

ohw




Garwolin, dn. 28-10-2011r.

PGE Dystrybucja S.A.
/ \ Oddzial Warszawa
Rejon Energetyczny Garwolin
P‘ ; E 08-400 Garwolin
ul. Stacyjna 50
tel. 0-25 684-21-20 fax. 0-25 684-21-51

Gmina Osieck

ul. Rynek 1

08-445 Osieck

Nr kontrahenta: M09759

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 11/R9/18609
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przylaczanego: pompownia $ciekéw P4, Augustéwka , dz. nr 637 , gm. Osieck .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 19-10-2011 r., okresla si¢ nastgpujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istniejace stanowisko stupowe linii nN.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasno$ci  sieci

dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na wejéciu do

zabezpieczen w zlaczu; .

Moc przytaczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej AUGUSTOWKA 2 [ 0148 ] do zwickszonego obcigzenia: .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: .

5.3. Wybudowaniu linii nN: .

5.4. Wykonaniu przytgcza: napowietrzne AsXSn 4x25 mm2 dt. ok. 8m po stupie.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z p6Zniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na stupie skierowana w strone drogi

oA

8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:  3-fazowy
bezposredni energii czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: topikowe 20 A w cze$ci zlaczowej, zabezpieczenie w ztaczu
pomiarowym: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 10 A w
czesci pomiarowej .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

« warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

» realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy
o przytaczenie.

* Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Pielak Robert tel.:
(25) 684-22-45 .




Garwolin, dn. 23-04-2012r.

PGE Dystrybucja S.A.

/ \ Oddzial Warszawa

Rejon Energetyczny Garwolin
P‘ ; E 08-400 Garwolin

ul. Stacyjna 50
tel. 0-25 684-21-20 fax. 0-25 684-21-51

Gmina Osieck

ul. Rynek 1

08-445 Osieck

Nr kontrahenta: M09789

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 11/R9/19828
dia podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przylaczanego: pompownia $ciekéw P5, Augustéwka , , dz. nr 755/2 , gm. Osieck .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p62zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 08-11-2011 r., okresla si¢ nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: Istniejace stanowisko stupowe linii nN.

2. Miegjsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasno$Sci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu

do ztacza od strony zasilania; .

Moc przytaczeniowa: 4 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej AUGUSTOWKA 1 [ 0147 ] do zwigkszonego obcigzenia: .

5.2. Wykonaniu przylgcza: napowietrzne AsXSn 4x25 mm2 dt. ok. 25 m ze stupem wig obliczen..

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z p6zniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na stupie .

8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:  3-fazowy

9

or®

bezposredni energii czynnej .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie

przystosowanej do plombowania 6 A w cze$ci zlaczowej
10. Jako system dodatkowej ochrony od porazern przyja¢é samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4,
12. Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrong przed przepigciami lgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace winna wykona¢ firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:

« warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

o realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy
o przytaczenie.

Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Osiak Dominik
tel.: (25) 684-22-45 .




Garwolin, dn. 28-10-2011r.

08-400 Garwolin
ul. Stacyjna 50
tel. 0-25 684-21-20 fax. 0-25 684-21-51

PGE Dystrybucja S.A.
\ Oddzial Warszawa
P G E Rejon Energetyczny Garwolin

Gmina Osieck

ul. Rynek 1

08-445 Osieck

Nr kontrahenta: M09757

WARUNK! PRZYLACZENIA nr 11/R9/18614
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytaczanego: pompownia Sciekéw P6 , Augustoéwka , , dz. nr 907 , gm. Osieck .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia: 19-10-2011 r., okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: istniejace stanowisko stupowe.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na wej$ciu do

zabezpieczen w ziaczu; .

Moc przytgczeniowa: 3 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej AUGUSTOWKA 1 [ 0147 ] do zwigkszonego obcigzenia: .

5.2. Powiazaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: .

5.3. Wybudowaniu linii nN: .

5.4, Wykonaniu przytacza: napowietrzne AsXSn 4x25 mma2dl. ok. 8m po stupie.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spefniajacej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na stupie skierowana w strone drogi.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:  3-fazowy
bezposredni energii czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: topikowe 16 A w czesci zlaczowej; zabezpieczenie w zigczu
pomiarowym: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 6 A w
czesci pomiarowej .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykonac firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

» warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okresionych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytgczenia umowy
o przytaczenie.

+ Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przylaczenia jest: Pielak Robert tel.:
(25) 684-2245 .
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Garwolin, dn. 27-10-2011r.

PGE Dystrybucja S.A.
\ Oddzial Warszawa
Rejon Energetyczny Garwolin
» Voo ~—4 983409 Car'g"s?i’n Y
f' U: ul. Stacyjna 50

tel. 0-25 684-21-20 fax. 0-25 684-21-51

Gmina Osieck

ul. Rynek 1

08-445 Osieck

Nr kontrahenta: M09755

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 11/R9/18620
dia podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytaczanego: pompownia sSciekéw P7 , Augustéwka , , dz. nr 428/1, gm. Osieck .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia: 19-10-2011 r., okreéla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: istniejace stanowisko stupowe linii nN.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na wejsciu do

zabezpieczen w ziaczu; .

Moc przytgczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej AUGUSTOWKA 4 [ 1067 ] do zwigkszonego obcigzenia: .

5.2. Powiazaniu stacji wediug punktu 5.1 z siecig 15 kV: .

5.3. Wybudowaniu linii nN: .

5.4. Wykonaniu przytgcza: napowietrzne AsXSn 4x25 mm2 di. ok. 8m po stupie.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

ol

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na stupie skierowana w strone drogi

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:  3-fazowy
bezposredni energii czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gibwnego: topikowe 20 A w czes$ci zlaczowej; zabezpieczenie w zigczu

pomiarowym: nadmiarowo-pragdowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 10 A w

czes$ci pomiarowe;j .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wyigczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami iaczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace winna wykonac firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

e warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

« realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realzacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylaczenia umowy
0 przylaczenie.

* Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przytaczenia jest: Pielak Robert tel.:
(25) 684-22-45 .
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Garwolin, dn. 28-12-2011r.

PGE Dystrybucja S.A.

\ Oddzial Warszawa

Rejon Energetyczny Garwolin
PG E 08-400 Garwolin

ul, Stacyjna 50
tel. 0-25 684-21-20 fax. 0-25 684-21-51

Gmina Osieck

ul. Rynek 1

08-445 Osieck

Nr kontrahenta: M09773

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 11/R9/19062
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytaczanego: Pompownia $ciekéw P8 , Augustéwka , , dz. nr 408 , gm. Osieck .

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p62n. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 26-10-2011 r., okre$la sie nastgpujgce warunki przytaczenia:

1.
2.

ahw

Miejsce przytgczenia: istniejace stanowisko stupowe linii nN.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyilaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejéciu

do ziacza od strony zasilania; .

Moc przytaczeniowa: 3 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej AUGUSTOWKA 5 [ 1068 ] do zwiekszonego obcigzenia: .

6.2. Wykonaniu przytgcza: napowietrzne AsXSn 4x25 mm2 dt. ok. 8m (po stupie).

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z p6Zniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa na stupie skierowana w strone drogi.

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 1-fazowy

bezposredni energii czynnej .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie

przystosowanej do plombowania 16 A w cze$ci pomiarowej .

. Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢é samoczynne wyltgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.
. Informacje dodatkowe:

* warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

+ realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przytaczenia umowy
o przytgczenie.

Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Pielak Robert tel.:
(25) 684-22-45 .
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Otwock, dnia 2011-11-07

STAROSTA OTWOCK! |Opinia wazna do: 2014-11-06]
ZESPOL DS. KOORDYNACJI USYTUOWANIA ,
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

05-400 Otwock, ul. Gérna 13

tel.(22) 778-13-41
S.ZUST.6630.1190.2011

OPINIA NR 119072011
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Przedmiot koordynacji: Sieé¢ wodociggowa z przylgczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami,
napowietrzne i kablowe przylacza eNN zasilajace pompownie.

Lokalizacja obiektu: Augustéwka, Grabianka, Osieck gm. Osieck
Inwestor: Gmina Osieck ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

Zleceniodawca: mgr inz. Slawomir Baran WOD.-KAN., ul. Jagodzinska 40, 08-400 Garwolin
na wniosek z dnia : 2011-10-26

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z2010r. Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. ( Dz. U. Nr 38, poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej

Zesp6t ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu opiniuje pozytywnie lokalizacj¢ w/w obiektu:

Uwagi i zalecenia:

W miejscach skrzyzowan i zblizeni do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywaé recznie
z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowiazujacymi normami, pod nadzorem stuzb technicznych TP S.A.
Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami energetycznymi nalezy wykonaé w oparciu o norme -
PN/E-05100, PN/E-05125. Prace prowadzié w taki sposéb aby nie uszkodzié urzadzen energetycznych
w porozumieniu z Rejonem Energetycznym w Garwolinie. Prace pod liniami elektroenergetycznymi
i wpoblizu 5 m od skrajnego przewodu linii SN-15kV, NN wykonywaé pod nadzorem pracownika
RE Garwolin
Projekt organizacji ruchu na czas budowy w pasie drog publicznych powiatowych i gminnych podlega
zatwierdzeniu w tutejszym Sarostwie.
Uzgodniono na warunkach zawartych w pismach nr KDM/5223/2746W/PF/11 z dnia 19.09.2011r.
i KDM/5072/1315W/PF/11 z dnia 19.09.2011r. Zarzadu Dr6g Powiatowych w Otwocku.
W zasi¢gu koron drzew prace ziemne wykonywaé recznie, bez uszkadzania ich korzeni pod
nadzorem ogrodniczym.
W przypadku uzasadnionej koniecznosci wycinki drzew nalezy uzyskaé zgode wlasciwego organu.
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich uzgodnit na warunkach i w zakresie decyzji nr 638/09/2011
z dnia 12.09.2011r. 1 697/10/2011 z dnia 04.10.2011r.
Warunki lokalizacji kanalizacji sanitarnej w miejscu skrzyzowania z gazociagiem wysokiego cisnienia
dz. nr 37/2 (droga) oraz warunki wykonywania rob6t w poblizu gazociagu okre$lone zostaly w pismie
nr FX/351/11 z dnia 03.10.2011r. FX Energy Poland Sp. z o.0.
Usytuowania projektowanej kanalizacji sanitarnej w stosunku do gazociagu wysokiego ci$nienia
Firma Carbon Sp. z 0.0. uzgodnita na warunkach okreslonych w pismie bez numeru z dnia 10.10.2011r.
Lokalizacje¢ kanalizacji uzgodniono do granic terenu PKP. Cz¢$¢ projektu znajdujaca si¢ w granicach PKP
nalezy uzgodni¢ w Przedsigbiorstwie Paristwowym Polskie Koleje Pafistwowe - Warszawa ul. Targowa 74.
Istniejace punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, a w razie zniszczenia zlecié
ich odtworzenie uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego (art. 15 i 48 Ustawy z dnia 17 maja
1989r. - Prawo geodezyjne i kartograﬁcz‘vz{‘lﬁzpﬁm m&ﬁ@y&ﬁht&n WY L g ’
5-400 Garwolin, ul. Jagodzinska 40
.ei.ffax (25) 682-34-23, 602-595-679

¢-mail: danielbaran@wp.pl ‘
Strona it 32%-139-10-15 ,,V
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10.

11.

12.

13.

Inwestor jest zobowiazany zapewnié wyznaczenie usytuowania projektowanych obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowg;, a po zakoniczeniu ich budowy - dokonania geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym dokumentacji, geodezyjne pomiary powykonawcze sieci
podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach nalezy wykonaé przed ich zakryciem - art. 27
Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).

W przypadku zmiany uzgodnionej trasy powstalej w trakcie realizacji inwestycji, nalezy opracowaé

nowy projekt i wystapi¢ z wnioskiem o ponowne uzgodnienie. a4
Zgodnie z § 16 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.

( Dz.U.Nr 38 poz.455) w razie niezgodno$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem,
inwestor jest zobowigzany przedtozyé mape z wynikami inwentaryzacji wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno - budowlanej.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazmo$é

w przypadku o ktérym mowa w § 13 ust. 2 w/w rozporzadzenia.

Zalacznik:
Mapy z projektem - 22 egz.
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. MAZOWIECKA
4, OKREGOWA
i 1 Z B A
" INZYNIEROW

‘I BUDOWNICTWA

Warszawa, 30 grudnia 2011

Zaswiadczenie

Pan STANIStAW TOMASZEK

miejsce zamieszkania:
ul. KWIATOWA 16, MIETNE
08-400 GARWOLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/4025/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012 r.

16

35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

9

2: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 2867 w. 153



Garwolin 2012-06-28

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany: Stanistaw Tomaszek zam. Mietne, ul. Kwiatowa16, 08-400
Garwolin, oswiadczam, ze projekt Przytaczy -elektroenergetycznych pompowni
Sciekow w miejscowosci Grabianka, Augustowka gm. Osieck na dziatkach nr 152,
170, 870, 637, 755/2, 907, 428/1, 408 opracowany dla inwestora: Wojta Gminy
Osieck z/s ul. Rynek 1, 08-445 Osieck zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

17
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PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE
DO POMPOWNI SCIEKOW P1
- GRABIANKA, GM. OSIECK
' dz. nr 152

INWESTOR

WOJT GMINY OSIECK
ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIER: PODRIS

STANISLAW TOMASZEK | GPB 7342/50/98

THYTUL RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA SHALR NR. RYS
CZERWIEC 2012r 1:1000 ) 1
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40

Widok projektowane] szafki

Obudowa
Sdna
zegar

obudowa

54
prca

deska

licznikowa
3-faz..

pomiarowe j

szaftka sterownicza
proj. pompowni

fatn. 4xAL35 obw. kier. Osieck
ze stacji Grabionka Q014

proj. szafka pomiarowa
na sfupie na wys. 1.2m

istn.
RK12/zn12

4x70810=50
: Py >

AsXSndx2h—-8rm,w
rurze ostoncwe] BESO—8m

prej.

Miejsce dostorczanio energii

VL
$=

$303,/D20 ‘é\

s
rm

K 230/400

B

xLYEB

Prezn20x4 dk.Z0mb
wzdfuz trosy kobla

rurze ¢si. BES0-1.5m

worow. do zigeza w

TR 4x10—5mb+5m
wprowadzenia | zapasy

— proj. R<10

System sieciowy — TNC

ITYTUL PROJEKTL!

PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE
DO POMPOWNI SCIEKOW P1
GRABIANKA, GM. OSIECK
dz. nr152

INWESTOR

WOJT GMINY OSIECK
ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

STADIUM PR OJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: NUMER UPRAWNIER: PODPIS:

STANISEAW TOMASZEK | GPB 7342/50/98

TYTUL RYSUNKL:

SCHEMAT IDEOWY

DATA MR, R¥S,
CZERWIEG 2012r 2
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Grabi P2 Pprzy

YKY5X4
I’OJ stan. siupowﬂ@/ 10

’.ﬁ«EﬂANKA, GM. OSIECK
dz. nr 170

134.5

INWESTOR \ -

WOJT GMINY OSIECK
ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

BRAMZIA

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

STANISLAW TOMASZEK

HUMER UPR AN NIER:

GPB 7342/50/98

PODPIS:

THYTUL RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA
CZERWIEC 2012r

SRALA.

1:1000

MR, RYS.
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Obudowa
Sdna
zegar

obudowa
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prca

deska
licznikowa
3-faz..

Widok projektowane] szafki pomiarowej

szaftka sterownicza
proj. pompowni

s
rm

Prezn20x4 dk.Z0mb
wzdfuz trosy kobla

proj. YRYSx4—2mb

proj.

450111

AsXSndx16—-22mb

K10/E10,5/4.3

+11m wprowadzenio | zapasy

wprow. na sfup rurze osf. BESO-10m

— proj. R<10

+ B po sfuple

AsXSndx16w
rurze ostoncwe] BESO—8m

pred.

AxZ0OA10-50

istn.
BP10/zn10 st 4xAL35 ab 2
IStn. 4 abWw. hr
< O} —>o a0 J Osiack MBM—005
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proj. szafka licznikowa oL
na sfuple na wys. 1.2m | &=
PEN |

5303,/D6 ‘é\

Miejsce dostarczania energii

kWh

EX230/400

System sieciowy

— TNC

ITYTUL PROJEKTL!

PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE
DO POMPOWNI SCIEKOW P2
GRABIANKA, GM. OSIECK
dz. nr170

INWESTOR

WOJT GMINY OSIECK
ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

STADIUM PR OJEKTU:

STANISEAW TOMASZEK | GPB 7342/50/98

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: NUMER UPRAWNIER: PODPIS:

TYTUL RYSUNKL:

SCHEMAT IDEOWY

DATA

CZERWIEC 2012r

MR, RYE




proje YKYEx4.+

proj. Szafka zasil.. pompowni
Augustéwka P3 Pprzyt.=8kW, 3fazy

. Wier. Osieck
B istn, istn, ASXSn4xS0 oDw. K s
D e e KIQ/E10:6/1%e Stocfi Augustowkad

proj. Szafka licznikowana stupie na wys. ' 1,2m

prej.  K10/E18.5/10

ITYTUL PROJEKTU

PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE
DO POMPOWNI SCIEKOW P3

AUGUSTOWKA, GM. OSIECK
dz. nr 870

INWESTOR

WOJT GMINY OSIECK
ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

BRAMZIA

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIER: PODRIS

STANISLAW TOMASZEK | GPB 7342/50/98

THYTUL RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA SRR NR. RYS
CZERWIEC 2012r 1:1000 5
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ITYTUL PROJEKTL!

PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE
DO POMPOWNI SCIEKOWP3

AUGUSTOWKA, GM. OSIECK
dz. nr870

INWESTOR

WOJT GMINY OSIECK
ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

STADIUM PR OJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: NUMER UPRAWNIER: PODPIS:

STANISEAW TOMASZEK | GPB 7342/50/98

TYTUL RYSUNKL:

SCHEMAT IDEOWY

DATA MR, R¥S,
CZERWIEGC 2012r 6




TYTUL PROJEKTU

PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE
DO POMPOWNI SCIEKOW P4

AUGUSTOWKA, GM. OSIECK
dzi nr 637

INWESTOR

WOJT GMINY OSIECK
ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

BRAMZA

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT HUMER UFR A IR PODPIS:

STANISLAW TOMASZEK | GPB 7342/50/98

TYTUL RYSURKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA SHALA NR.RYS
CZERWIEC 2012r 1:1000 7

proj.  Szafka zasil. pompowni
Auqustowka, P4 Pprzyl.=8kW, 3fazy

praj YKY4x10/DVR75

istn. KI0/E(0.5/12

proj. Szafka!licznikowa na 'sfupie \na wys. 1,2m
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Widok projektowane] szafki

Obudowa
Sdna
zegar

obudowa

54
prca

deska

licznikowa
3-faz..

pomiarowe j

szaftka sterownicza
proj. pompowni

s
rm

Prezn20x4 dk.Z0mb
wzdfuz trosy kobla

Miejsce dostorczanio energii

proj. TKY4x10/DVR75-58mb+5m
wprowadzenio i zopasy

istn. AsXSn4xmin.50 obw. nr 3

istn.
4x5L111 K10/E10.5/12

78 stacji Augustdwka 2—0148 ®

proj. szafka licznikowa
na sfupie na wys. 1.2m

AsXSndx2h—-8rm,w
rurze ostoncwe] BESO—8m

prej.

N

$303 /010 ‘é\

kWh

30/400

B

xLYEB

rurze ¢si. BES0-1.5m

worow. do zigeza w

— proj. R<10

System sieciowy — TNC

ITYTUL PROJEKTL!

PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE
DO POMPOWNI SCIEKOW P4

AUGUSTOWKA, GM. OSIECK
dz. nr637

INWESTOR

WOJT GMINY OSIECK
ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

STADIUM PR OJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

PROJERKTANT
STANISLAW TOMASZEK

NUMER UPRAWNIER: PODPIS

GPB 7342/50/98

TYTUL RYSUNKL:

SCHEMAT IDEOWY

DATA MR, R¥S,
CZERWIEG 2012r 8




. 3 kier. Qsleck
igtn- e AxALBO obw. or 3.t
ik g1 2/ 202 lEems'ccucn“l Augustowka 0147
pp12/ N2 e ?,_;-- ~

intn,

proj. Szatka licznikowa-rna slupie na wys. 1,2m
a2 /02

* pro]. AsXSndx16, 25MPaq,
O proj. B10/ZN10 75mb + 8m po sfupie

* proj. YKY5x4
—
e

\proj. Szafka zosil. pompowni
Auqustdwka PS5 Pprzyl.=4kwW, 3fuzy

K10/E10.5,/10

proj.

ITYTUL PROJEKTU

PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE
DO POMPOWNI SCIEKOW P5

AUGUSTOWKA, GM. OSIECK
dz. nr755/2

INWESTOR

WOJT GMINY OSIECK
ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

BRAMZIA

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIER: PODRIS

STANISLAW TOMASZEK | GPB 7342/50/98

THYTUL RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA SRR NR. RYS
CZERWIEC 2012r 1:1000 9
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licznikowa
3-faz..

Widok projektowane] szafki pomiarowej

szaftka sterownicza
proj. pompowni

s
rm

Prezn20x4 dk.Z0mb
wzdfuz trosy kobla

proj. YRYSx4—3mb

arol. AsXSndx16—75mb

. 4x35L111 + 8 po sfupie
proj. %
K10/E10,5/10 [}
proj.
P10/2n10

+11m wprowadzenio | zapasy

wprow. na sfup rurze osf. BESO-10m

— proj. R<10

AsXSndx16w
rurze ostoncwe] BESO—8m

proj. szafka licznikowa
na sfupie na wys. 1.2m

pred.

4xZ0A10,/50

proj.
PK10/E12:43 tn AWALSO o < ier. Osick
st 4x obw. nr ier. Dsiec
= @ =4 ze stacji Augustowka 1-0147

pro. AsKSndx25-8m,w
rurze osfancwe] BEBO—4m

PEN |
R
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‘ Miejsce dostarczania energii

System sieciowy — TNC

ITYTUL PROJEKTL!

PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE
DO POMPOWNI SCIEKOW P5

AUGUSTOWKA, GM. OSIECK
dz. nr755/2

INWESTOR

WOJT GMINY OSIECK
ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

STADIUM PR OJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: NUMER UPRAWNIER: PODPIS:

STANISEAW TOMASZEK | GPB 7342/50/98

TYTUL RYSUNKL:

SCHEMAT IDEOWY

DATA MR, RYE

CZERWIEGC 2012r 1 O
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Widok projektowane] szafki

Obudowa
Sdna
zegar

obudowa

54
prca

deska

licznikowa
3-faz..

pomiarowe j

szaftka sterownicza
proj. pompowni

s
rm

Prezn20x4 dk.Z0mb
wzdfuz trosy kobla

Miejsce dostorczanio energii

proj. YKY5x4 /DVR75-28mb+5m
wprowadzenio i zopasy

istn.
4x5L111 K10/E10.5/12

Istn. AsXSn4x70 obw. nr 1kier. ul. @
Wrzosown ze stac) Augustdwka 1-0147

proj. szafka licznikowa
na sfupie na wys. 1.2m

AsXSndx2h—-8rm,w
rurze ostoncwe] BESO—8m

prej.

N

$303,/D6 ‘é\

kWh

30/400

B

xLYEB

rurze ¢si. BES0-1.5m

worow. do zigeza w

— proj. R<10

System sieciowy — TNC

ITYTUL PROJEKTL!

PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE
DO POMPOWNI SCIEKOW P6

AUGUSTOWKA, GM. OSIECK
dz. nra07

INWESTOR

WOJT GMINY OSIECK
ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

STADIUM PR OJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

PROJERKTANT
STANISLAW TOMASZEK

NUMER UPRAWNIER: PODPIS

GPB 7342/50/98

TYTUL RYSUNKL:

SCHEMAT IDEOWY

DATA MR, R¥S,
CZERWIEG 2012r 1 2




istn.

RKIC7ZN10 iatnl 4xALS0 obw. Kier. Qsieck

ze stacj Augustowka 4-1067

proj. Szaofka licznikowa na sfuple na wys. 1,2m
praj. Szafka ‘zasil. poermpowni
Augustdwka R7 Pprzyl:=5kW, 3Jfazy

roj. YKYSx4

ITYTUL PROJEKTU

PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE
DO POMPOWNI SCIEKOW P7

AUGUSTOWKA, GM. OSIECK
dz.! nr 428/1

INWESTOR

WOJT GMINY OSIECK
ul. Rynek 1,108-445 Osieck

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

BRAMZIA

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN: PODRIS

STANISLAW TOMASZEK | GPB 7342/50/98

THTUL RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA ALA MR, RYS.

CZERWIEC 2012r 1:1000 1 3
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Widok projektowane] szafki pomiarowej

szaftka sterownicza
proj. pompowni

s
rm

Prezn20x4 dk.Z0mb
wzdfuz trosy kobla

Miejsce dostorczanio energii

proj. YKY5x4— 3mb+5om
wprowadzenia | zapasy

istn.

— proj. R<10

RKE\MO
istn. 4xAL50 obw. kier. Oslack 4x/0A10-50 0 O
ze stacj Augustdwka 4-1067
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proj. szafka licznikowa ot
na sfupie na wys. 1.2m o
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System sieciowy — TNC

ITYTUL PROJEKTL!

PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE
DO POMPOWNI SCIEKOW P7

AUGUSTOWKA, GM. OSIECK
dz. nr428/1

INWESTOR

WOJT GMINY OSIECK
ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

STADIUM PR OJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

STANISLAW TOMASZEK

NUMER UPRAWNIER: PODPIS

GPB 7342/50/98

TYTUL RYSUNKL:

SCHEMAT IDEOWY

DATA MR, R¥S,
CZERWIEG 2012r 1 4




proj Szafko zasil. pompowni
Augustdwko P8 Pprzyt.=3kW, 3fazy

eSO 48
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SroNmgySDNY ffovls 8¢
MO0 O WX

PRI

2901~

proj. YKY4x10,/DVR75

\__’T istn. PP10/2ZN1D

\proj. Szafka licznikowa na stupie na wys. 1,2Zm

ITYTUL PROJEKTU

PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE
DO POMPOWNI SCIEKOW P8
AUGUSTOWKA, GM. OSIECK

dz. nr 408
INWESTOR

WOJT GMINY OSIECK
ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

BRAMZIA

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIER: PODPIS:
STANISLAW TOMASZEK | GPB 7342/50/98

THYTUL RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA SRR

NR. RYS
CZERWIEC 2012r

1:1000

15
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Widok projektowane] szafki pomiarowej

szaftka sterownicza
proj. pompowni

s
rm

Prezn20x4 dk.Z0mb
wzdfuz trosy kobla

— proj. R<10

istn.

4SL11 P10/zn10
istn. AsXSn4xmin.50 obw. x5l ©
kier, QOsieck, ul, Kohielska
ze stacji Augustéwka 5-1068
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od Ll
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proj. szafka licznikowa ot
na sfupie na wys. 1.2m o=
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proj. YKY4x10/DVR75-26mb+5m g3
wprowadzenio i zopasy, pod drogg
SRS110-%mb
System sieciowy — TNC

ITYTUL PROJEKTL!

PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE
DO POMPOWNI SCIEKOW P8

AUGUSTOWKA, GM. OSIECK
dz. nr408

INWESTOR

WOJT GMINY OSIECK
ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

STADIUM PR OJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: NUMER UPRAWNIER: PODPIS:

STANISEAW TOMASZEK | GPB 7342/50/98

TYTUL RYSUNKL:

SCHEMAT IDEOWY

DATA MR, R¥S,
CZERWIEG 2012r 1 6




