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1.  Wstęp. 
 
Tematem opracowania są przyłącza elektroenergetyczne zasilające 

w energie elektryczną pompownie ścieków zlokalizowane na działkach nr 
152, 170, 870, 637, 755/2, 907, 428/1, 408 w miejscowościach 
Grabianka, Augustówka gm. Osieck. 

    
 
   
2.   Podstawą opracowania są: 

 
- warunki przyłączenia nr 11/R9/19049 z dn. 27-10-2011r, nr 

11/R9/18608 z dn. 28-10-2011r, nr 11/R9/18610 z dn. 02-11-2011r, nr 
11/R9/18609 z dn. 28-10-2011r, nr 11/R9/119828 z dn. 23-04-2012r, nr 
11/R9/18614 z dn. 28-10-2011r, nr 11/R9/18620 z dn. 27-10-2011r, nr 
11/R9/19062 z dn. 28-12-2011r  wydane przez PGE Dystrybucja S.A., 
Oddz. Warszawa, Rejon  Energetyczny Garwolin, 

- Polska Norma PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 
linie kablowe, 

- mapa zasadnicza  skali 1:1000, 
- projekt budowlany sieci kanalizacyjnej. 

  
 

3. Opis techniczny. 
 
Zgodnie z postanowieniami umowy przyłączeniowej przewiduje się 
następujący sposób realizacji i finansowania inwestycji  inwestycji: 
 
Zakład Energetyczny : 
 

- przyłącze napowietrzne wykonane przewodem po stanowisku 
słupowym 

- dostosowanie dostosowaniu stacji transformatorowych i linii 
przesyłowych dla potrzeb przyłączenia. 

 
 
Gmina Osieck: 
 

- Wewnętrzna linia zasilająca wykonana kablem YKY4x10, YKY 
5x4 lub przewodem AsXSn4x16 

- Szafka licznikowa z  wydzielonym przedziałem złączowym i 
 zabezpieczeniem limitującym pobór mocy w postaci wyłącznika 
 nadmiarowego montowana na słupie, 

- uziemienie ochronne punktu neutralnego szafki sterowniczej 
 pompowni, 

- inwentaryzacja powykonawcza całości.  
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Przyłącze napowietrzne. 
 
 wykonać przewodem  typu AsXSn 4x25, prowadzonym  po słupie 

do wysokości min. 5m w rurze osłonowej polietylenowej BE50 mocowanej 
na dystansowych uchwytach co 1m. Wprowadzenie do rury zabezpieczyć 
rurą termokurczliwą przed przedostawaniem się wody. Połączenie 
przewodu napowietrznego z przyłączem wykonać zaciskami ZOA10-50 
lub SL1111 w przypadku nawiązania do linii izolowanej. Wprowadzenie 
przewodu do szafki licznikowej zabezpieczyć przed przedostawaniem się 
wilgoci. 

 
Szafka licznikowa, wewnętrzna linia zasilająca.  
 
Szafki licznikowe, wykonane z materiału nie przewodzącego 

posiadające certyfikat, wyposażone wg. schematów ideowych. Montaż na 
stanowisku słupowym  na wysokości ok. 1.2m od poziomu gruntu, 
wyprowadzenie kabla w rurze osłonowej. 

Z szafki licznikowej wyprowadzić wewnętrzną linię zasilającą 
wykonaną kablem YKY4x10 do skrzynki sterowniczej pompowni ścieków. 
Kabel układać w odległości min. 0,2m obok kanału ściekowego lub na 
głębokości 0.8m na 10cm podsypce piaskowej, na całej długości w rurze 
osłonowej DVR50. Po przykryciu 10cm warstwą piasku, rozciągnąć folię 
koloru niebieskiego i wykop wypełnić gruntem rodzimym. Na każdej 
zmianie kierunku trasy kablowej należy ustawić oznacznikowy słupek 
kablowy.  

Słupy linii napowietrznej posadawiać na głębokości 2m żerdzie typu 
ŻN10 i 2,2m żerdzie typu E10,5. Przewód rozciągać z naprężeniem 
25MPa, stosować osprzęt atestowany dla linii izolowanych.   

Uziemienie poziome  o R<10W, wykonać płaskownikiem PFeZn25x4 
ułożonym w wykopie z wew. linią zasil. podłączyć do zacisku uziemienia 
stanowiska słupowego i szyny PEN szafki licznikowej, taśmę stalową 
stanowiącą osłonę kabla połączyć z szyną PEN w szafce licznikowej oraz 
w szafce sterowniczej pompowni.  

 
 
 
 
 



 5

4. Załączniki: 
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 Garwolin 2012-06-28 
 

 
 
 
       

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Ja niżej podpisany: Stanisław Tomaszek zam. Miętne, ul. Kwiatowa16, 08-400 

Garwolin, oświadczam, że projekt Przyłączy elektroenergetycznych pompowni 

ścieków w miejscowości Grabianka, Augustówka gm. Osieck na  działkach nr 152, 

170, 870, 637, 755/2, 907, 428/1, 408 opracowany dla  inwestora: Wójta Gminy 

Osieck z/s ul. Rynek 1, 08-445 Osieck został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
         


































