: Rozdzial3
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§ 5. 1. Dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw mieszkalnych, budynkéw gospodarczych
1 garazy w linii rozgraniczajacej tereny o réznych funkcjach i zasadach zagospodarowania
z zastrzezeniem § 5.2 oraz § 7. PR
2. Ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy wskazane na rysunku planu zgodnie z Tabela 1.

Tabela 1. Ustalenia w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy.

OPIS TERENU Z OZNACZENIEM Z ODLEGLOSC SYMBOL TERENU, NA KTORYM OBOWIAZUJE
RYSUNKU PLANU, OD KTOREGO OGRANICZENIE Z UWZGLEDNIENIEM SASIEDZTWA

WYZNACZONO LINIE ZABUDOWY fm] " TERENOW
) IMN, 3MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN,
DROGA POWIATOWA KDL . 31MN, 32MN, 34MN, 35MN, 1U, 2U, 1UO,
16KDD 5 28MN, 20MN, 30MN, 31MN, 32MN
DROGI GMINNE
17KDD 5 32MN, 33MN, 34MN, 35MN, 36MN, 1UO*

§ 6. Akceptuje si¢ istniéj gcg zabudowe zlokalizowang poza wyznaczonymi liniami
zabudowy i dopuszcza si¢ jej biezgce utrzymanie oraz przebudowe i modernizacje nie
zmieniajaca kubatury obiektéw,

§ 7. Dopuszcza sie sytuowanie budynkéw mieszkalnych, budynkéw gospodarczych
i garazy w odlegtosci 1,5 m lub bezposrednio przy granicy tej dziatki z zastrzezeniem zapiséw
rozdziatu 8.

§ 8. Ustala si¢ maksymalng wysokos¢ obiektéw infrastruktury technicznej do 20,0m.
§ 9. Podziat i Iaczenie dziatek okreslajg przepisy odrebne o gospodarce nieruchomogciami.

§ 10. Ustala si¢ zakaz zwigkszania produkcji zwierzecej oraz lokalizacji nowych inwestycji
zwigzanych z produkcjg zwierzecs.

§ 11. Ustala si¢ zakaz lokalizacji urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych zrédet
energii wykorzystujgcych energie wiatru o mocy wickszej niz moc mikroinstalacji.

§ 12. Ustala si¢ zakaz lokalizowania zakladéw o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.

Rozdzial 4
Zasady ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz obiektéw i obszaréw
podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw odre¢bnych

§ 13. Ustala si¢ ochrong srodowiska przyrodniczego poprzez oszczedne korzystanie
z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni.

§ 14. 1. Ustala si¢ nakaz ochrony terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
zabudowy ushug o$wiaty przed hatasem zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

§ 15. Na terenach przeznaczbnych pod zabudowe wyposazonych w sieé drenarska,
w razie potrzeby rurociagi drenarskie nalezy przebudowaé lub zlikwidowaé w taki sposéb, aby
nie pogorszy¢ funkcjonowania obiektu melioracyjnego.

*. Do danego zapisu obowiazuje Rozstrzygniecie nadzorcze Nr WNP-1.4131.7.2021 MW1 Waojewody
Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 20217, '

http://www.bip.osieck,pl/upload/Rozstrzygni%Céi%99cie%20Nadzorcze.pdf
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‘jednorodzinnej — 1000 m? i minimalna szerokosé frontu dziatki — 18,0 m;

§ 16. 1. Akceptuje si¢ ochrong terenéw w granicach NadwiSlaiskiego P Obszamu
Chronionego Krajobrazu wskazanych na rysunku planu. W “K1.

2. Dziatania inwestycyjne prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami odrebnymitic
dotyczacymi tej formy ochrony przyrody. ; e S

Rozdzial 5
Ksztaltowanie przestrzeni publicznych

§ 18. 1. Wyznacza si¢ tereny przestrzeni publicznej oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1U, 2U, 1UOQ, 1US, 2US, 1KS, oraz 1KDL i 1IKDD — 17KDD.

2. Na terenach ustugowych i sportowych ustala sie realizacje obiektéw umozliwiajacych
prowadzenie rekreacji indywidualnej i zorganizowanej, spotkan okolicznosciowych,
imprez sportowych, projektéw integrujgcych lokalng spotecznosé.

3. Zasady ksztaltowania zabudowy zawarte sq w rozdziale 6.

4. Dla teren6w KDD dopuszcza sig realizacje ciggdw pieszo-jezdnych.

Rozdzial 6
Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu

§ 22. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 UO ustala sie:

1. Minimalna intensywnos¢ zabudowy — 0,26;

2. Maksymalna intensywnos¢ zabudowy — 0,6;

3. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 50% powierzchni dzialki budowlane;.
4. Dla budynkow i urzadzen:

1) maksymalna wysoko$¢ budynkéw 9,0m — do dwoch kondygnacji naziemnych;

2) dachy jedno- dwu- lub wielospadowe o nachyleniu potaci do 45° lub dachy ptaskie.

5. Ilos¢ miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniem zawartym w par. 31. *

§ 23. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami (...) 2 US ustala sie:
1. Minimalna intensywnos$¢ zabudowy — 0,00;
2. Maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 0,4;
3. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 60% powierzchni dziatki budowlanej.
4. Dla budynkéw i urzadzen:
1) maksymalna wysoko$¢ budynkow 9,0m — do dwdch kondygnacji naziemnych;
2) dachy jedno- dwu- lub wielospadowe o nachyleniu polaci do 45° lub dachy plaskie.
5. Ilo$¢ miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniem zawartym w par. 31. *

, Rozdzial 7
Szczegélowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci.

§ 27. Przy scalaniu i podziale nieruchomosci ustala sie stosowanie nast¢pujacych
wskaznikow: . .
1. minimalna powierzchnia wydzielonej dzialki dla zabudowy mieszkaniowe;j

2. minimalna powierzchnia wydzielonej dziatki dla zabudowy ustugowej — 1000 m?
i minimalna szeroko$¢ frontu dziatki — 18,0 m; 21"
3. Kat potozenia bocznej granicy dziatki w stosunku do pasa drogowego 90°— 70°,
‘4. Parametry, o ktérych mowa w pkt 1 - 3 nie dotyczg dzialek wydzielanych pod obiekty
infrastruktury technicznej oraz pod drogi. ‘

*. Do danego zapisu obowiazuje Rozstrzygniecie nadzorcze Nr WNP-1.4131.7.2021.MW1 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2021r.
http://www.bip.osieck.pl/upload/Rozstrzygni%C4%99cie%20Nadzorcze.pdf




