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1. Rodzaj i kategoria obiektv budowlanego
IX kategoria obiektu — budynek nauki i odwiaty

2. Zamierzony sposéb wuiytkowania oraz program uiytkowy obiekiu
budowlanego

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA:

- funkcja mieszkalna - 0%

- funkcja uzytkowa - 91,90%

- funkcja gospodarcza (magazynki, przytgcze wody, kottownia, archiwum) - 8,10%

PROGRAM UZYTKOWY:

Na parterze rozbudowywanej czesdci zaprojektowano sale gimnastyczng z zapleczem sanitarnym
oraz $wietlice. Na pietrze zostaty zlokalizowane sale lekcyjne. Obstuga sanitarna $wietlicy i sal
lekcyjnych z istniejacego budynku szkoty.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

WYGLAD ZEWNETRZNY

Projektuje sie budynek pietrowy, nie podpiwniczony, o zwarte] bryle z dachem dwuspadowym.
Nowa czes$¢ bedzie potgczona z czesciq istniejgcq za pomocq tgcznika.

WYROBY WYKONCZENIOWE

Przyjeto tynki akrylowe, silikatowe lub silikonowe cienkowarstwowe w technologii np. firmy STO,
BOLIX lub TERANOWA.

Gilify okien - gtadkie malowane farbg emulsyjna.

Cokdt — ptytki klinkierowe klejone do styropianu lub tynk mozaikowy.

Deskowanie okapdw - z desek struganych zaimpregnowanych przeciwogniowo i przeciw Korozji
biologicznej, malowane farbg ochronnag.

Krycie dachu blachg trapezowq lub ptytq warstwowa.

KOLORYSTYKA ELEWACJI
Kolorystyka elewacji wedtug wytycznych inwestora. WZ MPZP nie zawiera zapisdw dotyczgcych
wymaganej kolorystyki.

SPOSOB DOSTOSOWANIA DO USTALEN MPZP / WZ
Wskaznik intensywnosci zabudowy dlia terenu inwestycji wynosi 0,39, zatem zgodnie z MPZP
miesci sie przedziale 0,26 - 0,6.

Wysoko$¢ budynku wynosi 8,95 m, zatem zgodnie z MPZP nie przekracza 9 m.

Na budynku zostat zaprojektowany dach o kgcie nachylenia 10° - zgodnie z MPZP nie przekracza
45°,




