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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
PRZEDMIAR:

Roboty przygotowawcze.1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 1
0111-01

1
d.1

0,800km0,8

0,800RAZEM

Podbudowa.2

m2Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy
tłuczniowej wykonywane mechanicznie pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6
0103-03

2
d.2

3 280,000m2800 * 4,1

3 280,000RAZEM

m3Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym
dolomitowym 0/31,5mm zagęszczanym mechanicznie o
gr. 5 cm wykonane za pomocą rozściełacza do mas
bitumicznych (droga i zjazdy)

KNNR 6
0107-01

3
d.2

170,000m3800 * 4,1 * 0,05 + 120 * 0,05

170,000RAZEM

Roboty nawierzchniowe.3

m2Nawierzchnie z kruszyw łamanych dolomitowych 0/31,5
mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm
wykonywana za pomocą rozściełacza do mas
bitumicznych (droga i zjazdy)

KNNR 6
0204-05

4
d.3

3 320,000m2800 * 4,0 + 120

3 320,000RAZEM

Roboty wykończeniowe.4

m3Uzupełnienie poboczy ziemnych gruntem z dokopu wraz z
rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym -
kształtowanie poboczy ziemnych

KNNR 1
0504-03

5
d.4

160,000m3800 * 0,50 * 2 * 0,2

160,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze.
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	0,8


	Dział:Podbudowa.
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy tłuczniowej wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	800 * 4,1

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr. 5 cm wykonane za pomocą rozściełacza do mas bitumicznych (droga i zjazdy)
	800 * 4,1 * 0,05 + 120 * 0,05


	Dział:Roboty nawierzchniowe.
	Pozycja: Nawierzchnie z kruszyw łamanych dolomitowych 0/31,5 mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm wykonywana za pomocą rozściełacza do mas bitumicznych (droga i zjazdy)
	800 * 4,0 + 120


	Dział:Roboty wykończeniowe.
	Pozycja: Uzupełnienie poboczy ziemnych gruntem z dokopu wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - kształtowanie poboczy ziemnych
	800 * 0,50 * 2 * 0,2





